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Haldenerweiterung
— Grenze der geplanten Beschiittung Oberfliichen Abflussanalyse (Wassertropfen):
Abflussrichtung lber die Oberfliche des Gelandes,
anhand eines virtuellen Wassertropfens.
‘:‘ - Vorhabensgrenze
[ e
0N / b Grundlagendaten:
34985\

3D-DGM Umfeld Halde IV Wi (ALS,DTM, Fa. Milan
Cﬂ1 00 Stationierung Bestandshalde ¢ )
Planum: gepl. Haldenerweiterung, mit Setzung von

4—-‘-50%@ Stationierung geplante Haldenerweiterung 0 bis =2.6m

40 60

Hohenlinien (10m):

3707 Geltindemodell Milan 2011
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- a0 I \ s 5~ Hohenlinien (10m):
W4 s z/ 2N \ i 370 OK—Planum der geplanten Haldenerweiterung
Bdschungszeichen in Anlehnung an DIN 21912 und DIN 18702 Le ende
. ) g— E Bereich (schematische Dor-
Boschung allgemein  (reqelmatig begrenzt und eingemessen) Sz‘e//ung) der Aufbringung von
Béschungsoberkante Versuchsflichen zur Haldenbegriinung seit co. 1950 550 m? Komposterde 20 mm aus Grinab— \ K+S KALI GmbH Werk Werra Malstab
m ~_ intensivierter Versuchsbetrieb 1997-2002 fillen des Kompostwerkes Fehr aus Witzen— |
Boschungsunterkante Universitat Kassel, Fachgebiet Landschaftsokologie und Naturschutz hausen durch Befliequng mit Koopmann ‘
' . ‘ Prof.Dr. H.Schmeisky, Dipl.ing. H.Hofmann Angaben vom 19.12.02 Helikopter der Fa. Deutsche Heli Forst am \ StandOI’t W|nterSha” 1:2.500
Kippen—, Halden—Bdschung (regelmasig begrenzt und eingemessen) . . ) 22.09.2008 und 23.09.2008 l -
Bsschunasoberkont Bereich (schematische Darstellung) der Aufbringung , : R |
40,50 m cachungscheriarte von 515 m Komposferd/e 20 mm aus Griinabfdllen ’ ?/oz‘opgesto/fwgsf/ache ) ‘
. . des Kompostwerkes Fehr aus Homberg/Efze durch Befliequng mit z. Bsp. Benjeshecke u.a. ‘ kali—gmbh. . —Halde—Plan, - ; _
Bschungaunterionte Hubsclyauber und TrorsporlgeldR der Fa. Deuische Hell Forst om . b’; e@en/e ) | o p | kolmemehcon G/ 0| W\ A\ TRW | HOR| Planung | 2030 | Anl.7.2_ Wi~Halde~Plan, ~1804. Fin 1605-V4.5)_ g Datumn | Name
Boschungsober— und Unterkante sind am Ende der Boschung zu verbinden. .0J. un .03, 7 ‘ 2 Lagerplatz
Abweichend von dieser Regel werden folgende Ausnohmen festgelegt: Flur SfL{?/( o | ) //// | i & v 05.0417 | Schworz
A — Boschungskante lduft weiter, ist aber nicht weiter aufgemessen. Leitungsdarstellun gig;?&%ﬁkgétzggigé%efis | 7 Ausschnitt aus dem Tageriss Nachg. | 22.02.18 |  Schwarz
m‘j** ‘ o Aufforstung mit Zaun Nachg. | 29.03.18 | Schwarz
___ ——— Leitung oberirdisch

Neigungsanalyse Gelande nach Setzung durch

B - Boschungskante verlduft sich im Geldnde

S Ra L — Leitung unterirdisch f;fg;;cff”gfgg;%; Haldenauflast, Oberflichenwasserablauf Band 1.1
= Leitung unterirdisch und digitalisiert aus
C - Boschungsunterkante nicht eingemessen oder nicht definierbar groBmaBstiblichen Karten oder nach Angabe An|age 7.2

Auf die Darstellung von Kalastergrenzen wird der Ubersichtichkeit halber verzichtet
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