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Bdschungszeichen in Anlehnung an DIN 21912 und DIN 18702

Boschung allgemein  (reqelmatig begrenzt und eingemessen)

m Boschungsoberkante

Kippen—, Halden—Bdschung (regelmasig begrenzt und eingemessen)

m Boschungsoberkante

Boschungsober— und Unterkante sind am Ende der Boschung zu verbinden.
Abweichend von dieser Regel werden folgende Ausnchrmen festgelegt:

A — Boschungskante Iduft weiter, ist aber nicht weiter aufgemessen.

RERNRN A

B - Boschungskante verlduft sich im Geldnde
<

RERNRNENS

C - Boschungsunterkante nicht eingemessen oder nicht definierbar

T

Legende

Leitungsdarstellung

Leitung oberirdisch

Leitung unterirdisch

Versuchsfldchen zur Haldenbegriinung seit ca. 1960
intensivierter Versuchsbetrieb 1997-200.

Universitat Kassel, Fachgebiet Landschaftsokologie und Naturschutz

Prof.Dr. H.Schmeisky, Dipling. H.Hofmann Angaben vom 19.12.02

Bereich (schematische Darstellung) der Aufbringung
m  Komposterde 20 mm aus Griinabfdllen
des Kompostwerkes Fehr aus Homberg/Fize durch Befliegung mit
Hubschrauber und TransportgefdB der fa. Deutsche Heli Forst am
22.03.2000 und 23.03.2000

Leitung unterirdisch und digitalisiert aus

groBmaBstablichen Karten oder nach Angabe

E Bereich (schematische Dar—

stellung) der Aufbringung von
550 m? Komposterde 20 mm aus Grinab—
fallen des Kompostwerkes Fehr aus Witzen—
hausen durch Befliegung mit Koopmann
Helikopter der Fa. Deutsche Heli Forst am
22.09.2008 und 25.09.2008

Biotopgestaltungsildche
(z. Bsp. Benjeshecke u.a.)

betriebseigenes
Flurstiick

Flurstiick mit eingetragener
Dienstbarkeit zugunsten K+S

Aufforstung mit Zaun

Grenze Bergautsicht
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Haldenerweiterung

— Grenze der geplanten Beschiittung
- Vorhabensgrenze
C£1OO— Stationierung Bestandshalde
4—-‘-50%@ Stationierung geplante Haldenerweiterung
0 gg\hoenmdhenr‘:gdsﬂomn 2011
_37p_  Hohenlinien (10m):

OK—Planum der geplanten Haldenerweiterung

Oberflichen Abflussanalyse (Wassertropfen):
Abflussrichtung iiber die Oberfliche des Gelandes,
anhand eines virtuellen Wassertropfens.

Grundlagendaten:
3D-DGM Umfeld Halde IV Wi (ALS,DTM, Fa. Milan)

Planum: gepl. Haldenerweiterung
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Neigungsanalyse Gelande vor Setzung durch
Haldenauflast, Oberflachenwasserablauf

Ausschnitt aus dem Tageriss

CAD 05.04.17 | Schwarz
Nachg. | 22.02.18 | Schwarz
Nachg. | 29.03.18 |  Schwarz
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Auf die Darstellung von Kalastergrenzen wird der Ubersichtichkeit halber verzichtet
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