
Band 1.3: Haldenwasserbilanz   
 

 

Nachhaltiges Rückstandsmanagement am Standort Wintershall (Haldenerweiterung Wintershall) 

 
 
 
 
 
 
 

Anlage 6 
Versuchsprotokoll zur kf-Wert-Bestimmung 

des Rückstands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Fassung vom 24.06.2015 
Ansprechpartner:  Dipl.-Ing. J. Baumeister 
Telefon:  03931/689226 
Fax:   03931/689299 
e-Mail:   j.baumeister@upi-umweltprojekt.de  
Web:   www.upi-umweltprojekt.de 
 

mailto:j.baumeister@upi-umweltprojekt.de


Datum/Uhrzeit Zeit Zufluss Durchfluss Durchfluss Temperatur kf-Wert Durchfluss
[min] [cm³] [cm³] [l/m²] [°C] [m/s]

29.10.2012 15:06  19,2  
29.10.2012 15:08 2 57,8 8,0 19,2 1,93E-06
29.10.2012 15:10 2 64,6 8,9 19,2 2,16E-06
29.10.2012 15:12 2 66,3 9,2 19,2 2,21E-06
29.10.2012 15:14 2 65,5 9,0 19,2 2,19E-06

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

upi UmweltProjekt 
Ingenieurgesellschaft mbH

Breite Straße 30
39576 Stendal 1

kf-Wert-Bestimmung nach DIN 18 130
Probenhöhe [cm] 12,0

Bodenart Salz HA (1,57g/cm³)

300,0

09.08.2012

10,0

Haldenwasser Hattorf

Projekt Haldenwasserbilanz Werra

Druckhöhe [cm]

005.004.01.02-09

Prüfflüssigkeit
Datum

Probendurchmesser [cm

Probe-Nr.

Projekt-Nr.
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