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Projekt
Projekt-Nr.
Probe-Nr.
Datum

Bodenart

Probe - Nr. Masse Wasser Masse Boden Wassergehalt

[g] [g] [%]
4. Lage 5,5 109,7 5,0
8. Lage 10,3 141,4 7,3

15. Lage 5,9 119,4 4,9

5,7

Entnahmestelle Werk Hattorf

upi UmweltProjekt Haldenwasserbilanz

Wassergehalt Mittelwert

Rückstandssalz

Ingenieurgesellschaft mbH 005.004.02.02-09
Breite Straße 30 4., 8. und 15. Lage
39576 Stendal 07.08.2012

Wassergehalt nach DIN 18 121, Teil 1 
Ofentrocknung (55°C)
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Projekt
Projekt-Nr.
Probe-Nr.
Datum

Bodenart

Probe - Nr. Masse Wasser Masse Boden Wassergehalt

[g] [g] [%]
1.1 (0-8,5cm)) 1,8 80,3 2,2
1.2 (0-11 cm) 2,1 52,6 4,0
1.3 (80-90cm) 18,0 136,1 13,2
2.1 (83-86cm) 2,0 79,4 2,5

2.2 (158-168 cm) 3,8 121,8 3,1
2.3 (163-168cm) 17,0 105,7 16,1

6,9Wassergehalt Mittelwert

Rückstandssalz Hattorf

Ingenieurgesellschaft mbH 005.004.01.02-09
Breite Straße 30 1.1 bis 2.3
39576 Stendal 23.10.2013

Wassergehalt nach DIN 18 121, Teil 1 
(Ofentrocknung bei 55°C)

Entnahmestelle Lysimeter Müncheberg

upi UmweltProjekt Haldenwasserbilanz
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