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Beeintrachtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung Winters-
hall in Nordhessen

Am Standort Wintershall ist die Erweiterung der dortigen Riickstandshalde der K+S KALI GmbH
(Halde IV) geplant. Ostlich der Halde bzw. der geplanten Haldenerweiterung liegt die Ortslage
Widdershausen im Abstand von ca. 550 m. Fiir diese Aufgabenstellung wurde die Ausarbeitung
,Beeintrdchtigung der Sonneneinstrahlung durch die geplante Haldenerweiterung Wintershall in
Nordhessen® (Lohmeyer, 2013) vorgelegt. Dabei waren die Besonnungsverhéltnisse fur den
ostlich der Halde gelegenen Siedlungsrand relativ zum genehmigten Endzustand 2018 und im
Vergleich mit geltenden Beurteilungswerten zu betrachten und zu bewerten. Weiterhin waren
die Verschattungseinflisse in Vegetationsbereichen nahe der Halde zu betrachten.

Ergénzend sollte ein weiterer Betrachtungspunkt auf einer Freifliche nahe der Halde hinsicht-
lich der Besonnungseinschrankung beriicksichtigt werden. Der Punkt wurde mit ,hinter den
Becken im Heergraben® beschrieben. Das entsprechende Horizontogramm ist folgend beigefiigt
und zeigt wie am Punkt P6 in der oben genannten Ausarbeitung (Lohmeyer, 2013) beschrieben
folgende Verhaltnisse:

In stdlicher und nérdlicher Richtung wird die Horizonteinengung durch das bestehende, anstei-
gende Gelande, in westlicher Richtung durch das ansteigende Gelande und die bestehende
Halde gebildet. Im gesamten Jahr ist eine mehrstiindige direkte Besonnung méglich.

In dunkelgrauer Farbe sind die zusatzlichen Horizonteinengungen durch die geplante Halden-
erweiterung im Endzustand dargestellt, die in westlicher Richtung wirksam sind. Von dem Be-
trachtungspunkt P7 aus gesehen Uberragt die geplante Haldenerweiterung das umliegende
Gelédnde mit Vegetation und die bestehende Halde. Im gesamten Jahr ist weiterhin eine mehr-
stiindige direkte Besonnung mdoglich. Eine Beeintrachtigung der méglichen direkten Besonnung
ist fir weniger als eine Stunde am spaten Nachmittag bzw. frihen Abend zu erwarten.

Damit verschafft das Horizontogramm am Punkt P7 im Freien einen Uberblick tber die mogli-
chen Besonnungsverhiltnisse am Erdboden im Hinblick auf Vegetationsstandorte oder Frei-
landnutzungen. Eine Beurteilung entsprechend der DIN 5034 ist hier nicht gegeben.
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Horizontogramm
Pr

——— Sonnenbahnen an ausgewihlten Tagen
» o Kennzeichnung voller Stunden (8 Uhr, 9 Uhr u.s.w.)
I Gebdude
Geliande (Oberflichenmodell) mit
Halde, genehmigter Endzustand 2018
- geplante Haldenerweiterung (Endzustand) ohne Berme

Abb. 1: Horizontogramm fiir den Betrachtungspunkt P7 am Erdboden (hier mit ,hinter den
Becken im Heergraben® bezeichnet)
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Lageplan des Untersuchungsgebietes
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>

Ingenieurbiro Lohmeyer

GmbH & Co. KG

. R A AV SRR\
BTN N\ LG
L ) /w/,%/// W /uﬂf ?

" e A \ %

==y

Wl

|

1.000 .
I [\eter






