
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 7 
Laborergebnisse - Haldenwasser 
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Anlage 7.1 
Prüfberichte Werkslabor Wintershall 
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Anlage 7.2 
Schoeller-Diagramme  

B 72/2014 WI  
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Anlage 7.2 

 

Nachhaltiges Rückstandsmanagement am Standort Wintershall 
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Ionen

B72/2014 WI:
Analysenergebnisse der Wasserproben aus Bohrung und Packertests, 

Äquivalentkonzentrationen
zum Vergleich: Haldenwasser Heer- und Zinkesgraben, Okt. 2014

07.10.2014 13:00 bis 15,0

07.10.2014 18:00 bis 24,0

08.10.2014 11:00 bis 24,0

08.10.2014 18:30 bis 38,0

09.10.2014 12:00 bis 38,0

09.10.2014 15:00 bis 45,0

23.10.2014 11:00 bis 45,0

23.10.2014 18:45 bis 55,5

24.10.2014 07:00 bis 55,5

27.10.2014 08:00 bis 59,0

29.10.2014 07:00 bis 65,0

29.10.2014 13:00 bis 69,5

29.10.2014 19:00 bis 74,0

30.10.2014 10:00 bis 74,0

04.11.2014 07:00 bis 77,0

04.11.2014 13:00 bis 81,5

04.11.2014 18:30 bis 86,0

05.11.2014 07:00 bis 86,0

05.11.2014 13:00 bis 92,0

05.11.2014 17:00 bis  98,0

06.11.2014 09:30 bis 98,0

06.11.2014 13:00 bis 102,5

06.11.2014 18:30 bis 108,5

07.11.2014 07:30 bis 108,5

07.11.2014 07:30 bis 108,5

07.11.2014 10:00 bis 111,5

10.11.2014 08:00 bis 111,5

10.11.2014 18:30 bis 116,0

11.11.2014 07:30 bis 116,0

11.11.2014 13:00 bis 122,0

12.11.2014 07:30 bis 125,0

12.11.2014 13:00 bis 131,0

HW Heergraben Okt 14

HW Zinkesgraben Okt 14

19.11.2014 18:00 105,03-115,43m
(Test 1)

20.11.2014 09:20 95,00 - 105,40m
(Test 2)

20.11.2014 13:15 85,00 - 95,40m
(Test 3)

20.11.2014 17:30 75,00 - 85,40m
(Test 4)

21.11.2014 09:30 65,00 -75,40m
(Test 5)

25.11.2014 08:35 55,0 - 65,40m
(Test 7)

27.11.2014 12:56 15,40 - 35,09m
(Test 8 )

  

Abbildung 1: Schoeller-Diagramm: Äquivalentkonzentrationen der in Bohrung 72/2014-WI erbohrten Lösungen 
und den Lösungen aus den Packertests im Vergleich zur Haldenwasserzusammensetzung in den 
Becken Heer- und Zinkesgraben im Oktober 2014. Meter-Angaben in der Legende beziehen sich 
auf die erreichte Bohrtiefe. 
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Ionen

B72/2014 WI:
Analysenergebnisse der während des Bohrvorgangs gewonnenen

Wasserproben, Äquivalentkonzentrationen
zum Vergleich: Haldenwasser Heer- und Zinkesgraben, Okt. 2014

07.10.2014 13:00 bis 15,0

07.10.2014 18:00 bis 24,0

08.10.2014 11:00 bis 24,0

08.10.2014 18:30 bis 38,0

09.10.2014 12:00 bis 38,0

09.10.2014 15:00 bis 45,0

23.10.2014 11:00 bis 45,0

23.10.2014 18:45 bis 55,5

24.10.2014 07:00 bis 55,5

27.10.2014 08:00 bis 59,0

29.10.2014 07:00 bis 65,0

29.10.2014 13:00 bis 69,5

29.10.2014 19:00 bis 74,0

30.10.2014 10:00 bis 74,0

04.11.2014 07:00 bis 77,0

04.11.2014 13:00 bis 81,5

04.11.2014 18:30 bis 86,0

05.11.2014 07:00 bis 86,0

05.11.2014 13:00 bis 92,0

05.11.2014 17:00 bis  98,0

06.11.2014 09:30 bis 98,0

06.11.2014 13:00 bis 102,5

06.11.2014 18:30 bis 108,5

07.11.2014 07:30 bis 108,5

07.11.2014 07:30 bis 108,5

07.11.2014 10:00 bis 111,5

10.11.2014 08:00 bis 111,5

10.11.2014 18:30 bis 116,0

11.11.2014 07:30 bis 116,0

11.11.2014 13:00 bis 122,0

12.11.2014 07:30 bis 125,0

12.11.2014 13:00 bis 131,0

HW Heergraben Okt 14

HW Zinkesgraben Okt 14

Abbildung 2: Schoeller-Diagramm: Äquivalentkonzentrationen der in Bohrung 72/2014-WI während des 
Bohrvorgangs entnommenen Lösungen im Vergleich zur Haldenwasserzusammensetzung in 
den Becken Heer- und Zinkesgraben im Oktober 2014. Meter-Angaben in der Legende 
beziehen sich auf die erreichte Bohrtiefe. 
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B72/2014_WI:
Analysenergebnisse der Packertests, Äquivalentkonzentrationen
zum Vergleich: Haldenwasser Heer- und Zinkesgraben, Okt. 2014

HW Heergraben Okt
14

HW Zinkesgraben Okt
14

19.11.2014 105,03-
115,43m (Test 1)

20.11.2014 95,00 -
105,40m (Test 2)

20.11.2014 85,00 -
95,40m (Test 3)

20.11.2014 75,00 -
85,40m (Test 4)

21.11.2014 65,00 -
75,40m (Test 5)

25.11.2014 55,0 -
65,40m (Test 7)

27.11.2014 15,40 -
35,09m (Test 8 )

 

Abbildung 3: Schoeller-Diagramm: Äquivalentkonzentrationen der in Bohrung B72/2014-WI in Packertests  
beprobten Lösungen im Vergleich zur Zusammensetzung der Haldenwässer aus den Becken 
Heer- und Zinkesgraben. Meter-Angaben in der Legende beziehen sich auf die 
Testintervalle. 
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