Probenliste Bohrkernmaterial
Horizontalbohrung B 72/2014-WI

F/U_H Poppitz
Stand: 19.03.2018

Probe Wassergehaltsbestimmung, Chemie, Mineralogie (K+S Fl), Dichtebestimmung

lvon5

Kern ) o - Probe Porositit / Permeabilitit
(durchzufiihrende Untersuchungen sind mit "x" gekennzeichnet)
- - - Probenehmer
Mittlere Kristalloptik / Poren-
von .. bis Probe- Roh- Rein- Karl Quant. gréen- | Haft-
Probe Nr. von [m bis [m 55°C 105°C 550°C RDA/ICP B k . . . B k
[m] [m] [m] nahmetiefe | dichte | dichte Fischer / Mineralzusam- emerkung effek-tive| Perme- | vertei- | I6sungs- emerkung
[m] mensetzung Nr. von ... bis [m] | Porositat | abilitat lung gehalt
72_WMDO-D 0,80 0,90 0,85 X 06.10.2014 HP
0-1 —
72_WMDO 0,70 0,80 0,75 X X X X X X 00.10.2014 HP
09.10.2014 HP
72_WD2-D 2,50 2,60 2,55 X Zusatzprobe Dichte 09.10.2014 HP
2-3 —
72_WD2 2,50 2,75 2,63 X X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
72_WMD4-D 4,10 4,15 4,13 X 09.10.2014 HP
4-5 |72_wWMD4 4,15 4,25 4,20 X X X X X X 05.10.2014 HP
72_WM4-2 4,65 4,70 4,68 X X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
72_WD6-D 6,75 6,85 6,80 X Zusatzprobe Dichte 09.10.2014 HP
6-7 —
72_WD6 6,90 6,95 6,93 X X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
72_WMDS8-D 8,75 8,85 8,80 X 09.10.2014 HP 72 P8 75-90 X X Probenreserve
8-9 1Y, _ , ,
72_WMD8 8,90 8,95 8,93 X X X X X X 00.10.2014 HP
09.10.2014 HP
72_WD10-D 10,90 10,95 10,93 X Zusatzprobe Dichte 09.10.2014 HP
10-11 —
72_WD10 1oe —— Lo X X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
1213 |72-WMD12-D 12,90 13,00 12,95 X 09.10.2014 HP
72_WMD12 — LA LA X X X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
14-15 |7 wia 14,90 14,95 14,93 X X X X 06.10.2014 HP
09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
1617 |72-WMD16-D 16,30 16,40 16,35 X 09.10.2014 HP
72_WMD16 16,40 16,45 16,43 X X X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
1819 |72WD18-D 18,80 18,90 18,85 X Zusatzprobe Dichte 09.10.2014 HP 72_P18 18,0-19,5 X X X X
72_WD18 — . — X X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
50.21 |72-WMD20-D 20,85 20,95 20,90 X 09.10.2014 HP
72_WMD20 AL 20 20 X X X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
22-23 |75 w22 22,30 22,40 22,35 X X X X 09.10.2014 HP
09.10.2014 HP
on oe |72_WMD24-D e 2/ 25 X 10.10.2014 AC
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Kern ) o - Probe Porositit / Permeabilitit
(durchzufiihrende Untersuchungen sind mit "x" gekennzeichnet)
- - - Probenehmer
Mittlere Kristalloptik / Poren-
von .. bis Probe- Roh- Rein- Karl Quant. groRen- Haft-
Probe Nr. von [m bis [m 55°C 105°C 550°C RDA/ICP B k . . .. B k
[m] [m] [m] nahmetiefe | dichte dichte Fischer / Mineralzusam- emerkung effek-tive| Perme- | vertei- [ l6sungs- emerkung
[m] mensetzung Nr. von ... bis [m] | Porositat | abilitat lung gehalt
72 WMD24 24,60 24,65 24,63 X X X X X X 10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
26-27 |75 was 26,50 26,60 26,55 X X X X 10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
5829 |72_WMD28-D 28,40 28,50 28,45 X 10.10.2014 AC
72 WMD28 28,25 28,40 28,33 X X X X X X 10.10.2014 AC
Dichtebestimmung
29-30 72_P29 29,0-31,0 X X X X durch K+S
10.10.2014 AC
30-31 |75 w3o 30,55 30,60 30,58 X X X 10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
3533 |/2-WMD32-D 32,60 32,65 32,63 X 10.10.2014 AC
72_WMD32 32,50 32,60 32,55 X X X X X X 10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
34-35 |75 waa 34,40 34,45 34,43 X X X X 10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
36.37 |72-WMD36-D 36,80 36,90 36,85 X 10.10.2014 AC
72 WMD36 36,65 36,80 36,73 X X X X X X 10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
38-39 |75 was 38,60 38,65 38,63 X X X X 10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
72_WD40-D 40,35 40,45 40,40 X zunassfrMin, - 1909 1092014 AC 72_P40 40,0 - 40,5 X X
40 - 41 Ersatz: WMD 41 und
72_WD40 40,35 40,45 40,40 X X X X X WMD4LD  110.10.2014 AC
72 WMDA41-D 41,60 41,65 41,63 X Zusatzproben, Ersatz 11y 19 9014 AC
41 -42 = far WMD 40 und —
72_WMDA41 41,45 41,60 41,53 X X X X X X WMD40-D 110 .10.2014 AC
42-43 |75 wa2 42,60 42,70 42,65 X X X X 10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
10.10.2014 AC
4526 |72_WMD45-D Gl oA I X 27.10.2014 AC
72_WMD45 45,65 45,75 X X X X X X 27.10.2014 AC
27.10.2014 AC
47-48 |73 waz 47,70 47,75 47,73 X X X X 27102014 AC
27.10.2014 AC
Dichtebestimmung
48 - 49 72_P48 48,0 - 49,0 X X X X durch K+S
27.10.2014 AC
5051 |72-WMD50-D 50,10 50,15 0,00 X 27.10.2014 AC
72_WMD50 50,00 50,10 50,05 X X X X X X 27.10.2014 AC
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Mittlere Kristalloptik / Poren-
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[m] mensetzung Nr. von ... bis [m] | Porositat | abilitat lung gehalt

27.10.2014 AC
52-53 172 wD52-D 52,35 52,40 52,38 X ausitzlich Roh-und |27.10.2014 AC
72_WD52 52,25 52,35 52,30 X X X X X Rendene 27.10.2014 AC
27.10.2014 AC
55 5 |72-WMDS5-D 55,85 55,95 55,90 X 27.10.2014 AC
72_WMD55 55,75 55,85 55,80 X X X X X X 27.10.2014 AC
27.10.2014 AC
27.10.2014 AC
30.10.2014 AC
0. 61 |72-WMD60-D 60,90 61,00 60,95 X 30.10.2014 AC
72 WMD60 60,70 60,85 60,78 X X X X X X 30.10.2014 AC
30.10.2014 AC
62-63 |72 we2 62,70 62,80 62,75 X X X X 30.10.2014 AC
30.10.2014 AC
30.10.2014 AC
6566 |72-WMD65-D 65,80 65,90 65,85 X 30.10.2014 AC
72 WMD65 65,90 66,00 65,95 X X X X X X 30.10.2014 AC
30.10.2014 AC
67-68 |75 we7 67,90 68,00 67,95 X X X X 30.10.2014 AC
30.10.2014 AC
30.10.2014 AC

2071 [72-WMD70-D 70,90 71,00 70,95 X 30.10.2014 AC 72_P70 70,0 - 71,0 X X
72 WMD70 70,80 70,90 70,85 X X X X X X 30.10.2014 AC
30.10.2014 AC
72-73 |32 wna 72,40 72,50 72,45 X X X X 30.10.2014 AC
30.10.2014 AC
06.11.2014 AC
75 .76 |[72-WMD75-D 7200 730 /59 X 06.11.2014 AC
72_WMD75 75,20 75,30 75,25 X X X X X X 06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
77-78 |72 w77 77,35 77,40 77,38 X X X X 06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
g0.g1 |72-WMD80-D 80,50 80,55 80,53 X 06.11.2014 AC
72 WMDS0 80,45 80,50 80,48 X X X X X X 06.11.2014 AC

06.11.2014 AC
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- - - Probenehmer
Mittlere Kristalloptik / Poren-
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Probe Nr. von [m bis [m 55°C 105°C 550°C RDA/ICP B k . . .. B k
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[m] mensetzung Nr. von ... bis [m] | Porositat | abilitat lung gehalt
82-83 |75 wsa 82,70 82,80 82,75 X X X X 06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
g5 gg |72-WMD85-D 85,70 85,80 85,75 X 06.11.2014 AC 72_P85 84,5 - 86,0 x x Probenreserve
72_WMD85 85,80 85,90 85,85 X X X X X X 06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
87-88 |75 ws7 87,75 87,80 87,78 X X X X 06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
keine Probe, zu nass
90-91 (bohrbedingt) - Ersatz:
91m 06.11.2014 AC
91 9 |72-WMDILD 91,60 91,70 91,65 X 06.11.2014 AC
72_WMD91 91,70 91,80 91,75 X X X X X X 06.11.2014 AC
92-93 |75 wo2 92,80 92,85 92,83 X X X X 06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
9596 |72-WMD95-D 95,50 95,55 95,53 X 06.11.2014 AC
72_WMD95 95,65 95,75 95,70 X X X X X X 06.11.2014 AC
06.11.2014 AC
97-98 |75 wo7 97,50 97,55 97,53 X X X X 06.11.2014 AC
10.11.2014 AC
10.11.2014 AC
100 - 101 |72-WMD100-D 100,20 100,25 100,23 X 10.11.2014 AC 72_P100 | 100,0-101,0 X X X
72 WMD100 100,10 100,20 100,15 X X X X X X 10.11.2014 AC
10.11.2014 AC
102-103 |75 w102 102,10 102,15 102,13 X X X X 10.11.2014 AC
10.11.2014 AC
10.11.2014 AC
Anschlussstiick 104 -
104 - 105 104,90 105,00 104,95 X 105 m, da oberhalb
72_WMD105-D Schiittfliche 10.11.2014 AC
105- 106 |75 wMD105 105,00 105,10 105,05 X X X X X X 10.11.2014 AC
10.11.2014 AC
72_WD107-D 107,80 107,85 107,83 X 10.11.2014 AC
107 - 108 zusatzlich Roh- und
72 WD107 107,70 107,80 107,75 X X X X X Reindichte 10.11.2014 AC
10.11.2014 AC
10.11.2014 AC
72_WMD110-D 110,90 110,95 110,93 X 10.11.2014 AC




Probenliste Bohrkernmaterial
Horizontalbohrung B 72/2014-WI

F/U_H Poppitz
Stand: 19.03.2018

Probe Wassergehaltsbestimmung, Chemie, Mineralogie (K+S Fl), Dichtebestimmung

*ggf. weitere Proben bei Auffalligkeiten oder im Nachgang der Analyse

Hinweis zur Kennzeichnung

Ruckstellprobe
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Kern Probe Porositat / Permeabilitat
) o - b itat / bilita
(durchzufiihrende Untersuchungen sind mit "x" gekennzeichnet)
- - - Probenehmer
Mittlere Kristalloptik / Poren-
von .. bis Probe- Roh- Rein- Karl Quant. gréen- | Haft-
Probe Nr. von [m bis [m 55°C 105°C 550°C RDA/ICP B k . . . B k
[m] [m] [m] nahmetiefe | dichte | dichte Fischer / Mineralzusam- emerkung effek-tive| Perme- | vertei- | I6sungs- emerkung
[m] mensetzung Nr. von ... bis [m] | Porositat | abilitat lung gehalt
110-111 110 m zu nass fir Min,
111,00 111,10 111,05 X X X X X X Aot
72_WMD110 Ersatz 10.11.2014 AC
112 -113 |75 w112 112,95 113,00 112,98 X X X X 13.11.2014 AC
115 - 116 |72-WMD115-D 115,40 115,50 115,45 X 13.11.2014 AC 72_P115 | 115,0-116,0 X X
B RS 115,30 115,40 115,35 X X X X X X 13.11.2014 AC
117-118 |75 w117 117,95 118,00 117,98 X X X X 13.11.2014 AC
120 - 121 |72-WMD120-D 120,50 120,60 120,55 X 13.11.2014 AC
B RS 120,60 120,70 120,65 X X X X X X 13.11.2014 AC
122-123 172 w122 122,95 123,00 122,98 X X X X 13.11.2014 AC 72_P122 | 122,0-123,0 X X X X
_ 125,55 125,60 125,58 X
125 - 126 72_WMD125-D 13.11.2014 AC
B RS 125,60 125,70 125,65 X X X X X X 13.11.2014 AC
127-128 |75 w127 127,45 127,50 127,48 X X X X 13.11.2014 AC
72_WD127 127,30 127,40 127,35 X X Zusatzprobe 13.11.2014 AC
Probenahmetiefe
130 131 72_WMD130-D 130,30 130,40 130,35 X cedndert 13.11.2014 AC
72 WMD130 130,20 130,30 130,25 X X X X X X 13.11.2014 AC
Proben-
roben 36 36 57 57 57 57 29 10 10 4 5
anzahl
Ruickstell-
ackste 0 0 0 0 0 0 0
proben 0 0 0 28




