Kernansprache F/U_H Poppitz
Horizontalbohrung B 72/2014-WI, ESTA-Halde WI Stand: 01.2015

Ansprache vor Ort Probenahme Wassergehalt,
Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Karnigkeit: DIN EN SO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTr?beE.rm/' A bl% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
72_WMDO 0,70 0,80
0-1 0,00 1,00 1,00 0
1,5 0,00 1,50 72WMDO-D 0,80 0,90
1-2 1,00 2,00 1,00 0 hell bis hellb
A L ellgrau bis hellbraun,
C-D (lokal C); grusig bis kleinstiickig, - . . . . . " .
0,00 3,55 ( ); gru Ig‘, ' . instuckig, vollkornig 3,45 m bis 3,55 m schlecht bis entfestigt Stuicke porig; porés erdfeucht ( bis trocken)
selten stuckig -
braunlich
1,5 1,50 3,00 72_WD2-D 2,50 2,60
2-3 2,00 3,00 1,00 0
72_WD2 2,50 2,75
3-4 3,00 4,00 1,00 0
1,5 3,00 4,50 3,55 4,20 B - D; grusig bis stiickig Stucke vollkérnig hellgrau bis hellbraun | entfestigt bis Kanten briichig dicht bis pords erdfeucht
72_WMD4-D 4,10 4,15
C-D (lokal C); grusig bis kleinstiickig, - . . . . . .
4,20 4,50 ( )i gru |g“ ' X instiickla vollkornig hellgrau bis hellbraun schlecht bis entfestigt Stiicke porig; poros erdfeucht 72_WMD4-D 4,15 4,25
selten stuckig
4-5 4,00 5,00 1,00 0
eif bis hellbraun teilweise mehli
4,50 4,80 B - C; kleinsttickig bis grusig teilkornig weth bl . Y Kanten briichig dicht I,W I '8 72_WM4-2 4,65 4,70
/hellbeige weil, verbacken
15 4,50 6,00
5,6 - 5,8: Riss in Kernoberflache
(parallel zur
5-6 5,00 6,00 1,00 100 Kernmarschrichtung); tlw.
Kristallflachen erkennbar an
Kernoberfldche
72_WD6-D 6,75 6,85
6-7 1,00 6,00 7,00 76
1,5 6,00 7,50 72_WD6 6,90 6,95
erdfeucht
hellgrau , Oberfliche | absandend bis Kanten briichig; oros - l6chrig (maximal 1,5 -2
4,80 10,50 A, selten B-C; groRstiickig vollkérnig 8 . X s & P 8 ( ab 7m - 9,65 m: erdfeucht -
7.8 100 700 800 67 stellenweise hellbraun lagenweise maRig cm groRe Offnungen) feucht
effektive
15 7,50 9,00 72_WMDS8-D 8,75 8,85 72_p8 750 | o0 | Porositat
(Probenreserv
8-9 1,00 8,00 9,00 87 e)
72_WMD8 8,90 8,95
9-10 1,00 9,00 10,00 92
1,5 9,00 10,50
0,50 10,00 10,50
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Ansprache vor Ort Probenahme Wassergehalt,
Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTr?beE.rm/'AbI% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
10-11 73 72_WD10 10,75 10,85
hellgrau - hellbraun
0,45 10,50 11,00 am Kernmarschanfang:
oberliche @b 10,5 feucht K hanfaneg;
15 10,50 12,00 | 10,50 12,00 A; groBsttickig, selten kleinstiickig vollkornig maRig bis Kanten briichig porig ab 12 m feucht bis ernmarsc én ang: 72_WD10-D 10,90 10,95
5-10 cm braun / wassergesittigt Bodenmaterial
erdfarben, schlammig E g 09.10. HP/AC
11-12 1,00 11,00 12,00 100
72_WMD12 12,80 12,90
12-13 1,00 12,00 13,00 84
1,5 12,00 13,50 72_WMD12-D 12,90 13,00
0,45 13,00 13,50
13-14 86
0,50 13,50 14,00
1,5 13,50 15,00 hellgrau, Oberflache
teilweise hellbraun
- A-B; tckig, selten kleinstiicki - " S Lo 12,0-13, Os; .
14-15 1,00 14,00 15,00 93 12,00 16,50 groBstuc‘ 8 ?e Fen einstiickig vollkornig Kernmarschanfange: entfestigt bis Kanten brichig . 0-135 m pgro% feucht bis wassergesattigt 2.W14 14,90 14,95
bis stlickig . bis 16,5 m poro6s bis dicht
Oberfldche braun,
erdig
15-16 1,00 15,00 16,00 84
1,5 15,00 16,50
72_WMD16-D 16,30 16,40
0,50 16,00 16,50
16,3- 16,5
16-17 32 evtl. Schiittflache: sehr flach, 72_WMD16-D 16,40 16,45
dunkelgrau
0,25
Kv: 16,50 17,00 erdig am
0,25 Kernmarschanfang; Kernverlust ca. 25 cm (16,50 bis
16,50 17,10 B-C; kleinstiickig vollkdrnig g entfestigt dicht feucht bis wassergesattigt (
sonst 17,0 m)
1,5 16,50 | 18,00 hellgrau
17-18 1,00 17,00 18,00 62
effektive
hellgrau, Oberfliche 72_WD18-D 18,80 18,90 72_P18 18,00 19,50 Porositat.
. . Permeabilitat
A, lagenweise bis B; - hellbraun, R . .
18-19 1,00 18,00 19,00 76 17,20 19,20 L g 3 T vollkdrnig L . Kanten briichig bis entfestigt dicht feucht
groRstuickig, selten bis kleinstiickig teilweise braunfleckig,
schlierig 72_WD18 18,90 18,95
15 18,00 19,50
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Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Karnigkeit: DIN EN SO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTrf)bi.r.‘fi.rm/' A bl% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.klgt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
elns"uc 8/ BTUSIE; z.er rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / N . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
19-20 1,00 19,00 20,00 80
1,5 19,50 21,00 72_WMD20 20,80 20,85
20-21 | 1,00 | 2000 | 21,00 63 hellgrau;
Kernmarsch-anfange:
A bis B; variable Stiicke von klein- bis L . o R .
19,50 23,00 5 B van u i v n-ot vollkornig Oberflache braun entfestigt bis Kanten brichig dicht 72_WMD20-D 20,85 20,95
groRstiickig . N
(erdig); Oberfldche
teilweise hellbraun
21-22 1,00 21,00 22,00 13 feucht bis wassergesattigt
1,5 21,00 22,50
72_W22 22,30 22,40
22-23 1,00 22,00 23,00 38
1,5 22,50 24,00
23-24 1,00 23,00 24,00 71
72_WMD24-D 24,50 24,60
A - B, lagenweise bis D; hellgrau, .
L . — schlecht: absandend bis . . "
24-25 1,00 24,00 25,00 75 22,00 25,50 stuickig bis groRstiickig, selten vollkdrnig Kernmarsch-anfang entfestigt dicht feucht bis wassergesattigt
kleinstlckig hellbraun &
1,5 24,00 25,50 72_WMD24 24,60 24,65
25-26 1,00 25,00 26,00 28
Wasser im Liner ab 25,5 m -
270m
1,5 25,50 27,00 hellbraun - hellgrau;
A-B,I ise bis D ; - Oberflach . . .
26-27 1,00 26,00 27,00 23 25,50 27,40 Aag'enwe|se N s N vollkérnig erflache an absandend bis entfestigt dicht 72_W26 26,50 26,60
grusig bis groBstuickig Kernmarschanfang 26,0 -27,0 m: Wasser im Liner ;
braun unterhalb 27,0 m: Liner feucht,
kein Wasser im Liner
27-28 1,00 27,00 28,00 24
15 27,00 28,50
72_WMD28 28,25 28,40
28-29 1,00 28,00 29,00 42 72_WMD28-D 28,40 28,50
hellgrau - grau
Kernoberflache
A - B, lagenweise bis C; . o effektive
L P _— teilweis braunschlierig, . . . o
27,40 31,20 stuckig - groRstuickig, vollkérnig absandend bis entfestigt dicht stark feucht 72_P29 29,00 31,00 | Porositat +
e Kernmarschanfang: L
selten kleinstiickig . Permeabilitat
1,5 28,50 30,00 Oberflache braun;
ab 29,5-30,1 m grau
29-30 1,00 | 29,00 | 30,00 57
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Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Karnigkeit: DIN EN SO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTrf)bei.rm/' A bl% D gr(;ﬂitu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
elns"uc 8/ BTUSIE; z.er rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
30-31 | 100 | 3000 | 31,00 82 evtl. Schiittflache bei 30,10 - 72.W30 055 | 3060
30,2 m?
15 30,00 31,50
31-32 1,00 31,00 32,00 22 31,20 31,55 A- D, grusig - kleinstiickig vollkornig grau absandend - entfestigt dicht feucht
31,2 Schittflache
(Farbwechsel): hellgrau - grau,
schrag
15 31,50 33,00
72_WMD32 32,50 32,60
32-33 1,00 32,00 33,00 46
72_WMD32-D 32,60 32,65
10.10 AC/HP
33-34 1,00 33,00 34,00 14
15 33,00 34,50
72_W34 34,40 34,45
34-35 1,00 34,00 35,00 25
hellgrau - hellbraune
A-B. selten bis C: Oberflache, absandend - Kanten briichig, feucht, an
1,5 34,50 36,00 [ 31,55 39,00 o v vollkdrnig an Kernmarschanfang teilweise bis maRig dicht Kernmarschanfangen stark
kleinstuickig - groRstiickig . +
Oberflache feucht (je ca. 50 cm)
35-36 1,00 35,00 36,00 0 braunfleckig
72_WMD36 36,65 36,80
36-37 1,00 36,00 37,00 14
1,5 36,00 37,50 72_WMD36-D 36,80 36,90
37-38 1,00 37,00 38,00 0
ab 37,8 m: Risse in Kernstlicken
(radial)
15 37,50 39,00
38-39 1,00 | 3800 | 39,00 0 72_W38 3860 | 3865
39-40 1,00 39,00 40,00 23 Wasser in Liner bis 40,5
(MKW-Geruch!)
15 | 39,00 | 40,50 hellgrau, Oberfliche 72WD40-D 4035 | 4045 72_pa0 4000 | 40,50 :grefg't‘;et
A - B, selten bis C; hellbraun, ab 40,5-41,0| abnsandend , Kanten brichig;
39,00 41,00 A N vollkérni L ! LT ’ dicht
kleinstuckig - groRstiickig & m: Oberflache braun teilweise bis maRig
40-41 1,00 | 40,00 41,00 35 (erdig) 72_WD40 40,35 40,45
1,5 40,50 | 42,00 72_WMDA41 41,45 41,60
B bis lagenweise D;
41-42 1,00 41,00 42,00 0 41,00 42,00 kleinstuckig bis lagenweise grusig vollkdrnig grau (bis hellgrau) maRig, teilweise bis gut dicht erdfeucht
(scherbiger Zerfall)
72_WMD41-D 41,60 41,65




Kernansprache F/U_H Poppitz
Horizontalbohrung B 72/2014-WI, ESTA-Halde WI Stand: 01.2015

Ansprache vor Ort

Probenahme Wassergehalt,

Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTr?beE.rm/'AbI% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
42-43 1,00 42,00 43,00 0 7_wa2 42,60 42,70
1,5 42,00 43,50
stark feucht
43-44 1,00 43,00 44,00 21 hellgrau, Oberflache
hellbraun bis evtl. Schittfliche bei 43,5
A- B, selten bis C; braunfleckig, - absandend - Kanten briichi
1,5 43,50 45,00 42,00 46,00 kleinstuckig - groBstiickig; ab 44,70 m: vollkdrnig schlierig; am o N g, dicht
L . teilweise bis maRig
kleinstuickig bis stiickig Kernmarschanfang bei
44 - 45 1,00 44,00 45,00 0 45 m stirker braun
belegt
45,1 - 46,0 m Kern radial
K 72_WMD45 45,65 45,75
aufgerissen
45 - 46 1,00 45,00 46,00 0 ab 45,0 m feucht
1,5 45,00 46,50 72_WMD45-D 45,75 45,80
46 - 47 1,00 46,00 47,00 58
Kern teilweise radial
aufgerissen (bei 47,7 m)
1,5 46,50 48,00
47 - 48 1,00 47,00 48,00 60 72_W47 47,70 47,75
effektive
48-49 | 1,00 | 4800 | 49,00 100 grau, Oberfliche erdfeucht, am 7248 | 4800 | 4900 | Porositit+
A, bis 48,0 m lagenweise bis B; teilweise braun Kernmarschanfang feucht, Permeabilitat
1,5 48,00 49,50 | 46,00 50,20 groRstuickig, bis 48,0 m lagenweise vollkdrnig L ! bis 46,55 m maRig, danach gut dicht g 7
. teilweise braune 46-46,5 m: Kernoberflache
kleinstlckig ) L
Schlieren teilweise feucht
49 - 50 1,00 49,00 50,00 78

72_WMD50 50,00 50,10

15 49,50 51,00

50-51 1,00 | 50,00 | 51,00 32 Schuttflache bei 50,20 m: 72.WMDs0D | 50,10 | 50,15

Farbunterschied grau - hellgrau

51-52 1,00 | 51,00 52,00 47
27.10. HP / AC
1,5 51,00 52,50 o hellgrau, Oberfliche 72_WD52 52,25 52,35
B, lagenweise bis C; L
I - braunschlierig - bzw. -
50,2 - 51,05 m: kleinstiickig - stiickig; fleckig,
51,05-52,40 m: groRstiickig , P ) " _— A stark feucht;
52-53 1,00 52,00 53,00 22 50,20 54,45 X m gro S u§ '8 vollkérnig, teiweise harschartig Kernmarschanfange absandend , briichig dicht eu 72_WD52-D 52,35 52,40
lagenweise kleinstuckig; stark braun Kernmarschanfang stark
2,4- : kleinstuckig, N - 6 595"
52,4-54,4m k!_eln‘stuck|g selten Oberfliche teilweise angeldst (52,5-53 m)
stlickig .
braun schlammig
15 52,50 54,00
53-54 1,00 | 53,00 54,00 0
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Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] [m] [m] [m) 100% [m) [m) [m] [m) [m] kTr?beE.rm/' A bl% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkérnig) schlecht / méaRig / gut / sehr gut; wenn wassergesiittigt / nass & (m] (] g [} ]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
54 -55 1,00 54,00 55,00 0
15 54,00 55,50
. . hellgrau, Oberflache . R
54,45 | 56,00 B, lagenweise bis C; vollksrnig teilweise braun absandend bis briichig dicht erdfeucht bis feucht
kleinstuckig schlierig teilweise maRig
55-56 1,00 55,00 56,00 0 72_WMD55 55,75 55,85
1,5 55,50 57,00 72_WMD55-D 55,85 55,95
A - B; kleinstticki roRstticki hellgrau, t, am Kernstiickende bis
- B; instuckig - ucki P " . . ut, u | :
56-57 1,00 56,00 57,00 21 56,00 57,00 Ch g vollkornig Oberfliche teilweise g . . dicht erdfeucht
maRig (bei 56,9 m)
hellbraun
57-58 57,00 58,00 81 72_WMD57 57,70 57,80
A, lagenweise bis B; L grau, Oberflache .
57,00 58,45 A o o vollkdrni o . ut dicht erdfeucht
groRstiickig, teils bis kleinstlckig J teilweise braun fleckig 8
15 57,00 58,50
Schuttflache bei 58,4-58,5 m
hellgrau, Oberfliche . . .
58 -59 0,90 58,00 59,00 59 58,45 58,70 A; stuickig bis groRstuickig vollkornig g Y . maRig dicht erdfeucht bis feucht
teilweise braun
15 58,50 60,00
59-60 1,00 59,00 60,00 30 Linersohle etwas nass; 60-60,5
m:Wasser im Liner
B - C; kleinstiickig , Oberfliche braun Kernstiicke teils axial
58,70 60,70 ) vollkérni . maRig , Kanten brichij dicht feucht :
scherbiger Zerfall g tiberzogen, hellgrau 8 g aufgerissen
0,5 60,00 60,50
60- 61 1,00 | 60,00 | 61,00 11
0,5 60,50 61,00 72_WMD60 60,70 60,85
hellgrau, Oberflache
60,70 61,50 A - B; kleinsttickig - groBsttickig vollkérnig teilweise braun maRig - gut dicht erdfeucht 72_WMD60-D 60,90 61,00
schlierig
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Ansprache vor Ort Probenahme Wassergehalt,
Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTr?beE.rm/'AbI% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
0,5 61,00 61,50 61-61,5 mWasser im Liner
61-62 1,00 61,00 62,00 33
hellgrau, Oberfliche
0,5 61,50 62,00 61,50 62,00 B; kleinstuckig - sttickig vollkornig dunkelbraun brichig - absandend dicht erdfeucht bis feucht
Uberzogen
hellgrau, Oberflache
62-63 | 1,00 | 62,00 | 63,00 a1 62,00 | 63,00 A- B; groRstiickig vollkérnig teilweise dunkelbraun, ut dicht erdfeucht 72_We2 6270 | 6280
insbesondere am
1,5 62,00 63,50 Warnmarcechanfana
63-64 1,00 63,00 64,00 27
o L hellgrau; Oberflache P i
15 63,50 65,00 63,00 65,10 _ B, !_ageﬁw_else bis 9 _ _voIIkornlg, _ durchgehend braun maBlg_ bis absanderld, _ dicht erdfeucht bis feucht
kleinstiickig bis groRstiickig teils harschartig . lagenweise Kanten briichig
bis graubraun Wasser im Liner durchgehend;
64 - 65 1,00 64,00 65,00 36 « N
Probenoberflache angelost
30.10 AC/ HP
hellgrau; Oberflache s o i
A - B; stuickig - tcki 5 feuch feuch
65,10 65,80 ,StUC.Ig grloﬁsfc.ucA ig, vollkérig durchgehend braun maﬁlg bis absanderld, ' dicht erdfeucht bis feucht
lagenweise kleinstickig X lagenweise Kanten brichig
bis graubraun
65 - 66 1,00 65,00 66,00 49
1,5 65,00 66,50 72_WMD65-D 65,80 65,90
hellgrau; Oberflache fpi e
A- B stiickie - ticki X
65,80 66,50 ’ stucl 8 g",OESEUCA e vollkérnig durchgehend braun ma@lg bis absanderld, . dicht erdfeucht 72_WMD65 65,90 66,00
lagenweise kleinstlckig X lagenweise Kanten brichig
bis graubraun
66-67 1,00 66,00 67,00 39
hellgrau, Oberflache
braun,
15 66,50 68,00 | 66,50 68,00 A', Ia»genwmse b.IS B; . voIIkornlg_, 66,5 - 67 m: entfestigt, Kant.en buru‘chlg; dicht erdfeucht bis feucht
groRstiickig, lagenweise stiickig harschartig Oberflache ab 67,5 m bis maRig
67-68 1,00 67,00 68,00 93 dunkebraun 72_We7 67,90 | 68,00
(Kernmarschbeginn)
68,00 68,75 | D bis B; grusig - kleinstuckig (zerbohrt) vollkérnig hellgral:;rg)::rflache maRig, lagenweise bis entfestigt dicht (Stiicke) SRR D i
68 - 69 0,90 68,00 69,00 17
15 68,00 69,50
69-70 1,00 69,00 70,00 89
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Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTr?beE.rm/'AbI% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
A, groBstlickig, hellgrau; Oberflache . "
: g' Gl ¢ oo L € . . . erdfeucht bis feucht; effektive
1,5 69,50 71,00 | 68,75 72,50 lagenweise kleinstiickig oder stiickig; vollkdrnig teils braun, schlecht bis maRig dicht ab 71.5 m erdfeucht 72_WMD70 70,80 70,90 72_P70 70,00 71,00 | Porositat +
von 71,1-72,25 m grusig 72-72,5 m: hellgrau ’ Permeabilitat
70-71 1,00 70,00 71,00 100
72_WMD70-D 70,90 71,00
71-72 1,00 71,00 72,00 79
1,5 71,00 72,50
72_W72 72,40 72,50
72-73 0,80 72,00 73,00 64
1,5 72,50 74,00
73-74 0,90 73,00 74,00 10 73,0 -74,0 m: Linersohle nass
A - B, lagenweise bis C; L hellgrau, Oberfléche . . .
74-75 1,00 74,00 75,00 64 72,50 75,50 K g wel . I . vollkornig 8 u“ schlecht bis maRig dicht erdfeucht bis feucht
klein- bis groRstuickig braun tberzogen
1,5 74,00 75,50 72_WM75-D 75,00 75,50
75,10 m: Schittflache 72, WMDT5 7520 7530
(Farbwechsel hellgrau zu grau)
75-76 1,00 75,00 76,00 0
D; zerbohrt, - . dicht;
75,50 75,90 X ,_Z L . vollkornig hellbraun - hellgrau schlecht (Stiicke) . ! ) feucht
kleinstuckig bis grusig einzelne Poren bei 75,4-75,5 m
1,5 75,50 | 77,00
hellgrau - grau, méRig bis gut, Kanten teils dicht
76-77 1,00 76,00 77,00 42 75,90 77,50 A - B; kleinsttickig bis groRsttickig vollkérnig Oberflache braun 6 bis & o . . erdfeucht
X briichig einzelne Poren bei 75,9 m
(grau bis 77,0 m)
72_W77 77,35 77,40
77-78 1,00 77,00 78,00 14
1,5 77,00 | 78,50
78-79 1,00 78,00 79,00 0
79,0 - 80,0 m: Kern teils radial
15 78,50 80,00 aufgerissen: bei
79,1m
79-80 1,00 79,00 80,00 0 79,4m
79,9m
- 81, s tei i
hellgrau, Oberfiche 79f.0 8 :0 m: teils pulvrige
. X Uberziige (Bohrmehl?)
. teils braun (bis 78 m),
B, lagenweise C oder D dann braunliche
77,50 | 83,60 (81,6-82,2 m zerbohrt); vollkornig Schlieren. Flecken maRig bis schlecht dicht erdfeucht bis feucht 72 WMD80 80,45 80,55
kleinstuckig - stiickig, selten groRstuickig " berfich
80-81 | 1,00 | 80,00 | 81,00 23 82-83,6 m: Oberfache
braun
1,5 80,00 81,50 80-81 m: Wasser im Liner 72_WMD80-D 80,45 80,50
(wenig)
81-82 1,00 81,00 82,00 0
1B 21 BN 22 NN




Kernansprache

Horizontalbohrung B 72/2014-WI, ESTA-Halde WI

F/U_H Poppitz
Stand: 01.2015

Ansprache vor Ort

Probenahme Wassergehalt,

9von 13

Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] [m] [m] [m) 100% [m) [m) [m] [m) [m] kTr?beE.rm/' A bl% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkérnig) schlecht / méaRig / gut / sehr gut; wenn wassergesiittigt / nass & (m] (] g [} ]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkorner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
82-83 0,80 82,00 83,00 15 72_W82 | 82,70 82,8
83-84 1,00 83,00 84,00 14
15 83,00 84,50
06.11. HP / AC
84-85 1,00 84,00 85,00 39
1,5 84,50 86,00 72_WMD85-D 85,70 85,80 72_P85 84,50 86,00
85- 86 1,00 85,00 86,00 28
72_WMD85 85,80 85,90
86-87 1,00 86,00 87,00 21
15 86,00 87,50
87-88 1,00 87,00 88,00 40
72_W87 87,75 87,80
1,5 87,50 89,00
88-89 1,00 88,00 89,00 45
89 - 90 1,00 | 89,00 | 90,00 10 hellgrau, Oberflache
braun:
15 89,00 90,50 89-89,6
A- B, selten bis C; vollkérni 90,5 9'1 schlecht bis maRi
83,60 96,50 kleinstiickig - stiickig, . . N g . 7 ' . e dicht erdfeucht bis feucht
. Uberwiegend grokornig, harschartig sonst Oberflache ab ca. 96,5 harter
selten groRstuickig .
90-91 1,00 90,00 91,00 26 hellbraun, stellenweise
braune Flecken und
Schlieren
1,5 90,50 92,00 72_WMD91-D 91,60 91,70
91-92 1,00 91,00 92,00 21
91,2-91,5 m: 72_WMD91 91,70 91,80
Schuttflache
92-93 1,00 | 92,00 93,00 52 72_W92 92,80 92,85
15 92,00 93,50
93-94 1,00 93,00 94,00 23
15 93,50 95,00
94-95 1,00 94,00 95,00 3 94,5-94,7 m:AKern radial
aufgerissen
72_WMD95-D 95,50 95,55
95-96 1,00 95,00 96,00 0
1,5 95,00 96,50 72_WMD95-D 95,65 95,75
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Ansprache vor Ort Probenahme Wassergehalt,
Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTr?beE.rm/'AbI% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
96 -97 1,00 96,00 97,00 28
1,5 96,50 98,00
97-98 1,00 97,00 98,00 38 72_W97 97,50 97,55
A- B, selten bis C; - h:ﬁt')'fara:' 3:3:}“:; 99,7 Schittflache - 100,5 m,
Vi i un, wei e L . .
98-99 1,00 98,00 99,00 24 96,50 99,80 kleinstuckig - stlickig, . . . g . maRig bis gut dicht erdfeucht mm-dicke schwarze Lage,
- Uberwiegend grokérnig, harschartig | braune Flecken und
selten groBstiickig Schlieren darunter dunkler, feuchter
I
15 98,00 99,50 (Schuttflache wellig, sw);
99 - 100 1,00 99,00 100,00 37
15 99,50 | 101,00
A; groBstiickig, IIkorni hellgrau, hellb effektive
99,80 | 101,00 X groA g I{C ',g - vo Om',g <lgray, hefloraune enfestigt bis Kanten briichig dicht feucht 72_WMD100 100,10 | 100,20 72_P100 100,00 | 101,00 | Porositat +
lagenweise kleinstiickig / stiickig harschartig Flecken permeabilitit
100 - 101 1,00 | 100,00 | 101,00 100
72_WMD100-D | 100,20 | 100,25
101-102 1,00 | 101,00 | 102,00 34
1,5 101,00 | 102,50 grau, Oberflache
lkorni tell ise b
101,00 | 102,70 B; kleinstuckig bis groRsttickig vo ornlg s e, enwelse braun enfestigt bis Kanten briichig lagenweise porig feucht 72_102 102,10 | 102,15
harschartig fleckig, an Kernmarsch-
anfang braun
102 - 103 1,00 | 102,00 | 103,00 31
1,5 | 102,50 | 104,00
B - C, bis 103,0 m bis D (zerbohrt); vollkérni
103 - 104 1,00 103,00 | 104,00 52 102,70 | 104,80 kleinstuckig - stlickig, harschartig grau enfestigt bis Kanten brichig dicht sehr feucht
lagenweise grusig bzw. groRstiickig J
104 - 105 1,00 | 104,00 | 105,00 0
10.11. 72_WMD105-D | 10490 | 105,00
HP/AC
104,80 | 105,10 A - B; kleinstuickig bis stlckig vollkdrnig hellgrau bis grau maRig bis Kanten briichig dicht feucht
15 104,00 | 105,50 72_WMD105 105,00 | 105,10
hellgrau bis grau, 105,10 bis 105,30 m:
105,10 bis 105,30 m: 5o s . dicht, P b 105,3 erkennb Schiittflache, dunkel,
105,10 | 105,40 B - C; stlckig bis groRstiickig vollkérnig __IS N m maRig bis Kanten briichig ¢ . orena o er ennoar sehr feucht chd ‘ac € aun egraf‘
Schittflache: (hinter der Schuttflache) marmoriertes Band, wellig,
105 - 106 1,00 105,00 106,00 15 schwarzes Band flach
hell , bei _— . .
105,40 | 106,40 B - C, kleinstiickig vollkérnig, harschartig © grau“ <lge enfestigt bis Kanten briichig dicht sehr feucht
Oberflache
1,5 | 105,50 | 107,00
106 - 107 1,00 | 106,00 | 107,00 13
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Ansprache vor Ort Probenahme Wassergehalt,
Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Karnigkeit: DIN EN SO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTrf)bei.rm/' A bl% D gr(;ﬂitu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
elns"uc 8/ BTUSIE; z.er rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
72_WD107 107,70 | 107,80
107 - 108 1,00 | 107,00 | 108,00 0
72_WD107-D 107,80 | 107,85
15 107,00 | 108,50 hellgrau, Oberflache
beige feucht
B, lagenweise bis C; kleinstiickig; ab _ . N - .
106,40 | 110,70 genweise ol I u '8 vollkérnig, harschartig Oberflache am entfestigt bis absandend dicht (Kernmarschanfang
110,5 m groRsttickig
Kernmarsch-anfang feuchter)
108 - 109 1 108 109,00 0 dunkler
15 108,50 | 110,00
109 - 110 1,00 | 109,00 | 110,00 0
110-111 1,00 110,00 111,00 46
1,5 110,00 | 111,50 72_WMD11R-D 110,90 111,00
hellgrau, Oberflache
110,70 | 111,50 A - B; kleinsttickig bis groBsttickig vollkdrnig beige, stellenweise maRig dicht erdfeucht
braune Flecke
72_WMD11R 111,00 | 111,10
111-112 1,00 111,00 | 112,00 12 111,50 | 111,75 D; grusig (zerbohrt); Grobsand bis Feinkies hellbraun zerbohrt - erdfeucht
1,5 | 111,50 | 113,00
111,75 | 113,00 [A; bis 112,0 m stiickig, dann groRstiickig vollkdrnig hellgrau maRig dicht
112-113 1,00 112,00 113,00 100 72_W112 112,95 113,00
hellgrau,
113-114 1,00 113,00 | 114,00 41 113,00 | 114,00 A - B; kleinsttickig bis groRsttickig vollkornig Probenoberflache maRig bis gut dicht trocken bis erdfeucht
hellbraun
1,5 113,00 | 114,50
erdfeucht
T . . _— hellgrau bos grau, L i :
114,00 | 114,70 B - C; kleinstuckig (teils grusig) vollkdrnig . entfestigt bis absandend dicht ab 114,7 erdfeucht bis
Oberflache Hellbraun A
114 -115 1,00 114,00 115,00 0 von 114-114,3 m: Schuttflache
1,5 114,50 | 116,00
72_WMD115 115,30 115,40 72_P115 115,00 116,00
115-116 1,00 | 115,00 | 116,00 0
115,4-116,6 m: Schiittfliche? | 72-WMDI115-D ( 11540 | 115,50
Dunkelgrau Nester / Schlieren
(sehr flacher Winkel, wenn
116-117 | 1,00 | 116,00 | 117,00 21 Schiittflache)
18 116 NN 117 EN
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Ansprache vor Ort Probenahme Wassergehalt,
Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] (m] (m] [m] 100% [m] [m] ] (m] [m] kTr?beE.rm/'AbI% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkdrnig) schlecht / maRig / gut / sehr gut; wenn wassergesttigt / nass g [m] (ml g (ml (]
ems"uc 8/ BTUSIE; Zér rac ,a' _es ¥ ev' ) Einzelkdrner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . . N ;
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
117-118 1,00 117,00 118,00 13
72_W117 117,95 | 118,00
B, lagenweise C;
! ! hell , Oberflach dfeucht bis trock
1,5 117,50 | 119,00 | 114,70 121,85 kleinstuckig - stlickig, lagenweise vollkdrnig e lgrau ertlache absandend bis maRig dicht erdreuc 15 trocken
. X hellbraun- rostbraun (wechselnd)
grofRstiickig bzw, grusig
118-119 1,00 | 118,00 | 119,00 34
119-120 1,00 | 119,00 | 120,00 10
1,5 119,00 | 120,50
120-121 1,00 | 120,00 | 121,00 11 72_WmMD120-D | 120,50 | 120,60
72_WMD120 120,60 | 120,70
1,5 120,50 | 122,00
121-122 1,00 121,00 122,00 29
hellgrau, Oberflache L . 5
121,85 | 123,00 A; groBstuickig, selten kleinstlckig vollkdrnig e hellbraun maRig bis gut dicht erdfeucht bis trocken 13.11.RB/AC
effektive
122-123 1,00 122,00 | 123,00 93 72_W122 122,95 123,00 72_P122 122,00 | 123,00 | Porositat +
Permeabilitat
1,5 122,00 | 123,50
123-124 1,00 123,00 124,00 11
X ) trocken (bis erdfeucht)
A - B, lagenweise C; - hellgrau, Oberfléche i ) N
123,00 | 124,50 o genw I‘_ i vollkérnig grau maRig bis gut dicht Oberflache feucht - Schittfliche 123-123,25 m
klein bis groRsttickig hellbraun N
angeldst
1,5 | 123,50 | 125,00
124-125 1,00 | 124,00 | 125,00 76
A, selten bis C;
roRstiicki hellgrau,
124,50 | 125,35 g N g R vollkérnig Oberfliche hellbraun / gut, lagenweise bis maRig dicht trocken bis erdfeucht 72_WMD125-D 125,55 125,60
124,35-124,5 m: grusig bis kleinstiickig .
beige
125-126 1,00 125,00 126,00 21 72_WMD125 125,60 125,70
15 125,00 | 126,50
12535 | 126,65 ; kleinstuickig, sglten stiickig vollkérig hellgrau b'f greiu, grau aut dicht trocken (bis erdfeucht)
(scherbig) vor Schuttflache
126-127 1,00 126,00 127,00 10
B-C; Schttflache 126,65-127,0 m
126,65 | 127,00 T . vollkérni hellgrau o X dicht, einzelne Poren trocken bis erdfeucht ’ !
kleinstuickig, teils grusig g 8 Kanten briichig bis entfestigt (Farbwechsel grau - hellgrau)
1B 17/ EN 172 NN




Kernansprache

Horizontalbohrung B 72/2014-WI, ESTA-Halde WI

F/U_H Poppitz
Stand: 01.2015

Ansprache vor Ort

Probenahme Wassergehalt,

Kern Kerngewinn RQD-Index L i . - Dichte, Element- und Probenahme Geotechnische Untersuchung
Kernmarsch Ansprache Kernfestigkeit Salzbeschreibung Kornbindung Porositat Wassergehalt
[%] Phasenanalyse
DIN 4022, Teil 1: 1987 -09 Kornigkeit: DIN EN ISO 14689-1:2004-04; DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Datum Kern-
Nationaler Anhang NA.2
Farbe aufnahme / Bemerkung
von .. bis . (SUM 15 1gem /1 ges)* 5 5 i . trocken / erdfeucht / feucht / Aufnehmer . . Bezeichnun .
m von [m] [ bis[m ol m von [m] [ bis [m] [von [m]| bis [m + A bis D: iickig / stiicki Locher / Klifte / ... r Bezeichnung | von [m] | bis [m von [m] | bis [m] | Parameter
[m] [m] [m] [m) 100% [m) [m) [m] [m) [m] kTr?beE.rm/'AbI% D gr(;ﬂﬁtu::\g;fstutc.k\gt/l Kérnigkeit (vollkdrnig/teilkdrnig/nichtkérnig) schlecht / méaRig / gut / sehr gut; wenn wassergesiittigt / nass & (m] (] g [} ]
ems"uc 8/ BTUSIE; Z?r rac ,a' _es ,ev'. Einzelkorner erkennbar?, Einsprenglinge, schlecht: briichig / absandend /
Trennflichenabstand: diinnplattig / dickplattig / . N 3
e Lagen / Bander; Lésungserscheinungen? entfestigt
bléttrig
72_WD127-D 127,30 | 127,40
127-128 1,00 127,00 128,00 54
A-B, selten bis C; einzelne Poren (lokal)
Nz
127,00 | 129,00 stuckig bis groRstuckig, selten vollkornig grau gut R . trocken (bis erdfeucht) 72_WD127 127,45 | 127,50
IR vereinzelt Locher
kleinstuckig
128-129 1,00 | 128,00 | 129,00 64
1,5 128,00 | 129,50
. trocken (bis erdfeucht),
o - hellgrau, Oberflache . R .
129,00 | 129,55 B - C, grusig bis stlckig vollkérnig beige gut dicht Oberfliche feucht (leicht
I
8 angelost)
129-130 1,00 | 129,00 | 130,00 43
hellgrau, Oberflache . .
129,55 | 130,00 A; groBsttickig vollkornig 8 ubeige gut dicht trocken (bis erdfeucht)
1,5 129,50 | 131,00
72_WMD130 130,20 | 130,30
A - B teils C, kleinsttickig bis stticki hell Oberflach dicht
130-131 | 1,00 | 130,00 | 131,00 0 130,00 | 131,00 €rs &, Kleinstiickig bis stiickig vollkornig elerau, Ubertiache maRig - gut e trocken (bis erdfeucht)
lagenweise bis grusig hellbraun / beige lokal kleinporig
72_WMD130-D 130,30 130,40
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