Anlage 5.6

Durchlassigkeitsversuche



Das Baugrund Institut
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.:0561/96994-0 Fax:96994-55

Bearbeiter: Ke.

Datum: 17.11.2014

Durchlassigkeitsversuch

Nachhaltiges Riuckstandsmanagement
K+S KALI GmbH, Haldenerweiterung Wintershall

Projektnummer.: 176/14

Probe entnommen am: 24.09.2014
Art der Entnahme: ungestort
Arbeitsweise: Druck = konstant
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Zeit [Stunden]
Labor-Nr.: 30/14 34/14 59/14 1/14
Bodenart Losslehm Losslehm Losslehm Losslehm B?merkungen o ':l g
Aufschluss-Nr: TP 90/2014 WI TP 91/2014 WI TP 96/2014 WI TP 85/2014 WI Losslehme o i )
Tiefe: 1,20-1,30 0,30 -0,40 0,30-0,40 0,40 - 0,50 = : «
Lange / Flache: 12.00/72.08 12.02/72.38 12.01/72.38 12.00/71.48 o (‘D
Hydraul. Gefalle: 30.00 29.95 29.98 30.00 o
Sattigungsdruck: 0,600 Bar 0,600 Bar 0.600 Bar 0,600 Bar =
k (10°) [m/s]: 2.0*10° 2.0*10° 6.3*107 4.6*1071°
Signatur [ — x—X Oo—= [ — ]




Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Stralle 427, 34128 Kassel
Tel.:0561/96994-0 Fax:96994-55

Durchlassigkeitsversuch

Nachhaltiges Riuckstandsmanagement
K+S KALI GmbH, Haldenerweiterung Wintershall

Projektnummer.: 176/14

Probe entnommen am: 25.09.2014
Art der Entnahme: ungestort
Arbeitsweise: Druck = konstant

Bearbeiter: Ke. Datum: 17.11.2014
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Zeit [Stunden]
Labor-Nr.: 23/14 47/14 63/14 8/14 21/14 Proctor
Bodenart Hanglehm Hanaglehm/-schutt Hanglehm Hanglehm Hangschutt Bemerkungen o ':l g
Aufschluss-Nr: TP 89/2014 W1 | TP 93/2014 W1 | TP 98/2014 WI | TP 85/2014 WI TP 87/2014 WI Hanglehm / Hangschutt o <24 )
Tiefe: 0,40 - 0,50 0,40 - 0,50 0,40 - 0,50 1,50-1,60 04-15 N z «
Lange / Flache: 12.00/72.38 12.00/72.38 12.01/72.38 11.98/71.63 11.98/72.08 o ('D
Hydraul. Gefélle: 30.00 30.00 29.98 30.05 30.05 o
Sattigungsdruck: 0,600 Bar 0,600 Bar 0.600 Bar 0,600 Bar 0,600 Bar =
k (10°) [m/s]: 15*107"° 8.0*10* 2.9*10° 1.4*107%° 5.1*107°
Signatur o—© X—X Oo— B—R —a
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