
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3.1 
Schichtenverzeichnisse 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.20

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

GW angebohrt (-),
GW in Ruhe (-)

1.00

Ton, feinsandig

Rinnen bis 1,60 m

weich hellbraun

0
Lößlehm Quartär

bergfeucht - nass UP 85.1 0.40-0.50
UP 85.2 0.40-0.50
UP 85.3 0.40-0.50
UP 85.4 0.40-0.50
EP 85.5 0.40-0.50
GP 85.6 0.90-1.00

1.80

Ton, stark feinsandig, kiesig

halbfest rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht EP 85.7 1.50-1.68
UP 85.8 1.50-1.60
UP 85.9 1.50-1.60
UP 85.10 1.50-1.60

2.90

Schluff, Ton, sandig, schwach kiesig - kiesig

g= Quarzit, Sandstein, U/S-Bänder

halbfest rotbraun -
gelb - grau

0
Terrassensedimente Quartär

bergfeucht GP 85.11 2.00-2.40
GP 85.12 2.50-2.60

3.10

Schluff, Ton, stark feinsandig

halbfest braun

0
Terrassensedimente Quartär

bergfeucht GP 85.13 2.90-3.10

Schurf TP 85/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 284,45 m NN
26.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

3.40

Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Sand,
kiesig, schluffig

rotbraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

3.50

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering - mäßig hoch, plattig

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

ET

Schurf TP 85/2014 WI / Blatt: 2

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 284,45 m NN
26.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.1



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.20

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos

weich schwarzbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.50

Ton, stark kiesig, feinsandig

weich rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht UP 86.1 0.30-0.40
UP 86.2 0.30-0.40
EP 86.3 0.20-0.50

1.20

Sandstein, Verwitterungsstufe 3 -4
mit tonigen Zwischenlagen

Festigkeit: außerordentlich gering
kleinstückig, klüftig, söhlig

rotbraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht -
feucht

EP 86.4 1.20

1.70

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3
mit tonigen Zwischenlagen

Festigkeit: sehr gering, plattig bis dünnbankig,
söhlig, Schichtpakete z.T. verkippt

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein ET

Schurf TP 86/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 288,81 m NN
26.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.2



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.20

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach humos

weich dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.40

Ton, sandig, kiesig - Kies, stark schluffig, sandig,
schwach tonig

rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht UP 87.1 0.30-0.40
UP 87.2 0.30-0.40
EP 87.3 0.30-0.40

1.20

Kies, sandig, schluffig

rotbraun

0
Hangschutt Quartär

1.50

Kies, sandig, schluffig

grau -
graubraun

0
Hangschutt Quartär

EP 87.4 0.40-1.50

2.10

Sandstein, Verwitterungsstufe 3 -4

Festigkeit: sehr gering, dünnplattig, söhlig

rotbraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein ET

Schurf TP 87/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 279,44 m NN
23.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.3



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos

dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.70

Kies, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig

rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht GP 88.1 0.30-0.70

1.70

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering - mäßig hoch, klüftig
dünnplattig, söhlig bis 5°, mit tonigen Zwischenlagen

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht,
bei 1.30-1.40m :
S 229\4°,S 78\2°,
K 311\81°,K 24\64°

ET

Schurf TP 88/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 280,11 m NN
23.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.4



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.20

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig,
humos

weich schwarzbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

1.10

Ton, feinsandig, kiesig

steif braun -
rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht UP 89.1 0.40-0.50
UP 89.2 0.40-0.50
EP 89.3 0.20-1.10

1.80

Sandstein, Verwitterungsstufe 4 -5

Festigkeit: außerordentlich gering, söhlig

rotbraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht GP 89.4 1.10-1.80

1.90

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: außerordentlich gering
dünnplattig, söhlig, mit tonigen Zwischenlagen

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein ET

Schurf TP 89/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 289,41 m NN
24.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.5



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos

weich dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

2.00

Ton, feinsandig

weich braun

0
Lößlehm Quartär

bergfeucht, ab 1m
feucht,
Wasserzulauf bei
2.20m-->
zusätzlich SDB

ET

UP 90.1 0.70-0.80
UP 90.2 0.70-0.80
EP 90.3 0.70-0.80
UP 90.4 1.20-1.30
UP 90.5 1.20-1.30
EP 90.6 1.20-1.30
GP 90.7 2.00

Schurf TP 90/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 287,91 m NN
24.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.6



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.20

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos

schwarzbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.60

Ton, feinsandig, schwach kiesig

braun

0
Lößlehm Quartär

bergfeucht UP 91.1 0.30-0.40
UP 91.2 0.30-0.40
EP 91.3 0.20-0.60

3.40

Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig,
schwach steinig

Feinsand 10 cm-Lagen bei 1.0, 2.0, 2.4 m
vereinzelt Blöcke

rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht EP 91.4 0.70-1.00

3.50

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering, dünnplattig, söhlig
mit tonigen Zwischenlagen

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein ET

Schurf TP 91/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 317,17 m NN
25.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.7



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.25

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.50

Ton, feinsandig

weich braun

0
Lößlehm Quartär

bergfeucht UP 92.1 0.40-0.50
UP 92.2 0.40-0.50
EP 92.3 0.25-0.50

0.85

Ton, stark kiesig

steif rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht UP 92.4 0.60-0.70
UP 92.5 0.60-0.70
EP 92.6 0.50-0.85

2.10

Kies, schluffig, tonig

rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht GP 92.7 2.10

2.60

Sandstein, Verwitterungsstufe 3 -4

Festigkeit: außerordentlich gering
kleinstückig, söhlig

rotbraun - grau

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

Schurf TP 92/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 315,04 m NN
24.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.8



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

2.70

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering, stark geklüftet, plattig-stückig,
söhlig, mit tonigen Zwischenlagen

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein ET

Schurf TP 92/2014 WI / Blatt: 2

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 315,04 m NN
24.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.8



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.85

Ton, sandig, kiesig

steif - halbfest rotbraun

0
Hanglehm/
Hangschutt

Quartär

bergfeucht GP 93.1 0.60-0.70

1.30

Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Schluff,
sandig, tonig, kiesig

steif rotbraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht GP 93.2 1.10-1.20

1.60

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering, schiefrig- plattig

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

Schurfaufnahme
Längsseite Süd

ET

Schurf TP 93/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 305,56 m NN
24.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.9



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.85

Ton, sandig, kiesig

steif - halbfest rotbraun -
braun

0
Hanglehm
Hangschutt

Quartär

bergfeucht UP 93.3 0.40-0.50
UP 93.4 0.40-0.50
UP 93.5 0.40-0.50
EP 93.6 0.40-0.50

1.60

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering, schiefrig- plattig
zahlreiche Glimmerlagen

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

Schurfaufnahme
Stirnseite West

ET

Schurf TP 93/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 305,56 m NN
24.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.10



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.40

Auffüllung, Sand - Schluff, humos

stark durchwurzelt, an der Basis stark humos

bunt

0
Auffüllung anthropogen

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.90

Ton, feinsandig

durchwurzelt

weich graubraun

0
Hanglehm Quartär

nass GP 94.1 0.60-0.90

1.60

Kies, Sand, schluffig

rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht UP 94.2 1.00-1.10
UP 94.3 1.00-1.10
EP 94.4 1.00-1.10

1.90

Sandstein, Verwitterungsstufe 4 -5, zersetzt zu Kies,
sandig, schluffig, tonig

rotbraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

2.30

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering; söhlig, plattig

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

2m K 243/3°
2.3m K 160/73°
2.3m K 260/66°

ET

Schurf TP 94/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 332,69 m NN
24.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.11



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.35

Oberboden, Schluff, feinsandig, stark humos, schwach
kiesig

weich schwarzbraun

0
Waldboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

1.00

Ton, feinsandig, schwach kiesig

steif hellbraun

0
Lößlehm Quartär

bergfeucht UP 95.1 0.50-0.60
UP 95.2 0.50-0.60
EP 95.3 0.50-0.80

1.90

Kies, stark tonig, feinsandig

rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht EP 95.4 1.10-1.50

2.65

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering, plattig- dünnbankig, stark klüftig

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht,
bei 2.00m :
S 8\7°,S 130\3°,
K 62\76°,K 134\78°

ET

Schurf TP 95/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 339,70 m
25.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.12



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.20

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos, schwach kiesig

weich schwarzbraun

0
Waldboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

1.00

Ton, feinsandig, schwach kiesig

weich hellbraun

0
Lößlehm Quartär

bergfeucht UP 96.1 0.60-0.70
UP 96.2 0.60-0.70
EP 96.3 0.40-1.00

1.40

Ton, stark feinsandig, kiesig

halbfest - fest rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht EP 96.4 1.10-1.40

3.90

Kies, sandig, steinig, schwach schluffig, schwach
tonig

rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht

ET

Schurf TP 96/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 348,30 m NN
25.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.13



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.10

Oberboden, Humus, schluffig, kiesig

weich schwarzbraun

0
Waldboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.40

Kies, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig

rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht

1.00

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: sehr gering, st.klüftig, schräg nach SO
plattig-dünnbankig, mit tonigen Zwischenlagen

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht,
bei ca. 0.80m :
K 254\79°,
K 160\80°,
S 75\20°

1.30

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering, schräg nach NO mit 20°
plattig- bankig, mit tonigen Zwischenlagen

rotbraun

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

ET

Schurf TP 97/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 369,18 m NN
25.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.14



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.35

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich braun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

1.20

Ton, feinsandig, schwach kiesig

steif braun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht UP 98.1 0.40-0.50
UP 98.2 0.40-0.50
UP 98.3 0.40-0.50
EP 98.4 0.40
UP 98.5 0.60-0.70
UP 98.6 0.60-0.70
UP 98.7 0.60-0.70
EP 98.8 0.60-0.70

1.90

Kies, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig

braun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht GP 98.9 1.20-1.90

2.80

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering, plattig- dünnbankig, söhlig
mit tonigen Zwischenlagen

rotbraun - grau

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

Schurfaufnahme
Südseite

ET

Schurf TP 98/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 273,28 m NN
23.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.15



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich braun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

1.20

Ton, feinsandig, schwach kiesig

steif braun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht

2.50

Kies, feinsandig, schluffig

braun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht

Schichtgrenze von
2.00 - 2.50m (S-N)

3.00

Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3

Festigkeit: gering

rotbraun - grau

0
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bergfeucht

Schurfaufnahme
Westseite
Schichtgrenze von
2.70 - 3.00m (S-N)

ET

Schurf TP 98/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 273,28 m NN
23.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.16



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

1.30

Ton, feinsandig, schwach kiesig, schwach humos

h= mäßig durchwurzelt

steif braun -
rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht

2.00

Steine, kiesig, tonig

dünnplattig, schräg, stark gestört
(verkipptes Sandstein-Paket)

braun -
rotbraun - grau

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht

2.70

Schluff, stark sandig, schwach kiesig

steif braun

Hanglehm Quartär

bergfeucht,
an der Basis
Sandstein

Schurfaufnahme
Nordseite

ET

GP 98.10 2.00-2.70

Schurf TP 98/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 273,28 m NN
23.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.17



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.20

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich leicht dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (2.00),
GW in Ruhe (-)

0.30

Auffüllung, Kies, grobsandig, schluffig

Sandsteinbrocken, Lößlehm

normal braun -
rotbraun

0
Auffüllung anthropogen

bergfeucht

2.00

Ton, feinsandig, schwach kiesig

g= Schluffstein

weich normal hellbraun

0
Lößlehm Quartär

bergfeucht, bei
2.00 nass

GP 182.1 1.00
GP 182.2 2.00

3.70

Ton, feinsandig

steif normal rotbraun -
braun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht GP 182.3 3.70

5.50

Feinsand, schluffig, kiesig, schwach tonig

normal - schwer rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht GP 182.4 5.50

Bohrung SDB 182/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 287,91 m NN
26.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.18



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

6.60

Kernverlust

sehr schwer rotbraun

Verwitterungszone? Unterer
Buntsandstein?

bergfeucht, kein
weiterer
Bohrvortrieb --->
Abbruch

ET

Bohrung SDB 182/2014 WI / Blatt: 2

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 287,91 m NN
26.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.18



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig, humos

weich leicht dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (2.00),
GW in Ruhe (1.94)

2.00

Ton, feinsandig

weich leicht braun

0
Lößlehm Quartär

feucht, ab 2.00
nass

GP 183.1 1.00
GP 183.2 2.00

4.40

Schluff, stark feinsandig, kiesig

weich - steif normal rotbraun

0
Hanglehm Quartär

feucht (bis 3.00)-
bergfeucht

GP 183.3 3.00
GP 183.4 4.40

5.10

Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Sand,
kiesig

schwer grau - rotbraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht, kein
weiterer
Bohrvortrieb --->
Abbruch

ET

GP 183.5 5.10

Bohrung SDB 183/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 276,55 m NN
23.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.19



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.40

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig,
schwach humos

weich - breiig leicht dunkelbraun

0
Oberboden Quartär

feucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

1.00

Ton, feinsandig, schwach kiesig

weich normal rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht GP 184.1 1.00

2.70

Ton, stark kiesig, feinsandig, schwach steinig

steif - weich normal rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht

starker
Kernverlust

GP 184.2 2.70

4.50

Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Feinsand,
schluffig, tonig

schwer rotbraun -
graubraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht, kein
weiterer
Bohrvortrieb --->
Abbruch

ET

GP 184.3 4.50

Bohrung SDB 184/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 299,98 m NN
24.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.20



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig

weich leicht braun

0
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

0.60

Ton, feinsandig

weich leicht hellbraun

0
Lößlehm Quartär

bergfeucht GP 185.1 0.60

1.60

Ton, feinsandig, schwach kiesig

weich leicht rotbraun

0
Hanglehm Quartär

bergfeucht GP 185.2 1.60

3.00

Grobsand, feinsandig, schwach schluffig

schwer rotbraun

0
Hangschutt Quartär

bergfeucht GP 185.3 3.00

3.60

Sandstein, Verwitterungsstufe 4 -5, zersetzt zu
Feinsand, schwach schluffig

sehr schwer rotbraun

0
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht, kein
weiterer
Bohrvortrieb --->
Abbruch

ET

GP 185.4 3.60

Bohrung SDB 185/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 314,79 m NN
22.09.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.21



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.10

Oberboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach humos

leicht dunkelbraun

O
Oberboden Quartär

bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
in Ruhe (-)

1.30

Kies, grobsandig, feinsandig

schwer rotbraun

O
Hangschutt Quartär

bergfeucht GP 186.1 1.00
GP 186.2 1.30

2.50

Sandstein (?), Kernverlust

schwer rotbraun

O
Verwitterungszone? Unterer

Buntsandstein

bergfeucht, kein
weiterer
Bohrvortrieb --->
Abbruch

ET

Bohrung SDB 186/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 355,70 m NN
24.10.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.22



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach humos

weich leicht braun

O
Oberboden Quartär

feucht, GW
angebohrt (0.30),
GW in Ruhe (0.40)

1.20

Ton, feinsandig

weich leicht braun

O
Lößlehm Quartär

feucht, 0.30-0.40
nass

GP 187.1 1.20

4.00

Ton, feinsandig

weich leicht - normal braun -
rotbraun

O
Lößlehm, Hanglehm Quartär

bergfeucht GP 187.2 4.00

5.50

Ton, feinsandig, kiesig

steif normal rotbraun - grau

Hanglehm Quartär

bergfeucht GP 187.3 5.50

6.50

Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Feinsand,
kiesig, schluffig

schwer rotbraun - grau

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

bergfeucht, kein
weiterer
Bohrvortrieb --->
Abbruch

ET

GP 187.4 6.50

Bohrung SDB 187/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 302,68 m NN
23.10.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.23



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.10

Auffüllung, Kies, schluffig, g=Kalkschotter

gelbgrau

++
Auffüllung anthropogen

0.30

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

braun

O
Hangschutt Quartär

1.00

Sand, kiesig, schwach schluffig

rotbraun

O
Hangschutt Quartär

2.00

Kies, stark sandig, schwach schluffig, einzelne Steine

rotbraun

O
Hangschutt Quartär

4.30

Sandstein

F:gering, KB:mäßig, L:-, K:-

rotbraun

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

dünnplattig
zerfallen,
zerbohrt auf
Glimmerlagen

Bohrung INK 7/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 303,37 m NN
16.10.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.24



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

9.20

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4
wechsellagernd

F:außerordentlich gering, KB:schlecht, L:söhlig,
K:mittelständig, steil

rotbraun

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

Sst-dm,Tst-cm-
Bereich,im
Hangenden V4,
8,7-8,9 feste
Sst-Bank,
dünn-dickplattig

13.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2,
wechsellagernd

F:gering - mäßig hoch, KB:gut, L:söhlig,
K:mittelständig - weitständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Sst-dm, Tst-cm-
Bereich, Tst V3-4,
dickplattig-
dünnbankig

KP 7.1 12.50-12.70

15.10

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3,
wechsellagernd

F:außerordentlich gering - gering, KB:schlecht,
L:söhlig, K:mittelständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

cm-dm-Bereich,
Tst V4, lokal
stückig zerfall.-
zerbohrt,
dickplattig-
dünnbannkig

KP 7.2 14.35-14.55

26.50

Sandstein, V1-2

F:mäßig hoch - hoch, KB:gut, L:söhlig, K:weitständig,
steil

rotbraun -
rotgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Tst V4:15.6-15.7,
23.1-23.3,bei
19.8-20
zerb.,Glimmerlagen
24.7-25
K:engständig,steil
plattig zerf.
V2-3,sonst
dickbankig

KP 7.3 15.20-15.50

KP 7.4 19.40-19.60

KP 7.5 23.55-23.90

27.00

Tonstein, V4

weich rotbraun

O
Tonstein
verwittert

Unterer
Buntsandstein

mm Sst-Lagen,
dünnplattig

Bohrung INK 7/2014 WI / Blatt: 2

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 303,37 m NN
16.10.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.24



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

33.50

Sandstein, V1-2

F:gering - mäßig hoch, KB:gut - mäßig, L:söhlig,
K:mittelständig - weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

lokal cm-Tst V4-5,

dickbankig

41.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4
wechsellagernd

F:außerordentlich gering - gering, KB:gut - schlecht,
L:söhlig, K:engständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

cm(dm)-Bereich,
überw.dünnplattig,
zerf.-zerbohrt mit
Glimmer-Tst-Lagen,
z.T. kleinstückig
in formiger
Matrix, zerbohrt

44.00

Sandstein, V1-V2

F:gering - mäßig hoch, KB:gut, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

lokal cm-Tst
V4-V5,

dickbankig

51.00

Sandstein, V3-4

F:außerordentlich gering - gering, KB:schlecht - gut,
L:söhlig, K:engständig - mittelständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

V1-2 44.7-44.9,
48-49.4,
Kernverlust
45.6-46,
stückig-dünnplatt.
zerf.-zerb. auf
Glimmer-Tst-Lagen,
48-49 dickbankig
ET

Bohrung INK 7/2014 WI / Blatt: 3

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 303,37 m NN
16.10.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.24



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.40

Oberboden, Sand, schwach tonig, schwach kiesig

braun

O
Oberboden Quartär

1.00

Ton, sandig, schwach kiesig, g= Sandstein

steif braun

O
Hanglehm Quartär

3.60

Kies, stark sandig, schwach tonig, schwach steinig

rotbraun

O
Hangschutt -
Verwitterungszone

Quartär

4.00

Sandstein

F:sehr gering - gering, KB:mäßig, L:-, K:-

rotbraun

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

dünnplattig
zerfallen-
zerbohrt

8.40

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4
wechsellagernd

F:außerordentlich gering, KB:schlecht, L:söhlig,
K:mittelständig - weitständig, steil

rotbraun

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

cm-dm-Bereich, im
Hangenden V4,

dickplattig

Bohrung INK 8/2014 WI / Blatt: 1

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 305,50 m NN
17.10.2014

Projekt-Nr.: 176/14
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Anlage: 3.25



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

12.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd

F:gering - mäßig, KB:gut, L:söhlig, K:mittelständig,
steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Sst-dm, Tst-cm-
Bereich, Tst V3,
Klüfte 1cm mit
Tonfüllung 10.4,
10.7,
dickplattig-
dickbankig

KP 8.1 8.60-8.75
KP 8.2 9.75-9.85

20.60

Sandstein, V1-2

F:mäßig hoch - gering, KB:gut, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Kluft 1cm mit
Tonfüllung 14.5,
dünnplattig auf
Glimmer-Tst
17-17.3, 18-18.5,
19.7-19.9,
dickplattig-
dickbankig

KP 8.3 12.30-12.50

KP 8.4 13.25-13.55

KP 8.5 15.20-15.70

KP 8.6 15.70-16.00

24.40

Sandstein, V2-3

F:gering - mäßig, KB:gut - mäßig, L:söhlig,
K:engständig - mittelständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

dünnplattig-stück.
- plattig 21-21.8
dünnplattig-
stückig, grau,
vereinzelt
Ust-Tst-Lagen,
Glimmerlagen,
dünn- dickplattig

33.20

Sandstein, V1

F:gering - mäßig, KB:gut, L:söhlig, K:mittelständig -
weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Ust V2 bei
25.7-26.0,

dickplattig-
dickbankig

KP 8.7 25.10-25.40

KP 8.8 25.50-25.70

34.50

Sandstein, V1-2

F:gering, KB:mäßig - gut, L:-, K:-

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

33.2-34.1
kleinstückig-
stückig zerfallen-
zerbohrt,
34.1-34.5 Sst V3-4

Bohrung INK 8/2014 WI / Blatt: 2
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

40.40

Sandstein, V1-2

F:mäßig hoch - gering, KB:gut, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Tst V3 36.5-36.6,
39.55-39.60,

dickplattig-
dickbankig

41.00

Sandstein, v3

F:außerordentlich gering - gering, KB:schlecht -
mäßig, L:-, K:-

hellgrau -
dunkelrotgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

stark Glimmer
führend, blättrig-
dünnplattig
zerfallen-
zerbohrt

51.00

Sandstein, V1

F:mäßig hoch - gering, KB:gut, L:söhlig, K:weitständig
- mittelständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

dickplattig-
dickbankig, zum
Liegenden
dünnplattig-
stückig, Tst V4:
45.4-45.45,
49.05-49.15, Kluft
1cm mit Ton 46.9
ET
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.15

Oberboden, Sand, schluffig, humos

schwarzbraun

O
Oberboden Quartär

0.40

Auffüllung, Kies, sandig, g= Sst, Basalt

graubraun

O
Auffüllung anthropogen

1.60

Sand, stark kiesig, schwach schluffig

rotbraun

O
Hangschutt Quartär

4.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4
wechsellagernd, zerbohrt zu Kies, stark sandig,

schwach schluffig - schluffig

rotbraun

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

8.70

Sandstein, V2

F:sehr gering - gering, KB:gut - schlecht, L:söhlig,
K:mittelständig - weitständig, steil

rotbraun - grau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

grobkörnig, Tst:
5.15-5.25,
7,40-7.45,

dünn- dickbankig

KP 9.1 4.40-4.60
KP 9.2 4.60-4.90
KP 9.3 6.50-6.70
KP 9.4 7.50-7.70
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

11.60

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-
wechsellagernd

F:außerordentlich gering - sehr gering, KB:schlecht,
L:söhlig, K:engständig - mittelständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Tst V3-4, z.T.
stückig zerf.-
zerbohrt,
cm-dm-Bereich,
Kernverlust bei
10.0-10.5,
dünnplattig-
dünnbankig

16.70

Sandstein, V2

F:gering - mäßig, KB:gut - mäßig, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Tst: 12.5-12.6,
zum Liegenden
grobkörnig,
löchrig,

dünn-dickbankig

KP 9.5 14.30-14.60

KP 9.6 16.00-16.30

19.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3 wechsellagernd

F:sehr gering - gering, KB:gut - schlecht, L:söhlig,
K:engständig - mittelständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

cm-dm-Bereich,
Tst lokal V4,
50% Kernverlust
bei 17.0-18.0,

dünn-dickplattig

21.00

Sandstein, V1-2

F:sehr gering - gering, KB:gut - schlecht, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun - grau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

z.T. grobkörnig,
löchrig,

dünn-dickbankig

KP 9.7 20.50-20.70

24.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd

F:gering, KB:mäßig - gering, L:söhlig, K:mittelständig
- weitständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

mm-cm-Bereich,
21.3-21.5 stückig
zerfallen auf
Glimmerlage,

dünn-dickbankig

KP 9.8 22.50-22.70
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

30.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2-3
wechsellagernd

F:außerordentlich gering - sehr gering, KB:mäßig,
L:söhlig, K:engständig - mittelständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

mm-cm-Breich,
Glimmerlagen,
Kernverlust:
25.0-25.4(100%),
27.9-29.0(90%),
überwiegend
blättrig-
dünnplattig
zerfallen

48.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd

F:außerordentlich gering - sehr gering, KB:gut -
mäßig, L:söhlig, K:mittelständig - weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

cm-dm-Bereich,
lokal
Glimmerlagen,
37.9-38.5,
40.0-41.7
dünnplattig,

dünn-dickbankig

50.10

Tonstein, V2-3

F:außerordentlich gering, KB:schlecht, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun

O
Tonstein Unterer

Buntsandstein

cm-Sst-Lagen,
ca.80% Tst-Ust,

dünn-dickbankig

50.90

Sandstein, V2

F:gering, KB:gut - mäßig, L:söhlig, K:engständig -
mittelständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

mm-Tst-Lagen, z.T.
stückig zerfall.-
zerbohrt,

dünnbankig-
dickplattig

53.00

Sandstein (?), 95% Kernverlust

rotbraun

O
Sandstein (?) Unterer

Buntsandstein
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

56.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4
wechsellagernd

F:außerordentlich gering, KB:schlecht, L:söhlig,
K:engständig, steil

rotbraun

O
Tonstein Unterer

Buntsandstein

mm-cm-Bereich,
kleinstückig-
dünnplattig
zerfallen-
zerbohrt

59.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2-3
wechsellagernd

rotbraun

O
Tonstein Unterer

Buntsandstein

cm-Bereich,
Kernverlust bei
58.0-58.4,

dünnplattig-
dickbankig

60.00

Sandstein (?), 90% Kernverlust

rotbraun

O
Sandstein (?) Unterer

Buntsandstein

67.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd

F:sehr gering, KB:mäßig - schlecht, L:söhlig,
K:mittelständig, steil

rotbraun

O
Tonstein Unterer

Buntsandstein

cm-Bereich, lokal
kleinstückig
zerfall.-zerbohrt,
Glimmerlagen,

dünnplatiig-
dickbankig

68.00

Sandstein (?), 95% Kernverlust

rotbraun

O
Sandstein (?) Unterer

Buntsandstein
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

80.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd

F:sehr gering - gering, KB:mäßig - schlecht, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun

O
Sandstein
Tonstein

Unterer
Buntsandstein

cm-dm-Bereich,
lokal kleinstückig
zerfall.-zerbohrt,
Tst lokal V3-4,

dickplattig-
dickbankig

ET
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.30

Oberboden, Schluff, sandig, kiesig

steif dunkelbraun

Oberboden Quartär

0.70

Schluff, stark sandig, schwach kiesig

rotbraun

O
Hanglehm Quartär

3.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, zerbohrt zu Sand,
stark kiesig, schwach schluffig, schwach tonig

rotbraun

O
Hangschutt -
Verwitterungszone

Unterer
Buntsandstein

5.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, zerbohrt zu
Steine, kiesig, schwach sandig, schwach schluffig

rotbraun

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

5.80

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V4,
wechsellagernd

rotbraun -
hellgrau

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

Sst-dm, Tst-cm-
Bereich, Tst lokal
V5
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

9.60

Sandstein, V3

F:gering, KB:mäßig - schlecht, L:söhlig,
K:mittelständig - engständig, steil

rotbraun -
rotgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

einzelne
cm-Tst-Lagen,
V4-5, stückig
zerfallen bzw.
dickplattig

13.50

Sandstein, V2-3

F:sehr gering - gering, KB:schlecht, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

einzelne
cm-Tst-Lagen V4-5,
Glimmerlagen,
dickplattig-
dünnbankig

KP 27.1 10.75-10.90

KP 27.2 11.40-11.60

14.40

Sandstein, V2-3

F:sehr gering - gering, KB:schlecht, L:söhlig,
K:engständig, steil

rotgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

dünnplattig
zerfallen auf
Glimmerlagen

21.90

Sandstein, V1

F:gering - mäßig, KB:gut, L:söhlig - flach,
K:weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

vereinzelt
Tst-Lagen :
16.9-17.0,
17.8-18.1,
18.25-18.3,
18.6-18.75, V4,
Glimmerlagen,
dünn- dickbankig

KP 27.3 14.70-14.90

KP 27.4 17.40-17.60

KP 27.5 21.40-21.60

22.60

Sandstein, V4-5

hellgrau

O
Sandsteinzersatz Unterer

Buntsandstein

im Hangenden
fester
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

25.10

Sandstein, V1

F:mäßig hoch, KB:gut, L:söhlig, K:weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Tst-Lage V4:
23.75-23.85,
22.9-23.0,
zerfallen auf
Glimmerlagen,

dünn-dickbankig

38.70

Sandstein, V2-3

F:sehr gering - gering, KB:schlecht, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

viele
Glimmerlagen,
31.35-31.85,
stückig zerfallen:
33.5-34.1,
34.9-35.4

KP 27.6 28.50-28.70

KP 27.7 28.70-28.80

42.30

Sandstein, V2-4

F:mäßig hoch - sehr gering, KB:gut - schlecht,
L:söhlig, K:engständig - mittelständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Kernverlust bei
39.0-39.5,
41.3-41.6, überw.
stückig zerfallen-
zerbohrt, Tst
zersetzt bei
40.55-40.70,
Störung?

52.50

Sandstein, V2-3

F:sehr gering - gering, KB:schlecht, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

45.9-47.1 stückig
zerfallen-
zerbohrt, V2-3,
dm-Bereich
wechselnd,

dickbankig

55.00

Sandstein, V1-2

F:mäßig hoch, KB:gut, L:-, K:engständig, steil

hellgrau -
rotgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

stückig zerbohrt
bis 54.40,
Störung?
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

70.00

Sandstein, V2-3

F:sehr gering - gering, KB:gut - schlecht, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun -
hellgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

zum Liegenden mehr
V2, lokal
Glimmerlagen und
stückig zerbohrt,
vereinzelt
cm-Ust-Lagen,
dickplattig-
dickbankig
ET
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

0.20

Oberboden, Schluff, sandig, kiesig

steif braun

O
Oberboden Quartär

0.40

Ton, stark sandig, schwach kiesig

steif rotbraun

O
Hanglehm Quartär

0.80

Kies, sandig, schwach tonig

rotbraun

O
Hangschutt Quartär

1.70

Kies, steinig, schwach schluffig, schwach sandig,
g,x=Sst,Ust-Tst, zerbohrt

rotbraun

O
Hangschutt -
Verwitterungszone

Quartär

3.90

Sandstein - Tonstein - Schluffstein, V4-5
wechsellagernd

rotbraun

O
Verwitterungszone Unterer

Buntsandstein

Sst: g,x,
Tst: zersetzt,
weich
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

5.80

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2-3
wechsellagernd

F:gering, KB:schlecht, L:söhlig, K:mittelständig,
steil

rotbraun

O
Sandstein
Tonstein

Unterer
Buntsandstein

cm-dm-Bereich
Glimmerlagen,

dünnplattig-
dünnbankig

KP 71.1 4.60-4.80
KP 71.2 5.00-5.30
KP 71.3 5.60-5.80

8.60

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3 wechsellagernd

F:gering, KB:schlecht - mäßig, L:söhlig,
K:mittelständig, steil

rotbraun

O
Sandstein
Tonstein

Unterer
Buntsandstein

cm-dm-Bereich
Tst zersetzt,
stückig zerfallen,

dünn-dickplattig

9.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2,
wechsellagernd

F:mäßig hoch, KB:mäßig, L:söhlig, K:mittelständig,
steil

rotbraun

O
Sandstein
Tonstein

Unterer
Buntsandstein

dm-Bereich
Tst V4,
Glimmerlagen,

dünnbankig

15.60

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2-3,
wechsellagernd

F:sehr gering, KB:schlecht - mäßig, L:söhlig,
K:mittelständig, steil

rotbraun - grau

O
Tonstein Unterer

Buntsandstein

cm-dm-Bereich,

dünn- dickplattig

22.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2,
wechsellagernd

F:sehr gering - gering, KB:schlecht - mäßig, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun

O
Tonstein Unterer

Buntsandstein

cm-dm-Bereich,
Kernverlust:
21.0-21.5,
21.8-22.0,
dünnplattig-
dickbankig

KP 71.4 17.50-17.60

KP 71.5 17.60-17.70

KP 71.6 18.40-18.50
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f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

25.80

Sandstein, V2

F:sehr gering - gering, KB:schlecht - mäßig, L:söhlig,
steil

rotbraun - grau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

vereinzelt
cm-Lagen Ust-Tst,
Glimmerlagen,

dickbankig

KP 71.7 25.50-25.80

30.90

Sandstein, V2-3

F:gering, KB:mäßig - schlechte Kornbindung, L:söhlig,
K:mittelständig - engständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

stückig-
dünnplattig
zerfallen auf
Glimmerlagen,
25.8-28.0
K:engständig,
28.0-30.9
K:weitständig

36.40

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V1-2,
wechsellagernd

F:sehr gering - gering, KB:mäßig - gut, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

cm-dm-Bereich,
35.0-35.5  KB:
schlecht, grau

37.30

Sandstein, V2

F:gering, KB:mäßig - gut, L:söhlig, K:engständig,
steil

rotbraun

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

bei 25.8-28.0
kleinstückig-
stückig zerfall.,
Kernverlust, ab
28.00 dünnplattig

51.15

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V1-2,
wechsellagernd

F:sehr gering - gering, KB:mäßig - gut, L:söhlig,
K:weitständig, steil

rotbraun -
rotgrau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

Sst-dm, Tst-cm-
Bereich,
Glimmerlagen,
49.3-49.7 klüftig,
stückig,
dünnplattig auf
Glimmerlagen
zerfallen,
dickbankig

Bohrung B 71/2014 WI / Blatt: 3

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Höhe: 324,40 m NN
07.10.2014

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: Gö./Ha.

Anlage: 3.28



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427

34128 Kassel
Tel.: 0561/969940

Fax: 0561/9699455

60.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2(V3),
wechsellagernd

F:sehr gering, KB:schlecht, L:söhlig, K:weitständig,
steil

rotbraun - grau

O
Sandstein Unterer

Buntsandstein

cm-dm-Bereich
Glimmerlagen,dort
dünnplat.-blättrig
zerf. bei 52-52.5,
52.9-53.0,
55.1-55.3,
57.0-57.1,
Tst lokal V5
ET
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