Anlage 3.1

Schichtenverzeichnisse



Das Baugrund Institut Projekt-Nr.: 176/14
Wolfhager Str. 427 Personal: G6./Ha.

34128 Kassel Schichtenverzeichnis
Tel.: 0561/969940 o hne/mit durchaehend . « b Anlage: 3.1
Fax: 0561/9699455 Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Datum:
Schurf TP 85/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 284,45 m NN 26.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung D Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos GW angebohrt (-),
GW in Ruhe (-)
b)
0.20
€) weich d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig bergfeucht - nass UP | 85.1 | 0.40-0.50

UP | 85.2 | 0.40-0.50
UP | 85.3 | 0.40-0.50
UP | 85.4 | 0.40-0.50

b) Rinnen bis 1,60 m

1.00 EP | 85.5 | 0.40-0.50
) weich d) e) hellbraun GP | 85.6 | 0.90-1.00

f)  Lorlehm g) Quartar h) i)

0
a) Ton, stark feinsandig, kiesig bergfeucht EP | 85.7 |1.50-1.68

UP | 85.8 | 1.50-1.60
UP | 85.9 | 1.50-1.60

b) UP (85.10(1.50-1.60
1.80
) halbfest d) e) rotbraun
f) Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Schluff, Ton, sandig, schwach kiesig - kiesig bergfeucht GP |85.112.00-2.40
GP [85.12( 2.50-2.60
b) g= Quarzit, Sandstein, U/S-Bander
2.90
€) halbfest d) €) rotbraun -
gelb - grau
f) Terrassensedimente | 9) Quartar h) i)
0
a) Schluff, Ton, stark feinsandig bergfeucht GP |85.13|2.90-3.10
b)
3.10
€) halbfest d) €) braun
f) Terrassensedimente | 9) Quartar h) i)
0

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.1
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 85/2014 WI  /Blatt: 2 Hohe: 284,45 m NN 26.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Sand, bergfeucht
kiesig, schluffig
b)
3.40
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht
b) Festigkeit: gering - méRig hoch, plattig
3.50
c) d) €) rotbraun
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.2
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 86/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 288,81 m NN 26.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung D Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.20
€) weich d) €) schwarzbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, stark kiesig, feinsandig bergfeucht UP | 86.1 | 0.30-0.40
UP | 86.2 | 0.30-0.40
b) EP | 86.3 | 0.20-0.50
0.50
€) weich d) €) rotbraun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 3 -4 bergfeucht - EP | 86.4 1.20
mit tonigen Zwischenlagen feucht
b) Festigkeit: auRerordentlich gering
1.20 kleinsttickig, kliftig, s6hlig
c) d) e) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3
mit tonigen Zwischenlagen
b) Festigkeit: sehr gering, plattig bis diinnbankig,
1.70 sohlig, Schichtpakete z.T. verkippt
c) d) €) rotbraun
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.3
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 87/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 279,44 m NN 93.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.20
€) weich d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, sandig, kiesig - Kies, stark schluffig, sandig, bergfeucht UP | 87.1|0.30-0.40
schwach tonig UP | 87.2 [ 0.30-0.40
b) EP | 87.3 |0.30-0.40
0.40
c) d) €) rotbraun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Kies, sandig, schluffig
b)
1.20
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Kies, sandig, schluffig EP | 87.4 | 0.40-1.50
b)
1.50
c) d) e) grau -
graubraun
f)  Hangschutt g) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 3 -4
b) Festigkeit: sehr gering, diinnplattig, séhlig
2.10
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.4
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 88/2014 WI  /Blatt: 1 Héhe: 280,11 m NN 93.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.30
c) d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Kies, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig bergfeucht GP | 88.1 |0.30-0.70
b)
0.70
c) d) €) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht,
bei 1.30-1.40m :
b) —— - — — S 229\4°,S 78\2°,
F?stlgkelt_. gering - rr_maBig h(_)ch, I_(qutlg _ K 311\81°,K 24\64°
1.70 dinnplattig, séhlig bis 5°, mit tonigen Zwischenlagen
c) d) e) rotbraun
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.5
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 89/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 289,41 m NN 94.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, bergfeucht, GW
humos angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.20
€) weich d) €) schwarzbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, kiesig bergfeucht UP | 89.1 | 0.40-0.50
UP | 89.2 | 0.40-0.50
b) EP | 89.3 |0.20-1.10
1.10
c) steif d) €) braun -
rotbraun
f) Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 4 -5 bergfeucht GP | 89.4 |1.10-1.80
b) Festigkeit: auRerordentlich gering, sohlig
1.80
c) d) e) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3
b) Festigkeit: auRerordentlich gering
1.90 dinnplattig, séhlig, mit tonigen Zwischenlagen
c) d) €) rotbraun
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.6
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 90/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 287,91 m NN 94.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.30
€) weich d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig bergfeucht, ab 1m UP | 90.1 |0.70-0.80
feucht, UP | 90.2 | 0.70-0.80
b) Wasserzulauf bei EP | 90.3 |0.70-0.80
2.20m--> UP | 90.4 |1.20-1.30
2.00 zusétzlich SDB UP | 90.5 |1.20-1.30
) weich d) e) braun EP | 90.6 |1.20-1.30
GP | 90.7 2.00
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.7
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 91/2014 WI  /Blatt: 1 Héhe: 317,17 m NN 95 092014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.20
c) d) €) schwarzbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig bergfeucht UP | 91.1 | 0.30-0.40
UP | 91.2 | 0.30-0.40
b) EP | 91.3 | 0.20-0.60
0.60
c) d) €) braun
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
0
a) Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig, bergfeucht EP | 91.4 | 0.70-1.00
schwach steinig
b) Feinsand 10 cm-Lagen bei 1.0, 2.0, 2.4 m
3.40 vereinzelt Blocke
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3
b) Festigkeit: gering, diinnplattig, sohlig
3.50 mit tonigen Zwischenlagen
c) d) e)
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.8
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 92/2014 WI  /Blatt: 1 Héhe: 315,04 m NN 94.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.25
€) weich d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig bergfeucht UP | 92.1 | 0.40-0.50
UP | 92.2 | 0.40-0.50
b) EP | 92.3 | 0.25-0.50
0.50
€) weich d) €) braun
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
0
a) Ton, stark kiesig bergfeucht UP | 92.4 |0.60-0.70
UP | 92.5 | 0.60-0.70
b) EP | 92.6 | 0.50-0.85
0.85
C) steif d) e) rotbraun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Kies, schluffig, tonig bergfeucht GP | 92.7 2.10
b)
2.10
c) d) €) rotbraun
f)  Hangschutt g) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 3 -4 bergfeucht
b) Festigkeit: auRerordentlich gering
2.60 kleinstiickig, s6hlig
c) d) €) rotbraun - grau
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.8
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
hurf TP 92/2014 WI : ohe:
Schu 92/20 / Blatt: 2 Hohe: 315,04 m NN 94.00.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3
b) Festigkeit: gering, stark gekliiftet, plattig-stiickig,
270 s6hlig, mit tonigen Zwischenlagen
c) d) €) rotbraun
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.9
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 93/2014 WI  /Blatt: 1 Héhe: 305,56 m NN 94.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.30
€) weich d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, sandig, kiesig bergfeucht GP | 93.1 | 0.60-0.70
b)
0.85
C) steif - halbfest d) €) rotbraun
f)  Hanglehm/ 9) Quartar h) i)
Hangschutt 0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Schluff, bergfeucht GP | 93.2 |1.10-1.20
sandig, tonig, kiesig
b)
1.30
c) steif d) e) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht
b) Festigkeit: gering, schiefrig- plattig
1.60
c) d) €) rotbraun Schurfaufnahme
Langsseite Sid
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.10
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 93/2014 WI / Blatt: 1 Héhe: 305,56 m NN 94.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.30
€) weich d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, sandig, kiesig bergfeucht UP | 93.3 | 0.40-0.50
UP | 93.4 | 0.40-0.50
b) UP | 93.5 | 0.40-0.50
EP | 93.6 | 0.40-0.50
0.85
C) steif - halbfest d) €) rotbraun -
braun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
Hangschutt 0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht
b) Festigkeit: gering, schiefrig- plattig
1.60 zahlreiche Glimmerlagen
c) d) e) rotbraun Schurfaufnahme
Stirnseite West
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Schichtenverzeichnis

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.11
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 94/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 332,69 m NN 94.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Sand - Schiuff, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
- in Ruhe (-)
b) stark durchwurzelt, an der Basis stark humos
0.40
c) d) €) bunt
f)  Auffillung g) anthropogen h) i)
0
a) Ton, feinsandig nass GP | 94.1 |0.60-0.90
b) durchwurzelt
0.90
) weich d) e) graubraun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Kies, Sand, schluffig bergfeucht UP | 94.2 |1.00-1.10
UP | 94.3 |1.00-1.10
b) EP | 94.4 |1.00-1.10
1.60
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 4 -5, zersetzt zu Kies, bergfeucht
sandig, schluffig, tonig
b)
1.90
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 2m K 243/3°
2.3m K 160/73°
— - - - 2.3m K 260/66°
b) Festigkeit: gering; s6hlig, plattig
2.30
c) d) €) rotbraun
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.12
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 95/2014 W1  /Blatt: 1 Héhe: 339,70 m 25 00,2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, stark humos, schwach bergfeucht, GW
kiesig angebohrt (-), GW
by in Ruhe (-)
0.35
€) weich d) €) schwarzbraun
f) waldboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig bergfeucht UP | 95.1 | 0.50-0.60
UP | 95.2 | 0.50-0.60
b) EP | 95.3 | 0.50-0.80
1.00
C) steif d) e) hellbraun
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
0
a) Kies, stark tonig, feinsandig bergfeucht EP | 95.4 [1.10-1.50
b)
1.90
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht,
bei 2.00m :
b) — — _ — S 8\7°,S 130\3°,
Festigkeit: gering, plattig- dinnbankig, stark kliftig K 62\76° K 134\78°
2.65
c) d) €) rotbraun
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.13
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 96/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 348,30 m NN 95 092014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos, schwach kiesig bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.20
€) weich d) €) schwarzbraun
f) waldboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig bergfeucht UP | 96.1 | 0.60-0.70
UP | 96.2 | 0.60-0.70
b) EP | 96.3 | 0.40-1.00
1.00
€) weich d) €) hellbraun
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
0
a) Ton, stark feinsandig, kiesig bergfeucht EP | 96.4 [1.10-1.40
b)
1.40
C) halbfest - fest d) e) rotbraun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Kies, sandig, steinig, schwach schluffig, schwach bergfeucht
tonig
b)
3.90
c) d) €) rotbraun
f)  Hangschutt g) Quartar h) i)
0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchachende Gewi ) broh Anlage: 3.14
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 97/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 369,18 m NN 95 092014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Humus, schluffig, kiesig bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.10
€) weich d) €) schwarzbraun
f) waldboden g) Quartar h) i)
0
a) Kies, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig bergfeucht
b)
0.40
c) d) €) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht,
bei ca. 0.80m :
— - - K 254\79°,
b) Festigkeit: sehr gering, st.kliiftig, schrag nach SO 0
plattig-dinnbankig, mit tonigen Zwischenlagen K 1601807,
1.00 - ‘ S 75\20°
c) d) e) rotbraun
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht
b) Festigkeit: gering, schrag nach NO mit 20°
1.30 plattig- bankig, mit tonigen Zwischenlagen
c) d) €) rotbraun
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.15
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 98/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 273,28 m NN 93.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.35
€) weich d) €) braun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig bergfeucht UP | 98.1 |0.40-0.50
UP | 98.2 | 0.40-0.50
b) UP | 98.3 | 0.40-0.50
EP | 98.4 0.40
1.20 UP | 98.5 | 0.60-0.70
¢) steif d) e) braun UP | 98.6 |0.60-0.70
UP | 98.7 | 0.60-0.70
f) Hanglehm 9) Quartar h) i) EP | 98.8 |0.60-0.70
0
a) Kies, feinsandig, schwach schluffig, schwach tonig bergfeucht GP | 98.9 [1.20-1.90
b)
1.90
c) d) e) braun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht
b) Festigkeit: gering, plattig- diinnbankig, sohlig
2.80 mit tonigen Zwischenlagen
c) d) e) rotbraun - grau Schurfaufnahme
Sidseite
f) sSandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.16
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Schurf TP 98/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 273,28 m NN 93.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.30
€) weich d) €) braun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig bergfeucht
b)
1.20
c) steif d) €) braun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Kies, feinsandig, schluffig bergfeucht
b)
2.50
c) d) e) braun Schichtgrenze von
2.00 - 2.50m (S-N)
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 2 -3 bergfeucht
b) Festigkeit: gering Schurfaufnahme
3.00 Westseite
c) d) e) rotbraun - grau Schichtgrenze von
2.70 - 3.00m (S-N)
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut Projekt-Nr.: 176/14
Wolfhager Str. 427 Personal: G6./Ha.

34128 Kassel Schichtenverzeichnis
Tel.: 0561/969940 o hne/mit durchaehend . « b Anlage: 3.17
Fax: 0561/9699455 Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Datum:
Schurf TP 98/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 273,28 m NN 93.09.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung D Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
b) in Ruhe (-)
0.30
€) weich d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig, schwach humos bergfeucht
b) h= maRig durchwurzelt
1.30
c) steif d) €) braun -
rotbraun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Steine, kiesig, tonig bergfeucht
b) dunnplattig, schrég, stark gestort
2.00 (verkipptes Sandstein-Paket)
c) d) e) braun -
rotbraun - grau
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Schluff, stark sandig, schwach kiesig bergfeucht, GP (98.10| 2.00-2.70
an der Basis
b) Sandstein
2.70
c) steif d) e) braun Schurfaufnahme
Nordseite
f) Hanglehm g) Quartar h) i)
ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.18
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung SDB 182/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 287,91 m NN 26.09.2014
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy b i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (2.00),
by GW in Ruhe (-)
0.20
€) weich d) leicht €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Auffiillung, Kies, grobsandig, schluffig bergfeucht
b) Sandsteinbrocken, L6Rlehm
0.30
c) d) normal €) braun -
rotbraun
f)  Auffullung g) anthropogen h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig bergfeucht, bei GP (182.1| 1.00
2.00 nass GP [182.2 2.00
b) g= Schluffstein
2.00
) weich d) normal e) hellbraun
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig bergfeucht GP |182.3 3.70
b)
3.70
C) steif d) normal e) rotbraun -
braun
f) Hanglehm g) Quartar h) i)
0
a) Feinsand, schluffig, kiesig, schwach tonig bergfeucht GP (182.4| 5.50
b)
5.50
c) d) normal - schwer €) rotbraun
f)  Hangschutt g) Quartar h) i)
0

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Schichtenverzeichnis

Tel.: 0561/969940 ) . Anlage: 3.18
Fax: 0561/9699455 Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung SDB 182/2014 W1 /Blatt: 2 Héhe: 287,91 m NN 26.00.2014
1 2 3 a5 ] 6
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische hy b i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kernverlust bergfeucht, kein
weiterer
by Bohrvortrieb --->
Abbruch
6.60
c) d) sehr schwer €) rotbraun
f)  Verwitterungszone? g) Unterer h) i)
Buntsandstein? ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) €)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.19
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung SDB 183/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 276,55 m NN 93.00.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, humos bergfeucht, GW
angebohrt (2.00),
by GW in Ruhe (1.94)
0.30
€) weich d) leicht €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig feucht, ab 2.00 GP [183.1| 1.00
nass GP |183.2 2.00
b)
2.00
€) weich d) leicht €) braun
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
0
a) Schluff, stark feinsandig, kiesig feucht (bis 3.00)- GP |183.3 3.00
bergfeucht GP |183.4 4.40
b)
4.40
€) weich - steif d) normal e) rotbraun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Sand, bergfeucht, kein GP [183.5| 5.10
kiesig weiterer
b) Bohrvortrieb --->
Abbruch
5.10
c) d) schwer €) grau - rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.20
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung SDB 184/2014 W1 /Blatt: 1 Hohe: 299,98 m NN 94.00.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach kiesig, feucht, GW
schwach humos angebohrt (-), GW
by in Ruhe (-)
0.40
€) weich - breiig d) leicht €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig bergfeucht GP |184.1| 1.00
b)
1.00
€) weich d) normal €) rotbraun
f) Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Ton, stark kiesig, feinsandig, schwach steinig bergfeucht GP (184.2| 2.70
b) starker
Kernverlust
2.70
C) steif - weich d) normal e) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Feinsand, bergfeucht, kein GP (184.3| 4.50
schluffig, tonig weiterer
b) Bohrvortrieb --->
Abbruch
4.50
c) d) schwer €) rotbraun -
graubraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut Projekt-Nr.: 176/14
Wolfhager Str. 427 Personal: G6./Ha.

34128 Kassel Schichtenverzeichnis
Tel.: 0561/969940 o hne/mit durchaehend . « b Anlage: 3.21
Fax: 0561/9699455 Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Datum:
Bohrung SDB 185/2014 W1 /Blatt: 1 Hohe: 314,79 m NN 99002014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung D Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schiuff, feinsandig bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
by in Ruhe (-)
0.30
€) weich d) leicht €) braun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig bergfeucht GP |185.1| 0.60
b)
0.60
€) weich d) leicht €) hellbraun
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
0
a) Ton, feinsandig, schwach kiesig bergfeucht GP |185.2 1.60
b)
1.60
) weich d) leicht e) rotbraun
f)  Hanglehm 9) Quartar h) i)
0
a) Grobsand, feinsandig, schwach schluffig bergfeucht GP |185.3 3.00
b)
3.00
c) d) schwer €) rotbraun
f)  Hangschutt g) Quartar h) i)
0
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 4 -5, zersetzt zu bergfeucht, kein GP (185.4| 3.60
Feinsand, schwach schluffig weiterer
b) Bohrvortrieb --->
Abbruch
3.60
c) d) sehrschwer €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0 ET

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut Projekt-Nr.: 176/14
Wolfhager Str. 427 Personal: G6./Ha.

34128 Kassel Schichtenverzeichnis
Tel.: 0561/969940 o hne/mit durchaehend . « b Anlage: 3.22
Fax: 0561/9699455 Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Datum:
Bohrung SDB 186/2014 W1 /Blatt: 1 Héhe: 355,70 m NN 24.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung D Gruppe gehalt
a) Oberboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach humos bergfeucht, GW
angebohrt (-), GW
by in Ruhe (-)
0.10
c) d) leicht €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
O
a) Kies, grobsandig, feinsandig bergfeucht GP [186.1| 1.00
GP |186.2 1.30
b)
1.30
c) d) schwer €) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
O
a) Sandstein (?), Kernverlust bergfeucht, kein
weiterer
b) Bohrvortrieb --->
Abbruch
2.50
c) d) schwer e) rotbraun
f)  Verwitterungszone? g) Unterer h) i)
Buntsandstein O ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Schichtenverzeichnis

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.23
Fax: 0561/9699455 onrungen onne mit durc genhende Gewinnung von ge ernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung SDB 187/2014 W1 /Blatt: 1 Hohe: 302,68 m NN 93.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, feinsandig, schwach humos feucht, GW
angebohrt (0.30),
b GW in Ruhe (0.40)
0.30
€) weich d) leicht €) braun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
(6]
a) Ton, feinsandig feucht, 0.30-0.40 GP [187.1| 1.20
nass
b)
1.20
€) weich d) leicht €) braun
f)  Lorlehm g) Quartar h) i)
(@)
a) Ton, feinsandig bergfeucht GP [187.2| 4.00
b)
4.00
) weich d) leicht - normal e) braun -
rotbraun
f) LoRlehm, Hanglehm | 9) Quartar h) i)
(6]
a) Ton, feinsandig, kiesig bergfeucht GP [187.3| 5.50
b)
5.50
C) steif d) normal €) rotbraun - grau
f) Hanglehm g) Quartar h) i)
a) Sandstein, Verwitterungsstufe 5, zersetzt zu Feinsand, bergfeucht, kein GP (187.4| 6.50
kiesig, schluffig weiterer
b) Bohrvortrieb --->
Abbruch
6.50
c) d) schwer €) rotbraun - grau
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein O ET

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchachende Gewi ) broh Anlage: 3.24
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung INK 7/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 303,37 m NN 16.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Auffiillung, Kies, schluffig, g=Kalkschotter
b)
0.10
c) d) e) gelbgrau
f)  Auffillung g) anthropogen h) i)
++
a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig
b)
0.30
c) d) €) braun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
O
a) Sand, kiesig, schwach schluffig
b)
1.00
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
O
a) Kies, stark sandig, schwach schluffig, einzelne Steine
b)
2.00
c) d) €) rotbraun
f)  Hangschutt g) Quartar h) i)
o
a) Sandstein diinnplattig
zerfallen,
b) Faer — zerbohrt auf
F:gering, KB:maRig, L:-, K:- Glimmerlagen
4.30
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.24
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrun INK 7/2014 WI : ohe:
ohrung 120 / Blatt: 2 Hohe: 303,37 m NN 16.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4 Sst-dm, Tst-cm-
wechsellagernd Bereich,im
- - - Hangenden V4,
b) F:auBerordentlich gering, KB:schlecht, L:sohlig,
K:mittelstandig, steil 8,7-8,0 feste
9.20 : 9 Sst-Bank,
c) d) e) rotbraun diinn-dickplattig
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein (0]
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2, Sst-dm, Tst-cm- KP | 7.1 |12.50-12.70
wechsellagernd Bereich, Tst V3-4,
- - - dickplattig-
b) F:gering - m&Rig hoch, KB:gut, L:séhlig, ) .
Y o oo . dunnbankig
13.00 K:mittelstandig - weitstandig, steil
c) d) €) rotbraun
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3, cm-dm-Bereich, KP | 7.2 |14.35-14.55
wechsellagernd Tst V4, lokal
- - - stuckig zerfall.-
b) F:auRerordentlich gering - gering, KB:schlecht,
L:sohlig, K:mittelstandig, steil zerboht,
15.10 ‘sohlig, K: 9. dickplattig-
c) d) e) rotbraun - diinnbannkig
hellgrau
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V1-2 Tst V4:15.6-15.7, KP | 7.3 [15.20-15.50
23.1-23.3,bei KP | 7.4 ]19.40-19.60
b) Foman . ———— 19.8-20 KP | 7.5 |23.55-23.90
F.rr_maﬁlg hoch - hoch, KB:gut, L:s6hlig, K:weitstédndig, zerb.,Glimmerlagen
26.50 steil 24.7-25
c) d) e) rotbraun - K:engstandig,steil
rotgrau plattig zerf.
f) Sandstein g) Unterer h) i) V2-3,sonst
Buntsandstein 0] dickbankig
a) Tonstein, V4 mm Sst-Lagen,
dunnplattig
b)
27.00
€) weich d) €) rotbraun
f)  Tonstein g) Unterer h) i)
verwittert Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchachende Gewi ) broh Anlage: 3.24
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrun INK 7/2014 WI : ohe:
ohrung 120 / Blatt: 3 Hohe: 303,37 m NN 16.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, V1-2 lokal cm-Tst V4-5,
- - - - dickbankig
b) F:gering - m&Rig hoch, KB:gut - maRig, L:séhlig,
33.50 K:mittelstandig - weitstandig, steil
c) d) e) rotbraun -
hellgrau
f)  Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein (0]
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4 cm(dm)-Bereich,
wechsellagernd Uberw.dinnplattig,
b F - - - : zerf.-zerbohrt mit
E::éjrl?l(iarolr(q22tl|sctgr?;r|ngs]téig|]erlng, KB:gut - schlecht, Glimmer-Tst-Lagen,
41.00 -sonlig, K-eng 9, 2.T. kleinstiickig
c) d) e) rotbraun - in formiger
hellgrau Matrix, zerbohrt
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V1-V2 lokal cm-Tst
V4-V5,
) F..ger_lng“ m_a[3|g r_]och, KB:gut, L:sohlig, dickbankig
44.00 K:weitstandig, steil
c) d) e) rotbraun -
hellgrau
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein, V3-4 V1-2 44.7-44.9,
48-49.4,
- - - Kernverlust
b) F:auRerordentlich gering - gering, KB:schlecht - gut,
L:sohlig, K:engstandig - mittelstandig, steil 45.6-46,
51.00 : g. f-eng 9 9 stlickig-dunnplatt.
c) d) €) rotbraun - zerf.-zerb. auf
hellgrau Glimmer-Tst-Lagen,
f) Sandstein g) Unterer h) i) 48-49 dickbankig
Buntsandstein O ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut Projekt-Nr.: 176/14
Wolfhager Str. 427 Personal: G6./Ha.

34128 Kassel Schichtenverzeichnis
Tel.: 0561/969940 o hne/mit durchaehend . « b Anlage: 3.25
Fax: 0561/9699455 Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Datum:
Bohrung INK 8/2014 WI  /Blatt: 1 Héhe: 305,50 m NN 17102014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung D Gruppe gehalt
a) Oberboden, Sand, schwach tonig, schwach kiesig
b)
0.40
c) d) €) braun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
O
a) Ton, sandig, schwach kiesig, g= Sandstein
b)
1.00
c) steif d) €) braun
f) Hanglehm 9) Quartar h) i)
O
a) Kies, stark sandig, schwach tonig, schwach steinig
b)
3.60
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt - 9) Quartar h) i)
Verwitterungszone o
a) Sandstein diinnplattig
zerfallen-
- - - zerbohrt
b) F:sehr gering - gering, KB:maRig, L:-, K:-
4.00
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4 cm-dm-Bereich, im
wechsellagernd Hangenden V4,
b) F:.au_Beror__der!tIich gering, KB:schlecht, L:sohlig, dickplattig
8.40 K:mittelstéandig - weitstandig, steil
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.25
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrun INK 8/2014 WI : ohe:
ohrung 8/20 / Blatt: 2 Hohe: 305,50 m NN 17.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd Sst-dm, Tst-cm- KP | 8.1 [8.60-8.75
Bereich, Tst V3, KP | 8.2 [9.75-9.85
- - - - - Klafte 1cm mit
b) F:gering - méRig, KB:gut, L:séhlig, K:mittelstandig, Tonfallung 10.4
12.00 steil 10.7,
c) d) €) rotbraun dickplattig-
dickbankig
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein (0]
a) Sandstein, V1-2 Kluft 1cm mit KP | 8.3 [12.30-12.50
Tonflllung 14.5, KP | 8.4 |13.25-13.55
b) F-mani - - —— dinnplattig auf KP | 8.5 |[15.20-15.70
Ezwgss'?a%?h 'S?ee”“”g’ KB:gut, L:sohlig, Glimmer-Tst KP | 8.6 [15.70-16.00
20.60 : 9. 17-17.3, 18-18.5,
<) d) €) rotbraun 19.7-19.9,
dickplattig-
f) Sandstein g) Unterer h) i) dickbankig
Buntsandstein o
a) Sandstein, V2-3 dunnplattig-stiick.
- plattig 21-21.8
: P P . diinnplattig-
b) F:gering - maRig, KB:gut - m&Rig, L:sohlig, stickig, grau
24.40 K:engstandig - mittelstandig, steil vereinz’elt '
c) d) e) rotbraun - Ust-Tst-Lagen,
hellgrau Glimmerlagen,
f) sandstein g) Unterer h) i) dunn- dickplattig
Buntsandstein o
a) Sandstein, V1 Ust V2 bei KP | 8.7 [25.10-25.40
25.7-26.0, KP | 8.8 |25.50-25.70
b) F:gering - maRig, KB:gut, L:séhlig, K:mittelstandig - dickplattig-
33.20 weitstandig, steil dickbanki
g
c) d) €) rotbraun -
hellgrau
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein, V1-2 33.2-34.1
kleinstlckig-
- — stiickig zerfallen-
b) F:gering, KB:maRig - gut, L:-, K:- zerbohrt,
34.50 34.1-34.5 Sst V3-4
c) d) €) rotbraun -
hellgrau
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut Projekt-Nr.: 176/14
Wolfhager Str. 427 Personal: G6./Ha.

34128 Kassel Schichtenverzeichnis
Tel.: 0561/969940 o hne/mit durchaehend . « b Anlage: 3.25
Fax: 0561/9699455 Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Datum:
Bohrung INK 8/2014 WI  /Blatt: 3 Héhe: 305,50 m NN 17102014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung D Gruppe gehalt
a) Sandstein, V1-2 Tst V3 36.5-36.6,
39.55-39.60,
b . = H - H . - A H . .
) E.'w:i[fsl(:[;ar;(&(i:h Stgee”rlng, KB:gut, L:so6hlig, dickplattig-
40.40 : 9 dickbankig
c) d) €) rotbraun -
hellgrau
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein, v3 stark Glimmer
fuhrend, blattrig-
- - - dinnplattig
b) F:auRerordentlich gering - gering, KB:schlecht -
i . zerfallen-
41.00 magig, L, K- zerbohrt
c) d) €) hellgrau -
dunkelrotgrau
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V1 dickplattig-
dickbankig, zum
- - - - - Liegenden
b) F:méRig hoch - gering, KB:gut, L:sohlig, K:weitstandig diinnplattia-
- mittelstandig, steil unnplattig
51.00 ! stlickig, Tst V4:
c) d) €e) rotbraun - 45.4-45.45,
hellgrau 49.05-49.15, Kluft
f) sandstein g) Unterer h) i) lcm mit Ton 46.9
Buntsandstein O ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.26
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung INK 9/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 395,74 m NN 9 10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Sand, schluffig, humos
b)
0.15
c) d) €) schwarzbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
O
a) Auffilllung, Kies, sandig, g= Sst, Basalt
b)
0.40
c) d) €) graubraun
f)  Auffullung g) anthropogen h) i)
O
a) Sand, stark kiesig, schwach schluffig
b)
1.60
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
O
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4
wechsellagernd, zerbohrt zu Kies, stark sandig,
b) schwach schluffig - schluffig
4.00
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V2 grobkdrnig, Tst: KP | 9.1 |4.40-4.60
5.15-5.25, KP | 9.2 |4.60-4.90
b F . . - —— 7,40-7.45, KP | 9.3 |6.50-6.70
8.70 : 9 9. diinn- dickbankig
c) d) €) rotbraun - grau
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.26
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrun INK 9/2014 WI : ohe:
ohrung 9/20 / Blatt: 2 Hohe: 395,74 m NN 99 10,2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3- TstV3-4, z.T.
wechsellagernd stuckig zerf.-
b F - - - - zerbohrt,
et oond i schlecht
11.60 -sonlig, K.eng 9 9 Kernverlust bei
c) d) €) rotbraun 10.0-10.5,
dinnplattig-
f) Sandstein g) Unterer h) i) dinnbankig
Buntsandstein O
a) Sandstein, V2 Tst: 12.5-12.6, KP | 9.5 |14.30-14.60
zum Liegenden KP | 9.6 |[16.00-16.30
- - - - grobkornig,
b) F:gering - maRig, KB:gut - maRig, L:séhlig, l6chrig
16.70 K:weitstandig, steil ’
c) d) e) rotbraun - diinn-dickbankig
hellgrau
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3 wechsellagernd cm-dm-Bereich,
Tst lokal V4,
- - - 50% Kernverlust
b) F:sehr gering - gering, KB:gut - schlecht, L:sohlig, :
: L ; . > bei 17.0-18.0,
19.00 K:engstandig - mittelstandig, steil
c) d) e) rotbraun - dunn-dickplattig
hellgrau
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V1-2 z.T. grobkornig, KP | 9.7 [20.50-20.70
|6chrig,
b) F:.sehr g‘(.-:-rin_g - ge_ring, KB:gut - schlecht, L:sohlig, diinn-dickbankig
21.00 K:weitstandig, steil
c) d) €) rotbraun - grau
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd mm-cm-Bereich, KP | 9.8 [22.50-22.70
21.3-21.5 stiickig
b) Faer —— - —— — — zerfallen auf
F.ge_nng_, K_B.maf;ng - gering, L:sohlig, K:mittelstéandig Glimmerlage,
24.00 - weitstandig, steil
c) d) e) rotbraun diinn-dickbankig
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.26
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung INK 9/2014 WI  /Blatt: 3 Hohe: 395,74 m NN 9 10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2-3 mm-cm-Breich,
wechsellagernd Glimmerlagen,
b F - - - —— Kernverlust:
Lisohiig, Kiengstindig - mivelstancig, sten 25.0-25.4(100%)
30.00 : PN ] ’ 27.9-29.0(90%)
<) d) e) rotbraun Uberwiegend
blattrig-
f) Sandstein g) Unterer h) i) dunnplattig
Buntsandstein (0] zerfallen
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd cm-dm-Bereich,
lokal
- - - Glimmerlagen,
b) F:auRerordentlich gering - sehr gering, KB:gut -
o s ; o 2T . 37.9-38.5,
48.00 maRig, L:sohlig, K:mittelstandig - weitstandig, steil 40.0-41.7
c) d) e) rotbraun - dunnplattig,
hellgrau
f) Sandstein g) Unterer h) i) dunn-dickbankig
Buntsandstein O
a) Tonstein, V2-3 cm-Sst-Lagen,
ca.80% Tst-Ust,
) F..auf;er(?rdgntllch_gerlng, KB:schlecht, L:so6hlig, diinn-dickbankig
50.10 K:weitstandig, steil
c) d) e) rotbraun
f)  Tonstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V2 mm-Tst-Lagen, z.T.
stuickig zerfall.-
- - - - zerbohrt,
b) F:gering, KB:gut - maRig, L:séhlig, K:engstandig -
50.90 mittelstandig, steil dinnbankig-
c) d) e) rotbraun dickplattig
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein (?), 95% Kernverlust
b)
53.00
c) d) €) rotbraun
f) sandstein (?) g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut Projekt-Nr.: 176/14
Wolfhager Str. 427 Personal: G6./Ha.

34128 Kassel Schichtenverzeichnis
Tel.: 0561/969940 o hne/mit durchaehend . « b Anlage: 3.26
Fax: 0561/9699455 Bohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe

Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen

Datum:
Bohrun INK 9/2014 WI : ohe:
ohrung 9/20 / Blatt: 4 Hohe: 395,74 m NN 99 10,2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung D Gruppe gehalt
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3-4 mm-cm-Bereich,
wechsellagernd kleinstuckig-
- - - dinnplattig
b) F:auBerordentlich gering, KB:schlecht, L:sohlig, serfallen-
56.00 K:engstandig, steil serbohrt
c) d) €) rotbraun
f)  Tonstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein (0]
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2-3 cm-Bereich,
wechsellagernd Kernverlust bei
b) 58.0-58.4,
59.00 dinnplattig-
c) d) e) rotbraun dickbankig
f)  Tonstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein (?), 90% Kernverlust
b)
60.00
c) d) e) rotbraun
f) sandstein (?) g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd cm-Bereich, lokal
kleinstlickig
b F - —— —— zerfall.-zerbohrt,
F..se_hr gering, KB.n_1a8|g - schlecht, L:sohlig, Glimmerlagen,
67.00 K:mittelstandig, steil
c) d) e) rotbraun diinnplatiig-
dickbankig
f)  Tonstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein (?), 95% Kernverlust
b)
68.00
c) d) €) rotbraun
f) sandstein (?) g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.26
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung INK 9/2014 WI  /Blatt: 5 Hohe: 395,74 m NN 9 10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2 wechsellagernd cm-dm-Bereich,
lokal kleinstiickig
b F - - —— — zerfall.-zerbohrt,
F.'sehr gering - gering, KB:maRig - schlecht, L:sohlig, Tst lokal V3-4,
80.00 K:weitstandig, steil
c) d) €) rotbraun dickplattig-
dickbankig
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Tonstein Buntsandstein O ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Schichtenverzeichnis

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.27
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung GWM 27/2014 W1 /Blatt: 1 Hohe: 272,58 m NN 15102014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, sandig, kiesig
b)
0.30
C) steif d) €) dunkelbraun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
a) Schluff, stark sandig, schwach kiesig
b)
0.70
c) d) €) rotbraun
f) Hanglehm 9) Quartar h) i)
O
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, zerbohrt zu Sand,
stark kiesig, schwach schluffig, schwach tonig
b)
3.00
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt - g) Unterer h) i)
Verwitterungszone Buntsandstein O
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, zerbohrt zu
Steine, kiesig, schwach sandig, schwach schluffig
b)
5.00
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V4, Sst-dm, Tst-cm-
wechsellagernd Bereich, Tst lokal
V5
b)
5.80
c) d) €) rotbraun -
hellgrau
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein o

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.27
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung GWM 27/2014 W1 /Blatt: 2 Hohe: 272,58 m NN 15102014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, V3 einzelne
cm-Tst-Lagen,
B Faeri —— — V4-5, stuckig
9.60 : g9-eng 9 dickplattig
c) d) €) rotbraun -
rotgrau
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein (0]
a) Sandstein, V2-3 einzelne KP | 27.1 |10.75-10.90
cm-Tst-Lagen V4-5, | KP | 27.2 |11.40-11.60
- - - Glimmerlagen,
b) F:sehr gering - gering, KB:schlecht, L:séhlig, . .
K:weitstandig, steil dickplattig-
13.50 : g dunnbankig
c) d) €) rotbraun
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V2-3 diinnplattig
zerfallen auf
- - - Glimmerlagen
b) F:sehr gering - gering, KB:schlecht, L:séhlig,
14.40 K:engstandig, steil
c) d) €) rotgrau
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V1 vereinzelt KP | 27.3 [14.70-14.90
Tst-Lagen : KP | 27.4 [17.40-17.60
_ _ _ 16.9-17.0, KP | 27.5 |21.40-21.60
b) F:gering - maRig, KB:gut, L:séhlig - flach,
K:weitstandig, steil 17.8-18.1,
21.90 ; 9 18.25-18.3,
c) d) e) rotbraun - 18.6-18.75, V4,
hellgrau Glimmerlagen,
f) Sandstein g) Unterer h) i) diinn- dickbankig
Buntsandstein O
a) Sandstein, V4-5 im Hangenden
fester
b)
22.60
c) d) e) hellgrau
f) Sandsteinzersatz g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Schichtenverzeichnis

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.27
Fax: 0561/9699455 onrungen onne mit durc genhende Gewinnung von ge ernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung GWM 27/2014 W1 /Blatt: 3 Hohe: 272,58 m NN 15102014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, V1 Tst-Lage V4:
23.75-23.85,
b) Fman : — ———— - 22.9-23.0,
F:mafig hoch, KB:gut, L:s6hlig, K:weitstandig, steil serfallen auf
25.10 Glimmerlagen,
c) d) e) rotbraun -
hellgrau diinn-dickbankig
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein (@]
a) Sandstein, V2-3 viele KP | 27.6 |28.50-28.70
Glimmerlagen, KP | 27.7 |28.70-28.80
b) F- ; - ; PTRT 31.35-31.85,
E..i\;aer;trsgt;agr:gig -Sgigirlmg, KB:schlecht, L:séhlig, stiickig zerfallen:
38.70 ; g 33.5-34.1,
c) d) €) rotbraun - 34.9-35.4
hellgrau
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein, V2-4 Kernverlust bei
39.0-39.5,
42.30 -sohlig, K:eng 9 9 zerbohrt, Tst
c) d) e) rotbraun - zersetzt bei
hellgrau 40.55-40.70,
f) Sandstein g) Unterer h) i) Storung?
Buntsandstein O
a) Sandstein, V2-3 45.9-47.1 stiickig
zerfallen-
b F - - : — zerbohrt, V2-3,
E-Svfer;trs?a?r:?ig -Sgtgirllng, KB:schlecht, L:sohlig, dm-Bereich
52.50 : 9 wechselnd,
c) d) ) rotbraun -
hellgrau dickbankig
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein ¢}
a) Sandstein, V1-2 stiickig zerbohrt
bis 54.40,
- - - Stérung?
b) F:maRig hoch, KB:gut, L:-, K:engsténdig, steil
55.00
c) d) e) hellgrau -
rotgrau
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein 0]

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.27
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung GWM 27/2014 WI / Blatt: 4 Hohe: 272,58 m NN 15.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, V2-3 zum Liegenden meh
V2, lokal
b F- - - : —— Glimmerlagen und
Eii\;eef;trsgt;aer:gig -Sgteeirlmg, KB:gut - schlecht, L:s6hlig, stiickig zerbohrt,
70.00 : 9 vereinzelt
c) d) ) rotbraun - cm-Ust-Lagen,
hellgrau dickplattig-
f) Sandstein g) Unterer h) i) dickbankig
Buntsandstein O ET
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Schichtenverzeichnis

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.28
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung B 71/2014 WI  /Blatt: 1 Hohe: 324,40 m NN 07.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Oberboden, Schluff, sandig, kiesig
b)
0.20
C) steif d) €) braun
f) Oberboden g) Quartar h) i)
O
a) Ton, stark sandig, schwach kiesig
b)
0.40
c) steif d) €) rotbraun
f) Hanglehm 9) Quartar h) i)
O
a) Kies, sandig, schwach tonig
b)
0.80
c) d) e) rotbraun
f)  Hangschutt 9) Quartar h) i)
O
a) Kies, steinig, schwach schluffig, schwach sandig,
g,x=Sst,Ust-Tst, zerbohrt
b)
1.70
c) d) €) rotbraun
f)  Hangschutt - g) Quartar h) i)
Verwitterungszone ¢}
a) Sandstein - Tonstein - Schiuffstein, V4-5 Sst: g,%,
wechsellagernd Tst: zersetzt,
b) weich
3.90
c) d) €) rotbraun
f)  Verwitterungszone g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.28
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung B 71/2014 WI  /Blatt: 2 Hohe: 324,40 m NN 07.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2-3 cm-dm-Bereich KP | 71.1 | 4.60-4.80
wechsellagernd Glimmerlagen, KP | 71.2 | 5.00-5.30
5) Faor : — — — KP | 71.3 | 5.60-5.80
;.gitlarlng, KB:schlecht, L:s6hlig, K:mittelstandig, diinnplattig-
5.80 dinnbankig
c) d) €) rotbraun
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Tonstein Buntsandstein (0]
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V3 wechsellagernd cm-dm-Bereich
Tst zersetzt,
- - - stuickig zerfallen,
b) F:gering, KB:schlecht - maRig, L:s6hlig,
8.60 K:mittelstandig, steil dinn-dickplattig
c) d) €) rotbraun
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Tonstein Buntsandstein O
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2, dm-Bereich
wechsellagernd Tst V4,
- - - - - Glimmerlagen,
b) F:méRig hoch, KB:maRig, L:séhlig, K:mittelstandig,
teil .
9.00 stel diinnbankig
c) d) e) rotbraun
f) sandstein g) Unterer h) i)
Tonstein Buntsandstein o
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2-3, cm-dm-Bereich,
wechsellagernd
- - - dunn- dickplattig
b) F:sehr gering, KB:schlecht - maRig, L:sohlig,
15.60 K:mittelstandig, steil
c) d) €) rotbraun - grau
f)  Tonstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2, cm-dm-Bereich, KP | 71.4 |17.50-17.60
wechsellagernd Kernverlust: KP | 71.5 [17.60-17.70
- - - - 21.0-21.5, KP | 71.6 |18.40-18.50
b) F:sehr gering - gering, KB:schlecht - maRig, L:s6hlig, 21.8-22.0
K-weitstandi i . .0,
22.00 weitstandig, stei dinnplattig-
c) d) e) rotbraun dickbankig
f)  Tonstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.28
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrun B 71/2014 WI : ohe:
ohrung 120 / Blatt: 3 Hohe: 324,40 m NN 07.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ) Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein, V2 vereinzelt KP | 71.7 [25.50-25.80
cm-Lagen Ust-Tst,
- - - - Glimmerlagen,
b) F:sehr gering - gering, KB:schlecht - méRig, L:séhlig,
25.80 steil dickbankig
c) d) €) rotbraun - grau
f) Sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein, V2-3 stuckig-
dinnplattig
B Faeri —— - — zerfallen auf
30.90 : 9-eng 9, 25.8-28.0
c) d) €) rotbraun K:engstandig,
28.0-30.9
f) Sandstein g) Unterer h) i) K:weitstandig
Buntsandstein o
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V1-2, cm-dm-Bereich,
wechsellagernd 35.0-35.5 KB:
- - - - schlecht, grau
b) F:sehr gering - gering, KB:maRig - gut, L:s6hlig,
36.40 K:weitstandig, steil
c) d) e) rotbraun
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein o
a) Sandstein, V2 bei 25.8-28.0
kleinstlckig-
b) Faer —— — - — stlickig zerfall.,
;.Sitlarmg, KB:m&Rig - gut, L:s6hlig, K:engstandig, Kernverlust, ab
37.30 28.00 dinnplattig
c) d) €) rotbraun
f) sandstein g) Unterer h) i)
Buntsandstein O
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V1-2, Sst-dm, Tst-cm-
wechsellagernd Bereich,
b F - - —— —— Glimmerlagen,
51.15 : 9 stiickig,
c) d) e) rotbraun - diinnplattig auf
rotgrau Glimmerlagen
f)  Sandstein g) Unterer h) i) zerfallen,
Buntsandstein ¢} dickbankig

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




Das Baugrund Institut
Wolfhager Str. 427
34128 Kassel

Schichtenverzeichnis

Projekt-Nr.: 176/14
Personal: G6./Ha.

Tel.: 0561/969940 Boh hne/mit durchaehende Gewi « Prob Anlage: 3.28
Fax: 0561/9699455 ohrungen ohne/mit durchgehende Gewinnung von gekernten Probe
Vorhaben: Haldenerweiterung Heringen
Datum:
Bohrung B 71/2014 WI / Blatt: 4 Hohe: 324,40 m NN 07.10.2014
1 2 3 a5 ] &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkung ¥ Sonderprobe
.. m Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt | 1y Ubliche g) Geologische h) 1 i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sandstein - Schluffstein - Tonstein, V2(V3), cm-dm-Bereich
wechsellagernd Glimmerlagen,dort
b F- - - — — dinnplat.-blattrig
Et.;(lehr gering, KB:schlecht, L:s6hlig, K:weitstandig, zerf. bei 52-52.5.
60.00 52.9-53.0,
c) d) €) rotbraun - grau 55.1-55.3,
57.0-57.1,
f) Sandstein g) Unterer h) i) Tst lokal V5
Buntsandstein O ET
a)
b)
c) d) e)
) 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
) 9) h) )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor




