Anlage 5.3

Kornverteilungen



Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Strae 427, 34128 Kassel
Tel.:0561/96994-0 Fax:0561/96994-55

Kornungslinie

Nachhaltiges Ruckstandsmanagement
K+S KALI GmbH, Haldenerweiterung Wintershall

Projektnummer: 176/14

Probe enthommen am:

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb- und Sedimentationsanalyse

Bearbeiter: Ro. Datum: 19.10.2014
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Signatur Bemerkungen: o>
Probe Nr: 5/14 29/14 32/14 36/14 57/14 61/14 w :’T o 2@
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Entnahmestelle: TP 85/2014 WI TP 90/2014 WI TP 90/2014 WI TP 91/2014 WI TP 95/2014 WI TP 96/2014 w1 | KOmungslinien Losslehm = G =S
~—
Tiefe: 0,40 - 0,50 0,70 - 0,80 1,20 - 1,30 0,20 - 0,60 0,50 - 0,80 0,40 - 1,00 T
Bodenart: U,s,t U,s, t, g U, s, t U,s tg U,s,t s, u, t 2
uiCc -I- 23.9/1.8 -I- -I- 26.6/2.2 65.0/0.8
AnteileT/U/S/G: 11.8/70.4/15.8/2.0 | 10.7/57.0/26.5/5.8 | 17.7/61.2/19.6/1.5 | 17.1/38.7/33.6/10.7 | 11.2/55.3/28.7/4.8 | 9.9/42.1/43.3/4.7




Das Baugrund Institut
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Strae 427, 34128 Kassel
Tel.:0561/96994-0 Fax:0561/96994-55

Bearbeiter: Ke.

Datum: 27.10.2014

Kornungslinie

Nachhaltiges Ruckstandsmanagement

Projektnummer: 176/14
Probe enthommen am: 26.09.2014

Art der Entnahme: gestort

K+S KALI GmbH, Haldenerweiterung Wintershall Arbeitsweise: Sieb- und Sedimentationsanalyse
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Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Strae 427, 34128 Kassel
Tel.:0561/96994-0 Fax:0561/96994-55

Kornungslinie

Nachhaltiges Ruckstandsmanagement
K+S KALI GmbH, Haldenerweiterung Wintershall

Projektnummer: 176/14
Probe enthommen am: 26.09.2014
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb- und Sedimentationsanalyse

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.10.2014
Schlammkorn Siebkorn
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Signatur Bemerkungen: o>
Probe Nr: 7114 25/14 50/14 62/14 70/14 79/14+80/14 w :’_) o @
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Entnahmestelle: TP 85/2014 WI TP 89/2014 WI TP 93/2014 WI TP 96/2014 WI TP 98/2014 WI SDB 183/2014 w1 | Kornungslinien Hanglehm w G =S
~—
Tiefe: 1,50 - 1,60 0,20 - 1,10 0,40 - 0,50 1,10 - 1,40 0,60 - 0,70 2,00 - 4,40 o
Bodenart: u,s,tg S,g,u, t S,utg s, ut, g S,u, gt U,s, gt 2
ulCc -I- 241.4/2.6 -I- -I- 34.6/2.0 53.3/2.1
AnteileT/U/S/G: 19.2/37.9/35.8/7.1 | 10.0/23.8/38.9/27.3 | 23.8/27.9/30.8/17.5 | 14.4/35.3/38.3/12.0 | 8.0/38.4/44.3/9.3 | 9.5/37.5/35.6/17.5




Das Baugrund Institut
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Strae 427, 34128 Kassel
Tel.:0561/96994-0 Fax:0561/96994-55

Kornungslinie

Nachhaltiges Ruckstandsmanagement
K+S KALI GmbH, Haldenerweiterung Wintershall

Projektnummer: 176/14
Probe enthommen am: 26.09.2014

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb- und Sedimentationsanalyse

Bearbeiter: Ke. Datum: 27.10.2014
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Entnahmestelle: TP 86/2014 WI TP 87/2014 WI TP 88/2014 WI TP 91/2014 WI TP 92/2014 WI TP 94/2014 w1 | KOrnungslinien Hangschutt & e B g
~—
Tiefe: 0,20 - 0,50 0,40 - 1,50 0,30 - 0,70 0,70 - 1,00 0,85 - 2,10 1,00 - 1,10 o
Bodenart: G,s, U S, g, u,t G,s, U S, g,u,t S,g,u,t G,s,u,t 2
uiCc 262.7/0.2 128.4/0.3 180.4/0.2 133.9/14.4 229.7/4.4 3261.4/0.4
AnteileT/U/S/G: 2.7/12.8/30.3/54.3 | 5.9/8.4/43.7/42.0 | 2.7/10.6/31.4/55.3 | 10.1/16.3/54.6/18.9 | 10.6/22.7/36.7/30.0 | 10.1/18.9/24.0/46.2




Das Baugrund Institut

Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager Strae 427, 34128 Kassel
Tel.:0561/96994-0 Fax:0561/96994-55

Kornungslinie

Nachhaltiges Ruckstandsmanagement
K+S KALI GmbH, Haldenerweiterung Wintershall

Projektnummer: 176/14
Probe enthommen am: 23.09.2014
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Sieb- und Sedimentationsanalyse

Bearbeiter: Ke. Datum: 06.11.2014
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
—
muri gt g4
90 —1 -
- LA
o //ET /
L1
» 80 .
g 3/ ) O
E 70 2 /1
g L1
$ L~ ~ /
o / /</ LA
S 60 ” .-
= 9 —x/,( e
o
> 50 x ) el
IS / //’
X 40 /| /|
(]
©
o / /0/
£ 30 o /o/
2 /H /;/
ﬁ = %/
L
< 20 -
= g
10
= |
0 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 1 Ll 1 1 Ll 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100
Korndurchmesser d in mm
i 6—o X—X o——a —R ———k .
Signatur Bemerkungen: o>
Probe Nr: 58/14 71/14 76/14 11/14 13/14 w ;’_) > 2
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Entnahmestelle: TP 95/2014 WI TP 98/2014 WI SDB 182/2014 WI TP 85/2014 WI TP 85/2014 WI Kornungslinien Hangschutt (58, 71, 76) o e B g
(nd
Tiefe: 1,10 - 1,50 1,20 - 1,90 3,70 - 5,50 2,00 - 2,40 2,50 - 2,60 Kérnungslinien Terrassensedimente (11, 13) T
Bodenart: G,s,u,t G,s,u,t S,u, gt U,s,t, g U,s, gt 2
U/Cc 905.9/0.3 261.5/0.5 79.3/6.2 57.0/1.6 28.9/1.0
AnteileT/U/SIG: 5.9/17.7/26.8/48.0 5.2/19.0/34.8/40.5 10.1/27.6/39.2/23.1 10.6/41.2/39.4/8.8 6.8/43.3/38.1/11.8




