
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3.2 
Einzeldarstellungen 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TP 85/2014 WI
284,45 m NN

 0.20

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 1.00

Ton
feinsandig

 1.80

Ton
stark feinsandig, kiesig

 2.90

Schluff, Ton
sandig, schwach kiesig - kiesig

 3.10

Schluff, Ton
stark feinsandig

 3.40

Sandstein
Verwitterungsstufe 5, zersetzt
zu Sand, kiesig, schluffig

Z

 3.50

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

Legende

halbfest

weich

SandsteinZ
Z

Z

OberbodenMu

Sand

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.1EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 85/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 86/2014 WI
288,81 m NN

 0.20

Oberboden, Schluff
feinsandig, schwach kiesig, humos

Mu

 0.50

Ton
stark kiesig, feinsandig

 1.20

Sandstein
Verwitterungsstufe 3 -4

Z Z

 1.70

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

ZZ

Legende

weich Sandstein
Z

Z

Z

Z

OberbodenMu

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.2EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 86/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 87/2014 WI
279,44 m NN

 0.20

Oberboden, Schluff
feinsandig, schwach humos

Mu

 0.40

Ton
sandig, kiesig - Kies, stark schluffig,
sandig, schwach tonig

 1.20

Kies
sandig, schluffig

 1.50

Kies
sandig, schluffig

 2.10

Sandstein
Verwitterungsstufe 3 -4

ZZ

Legende

weich SandsteinZZ

OberbodenMu

Kies

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.3EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 87/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 88/2014 WI
280,11 m NN

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig, schwach kiesig, humos

Mu

 0.70

Kies
feinsandig, schwach schluffig,
schwach tonig

 1.70

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

ZZ

Z Z

Legende

Sandstein
Z

Z

Z

OberbodenMu

Kies

Schluff

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.4EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 88/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 89/2014 WI
289,41 m NN

 0.20

Oberboden, Schluff
feinsandig, schwach mittelsandig,
humos

Mu

 1.10

Ton
feinsandig, kiesig

 1.80

Sandstein
Verwitterungsstufe 4 -5

Z

Z

 1.90

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

Legende

steif

weich

SandsteinZ
Z

OberbodenMu

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.5EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 89/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 90/2014 WI
287,91 m NN

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig, schwach kiesig, humos

Mu

 2.00

Ton
feinsandig

Legende

weich OberbodenMu

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.6EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 90/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 91/2014 WI
317,17 m NN

 0.20

Oberboden, Schluff
feinsandig, schwach kiesig, humos

Mu

 0.60

Ton
feinsandig, schwach kiesig

 3.40

Kies
sandig, schwach schluffig, schwach
tonig, schwach steinig

 3.50

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

Legende

SandsteinZ Z

OberbodenMu

Kies

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.7EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 91/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 92/2014 WI
315,04 m NN

 0.25

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 0.50

Ton
feinsandig

 0.85

Ton
stark kiesig

 2.10

Kies
schluffig, tonig

 2.60

Sandstein
Verwitterungsstufe 3 -4

Z
Z

 2.70

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

Legende

steif

weich

SandsteinZ
Z

OberbodenMu

Kies

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.8EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 92/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 93/2014 WI
305,56 m NN

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 0.85

Ton
sandig, kiesig

 1.30

Sandstein
Verwitterungsstufe 5, zersetzt
zu Schluff, sandig, tonig, kiesig

Z

 1.60

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

Z Z

TP 93/2014 WI
305,56 m NN

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 0.85

Ton
sandig, kiesig

 1.60

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

Z

Z Z

Legende

steif - halbfest

steif

weich

Sandstein
Z

Z Z

OberbodenMu

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

Südseite Westseite

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.9EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 93/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 94/2014 WI
332,69 m NN

 0.40

Auffüllung, Sand - Schluff
humos

A

 0.90

Ton
feinsandig

 1.60

Kies, Sand
schluffig

 1.90

Sandstein
Verwitterungsstufe 4 -5, zersetzt
zu Kies, sandig, schluffig, tonig

Z

 2.30

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

ZZ

Legende

weich SandsteinZ

AuffüllungA

Kies

Sand

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.10EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 94/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 95/2014 WI
339,70 m

 0.35

Oberboden, Schluff
feinsandig, stark humos, schwach
kiesig

Mu

 1.00

Ton
feinsandig, schwach kiesig

 1.90

Kies
stark tonig, feinsandig

 2.65

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

Z

ZZ

Legende

steif

weich

SandsteinZZ

OberbodenMu

Kies

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.11EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 95/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 96/2014 WI
348,30 m NN

 0.20

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos, schwach kiesig

Mu

 1.00

Ton
feinsandig, schwach kiesig

 1.40

Ton
stark feinsandig, kiesig

 3.90

Kies
sandig, steinig, schwach schluffig,
schwach tonig

Legende

halbfest - fest

weich

OberbodenMu

Kies

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.12EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 96/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 97/2014 WI
369,18 m NN

 0.10

Oberboden, Humus
schluffig, kiesig

Mu

 0.40

Kies
feinsandig, schwach schluffig,
schwach tonig

 1.00

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

Z
Z

 1.30

Sandstein
Verwitterungsstufe 2 -3

ZZ

Legende

weich Sandstein
Z

Z Z

OberbodenMu

Humus

Kies

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.13EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 97/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



TP 98/2014 WI
273,28 m NN

 0.35

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 1.20

Ton
feinsandig, schwach
kiesig

 1.90

Kies
feinsandig, schwach
schluffig, schwach
tonig

 2.80

Sandstein
Verwitterungsstufe
2 -3

Z

Z

Z

TP 98/2014 WI
273,28 m NN

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 1.20

Ton
feinsandig, schwach
kiesig

 2.50

Kies
feinsandig, schluffig

 3.00

Sandstein
Verwitterungsstufe
2 -3

ZZ

TP 98/2014 WI
273,28 m NN

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 1.30

Ton
feinsandig, schwach
kiesig, schwach
humos

 2.00

Steine
kiesig, tonig

 2.70

Schluff
stark sandig, schwach
kiesig

Legende

steif

weich

Sandstein
Z

Z Z

OberbodenMu

Steine

Kies

Sand

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

Südseite Westseite Nordseite

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.14EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

TP 98/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



SDB 182/2014 WI
287,91 m NN

2.00

 0.20

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 0.30

Auffüllung, Kies
grobsandig, schluffig

A

 2.00

Ton
feinsandig, schwach kiesig

 3.70

Ton
feinsandig

 5.50

Feinsand
schluffig, kiesig, schwach tonig

 6.60

Kernverlust

Legende

steif

weich

AuffüllungA

OberbodenMu

Kies

Feinsand

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.15EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum  : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

SDB 182/2014 WI

Bauherr:

Nr.:  Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



SDB 183/2014 WI
276,55 m NN

1.94
 

2.00
 

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig, humos

Mu

 2.00

Ton
feinsandig

 4.40

Schluff
stark feinsandig, kiesig

 5.10

Sandstein
Verwitterungsstufe 5, zersetzt
zu Sand, kiesig

ZZ

Legende

weich - steif

weich

SandsteinZ
Z

OberbodenMu

Sand

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.16EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

SDB 183/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



SDB 184/2014 WI
299,98 m NN

 0.40

Oberboden, Schluff
feinsandig, schwach kiesig, schwach
humos

Mu

 1.00

Ton
feinsandig, schwach kiesig

 2.70

Ton
stark kiesig, feinsandig, schwach
steinig

 4.50

Sandstein
Verwitterungsstufe 5, zersetzt
zu Feinsand, schluffig, tonig

Z
Z

Z

ZZ

Legende

weich - steif

weich

breiig - weich

SandsteinZ

OberbodenMu

Feinsand

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.17EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

SDB 184/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



SDB 185/2014 WI
314,79 m NN

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig

Mu

 0.60

Ton
feinsandig

 1.60

Ton
feinsandig, schwach kiesig

 3.00

Grobsand
feinsandig, schwach schluffig

 3.60

Sandstein
Verwitterungsstufe 4 -5, zersetzt
zu Feinsand, schwach schluffig

Z

Legende

weich Sandstein
Z

OberbodenMu

Grobsand

Feinsand

Schluff

Ton

Datei: K:\2014\176_14 K+S Haldenerweiterung Wintershall\02_SVZ\3.2 Einzeldarstellung\B 71_2014 WI.bop

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.18EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

SDB 185/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



SDB 186/2014 WI
355,70 m NN

 0.10

Oberboden, Feinsand
schwach schluffig, schwach humos

Mu

 1.30

Kies
grobsandig, feinsandig

 2.50

Sandstein (?), Kernverlust
Z

ZZ

Legende

SandsteinZ
Z

OberbodenMu

Kies

Feinsand
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DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.18EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

SDB 186/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



SDB 187/2014 WI
302,68 m NN

0.40
 

0.30
 

 0.30

Oberboden, Schluff
feinsandig, schwach humos

Mu

 1.20

Ton
feinsandig

 4.00

Ton
feinsandig

 5.50

Ton
feinsandig, kiesig

 6.50

Sandstein
Verwitterungsstufe 5, zersetzt
zu Feinsand, kiesig, schluffig

Z

Z

Legende

steif

weich

SandsteinZ Z

Z

OberbodenMu

Feinsand

Schluff

Ton
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DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.19EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 100

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

SDB 187/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



INK 7/2014 WI
303,37 m NN

 0.10

Auffüllung, Kies
schluffig, g=Kalkschotter

A

 0.30

Sand
schwach schluffig, schwach kiesig

 1.00

Sand
kiesig, schwach schluffig

 2.00

Kies
stark sandig, schwach schluffig,
einzelne Steine

 4.30
Sandstein

ZZ
Z

ZZ

 9.20

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3-4 wechsellagernd

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z Z

Z Z

13.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2, wechsellagernd

Z

Z

Z

Z
Z

Z

ZZ

15.10

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3, wechsellagerndZ

Z

Z

Z

Z

26.50

Sandstein
V1-2

Z

Z Z

Z

Z Z

Z Z

Z

ZZ

Z Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

27.00

Tonstein
V4

33.50

Sandstein
V1-2

ZZ

Z

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

ZZ

41.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3-4 wechsellagernd

Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z Z

44.00

Sandstein
V1-V2

Z

ZZ

Z

51.00

Sandstein
V3-4

Z
Z

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Legende

weich TonsteinZ

Z

SandsteinZZ

AuffüllungA

Kies

Sand
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DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.20EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 200

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

INK 7/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



INK 8/2014 WI
305,50 m NN

 0.40

Oberboden, Sand
schwach tonig, schwach kiesig

Mu

 1.00

Ton
sandig, schwach kiesig, g= Sandstein

 3.60
Kies, stark sandig, schwach tonig, schwach steinig

 4.00
Sandstein

 8.40

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3-4 wechsellagernd

ZZ

ZZ

Z Z

ZZ

Z

Z Z

Z

12.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2 wechsellagernd

Z

Z Z

Z

ZZ

20.60

Sandstein
V1-2

ZZ

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

24.40

Sandstein
V2-3

Z
Z

Z

Z

ZZ

Z
Z

33.20

Sandstein
V1

Z Z

Z

Z Z

Z

Z

Z Z

Z Z

Z

Z

ZZ

Z
Z

Z

34.50

Sandstein
V1-2

ZZ

40.40

Sandstein
V1-2

Z
Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

41.00

Sandstein
v3

ZZ

51.00

Sandstein
V1

Z
Z Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

ZZ

Legende

steif SandsteinZ
Z

Z

OberbodenMu

Kies

Sand

Ton
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DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.21EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 200

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

INK 8/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



INK 9/2014 WI
395,74 m NN

 0.15

Oberboden, Sand
schluffig, humos

Mu

 0.40

Auffüllung, Kies
sandig, g= Sst, Basalt

A

 1.60

Sand
stark kiesig, schwach schluffig

 4.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3-4 wechsellagernd, zerbohrt zu Kies, stark sandig, schwach schluffig - schluffig

Z

Z Z

 8.70

Sandstein
V2

Z

Z Z

Z

ZZ

Z Z

11.60

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3- wechsellagernd

Z
Z

Z

Z

ZZ

16.70

Sandstein
V2

Z

Z

Z

ZZ

Z

Z
Z

19.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3 wechsellagernd

Z

Z Z

Z

21.00

Sandstein
V1-2

Z

Z

Z

24.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2 wechsellagernd

Z

Z Z

Z

Z
Z

30.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2-3 wechsellagernd

Z

Z Z

ZZ

Z

Z
Z

Z

Z
Z

48.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2 wechsellagernd

Z

ZZ

Z

Z Z
Z

Z

Z Z

ZZ

Z
Z

Z

ZZ

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z Z
Z

Z
Z

Z

50.10

Tonstein
V2-3

Z

Z

Z

50.90

Sandstein
V2

Z

53.00
Sandstein (?), 95% Kernverlust

Z

ZZ

Z

56.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3-4 wechsellagernd

Z

Z Z

Z

59.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2-3 wechsellagernd

Z
Z

Z

Z Z

60.00
Sandstein (?), 90% KernverlustZ Z

67.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2 wechsellagernd

Z
Z

Z
Z

Z Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

68.00
Sandstein (?), 95% KernverlustZ

80.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2 wechsellagernd

Z Z

ZZ

Z
Z

ZZ

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

ZZ

Z

Z

Z Z

Z

ZZ

Z

Legende

Tonstein
Z

Z Z

Sandstein
ZZ

AuffüllungA

OberbodenMu

Kies

Sand
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DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.22EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 250

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

INK 9/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



GWM 27/2014 WI
272,58 m NN

 0.30

Oberboden, Schluff
sandig, kiesig

Mu

 0.70

Schluff
stark sandig, schwach kiesig

 3.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
zerbohrt zu Sand, stark kiesig, schwach schluffig, schwach tonig

ZZ

 5.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
zerbohrt zu Steine, kiesig, schwach sandig, schwach schluffig

Z

Z Z

 5.80

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V4, wechsellagernd

Z

 9.60

Sandstein
V3

Z Z

Z

Z

Z

13.50

Sandstein
V2-3

Z

Z Z
Z

Z

Z

14.40

Sandstein
V2-3

Z Z

21.90

Sandstein
V1

Z
ZZ

Z
Z

Z

Z Z

Z
Z

22.60

Sandstein
V4-5

ZZ

25.10

Sandstein
V1

Z

Z

Z

Z Z

38.70

Sandstein
V2-3

Z

Z Z

Z

Z Z

Z

Z
Z

Z

Z Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z Z

Z

Z Z

42.30

Sandstein
V2-4

Z
Z

Z

ZZ

Z

52.50

Sandstein
V2-3

ZZ

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

55.00

Sandstein
V1-2

Z

Z
Z

Z

70.00

Sandstein
V2-3

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Z

ZZ

Z

ZZ

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

Legende

steif Sandstein
Z

ZZ

OberbodenMu

Schluff
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DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
Anlage 3.2.23EDV-Pfad   :176_14\02_Svz

Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 250

Datum       : November 2014

Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

GWM 27/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   



B 71/2014 WI
324,40 m NN

 0.20

Oberboden, Schluff
sandig, kiesig

Mu

 0.40

Ton
stark sandig, schwach kiesig

 0.80

Kies
sandig, schwach tonig

 1.70

Kies
steinig, schwach schluffig, schwach
sandig, g,x=Sst,Ust-Tst, zerbohrt

 3.90

Sandstein - Tonstein - Schluffstein
V4-5 wechsellagernd

Z

Z Z

Z

 5.80

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2-3 wechsellagernd

Z

Z

Z

 8.60

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V3 wechsellagernd

Z

ZZ

ZZ

 9.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2, wechsellagernd

15.60

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2-3, wechsellagernd

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z
Z

Z

22.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2, wechsellagernd

Z

Z

Z

Z
ZZ

ZZ

Z

Z
Z

Z

Z
Z

25.80

Sandstein
V2

Z

Z

Z

Z

Z Z

30.90

Sandstein
V2-3

Z
Z

Z

Z
Z

Z

Z Z

36.40

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V1-2, wechsellagernd

Z
Z

Z

ZZ

ZZ

Z
Z

Z

37.30

Sandstein
V2

Z Z

51.15

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V1-2, wechsellagernd

Z

Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z

Z

Z

ZZ

ZZ

Z

Z
Z

Z

Z Z

Z

60.00

Sandstein - Schluffstein - Tonstein
V2(V3), wechsellagernd

Z

Z Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z Z

ZZ

Z

ZZ

Legende

steif Sandstein
Z

Z

OberbodenMu

Kies

Schluff

Ton
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DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
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Bearbeiter:   Dipl.-Ing. Hardt
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Proj.-Nr.    : 176/14

Maßstab  : 1 : 250
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Gezeichnet : Rok.

K+S  KALI GmbH

Nachhaltiges Rückstandsmanagement

Werk Werra / Standort Wintershall

B 71/2014 WI

Bauherr:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Bauvorhaben :
Geotechnische Untersuchung und Begutachtung

Darstellung :

(Haldenerweiterung Wintershall)

   




