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Nr. Schurf | Bezeichnung Tiefe Bodenart Dynamischer Plattendruckversuch
sm Evd
[m u GOK] [mm] [MN/m?]
1 TP 85 TP85 LFG 1 0,4 Losslehm, weich 15,363 1,46
2 TP85 LFG 2 15 Hanglehm, st-hf 1,064 21,15
3 TP 86 | TP86LFG 1 0,3 Hanglehm, weich 1,345 16,73
4 TP 90 TPOO LFG 1 0,6 Losslehm, we?ch 2,178 10,33
5 TP90 LFG 2 1,2 Losslehm, weich 2,076 10,84
6 TP 91 TPO91LFG 1 0,3 Loss-/Hanglehm, steif 2,199 10,23
7 TPO1 LFG 2 0,7 Hangschutt 1,589 14,16
8 TP 93 | TP93LFG 1 0,4 Hanglehm/-schutt, st-hf 1,537 14,64
9 TP 94 | TP94LFG 1 1,0 Hangschutt 0,727 30,95
10 TP 95 TP95 LFG 1 0,5 Losslehm, steif 0,961 23,41
11 TP95 LFG 2 1,1 Hangschutt 0,525 42,86
12 TP96 LFG 1 0,4 Losslehm, weich 2,139 10,52
13 TP 96 | TP96 LFG 2 1,1 Hanglehm, hf-f 0,501 4491
14 TP96 LFG 3 1,6 Hangschutt 0,426 52,82
15 TP 97 | TP97 LFG 1 0,4 Hangschutt 0,767 29,34




