ANLAGE 9

Grafische Auswertung Durchlassigkeitsbestimmung
Langzeitversuche ab 2015



SIG - HESSEN INGENIEURE

Prof. Steffen, Hitteroth & Schréder GmbH

Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen

Bearbeiter: Rudolph

Datum: 20.05.2015

Durchlassigkeitsversuch

K+S Kali GmbH Standort Hattorf
Basisabdichtung Riickstandshalde

Probe entnommen am: 04.05.2015
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130

1-10®
5-10°
2-10°
(@] _
b 1107
i
O ;
> 5-1071°
‘©
o)
) 2-107"°
E
= 1-107° ap NPRVS
X
=]
[72]
4 5-10™" %
<
[
'g 11
= 2-10
o
2 1-10" -
A ¥
5-107"2 :
2-10™
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Zeit [Tage]
Einlauf/Auslauf o—>e »¥—X Bemerkungen > =~ T
Bodenart: ;’_J a8
- [0)
Tiefe: obere Lage obere Lage % . oy
Entnahmestelle: Mischung Mischung e Z
Probe-Nr. 50 Proctor 1 50 Proctor 1 .
k (10°) [m/s]: 7.1-10" 79 10"




SIG - HESSEN INGENIEURE
Prof. Steffen, Hitteroth & Schréder GmbH

Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen

Bearbeiter: Rudolph

Datum: 20.05.2015

Durchlassigkeitsversuch

K+S Kali GmbH Standort Hattorf
Basisabdichtung Riickstandshalde

Probe entnommen am: 04.05.2015
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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