ANLAGE 10

Grafische Auswertung Durchlassigkeitsbestimmung
Langzeitversuche ab 2018



Prof. Steffen, Hiitteroth & Schréder GmbH / \

SIG-HESSEN INGENIEURE : ‘

Bearbeiter: Specht

Datum: 26.11.2018

Durchlassigkeitsversuch

K+S KALI GmbH Standort Hattorf
Basisabdichtung

Probe entnommen am: 02.08.2018
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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Tiefe: obere Lage obere Lage 6% 0/1, 26% 0/2, 12% 0/8, 44% 2/8, Q > %
0, 0, 1
Entnahmestelle: Basisabdichtung Basisabdichtung 12% Sec., 0,5% nanoAlps v Z
Probe-Nr. 102 102 h
k (10°) [m/s]: 47 10" 6.0 - 107"



Paradzik
Stempel

Paradzik
Text-Box
10


Prof. Steffen, Hiitteroth & Schréder GmbH / \

SIG-HESSEN INGENIEURE : ‘

Bearbeiter: Specht

Datum: 26.11.2018

Durchlassigkeitsversuch
K+S KALI GmbH Standort Hattorf

Basisabdichtung untere Lage

Probe entnommen am: 02.08.2018
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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Entnahmestelle: Basisabdichtung Basisabdichtung T Z
Probe-Nr. 106 106 o
k (10°) [m/s]: 12107 1.3-107°
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Prof. Steffen, Hiitteroth & Schréder GmbH / \

SIG-HESSEN INGENIEURE : ‘

Bearbeiter: Specht

Datum: 25.01.2018

Durchlassigkeitsversuch
K+S KALI GmbH Standort Hattorf

Basisabdichtung Langzeitversuch

Probe entnommen am: 25.01.2018
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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Tiefe: Obere Lage Obere Lage ‘-8 iy %
Entnahmestelle: A1.4 A1.4 e Z
Probe-Nr. 165 165 h
k (10°) [m/s]: 6.9 - 107" 15107



Paradzik
Stempel

Paradzik
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Prof. Steffen, Hiitteroth & Schréder GmbH / \

SIG-HESSEN INGENIEURE : ‘

Bearbeiter: Specht

Datum: 25.01.2018

Durchlassigkeitsversuch
K+S KALI GmbH Standort Hattorf

Basisabdichtung Langzeitversuch

Probe entnommen am: 25.01.2018
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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Bodenart: 0-8mm 0-8mm Mischung 19.03.2019 o2 2 76;_
Tiefe: Obere Lage Untere Lage +0,5 % Ton ‘-8 . A
Entnahmestelle: Al4 Al4 " Z
Probe-Nr. 167 167 h
k (10°) [m/s]: 3.0 10" 8.4 10"
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SIG - HESSEN INGENIEURE

Prof. Steffen, Hltteroth & Schroder GmbH

Ziegeleiweg 2

34376 Immenhausen

Bearbeiter: Paradzik

Datum: 3.4.2019

Durchlassigkeitsversuch

K+S KALI GmbH Standort Hattorf

Basisabdichtung Rickstandshalde
Anderung Basisabdichtung 2017

Probe entnommen am: 26.03.2019
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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Tiefe: obere Lage obere Lage Obere Lage ‘-8 N %
Entnahmestelle: A 1.4 Hattorf A 1.4 Hattorf Dichte: 2 112 g/em® (Dpr=102.5 % v Z
Probe-Nr. 179 179 ichte: 2,112 g/em? (Dpr=102.5 %) 8
k (10°) [m/s]: 121071 1.3-107°
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Paradzik
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SIG - HESSEN INGENIEURE

Prof. Steffen, Hutteroth & Schroder GmbH
Ziegeleiweg 2

34376 Immenhausen

Bearbeiter: Paradzik

Datum: 3.4.2019

Durchlassigkeitsversuch

K+S KALI GmbH Standort Hattorf

Basisabdichtung Rickstandshalde
Anderung Basisabdichtung 2017

Probe entnommen am: 26.03.2019
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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Tiefe: untere Lage untere Lage Untere Lage ‘-8 N %
Entnahmestelle: A 1.4 Hattorf A 1.4 Hattorf Dichte: 2.030 g/em® (Dpr=102.6 % v Z
Probe-Nr. 183 183 iehte: 2,030 gfom? (Dpr=102,6 %) 8
k (10°) [m/s]: 3.8-10" 3.1-107"
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SIG - HESSEN INGENIEURE
Prof. Steffen, Hltteroth & Schroder GmbH

Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen

Bearbeiter: Paradzik

Datum: 8.4.2019

Durchlassigkeitsversuch

K+S KALI GmbH Standort Hattorf

Basisabdichtung Rickstandshalde
Anderung Basisabdichtung 2017

Probe entnommen am: 02.04.2019
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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Entnahmestelle: A 1.4 Hattorf A 1.4 Hattorf Bezug. 2,071 und Wpr=9,0 v Z
Probe-Nr. 191 191 o
k (10°) [m/s]: 2.0-107"° 15107
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SIG - HESSEN INGENIEURE
Prof. Steffen, Hltteroth & Schroder GmbH

Ziegeleiweg 2
34376 Immenhausen

Bearbeiter: Paradzik

Datum: 08.4.2019

Durchlassigkeitsversuch

K+S KALI GmbH Standort Hattorf

Basisabdichtung Rickstandshalde
Anderung Basisabdichtung 2017

Probe entnommen am: 02.04.2019
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: DIN 18130
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Tiefe: Untere Lage untere Lage Dichte= 2,076 g/cm3; W= 10,36 ---> Dpr= 105 % «Q : %
Bezug: 1,974 g/cm3; Wpr=10,4 0] T

Entnahmestelle: A 1.4 Hattorf A 1.4 Hattorf " Z

Probe-Nr. 193 193 o

k (10°) [m/s]: 6.7 - 10" 7.2-107"
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