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Ergebnisse im Uberblick:

Im vorliegenden Fachbeitrag erfolgt eine Darstellung des Vorhabens inklusive der
geplanten, auf das Schutzgut Wasser bezogenen Kompensations- und temporaren
hydraulischen Sicherungsmalnahmen, der Vermeidungs- und Minimierungsmaflnahmen
sowie der verbleibenden vorhabenbedingten Auswirkungen auf die relevanten Grund- und
Oberflachenwasserkorper.  Gegenstand der Betrachtung sind dabei die
vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Grundwasser und die dber den
Grundwasserpfad maglichen diffusen Eintrage in Oberflachengewasser. Zusatzlich zu der
auf der Modellierung der Szenarien 1-7 basierenden Auswirkungsprognose erfolgte eine
Worst-Case-Betrachtung unter Ansatz konservativerer Bedingungen auf Basis der
Szenarien 8-11.

Aufgrund der geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmallnahmen wird nach
Auffassung der Antragsstellerin ein Aufstau auf der mineralischen Basisabdichtung
weitestgehend verhindert, so dass es unter dem Ansatz eines Stagnationsgradienten
rechnerisch zu keiner Restinfiltration im Bereich der Haldenerweiterung kommen wird.

Dennoch wird durch erganzende Betrachtungen gezeigt, dass auch die bei
AulRerachtlassung des Stagnationsgradienten theoretisch denkbaren Eintrage durch die
mit dem Vorhaben einhergehende Reduzierung der Restinfiltration im Bereich der
Bestandshalde vollstandig ausgeglichen werden, so dass es aufgrund des Vorhabens
insgesamt nicht zu einem Mehreintrag in den betroffenen GWK sondern zu einem
Rickgang der Gesamtmineralisation kommen wird.

Dies gilt selbst unter Annahme der unter Verwendung mehrfach konservativer Ansatze
ermittelten Restinfiltration. Denn diese wird unter Bertcksichtigung der vorsorglich
zusatzlich geplanten Kompensationsmaf3nahmen in Gestalt der Haldenpolder und der
temporaren SicherungsmaflBnahmen im Abstrom der Erweiterungsflache vollstéandig
kompensiert.

Auswirkungen auf den mengenmaBigen Zustand und das Dargebot der
Grundwasserkorper aufgrund der geplanten Kompensations- und temporaren
hydraulischen Sicherungsmafnahmen sind vernachléassigbar.

Durch die beantragte Haldenerweiterung kommt es allenfalls zu einer raumlichen
Verlagerung von Schadstoffeintragen in den Bereich des Grundwassers unterhalb und im
unmittelbaren Abstrom der Erweiterungsflache bei gleichzeitigem Rickgang der Eintrage
im Bereich der Bestandshalde.

Im Weiteren ergibt sich in keinem untersuchten Szenario eine Uberschreitung der
Umweltqualitatsnormen in der Werra. Zudem zeigen die Modellergebnisse, dass der
Einfluss der Haldenerweiterung auf die Beeinflussung der Werra mit Schwermetallen
verschwindend gering ist.

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung und
grundwasserabhangige Landokosysteme sind ausgeschlossen. Fir das Eitzeroder
Wasser, den Herfabach, die Kiesseen Dankmarshausen und die betrachteten Quellen ist
keine Verschlechterung der Situation zu besorgen.
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Aufbauend auf diesen Darstellungen erfolgt eine rechtliche Bewertung der
vorhabenbedingten Auswirkungen, mit folgenden Ergebnissen:

- Unter Beriicksichtigung der geplanten Vermeidungs- und
Minimierungsmaf3nahmen steht das Wasserrecht der Zulassung des
Haldenerweiterungsverfahrens nicht entgegen.

- Die Voraussetzungen fur die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis fur die mit
dem Vorhaben einhergehende unechte Benutzung i.S.d. 8 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG
liegen vor.

- Insbesondere die Bewirtschaftungsziele fir die betroffenen Grundwasserkorper
stehen der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen.

- Gleiches gilt fur die Bewirtschaftungsziele fiir den Oberflachenwasserkérper der
Werra.

Erhebliche vorhabenbedingte Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes
-Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen® sind bereits nach Uberschlagiger
Betrachtung im Wege einer NATURA 2000-Vorprifung sicher auszuschlieRen.
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1 Veranlassung und Untersuchungsgegenstand

1.1 Veranlassung

Das Wasserrecht ist neben dem Naturschutz- und dem Immissionsschutzrecht ein Aspekt
des Umweltrechts, der in jungerer Vergangenheit fur die Zulassung von Vorhaben
zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Es umfasst neben den tradierten Vorgaben des
nationalen Wasserrechts nach MalRgabe des WHG (hier vor allem des
Besorgnisgrundsatzes nach § 48 Abs. 2 WHG) insbesondere auch die Anwendung der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und der Grundwasserrichtlinie (GWRL) und deren
Umsetzung in nationales Recht. Die in diesen Richtlinien jeweils verankerten Verschlech-
terungsverbote und Verbesserungsgebote sind zunehmend wichtige Bestandteile im
Rahmen der Zulassung von Vorhaben, die sich auf Grund- und Oberflachengewéasser aus-
wirken kdnnen. Der EUGH hat in seiner Entscheidung zur Weservertiefung vom 01.07.2015
u.a. klargestellt, dass die Vorgaben des Verschlechterungsverbots nicht nur als planerische
MalRgabe im Zuge der MaBBnahmen- und Bewirtschaftungsplanung zu beachten sind,
sondern auch im Rahmen der Zulassung konkreter Vorhaben.

Vor diesem Hintergrund komplementiert dieser Fachbeitrag die Planfeststellungsunterlagen
um wasserrechtliche Fragestellungen. Da fur die ordnungsgemafe Entsorgung der durch
Haldenrandgraben gefassten und in Stapelbecken gesammelten Haldenwasser bis zum
31.12.2020 eine wasserrechtliche Erlaubnis des RP Kassel vom 30.11.2012 (geandert mit
Bescheid vom 30.11.2015; Az.: 31.1/Hef 79 f 12 - 320/001) besteht, vorhabenbedingte
zusatzliche Auswirkungen auf die Werra und Weser durch die geltenden Grenzwerte in der
Werra am Pegel Gerstungen ausgeschlossen sind und fiir den Zeitraum ab dem 01.01.2021
rechtzeitig neue wasserrechtliche Erlaubnisse beantragt werden und darin deren
Auswirkungen auf die Umwelt beschrieben und bewertet werden, beschréankt sich der
Fachbeitrag auf die vorhabenbedingten Auswirkungen auf das Grundwasser und auf die
tber den Grundwasserpfad mdoglichen diffusen Eintrdge in Oberflachengewasser. Er
vertieft die Aussagen zur vorhabenbedingten Beeinflussung des Grundwassers und
prazisiert sie mit der notwendigen fachlichen Detailtiefe, um der Planfeststellungsbehdrde
und der Wasserbehtrde eine Bewertung der wasserrechtlichen Konsequenzen des
Vorhabens zu ermdglichen.

Im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung der im April 2018 erstmals vorgelegten
Antragsunterlagen zur Haldenerweiterung Wintershall wurden durch die beteiligten
Behdrden erganzende Betrachtungen zur Restinfiltration unter Verwendung mehrfach
konservativer Ansétze bei deren Ermittlung gefordert (u.a. maximale Niederschlagsmenge,
Aulerachtlassen der Verdunstung, Aulerachtlassung der Haldenkernbildung im
Anschiuttungsbereich der Bestandshalde und der Erweiterung). Die verwendeten Ansatze
und Parameter wurden in mehreren Fachgesprachen diskutiert und konkretisiert. Die so
ermittelte konservative Restinfiltration sollte der schutzgutbezogenen Betrachtung der
Auswirkungen auf das Grundwasser zu Grunde gelegt werden. Den behérdlichen
Forderungen nachkommend, wurde die Auswirkungsprognose fur das Schutzgut
Grundwasser in Band 3.6.4 um weitere Szenarien erganzt. Die ermittelte konservative

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall



Wasserrechtlicher Fachbeitrag 11

Restinfiltration diente als Grundlage fir die Planung und Bemessung von
KompensationsmaBhahmen und ergdnzend von temporaren  hydraulischen
Sicherungsmafinahmen, die im Rahmen des Vorhabens umgesetzt werden.

Die Ausfihrungen und die Bewertung in diesem Fachbeitrag bertcksichtigen die
urspriinglich vorgelegten Betrachtungen (Szenario 1-7) ebenso wie die erganzten
Szenarien 8-11 des Bandes 3.6.4.

1.2 Gegenstand und Gang der Untersuchung

In den folgenden Abschnitten (1.3.1 bis 1.3.6) erfolgt zunachst eine knappe Beschreibung
des Vorhabens der Haldenerweiterung und der technischen Infrastruktur einschlief3lich zu-
sammenfassender Aussagen zur Unvermeidbarkeit der Aufhaldung sowie zu den Mal3-
nahmen zur Vermeidung und Minimierung vorhabenbedingter Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser. Ein weiteres Kapitel (Kapitel 2) skizziert sodann den Regelungsgehalt
der maRgeblichen rechtlichen Rahmenbedingungen, die diesem Fachbeitrag zugrunde
liegen. Im Anschluss wird der aktuelle Zustand des Grund- und Oberflachenwassers im
Einwirkungsbereich des Vorhabens, insbesondere mit Blick auf Beeintrachtigungen durch
Salz- und Schwermetalle, beschrieben (Kapitel 3 und 4), um auf dieser Grundlage die
zukUnftige vorhabensunabhéngige Entwicklung des Grundwasserzustands (Kapitel 5)
sowie die zusatzlichen vorhabenbedingten Auswirkungen auf Grund- und Oberflachenge-
wasser (Kapitel 6) darzustellen. Die Darstellungen zu den vorhabensbedingten
Auswirkungen unterscheiden dabei zwischen
- den aus der vorhabensbedingten Restinfiltration nach Auffassung der

Antragstellerin resultierenden Auswirkungen auf den chemischen und

mengenmafigen Zustand in dem bereits 2016 modellierten Szenario 3, die in Kap

6.2 dargestellt werden, und

- den vorhabenbedingten Auswirkungen bei Unterstellung der von Behdrdenseite im

Rahmen der Vollstandigkeitsprifung geforderten, noch konservativeren

Annahmen und den daraus resultierenden Kompensations- und

Sicherungsmaf3nahmen, die in Kapitel 6.3 dargestellt werden.

Auf dieser Grundlage erfolgt schlie3lich eine rechtliche Bewertung der vorhabenbedingten
Auswirkungen (Kapitel 7).

1.3 Beschreibung des Vorhabens

Die zur Verfigung stehenden Haldenflachen am Standort Wintershall werden nach
derzeitigem Kenntnisstand (Stand 05/2019) Mitte 2020 erschdpft sein. Um eine Fortsetzung
der Produktion gewéhrleisten zu kdnnen, ist daher eine Haldenerweiterung notwendig.

Im Zuge der Bewertung der Umweltauswirkungen der Haldenerweiterung wurden
geeignete technische Malnahmen entwickelt, um die mit der Haldenerweiterung
verbundenen Umweltauswirkungen insbesondere auch im Vergleich mit der bestehenden
Ruckstandshalde IV zu verringern.
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1.3.1 Technische Infrastruktur

1.3.1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die ab 2020 zu erwartenden jahrlichen Rickstandmengen betragen nach derzeitigem
Kenntnisstand ca. 7,2 Mio. t/a. Die Entsorgung der bei der Rohsalzverarbeitung anfallenden
festen bergbaulichen Rickstdnde durch Aufhaldung und Erweiterung der bestehenden
Rickstandshalde IV bilden den Schwerpunkt des Vorhabens ,Nachhaltiges
Rickstandsmanagement am Standort Wintershall®. Es umfasst weiterhin die
Alternativenprifung zur Verwertung und zur Entsorgung der bergbaulichen Abfélle. Die
gepriften technischen Varianten zur Entsorgung sowie das Prifergebnis werden in Kapitel
1.3.2 dargestellt. Eine vertiefende zusammenfassende Beschreibung ist in Band 3.2.8 der
Antragsunterlage enthalten.

Die Lage der Erweiterungsflache ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellit.

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall
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Abbildung 1-1: Lage der geplanten Haldenerweiterungsflache (ohne MaRRstab)

Das Vorhaben umfasst die beantragte Haldenaufstandsflache von ca. 25,7 ha, die Flachen
des Randstreifens von ca. 16,3 ha (Breite: ca. 100 m ab dem kiinftigen Haldenful3) inkl. der
Infrastrukturanlagen (Haldenrandgraben, Betriebsweg, StRwassergraben und Zaun) und
einem Geholzstreifen bzw. Waldrandbereich sowie die Flache des geplanten
Haldenbeckens von ca. 1,1 ha?®. Die Haldenhthe wird analog der bereits bestehenden

a Die Angabe 1,1 ha fiir das Haldenbecken umfasst anlagebedingte Flachen. Diese iberlagern sich zu ca. 0,1
ha mit dem Randstreifen.
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Ruckstandshalde im Endzustand auf eine Gesamthéhe von 520 m ii. NNP begrenzt und ist
mit einer Haldenhéhe Uber Grund von ca. 120 bis 245 m vorgesehen. Nach Priifung
moglicher Manahmen zur Reduzierung der Aufhaldungsmenge (z.B. alternative Verfahren
der Gewinnung, Aufbereitung, der Verwertung und Beseitigung) und der Fortschreibung
einer konstanten jahrlichen Aufhaldungsmenge ergibt sich eine Reichweite der
Haldenerweiterung von rd. 11,1 Jahren bis zum Jahr 2031°.

Das Haldenvorfeld umfasst den Bereich zwischen HaldenfuR3 bis zur Aufl3enkante des
Haldenrandgrabens (siehe Band 1.1 Kap. 7.4). Von besonderer Bedeutung ist hierbei die
Optimierung der Entwasserung durch Anbindung der mineralischen Dichtungsschicht an
die Haldengraben/Haldenrandgraben, die durch ein Verbindungselement aus Kunststoff
realisiert und in die mineralische Dichtungsschicht eingebunden wird.

Zum Schutz der Anbindung (bestehend aus einer Kunststoffdichtungsbahn) und der
mineralischen Dichtung vor direkter Witterung wird die flachige Entwasserungsschicht aus
der Rickstandshalde heraus bis zum Haldengraben/Haldenrandgraben gefuhrt (siehe
Band 1.1.1).

Der Infrastrukturbereich liegt innerhalb eines 15 m breiten Streifens fur eine spéatere
Haldenabdeckung. Bei deren Umsetzung wird der haldennahe Infrastrukturbereich nach
aul3en verlegt.

Aulerhalb dieser Flache fur haldennahe Infrastrukturanlagen und fiir die spatere
Haldenabdeckung schlief3t sich die Randzone auf einer Breite von ca. 40 m an, in der sich
eine Auslaufzone fur Verformungen, ein optionaler zuséatzlicher Infrastrukturstreifen
befinden, sowie die temporaren hydraulischen SicherungsmafRnahmen. Die Errichtung
zusatzlicher Infrastrukturanlagen ist nur im Bedarfsfall notwendig, sollte die Funktion der
haldennahen Infrastrukturanlagen wider Erwarten aufgrund erhéhter Verformungen in ihrer
Wirkung beeintrachtigt werden. In diesem Fall ist die Umverlegung der Infrastruktur nach
auRen moglich, wodurch die Entwasserungsfunktion gewahrleistet ist und die haldennahen
Infrastrukturanlagen bedarfsgerecht in Stand gesetzt werden kénnen.

Eine Beseitigung von Aufwélbungen zur Herstellung eines ausreichenden Grabengefélles
im Verlauf der haldennahen Infrastrukturanlagen ist somit nicht zwingend notwendig. Die
Instandhaltungsmaflinahmen der haldennahen Infrastrukturanlagen kénnen dadurch im
Falle von Verformungen auf ein Minimum reduziert werden.

Im Bereich der westlichen und stdwestlichen Aufhaldungsgrenze mit angrenzenden
Waldflachen wird in einem Abstand von rund 55 m zum Haldenful3 ein 45 m breiter
Waldrand als Ubergangsbereich zu angrenzenden Bestanden etabliert. Im stidwestlichen
Bereich des Randstreifens ca. ab Station 4+320e kann die Auslaufzone fur Verformungen

b Temporéar konnen wahrend des Schiittprozesses groRere Hohen erreicht werden, da nach erfolgter Schiittung
Setzungsprozesse stattfinden. Im endgultigen Zustand wird die H6he von 520 m {. NN eingehalten.

¢ Ausgehend von einem Beginn der Aufhaldung in 2020, bei vollstdndiger SchlieBung der Berme
(Randbedingungen siehe Kap. 1.3.1.2 bzw. Band 1.1, Kap. 7.1).

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall
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aufgrund der geringen Haldenhthe verringert werden und es ist keine Rodung westlich der
Bandanlage notwendig.

Die Randzone wird entlang der Innengrenze des Waldrandes mit einem Zaun zur Sicherung
der Erweiterungsflache inkl. Haldeninfrastruktur vor Betreten durch Unbefugte abgegrenzt.
Westlich der Station 4+320e verlauft der Zaun entlang der haldenabgewandten Seite der
Bandanlage. Um die Barrierewirkung des Zauns zu minimieren, werden 6stlich der Station
4+320e Tierdurchldsse vorgesehen. Die Entwicklung eines gestuften Waldrandes im
Rahmen eines Waldrandmanagements (u.a. Entwicklung reich strukturierter Waldrander
mit Saum, Mantel und aufgelockerter Ubergangszone aus gebietsheimischen
standorttypischen Laubb&umen) dient dem Schutz der angrenzenden Gehdlzbestande. Die
Waldrandgestaltung  erfolgt parallel zur Rodung des Beschittungs- und
Infrastrukturbereichs und wird auch westlich der Bandanlage vorgesehen. Die
Vorhabengrenze in einem Abstand von 100 m vom Haldenfufd wird im Waldbereich durch
Schilder gekennzeichnet.

In den sudlichen und o6stlichen Bereichen grenzt die Haldenerweiterung an
Offenlandflachen. Anstelle des Waldrandes wird hier in einem Abstand von 55 m vom
Haldenful3 ein 45 m breiter Gehdlzstreifen in der Ausprégung als Baumhecke (Gebiische
mit maximalen Wuchshdhen zwischen 2 und 8 m) angelegt. Der Gehdélzstreifen fungiert als
Biotopverbund zu benachbarten vorhandenen Gehélzen (Heergraben, Kesselsgraben,
Werraaue mit Hangwald). Durch die Neuanlage der Geholze werden die Wander- und
Ausbreitungswege bodengebundener Pflanzen- und Tierarten sowie gehdlzgebundener
Tierarten (u.a. Vogel, Fledermause, Grof3-und Mittelsauger, Reptilien, Wirbellose wie
Laufkafer und xylobionte Insekten) zwischen der Werraaue und den benachbarten
Ortslagen zu den westlich gelegenen Waldgebieten dauerhaft aufrechterhalten. Die
Umzaunung erfolgt in diesem Bereich in einem Abstand von 55 m vom Haldenful3 zur
Sicherung der Erweiterungsflache inkl. Haldeninfrastruktur vor Betreten durch Unbefugte.
Der Abstand wird hierbei ggf. an die drtlichen Bedingungen angepasst. Innerhalb des
Geholzstreifens werden vereinzelte Schneisen fir Laserscanmessungen im Rahmen des
Standsicherheitsmonitorings freigehalten. Um die Barrierewirkung des Zauns zu
minimieren, werden im Bereich der Schneisen ebenfalls Tierdurchlasse vorgesehen.

Zusatzlich wird die Gehdlzpflanzung entlang der Vorhabensgrenze, d.h. in 100 m
Entfernung vom Haldenful3, in den ersten 6 Jahren temporér eingezaunt, um die Pflanzung
vor Wildverbiss zu schitzen. Nach erfolgtem Aufwuchs kann diese auf3ere Umzéunung
rickgebaut werden.

Die Lage der Umzaunung ist in der Anlage 4.3 des Technischen Erlauterungsberichts (Band
1.1) dargestellt.

Innerhalb des 100 m breiten Randstreifens kénnen Auswirkungen und geringfligige
Beeintrachtigungen, z.B. durch geringflgige Salzstaubverfrachtungen eintreten. Dies
wurde in der naturschutzrechtlichen Ausgleichsbilanzierung entsprechend bericksichtigt.
Der Randstreifen erflillt eine Pufferfunktion zu den angrenzenden Lebensraumen und dient
gleichzeitig selbst als Lebensraum fur Tiere und Pflanzen.

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall
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Weiterhin dient der Randstreifen inkl. Umzaunung zum Schutz des Menschen bei
mdglichen Schittauslaufern. Wie in Band 1.1 Anlage 8 beschrieben, traten Rutschungen
von Haldenmaterial bzw. Schittauslaufer bislang nur in Ausnahmeféllen und nur im Bereich
der aktuellen Beschuttung auf. Die maximale Reichweite dieser Schittauslaufer betrug bis
zu 28 m orthogonal zum BoschungsfuR® (siehe Band 1.1 Anlage 8). Der Randstreifen der
Erweiterungsflache ist somit auch in dieser Hinsicht mehr als ausreichend dimensioniert,
zumal sich die Hohe der unteren Berme aufgrund des kinftig eingesetzten
Schittverfahrens auf ca. 120 m lber Gelandeoberkante (GOK) reduziert (vgl. Kapitel
1.3.1.2). Der Regelquerschnitt des Randstreifens vor dem Haldenful3 ist in Anlage 4.1 und
4.2 des Bandes 1.1. dargestellt.

Wie in Band 1.1 Kapitel 11 beschrieben, wird der Bereich des Haldenful3es wahrend der
Beschittung nicht befahren und es finden keine Arbeiten im Bereich des Haldenful3es statt.

1.3.1.2 Schittverfahren

Bisher wurde am Standort Wintershall das Flankenschiittverfahren eingesetzt. Beim
Flankenschuttverfahren wird die Rickstandshalde kontinuierlich im Vor-Kopf-Betrieb vom
Haldentop der bestehenden Rickstandshalde tber die Boschung beschickt. Vorteil dieses
Verfahrens ist ein sehr geringer Flachenbedarf fur die Haldenaufstandsflache tber einen
betrachteten  Zeitabschnitt. Damit geht ein geringer niederschlagsbedingter
Haldenwasseranfall pro Zeiteinheit einher. Die Aufstandsflache wird schrittweise in
Anspruch genommen. Erst nach Belegung der gesamten Aufstandsflache bildet sich die
niederschlagsbedingte Haldenwassermenge in vollem Umfang aus.

Unter Bericksichtigung der Ruckstandszusammensetzung und der Auffahrung im
Flankenschittverfahren wird die Herausbildung eines Haldenkerns mit geringer
Durchlassigkeit begunstigt.

Diese Auffahrungstechnologie hat sich bewadhrt und soll fiir die beantragte
Erweiterungsflache in modifizierter Form beibehalten werden.

Zur Verringerung der mechanischen Beanspruchung des Haldenuntergrundes im
Haldenrandbereich soll die Beschittung der beantragten Rickstandshalde in zwei
Schittebenen erfolgen, die in mehreren Schittphasen aufgefahren werden:

Die Schittphase 1 umfasst die ersten vier Jahre der Beschittung der unteren
Schiittscheibe bis auf eine Hohe von 420 m NN. In der 2. Schittphase erfolgt im Jahr 5 und
teilweise im Jahr 6 die Beschittung auf einer Hohe von 400 m NN (nach Setzung). In dieser
Schiittphase erreicht die Haldenerweiterung im Bereich des Kesselsgrabens den
Gelandetiefpunkt, weshalb die untere Schittebene in diesem Bereich ab einer
Bdschungshéhe von mehr als 120 m Uber Geldndeoberkante (GOK) zunachst um 20 m auf
400 m NN abgesenkt wird. Zwischen der 420 m NN Ebene und der 400 m NN Ebene wird
eine Rampe zur Uberbriickung des 20 m Versprungs aufgefahren.

d Dokumentierte Schittauslaufer seit dem Jahr 2002.
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Wahrend des Betriebes der neuen 420 bzw. 400 m NN Ebene wird parallel auf der 520 m
NN Ebene nur im Althaldenbereich, d. h. nicht Gber der neuen Schiittstelle, Riuckstand
abgeworfen.

Es ist davon auszugehen, dass sich unter der geplanten Berme, d.h. in Haldenbereichen
mit rund 100 m Hoéhe Uber Grund, ein Haldenkern ausbildet (siehe Band 3.15). Erreicht die
Haldenbdschung der unteren Schittebene die beantragte Aufhaldungsgrenze, wird jeweils
in diesem Bereich mit der messtechnischen Beobachtung der horizontalen und vertikalen
Bewegungen des Haldenvorlandes begonnen.

In der 3. Schuttphase, die nach Prifung der Einhaltung der in Band 3.17.2
(Monitoringkonzept zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Riickstandshalde)
genannten Uberwachungswerte und erfolgter Freigabe beginnt, erfolgt die Schittung der
oberen Schuttscheibe bis zur endgultigen Haldenhdhe von 520 m NN. Daran anschlie3end
wird in der 4. Schittphase der 20 m Versprung aufgeflllt und eine ,intelligente Berme*
errichtet. Die Berme soll in Bereichen mit einer Haldenhéhe von Uber 150 m . GOK
(Hohendifferenz Top-Haldenful3) mit einer Breite bis ca. 100 m errichtet werden. Im
sudwestlichen Erweiterungsbereich, in dem die Halde eine geringe Hohe von unter 150 m
0. GOK aufweist, wird die Berme lediglich als Zuwegung auf die untere Schiittebene
bendtigt. Die Berme kann daher in diesem Bereich auf eine Breite von 12 m reduziert
werden. In Bereichen mit einer Schitthéhe der unteren Schittebene ab 120 m betragt die
Breite der Berme in dieser Schittphase mindestens 100 m (siehe Anlage 3 in Band 1.1 und
erganzend Kapitel 2 Band 1.1.1).

Die Realisierung der 5. und 6. Schittphase, bei der die Berme vollstandig geschlossen wird,
erfolgt nur unter zwei Bedingungen, die kumulativ erfiillt sein mussen:

Sie ist erstens abhangig von den Ergebnissen des Verformungsmonitorings. Prifgrundlage
sind insofern die Messergebnisse des Verformungsmonitorings (siehe Band 3.17.2).
Bewertungsmal3stab sind die im Band 3.17.1 enthaltenen Ergebnisse zur Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit der Haldenerweiterung. Eine Verringerung der Bermenbreite
erfolgt nur dann, wenn die gutachterliche Bewertung durch einen geotechnischen
Sachverstandigen nachweist, dass hiermit die Standsicherheit gegeben ist und die im Band
3.17.1 fir die Betriebs- und Nachbetriebsphase ausgewiesenen Verformungen nicht
Uberschritten werden. Die Verringerung der Bermenbreite hat dann keine nachteiligen
Auswirkungen auf das System Basisabdichtung und das Haldenvorland.

Die Realisierung der 5. und 6. Schiittphase erfolgt zweitens nur dann und insoweit, als
zuvor der Nachweis erbracht wurde, dass ein realistischerweise zu erwartender
Materialabgang von der Bdschungskante des Haldentops — ggf. unter Berucksichtigung
anlagenbedingter und ortsunveranderlicher SchutzmaRnahmen — auch bei einem
teilweisen oder vollstdndigen Schlie3en der Berme kein Gebiet erreicht, in dem sich andere
Personen als die in der Einrichtung beschéftigten Arbeiter voraussichtlich stdndig oder fur
langere Zeitrdume aufhalten, so dass auch in diesem Fall eine Geféahrdung von
menschlichem Leben und eine sich daraus ergebende ernste Gefahr im Sinne des Art. 1
der Entscheidung 2009/337/EG nicht bestehen. Durch die vollstandige Beschittung der
Berme kann der Aufhaldungszeitraum um ca. 2 Jahre verlangert werden.

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall
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In den Auswirkungsprognosen wurde jeweils der Endzustand mit geschlossener Berme im
Sinne einer konservativen Annahme (maximale Aufhaldungsmenge) unterstellt, wenngleich
die Hauptvariante ein Belassen der Berme vorsieht, und die Schuttphasen 5 und 6 nur
optional unter den vorstehenden Voraussetzungen zum Tragen kommen.

Im Rahmen der Detailplanung fir die Beschittung der Haldenerweiterung wird kinftig
(siehe Band 1.1.1 Kapitel 2.3) insbesondere darauf geachtet, dass die Hauptschuttrichtung
mdglichst gegen den Hang (Nutzung der Topographie) und quer zum endgultigen
Bdschungsgefélle erfolgt. Die Vorsorge und SchutzmaRhahmen in Hinblick auf mdgliche
Schuttauslaufer werden in Kapitel 7.5 des Bandes 1.1 dargestellt.

Eine schematische Darstellung der Bdschungsgestaltung ist Anlage 3 des Bandes 1.1:
» 1 echnischer Erlauterungsbericht* zu entnehmen.

Die vorstehenden Hb6henangaben beziehen sich auf den Zeitraum nach Abklingen der
Setzungserscheinungen des Rickstandssalzes infolge Kompaktion.

1.3.1.3 Haldenwasserbecken

Ostlich der Haldenerweiterung wird im Bereich des Kesselsgrabens ein weiteres
Haldenwasserbecken zur Sammlung der gefassten Haldenwéasser errichtet (analog dem in
2013 errichteten Haldenwasserbecken Heergraben). Die Planung des Beckens erfolgt
derzeit. Nach derzeitigem Planungsstand wird das Haldenwasserbecken ein
Speichervolumen von ca. 14.500 m? (zzgl. eines Sicherheitsfaktors fur Wellenschlag)
aufweisen. Hieraus ergibt sich fur das Rickhaltebecken und die notwendige Infrastruktur
eine Gesamtflache von ca. 1,1 ha®. Eine vollstandige Versiegelung liegt hierbei im Bereich
des Haldenwasserbeckens und weiterer entwasserungstechnischer Infrastruktur mit einer
Flache von ca. 0,53 ha vor. Die Zufahrtswege werden nach derzeitigem Planungsstand als
Asphaltweg ausgefuhrt und sind somit auf einer Flache von ca. 0,23 ha ebenfalls als
versiegelt anzusehen. Die Flachen in der Umgebung des Haldenwasserbeckens sind
hingegen unversiegelt, da sie nach Errichtung des Haldenwasserbeckens auf einer Flache
von ca. 0,27 ha begrunt werden konnen. Fir die Herstellung der Zufahrtswege zum
geplanten Haldenwasserbecken ist auf beiden Seiten ein Baufeld von jeweils ca. 5 m
anzusetzen. Diese Flachen sind unversiegelt und kdnnen nach Errichtung der
Zufahrtswege wieder begriint werden.

Wahrend der Beschiittung der ersten beiden Jahresscheiben der Erweiterungsflache ist
noch kein neues Becken erforderlich, die Ableitung der gefassten Haldenwésser erfolgt
direkt in das vorhandene Becken Heergraben | und Il. Eine Kapazitatsbetrachtung ist in
Band 1.1 Kapitel 7.4.6.7 dargestellt. Die Inbetriebnahme des neuen Beckens erfolgt nach
dessen Fertigstellung vor Beginn der Beschittung der dritten Jahresscheibe. Vom neu zu
errichtenden Becken aus werden die Wasser der vorhandenen Leitung des Beckens
Heergraben zugeleitet, die zu dem Abwasserstapelbecken 1 am Standort Wintershall flhrt,
und von dort der Entsorgung zugefuhrt. Die Lage des in Planung befindlichen

¢ Die Angabe 1,1 ha fiir das Haldenbecken umfasst anlagebedingte Flachen. Diese iberlagern sich zu ca. 0,1
ha mit dem Randstreifen
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Haldenwasserbeckens, dessen Anschluss an den Haldenrandgraben sowie die Zu- und
Ableitung sind in der Anlage 1 in Band 1.1 dargestellt.

Das geplante Haldenwasserbecken Kesselsgraben liegt au3erhalb des Randstreifens in
einer Entfernung von mehr als 170 m vom geplanten Haldenfufl3 und somit auf3erhalb des
Einflussbereichs der Rickstandshalde sowie Ostlich der VerbindungsstralBe von der
Widdershauser Str. in Richtung des Heergrabens (Zufahrt zum Haldenwasserbecken
Heergraben). Deren durchgangige Befahrbarkeit wird bei der Umzaunung entsprechend
bertcksichtigt und weiterhin sichergestellt.

1.3.2 Unvermeidbarkeit der Aufhaldung

Im Rahmen der Planung des Vorhabens wurde zunachst geprift, ob zum Anfall von
Ruckstandssalz grundsétzliche eine Alternative besteht. Hierzu wurden mogliche
Alternativen in verschiedenen Bereichen des Produktionsprozesses gepruft. Die
Alternativen sind in den Banden 3.2 beschrieben. Hierbei wurden insbesondere folgende
MalRnahmen betrachtet:

o MalRnahmen zur Optimierung der Gewinnungsverfahren unter Tage (siehe Band
3.2.1 ,Optimierung der Gewinnungsverfahren®)

¢ MalRnahmen zur Optimierung der Aufbereitung/Produktion (siehe Band 3.2.2
,Optimierung der Aufbereitungsverfahren (Verfahren zur Minimierung der
Ruckstande)®)

¢ Alternative Entsorgungswege

o Vermarktungspotential sowie Moglichkeiten zur Verwertung und Beseitigung
von festen Produktionsriickstanden (siehe Band 3.2.3)

o Verfahren zur Minimierung und Entsorgung von flissigen Rickstanden
(Haldenwasser) tiber Tage (siehe Band 3.2.3)

o Versatz von Fabrikriickstéanden (siehe Band 3.2.4 und 3.2.5)
o Einstapeln von Haldenwéssern untertage (siehe Band 3.2.6)

Eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Alternativenprufung findet sich in
Band 3.2.8.

Aus dieser Prifung ergibt sich, dass keine technisch mdglichen, 6kologisch sinnvollen und
wirtschaftlich zumutbaren MaRnahmen zur Optimierung der Gewinnungs- und
Aufbereitungsverfahren oder zur Entsorgung der Riickstande zur Verfligung stehen, die zu
einer Minimierung des Rickstandsanfalls zur Entsorgung oder zum Verzicht auf das
Vorhaben fuhren.

Weiterhin wurde zur Auswahl einer geeigneten Erweiterungsflache eine Betrachtung der
Standortalternativen  (siehe Band 3.2.7 ,Standortvarianten/ Vorzugsvariante®)
vorgenommen und hieraus die beantragte Vorzugsvariante der Sudosterweiterung
abgeleitet.
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1.3.3 Vermeidung der vorhabenbedingten Restinfiltration

Zur Vermeidung der Restinfiltration wurden Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen
bei der Planung des Vorhabens bertcksichtigt.

Ein wesentliches Kriterium bei der Betrachtung der Standortvarianten und Auswahl der
Vorzugsvariante bilden die gepriuften Auswirkungen auf die Umweltkriterien. Zum einen
zeichnet sich die geplante Sidostvariante durch eine Optimierung des Flachenbedarfs fir
die Haldenaufstandsflache aus, zum anderen fallt die Reduzierung der Restinfiltration an
der Bestandshalde bei der Sudostvariante im Vergleich zu anderen Standortvarianten
hoéher aus, da mit Anschittung an die Bestandshalde eine Verschiebung des
Haldenmantels und der Ubergangszone aus dem ungedichteten bzw. verguteten Bereich
der Aufstandsflache in den Bereich der geplanten Erweiterungsflache erfolgt. Zudem
kommt es im Fall einer theoretischen Restinfiltration bei der Sudostvariante zu keiner
relevanten Zunahme des bereits durch die Bestandshalde beeinflussten Bereiches des
Grundwasserkorpers, da sich der Abstrom aus der Sidosterweiterung innerhalb des
konvektiven Stromungsbandes der Bestandshalde befindet.

Das System Basisabdichtung dient so weit wie technisch méglich der Vermeidung der
Restinfiltration. Es setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

¢ Planum/Baugrund,
e zweilagige mineralische Dichtungsschicht,
o untere Dichtungsschicht (Dicke = 0,25 m) und
o obere Dichtungsschicht (Dicke = 0,50 m)
e Trennschicht (geotextiles Vlies bzw. mineralische Schutzlage)

o flachige Entwasserungsschicht (FES) mit Spulrohren am permanenten Haldenrand
(SP)

o Entwasserungselemente Abschlage (EEA)
o Entwéasserungselement Haldenrandgraben (EHG)
e Trenn-/Filterschicht (geotextiles Vlies)

e Witterungsschutzschicht, bestehend aus Rilckstandssalz oder alternativ
mineralischen Baustoffen

e Haldenvorfeld mit eingebundenem Haldengraben/ Haldenrandgraben

Von besonderer Bedeutung fir die Funktion des Systems Basisabdichtung ist die
Anbindung der mineralischen Dichtungsschicht an den Haldengraben/ Haldenrandgraben.
Diese Anbindung wird durch eine einbahnig verlegte, 2,5 mm dicke KDB mit BAM-
Zulassung realisiert. Die KDB-St6R3e werden dicht ausgefiihrt. Die KDB wird haldenseitig in
die mineralische Dichtungsschicht eingebunden und auf den Rand des Haldengrabens/
Haldenrandgrabens Uberlappend ohne jegliche Fixierung aufgelegt, um Faltenbildungen zu
vermeiden.
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Der Aufbau des Systems Basisabdichtung ist im Band 1.1.1 detailliert beschrieben. Die
geplante zweilagige mineralische Dichtungsschicht verfugt im Vergleich zu der bisherigen
Untergrundvergitung Uber eine verbesserte Widerstandsfahigkeit gegeniber der
Belastung durch die Halde und Uber eine gegenuber der Bestandshalde deutlich verringerte
Gesamtdurchlassigkeit von 5*10%° m/s. Oberhalb der mineralischen Dichtung wird eine
flachige Entwasserungsschicht inkl. linienhafter Entwasserungslemente errichtet. Durch die
Errichtung des Systems Basisabdichtung erfolgt eine Vermeidung der Restinfiltration, da
das Haldenwasser gefasst und mit der flachigen Entwasserungsschicht abgeleitet wird,
womit ein Aufstau auf der mineralischen Dichtung vermieden wird.

Unter dem Ansatz eines Stagnationsgradienten (kritischen hydraulischen Gradienten)
kommt es rechnerisch zu keiner Restinfiltration im Bereich der Haldenerweiterung. Im Sinne
eines Worst-Case-Ansatzes wird in Band 1.3 eine theoretische Restinfiltration fur die
Erweiterungsflache bei AuRBerachtlassung des Stagnationsgradienten berechnet und im
Rahmen der Auswirkungsprognose der Umweltvertraglichkeitsstudie Band 2.1 sowie der
Bewertung der wasserrechtlichen Zulassungsfahigkeit einer méglichen vorhabenbedingten
Restinfiltration (vorliegender Band 3.6.6) mit betrachtet. Bei der Darstellung des
Langfristigen Entsorgungskonzeptes Band 3.4 wurde im Zuge des Worst-Case-Ansatzes
keine Restinfiltration angenommen.

AulRerdem erfolgt die Inanspruchnahme der Flache abschnittsweise, sodass erst im flnften
Jahr der Aufhaldung eine vollstandige Inanspruchnahme der Vorhabensflache gegeben ist.
Fur den Fall der Restinfiltration k&me es somit erst zu diesem Zeitpunkt zu einer maximalen
Restinfiltration in den Untergrund.

Die Oberflachenabdeckung von Rickstandshalden stellt eine weitere Option zur
Reduzierung des Haldenwasseranfalls dar. Fur die Entwicklung einer mdglichen,
technischen Losung fir ein standortspezifisches Abdecksystem und zur langfristigen
Verringerung des Haldenwasseranfalls werden im Rahmen der Umsetzung der
Haldenerweiterung am Standort Zielitz und am Werk Werra weitere Verfahren zur
Haldenabdeckung erprobt. Die konkrete technische Umsetzung der Haldenabdeckung am
Werk Werra ist noch in der Versuchsphase und daher nicht Antragsgegenstand. Auch
insofern stellen die nachfolgenden Ausfiihrungen eine Worst-Case-Prognose dar, da die
Wirkung einer Oberflachenabdeckung nicht berticksichtigt wurde. Die Umsetzung einer
Haldenabdeckung ist konzeptionell in Band 3.4 ,Nachweise zur Realisierbarkeit der
Haldenabdeckung® beschrieben und ihre prinzipielle Machbarkeit wird dort in Anlage 1
bestatigt.

1.3.4 Theoretische vorhabenbedingte Restinfiltration
Im Bereich der Erweiterungsflache wird eine mineralische Dichtungsschicht mit einem
Durchlassigkeitsbeiwert von 5*101°m/s errichtet. Infolge der Umsetzung einer flachigen
Entwasserungsschicht kann ein Aufstau auf der mineralischen Basisabdichtung
weitestgehend verhindert werden. Unter dem Ansatz eines Stagnationsgradienten kommt
es daher rechnerisch zu keiner Restinfiltration im Bereich der Haldenerweiterung.
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Unter der theoretischen Restinfiltration wird die nach Darcy berechenbare Durchlassigkeit
der im ,technischen Sinne undurchldssigen mineralischen Dichtung“ verstanden.
Ausgehend hiervon wurde flir die Erweiterungsflache eine theoretische Restinfiltration
errechnet, die durch die technisch dichte mineralische Dichtungsschicht in den Untergrund
gelangt.

Ausgehend vom Durchlassigkeitsbeiwert ergeben sich die in der nachfolgenden Abbildung
dargestellten diffusen spezifischen Restinfiltrationen der Erweiterungsflache pro Jahr
gemalR der Basisberechnung unter Zugrundelegung eines Jahresniederschlags von
625 mm, 10% Evaporation und unter Annahme eines dichten Haldenkerns (siehe Band
1.3).
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Abbildung 1-2: Berechnungsergebnisse der theoretischen Restinfiltration und
Gesamtsalzfracht fur die Erweiterung

Somit lasst sich nach Inanspruchnahme der geplanten Erweiterungsflache von ca. 27 ha
(inkl. Haldenvorfeld) eine theoretische jahrliche Restinfiltration von ca. 2.300 m3/a und eine
jahrliche Gesamtsalzfracht von ca. 880 t/a errechnen (siehe Band 1.3).

Im Rahmen der Beschuttung der Erweiterungsflache werden Teile des Haldenmantels und
der Ubergangszone der Bestandshalde in den Bereich der mineralischen Dichtung der
Erweiterungsflache verschoben. Somit kommt es zu einer Verschiebung von hydraulisch
aktiven Bereichen in den Bereich der geplanten mineralischen Dichtung der
Erweiterungsflache. Dies fuhrt zu einer Reduzierung der Restinfiltration, da sich der
Haldenkern im ungedichteten bzw. vergiteten Bereich der Bestandshalde vergréfZert. Mit
Ende der Beschittung der Bestandshalde ergeben sich eine Restinfiltration von ca.
37.000 m¥/a (35,1 mm/a) und eine Gesamtsalzfracht von ca. 14.000 t/a. Mit Ende der
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Beschiittung der Erweiterungsflache ergeben sich im Jahr 2029 fur die Bestandshalde eine
Restinfiltration von ca. 31.000 m3a (22,5 mm/a) und eine Gesamtsalzfracht von ca.
12.000 t/a. Somit ergeben sich fur die Restinfiltration der Bestandshalde aufgrund des
Vorhabens der Haldenerweiterung eine Reduzierung von ca. 17 % um ca. 6.000 m3/a und
fur die Gesamtsalzfracht um ca. 2.500 t/a.

Die spezifische Restinfiltration der Bestandshalde ohne Beriicksichtigung der horizontalen
unterirdischen Zuflisse betragt ca. 350 m3/(ha*a) bzw. 35 mm/a. Nach Beschuttung der
Erweiterungsflache sinkt diese fir die Bestandshalde auf 225 m3/(ha*a) bzw. 22,5 mm/a ab.

Die Anschittung der Erweiterung fuhrt also zu einer Verbesserung im Bereich der
Bestandshalde von ca. 17 %.

Berechnet man aus diesen Zahlen die Verbesserung der Gesamtsituation am Standort
unter der Annahme einer theoretischen Restinfiltration fir die Erweiterung von ca.
2.300 m3/a, ergibt sich eine Verbesserung der Restinfiltration um ca. 4.000 m3/a und der
Gesamtsalzfracht um ca. 1.600 t/a. Dies entspricht einem Anteil von ca. 11 %.

Die Berechnung der theoretischen Restinfiltration stutzt sich auf eine mathematische
Betrachtung der maximal mdglichen Restinfiltration unter AuRerachtlassung des
Stagnationsgradienten. Hierbei handelt es sich um eine theoretisch ermittelbare, jedoch
aufgrund des Stagnationsgradienten praktisch nicht zu erwartende Restinfiltration, welche
im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung fur die Ermittlung der vorhabenbedingten
Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser angenommen wird.

Ausgehend von den im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung durch die zustandigen
Behdrden erstellten Stellungnahmen und den nachfolgenden Fachgesprachen wurde eine
zusatzliche Worst-Case-Betrachtung fur die Erweiterungsflache zu den o.g. Annahmen
durchgefihrt.

Unter der hypothetischen Annahme, dass

= der Stagnationsgradient Null ist,
= der durchschnittliche Niederschlag bei 790 mm/a und die Evaporation bei 0 %

liegen,

= es zu keiner Ausbildung eines Haldenkerns im Bereich der Erweiterungsflache
kommt,

= die Reichweite der Haldenerweiterung rd. 11,1 Jahre bis zum Jahr 2031¢ betragt,
und

= die mineralische Dichtung gravimetrisch vollstandig entwassert - was nach dem
Stand der geohydraulischen Erkenntnisse aus dem Dichtungsbau duf3erst
unwahrscheinlich ist
werden nachfolgend die jahrlichen theoretischen Restinfiltrationen und
Gesamtsalzfrachten fir die Erweiterung (Errichtung des Systems Basisabdichtung)

f Ohne Beriicksichtigung einer Beschiittung der Berme in Schittphase 5 und 6

9 Ausgehend von einem Beginn der Aufhaldung in 2020, bei vollstandiger SchlieBung der Berme
(Randbedingungen siehe Kap. 1.3.1.2 bzw. Band 1.1, Kap. 7.1).
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berechnet. Eine Ubersicht Uiber die ermittelten Restinfiltrationen und Gesamtsalzfrachten
fur die Erweiterungsflache sind der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.
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Abbildung 1-3: Berechnungsergebnisse der theoretischen Restinfiltration fir

die Erweiterungsflache (Worst-Case)

Somit lasst sich nach Inanspruchnahme der geplanten Erweiterungsflache von ca. 27 ha
(inkl. Haldenvorfeld) unter der o.g. Worst-Case-Annahme eine theoretische jahrliche
Restinfiltration von ca. 4.400 m3a und eine jahrliche Gesamtsalzfracht von ca. 1.700 t/a
errechnen (siehe Band 1.3). Im Sinne einer konservativen Betrachtung ist neben der
vorstehend beschriebenen theoretischen Restinfiltration der Erweiterungsflache auch eine
potentielle Restinfiltration aus dem Bereich der Anschittung der Erweiterung an die
Bestandshalde (Verfillung des Zwickelvolumens) zu bertcksichtigen.

Grundsatzlich entsteht durch die Anschittung an die Bestandshalde kein zusétzlicher
Eintrag, da die Hohe des Auflagers auf dem Untergrund keinen Einfluss auf die Hohe der
Restinfiltration hat. Die HOhe der Restinfiltration bestimmt sich durch die
Dichtigkeitseigenschaften des Untergrundes, die Hohe des Einstaus (hydraulischer
Gradient) und die betrachtete Flache. Durch die Anschiittung wird zwar der Sickerweg des
Niederschlags deutlich verlangert, die Sickerwassermenge selbst vergrofl3ert sich jedoch
nicht, da die betrachtete Flache sich nicht veradndert. In dem durch die Anschittung
belegten Bereich ist bereits im Ist-Zustand eine Restinfiltration vorhanden und
ausgewiesen. Die Anschittung wirkt sich vielmehr derart aus, dass die ehemalige
Oberflache dem Atmosphéreneinfluss entzogen wird und es durch die zusatzliche Auflast
zu einer zunehmenden Verdichtung kommt, so dass mit der Zeit ein Haldenkern im Bereich
ehemaliger Mantelflachen der Bestandshalde entsteht, wie vorstehend beschrieben.

Jedoch wurde im Sinne einer konservativen Auswirkungsprognose auch diese
Haldenkernbildung aufRer Acht gelassen und diejenige Sickerwassermenge ermittelt, die
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durch die im Zuge der Anschittung mit aufgehaldete Restfeuchte des Rickstands bedingt
ist (vgl. Band 1.3, Kap. 5.6.3.4.2). Diese fallt dann rechnerisch im Uberschutteten Bereich
der Bestandshalde in Abhangigkeit der Menge der dort aufgehaldeten Riickstandsmengen
an. Die jahrliche Sickerwassermenge variiert zwischen ca. 12.000" und 160.000 m?2 (4.000
t/a’ und 61.000 t/a) und ist in Band 1.3, Kap. 5.6.3.4.2 sowie in Band 3.6.3, Teil 2, Anhang
1 ausgewiesen.

In der Auswirkungsprognose werden das vollstandige Abflie3en dieser Restfeuchte (Freies
Haldenwasser) Uber einen Zeitraum von 22 Jahren und dessen Wirksamkeit fir die
Restinfiltration unterstellt:

Gemal} Band 3.6.3. Teil 2, Anhang 1, wird fir die sog. Verfullung des Zwickelvolumens
zwischen Bestandshalde und Erweiterung ebenfalls eine Restfeuchte von 4 % angesetzt,
die sich halftig in einen sofort wirksamen Anteil und einen langfristig wirkenden Anteil
unterteilt. Von 2020 bis 2031 erfolgt die Beschittung der Bestandshaldenflanke der Halde
IV durch die geplante Erweiterung. AnschlieRend, d.h. ab 2031, entwassert die Anschttung
Uber weitere 11 Jahre gemafd der vorstehend erlauterten Modellvorstellung bis 2041 mit
einem konstanten Feuchteeintrag von 2 % freiem Wassergehalt (Restfeuchte, Rf). Somit
werden analog zur Bestandshalde 50 % der Restfeuchte Uber einen Zeitraum der
Beschittung von 11 Jahren und 50 % wahrend der folgenden 11 Jahre wirksam. In der
Realitat wird ein Teil der Feuchte jedoch im Porenraum gegen die Schwerkraft gehalten
werden, wie in den Haldenbohrungen gezeigt wurde (siehe Band 3.15). Weiterhin kénnte
in der Realitat auch ein Teil der Wasser dem Haldenwasserfassungssystem zutreten. Auch
insofern sind die Betrachtungen in der Prognose konservativ.

1.3.5 Kompensations- und temporare hydraulische
SicherungsmalRnahmen

Wie bereits in Kap. 1.3.3 ausgeflihrt, kommt es im Bereich der Haldenerweiterung aufgrund
der mineralischen Dichtungsschicht mit einem Durchléassigkeitsbeiwert von k; < 5*10°m/s
und der flachigen Entwasserungsschicht rechnerisch zu keiner Restinfiltration. Im Sinne
eines Worst-Case-Ansatzes wird in Band 1.3 eine theoretische Restinfiltration fur die
Erweiterungsflache bei AuRerachtlassung des kritischen hydraulischen Gradienten
(Stagnationsgradient) berechnet und im Rahmen der Auswirkungsprognose der
Umweltvertraglichkeitsstudie Band 2.1 sowie der Bewertung der wasserrechtlichen
Zulassungsfahigkeit einer mdglichen vorhabenbedingten Restinfiltration in Band 3.6.6
hilfsweise mit betrachtet. Im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung der im April 2018 erstmals
vorgelegten Antragsunterlagen wurden durch die Dbeteiligten Behdrden ergénzende
Betrachtungen zur Restinfiltration unter Verwendung mehrfach konservativer Ansatze bei
deren Ermittlung gefordert (u.a. maximale Niederschlagsmenge, Aul3erachtlassen der

h Der Unterschied zu den Werten in Band 3.6.3, Teil 2 Anhang 1, Tabelle 4 ergibt sich aufgrund des
unterschiedlichen Betrachtungszeitraums. Hier werden die Jahreswerte (Januar — Dezember) dargestellt.

i Der Unterschied zu den Werten in Band 3.6.3, Teil 2 Anhang 1, Tabelle 4 ergibt sich aufgrund des
unterschiedlichen Betrachtungszeitraums. Hier werden die Jahreswerte (Januar — Dezember) dargestellt.
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Verdunstung, Aullerachtlassung der Haldenkernbildung im Anschittungsbereich der
Bestandshalde und der Erweiterung, verringerte Grundwasserneubildung). Ausschlie3lich
um diesen behdrdlichen Forderungen nachzukommen, wurde die Auswirkungsprognose fur
das Schutzgut Grundwasser um weitere Szenarien ergéanzt, die auch der Planung der
nachfolgend in den Kapiteln 1.3.5.1 und 1.3.5.2 beschriebenen Kompensations- und
Sicherungsmafinahmen zu Grunde liegen.

Die zu kompensierende Restinfiltration setzt sich dabei aus folgenden, in Kap. 1.3.4
beschriebenen Anteilen zusammen:

e der Restinfiltration, die sich rechnerisch aus der Restfeuchte der
Beschittungsmengen im Bereich der Anschiittung der Erweiterung an die
Bestandshalde (Zwickelvolumen) ergibt (durch Jungk Consult anhand der
Restfeuchte der Aufhaldungsmengen ermittelt, vgl. Band 3.6.3, Teil 2, Anhang
1)

e der theoretischen Restinfiltration der Erweiterungsflache (durch upi ermittelt,
vgl. Band 1.3)

1.3.5.1 Kompensationsmafnahme Errichtung von Poldern auf dem Haldentop
der Bestandshalde

Als Kompensationsmafinahme flr die so ermittelte und in mehrfacher Hinsicht konservativ
Uberschétzte vorhabensbedingte Restinfiltration sowie zur Reduzierung des
niederschlagsbedingten Haldenwasseranfalls werden Bereiche der Plateauflache auf der
Bestandshalde Wintershall bis zur Errichtung der endgultigen Abdeckung mit einer
tempordren Abdichtung versehen. Diese besteht aus kunststoffgedichteten Becken
(Poldern) und einer Entwasserungsanlage.

Die Errichtung der Polder erfolgt auf Plateauflachen, die seit einigen Jahren nicht oder nur
geringflgig beschittet wurden (Restverfullung/Setzungsausgleich), so dass von einer
ausreichenden Konsolidierung auszugehen ist. Die Lage der Polder ist in Band 1.1 sowie
in Abbildung 1-4 dargestellt. Insgesamt ist die Errichtung von rd. 15,4 ha abgedichteten
Flachen in mehreren Bauabschnitten vorgesehen. Ein Teil der fir die Abdeckung
vorgesehenen Flachen entsteht erst im Zuge der aktuell noch stattfindenden Beschiittung.
Die geplante abschnittsweise Errichtung der Polder istin Band 1.1, Kap. 7.4.7, beschrieben.

Durch die Errichtung der Polder wird unversalzenes Niederschlagswasser gefasst und
abtransportiert. So werden einerseits der Haldenwasseranfall und damit die zu entsorgende
Haldenwassermenge verringert.

Andererseits wirken sich die Polder positiv auf das Schutzgut Grundwasser aus, da die
Restinfiltration entsprechend des geringeren Dargebots an in die Halde eindringenden
Sickerwassern ebenfalls verringert und so eine Kompensation des durch die
Haldenerweiterung entstehenden Mehreintrags erreicht wird.

Gegenstand der Kompensation sind die Restinfiltration aus der Erweiterungsflache selbst
sowie die zusatzlichen Eintrége, die sich durch die Anschiittung an die Bestandshalde
ergeben. Einer Verschlechterung des Zustands der Grundwasserkorper wird so
entgegengewirkt. Die durch die einzelnen Polder erreichte Verringerung der Restinfiltration
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wird sich aufgrund des hydraulischen Haldenkdrperverhaltens sowie der Morphologie des
Haldenuntergrunds auf verschiedene Abstrombereiche der Halde auswirken (vgl. Band 1.1
und Abbildung 1-4).

Die Betrachtung der Wirkung der Kompensations- und Sicherungsmafnahmen in Band
3.6.4 erfolgt schutzgutbezogen. In Anlage 4.4 des Bandes 3.6.4 erfolgt eine
Detailbewertung der Entwicklung des chemischen Zustandes von Quellen und
Grundwassernutzungen nach erfolgter Haldenerweiterung der Halde IV bei gleichzeitigen
Kompensations- und Sicherungsmaf3nahmen.

Hier werden nachfolgend die wesentlichen Wirkungen der Polder auf die verschiedenen
Abstromrichtungen zusammengefasst.

Der zu Beginn errichtete Polder B wirkt sich aufgrund seiner Lage im stdwestlichen Bereich
der Halde aus und ist so dazu geeignet, einen potentiellen Sudwest-Abstrom der
Haldenerweiterung zu kompensieren. Im Anschluss erfolgt die Errichtung des Polders A,
der sich auf den nach Stidosten gerichteten Hauptabstrom des Grundwassers auswirkt und
so die vorhabensbedingten Eintrage in diesem Bereich kompensiert.

Aufgrund der Wasserscheide Hornungskuppe-Bornberg wird sich der Polder C im
nordlichen Abstrombereich auswirken und so einen potentiellen Abstrom der
vorhabensbedingten Restinfiltration nach Norden vollstandig kompensieren und durch
Verringerung der Restinfltraion auch die Reichweite der temporaren hydraulischen
SicherungsmaBhahmen erhdhen. Zwar erfolgt die Errichtung des Polders aufgrund der
betrieblichen Schiittplanung erst ca. 2025, jedoch wirkt auch die Restinfiltration selbst erst
verzogert auf das Grundwasser. Der mal3gebliche vorhabensbedingte Eintrag ergibt sich
im Rahmen der Anschittung an die Bestandshalde. Diese wird hauptséchlich in den Jahren
7 und 8 bei Aufhaldung der oberen Berme stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt ist der Polder
C bereits in Betrieb.

Nach Abschluss der Beschittung der Haldenerweiterung und Abklingen der Setzungen
werden die Polder A+ und E errichtet. Diese Uberspannen den Anschlussbereich der
Erweiterung an das Haldentop der Bestandshalde und verringern so Niederschlagseintrage
in diesem Grenzbereich. Weiterhin wirken sie sich in dem so Uberdeckten Bereich der
Anschittung aus, wo es gemalf den Betrachtungen in Band 3.6.3, Teil 2, Anhang 1, zu der
hdchsten Restinfiltration kommt. Die Kompensationswirkung, die diese Polder entfalten,
wirkt sich auf den suddstlichen Haupt-Abstrom der Erweiterungsflache aus. Damit entfaltet
sich auch die Kompensationswirkung der Polder bereits zeitlich und raumlich Gberlappend
zur temporaren hydraulischen Sicherungsmaf3nahme.
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Abbildung 1-4: Schematische Darstellung: Lage der Polder und Zuordnung zu
Einzugsgebieten (vgl. auch Band 1.1, Anlage 1).

Langfristig wird gemalf3 der Betrachtungen in Band 3.6.4 nach Abschluss der Beschuttung
der Haldenerweiterungsflaiche durch die Polder eine Uberkompensation der
vorhabensbedingten Restinfiltration in Hohe von 17.000 m®/a (6.500 t/a) erreicht. Bis zur
vollstandigen Kompensation durch die Polder werden erganzend temporére hydraulische
SicherungsmalRhahmen umgesetzt. Diese sind in Band 1.1, Kapitel 7.4.8, sowie
nachfolgend in Kap. 1.3.5.2 beschrieben.

Der Betrieb der Polder ist bis zur Etablierung einer dauerhaften Haldenabdeckung auf dem
Haldenplateau vorgesehen.

Die Kompensationsleistung der Polder ist abhéngig von der Hohe der ermittelten
Restinfiltration. Konservativ wurde eine Wirksamkeit von 95% der abgedichteten Flache
angesetzt. GemadR Band 3.6.4 der Antragsunterlage wird durch Errichtung der
Polderbecken die Restinfiltration der Bestandshalde und der Erweiterung im Endzustand
insgesamt um rund 21.500 m3/a reduziert werden.

Die im Endausbau zu fassenden Mengen an Niederschlagswasser durch die Polder sind in
Band 1.3E mit rund 91.000 m3 im Durchschnittsjahr (Niederschlag = 625 mm/a) und bis zu
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115.000 m?3 unter Zugrundelegung einer Niederschlagsmenge von 790 mm/a beziffert. Die
angegebenen Zahlen berlcksichtigen analog zu den Angaben der Restinfiltration eine
wirksame Flache von 95%.

Das in den Poldern gefasste unbelastete Niederschlagswasser wird einer Verwendung als
Brauchwasser im Bereich der Halde zugefiihrt. Mdglichkeiten zur Einleitung in umliegende
kleinere Oberflachengewasser oder Versickerung werden auf Basis der weiteren
Genehmigungs- und Ausfuhrungsplanung gepruft.

1.3.5.2 Errichtung temporéarer hydraulischer Sicherungsmafnahmen

Die langfristig durch die Errichtung von Poldern auf den Plateauflachen der Halde erreichte
Kompensation der vorhabensbedingten Restinfiltration selbst unter konservativen
Annahmen ist im vorhergehenden Kapitel sowie in Band 1.1, Kap. 7.4.7, beschrieben.

Erganzend zu diesen Kompensationsmaflinahmen werden begleitend zur Beschttung der
Haldenerweiterung temporare hydraulische Sicherungsmafinahmen im Haldenumfeld
umgesetzt, um eine vorhabensbedingte Verschlechterung der Grundwasserkérper zu
vermeiden. Die Sicherungsmalinahmen bestehen aus 12 Sicherungsbrunnen, die im
Haldenumfeld errichtet werden, und deren zugehdriger technischer Infrastruktur.

Die zu fordernde Grundwassermenge bemisst sich gemaf Band 1.1 aus der Differenz der
durch die Erweiterungsflache und die Anschittung an die Bestandshalde unter
konservativen Annahmen generierten Restinfiltration und der Kompensationsleistung der
Polder. Unter Ansatz einer Gesamtmineralisation des Grundwassers von rund 100 g/l sind
gemal Band 3.6.4 insgesamt rund 5,75 Mio. m3 Grundwasser in dem Betriebszeitraum der
Sicherungsbrunnen zu fassen. Die zu fassende Menge bemisst sich aber nach der
tatsachlichen Konzentration der Wasser und ist daher ggf. anzupassen (siehe dazu auch
nachfolgend).

Die Errichtung der Sicherungsbrunnen ist innerhalb der Randzone vor dem Zaun in einem
Abstand von rund 55 m vor dem Haldenful3 vorgesehen. Die Brunnen sind damit im
ausreichenden Abstand vom HaldenfuR platziert, um Beeintrachtigungen durch etwaige
Verformungen zu vermeiden. Im Bereich des Haupthaldenbandes wird die Lage bzw.
Entfernung vom Haldenful3 an die ortlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Brunnen haben einen seitlichen Abstand zueinander von rund 150 m. Die
voraussichtliche Lage der Brunnen ist in Anlage 1 des Bandes 1.1 dargestellt. Die Lage der
Brunnen richtet sich nach den Berechnungen aus dem Grundwasserstromungsmodell zum
bestmoglichen Schutz der umliegenden Schutzglter, ggf. erfolgt eine leichte Anpassung an
ortliche Gegebenheiten. Weitere Auslegungsdaten der Brunnen sind Band 3.6.4. zu
entnehmen. Eine Konkretisierung wird in nachgeschalteten Sonderbetriebsplénen erfolgen.

Die Errichtung der Brunnen erfolgt abschnittsweise in 2 Stufen:

Zunachst erfolgt die Errichtung und Inbetriebnahme der ersten 6 Brunnen sukzessive mit
deren Fertigstellung, spatestens jedoch bis Mitte 2021.
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Mit Beginn der Beschittung des 3. Abschnitts der Erweiterung (BA3) erfolgt dann die
Inbetriebnahme weiterer 6 Brunnen.

Die Forderung der Wasser aus den Brunnen erfolgt ebenfalls in mehreren Stufen,
angepasst an den zu erwartenden zeitlichen Verlauf des Eintrags durch die Restinfiltration.
Diese wird nicht mit Beginn der Erweiterung im Grundwasser wirksam. Aufgrund der
Flie3langen im ungesattigten Bereich ist mit einer Verzogerung zu rechnen, welcher durch
eine Vorlauf- und eine Nachlaufphase von je 5 Jahren Rechnung getragen wird (vgl. Band
3.6.4.) Die Auslegung hinsichtlich der zu férdernden Menge ist in Band 1.1 dargestellt,
sowie in 3.6.3, Teil 2, Anhang 1.

Fur die Wasserenthahme aus den Sicherungsbrunnen wird in Band 1.1 eine
wasserrechtliche Erlaubnis beantragt.

Der Betrieb der temporaren Sicherung ist derzeit gemaf Band 3.6.4 flr einen Zeitraum von
rund 27 Jahren ab Beginn der Beschittung bis zum Erreichen der vollstadndigen
Kompensationswirkung der Polder vorgesehen.

Die in den Brunnen gefassten, mineralisierten Wasser werden in der Fabrik des Standorts
Wintershall verwendet. Alternativ ist fur ggf. entstehende Uberhdnge eine Entsorgung im
Rahmen der zukunftigen Genehmigungen zur Entsorgung der Haldenwasser vorgesehen.

Die Wirksamkeit der MaRnahmen wird Uber ein begleitendes Grundwassermonitoring
geprift und gewdahrleistet. Die Brunnen werden nach der Errichtung zunachst fur ein Jahr
monatlich auf die Salzparameter und Schwermetalle untersucht. So kénnen auch die
jahreszeitlichen Schwankungen in der Gesamtmineralisation, die schon jetzt durch das
Grundwassermonitoring belegt sind, Gberprift werden. Danach kann eine Eingliederung in
das Grundwassermonitoringprogramm erfolgen, die eine Vvierteljahrliche Beprobung
vorsieht. Sollte dabei festgestellt werden, dass die Gesamtmineralisation dauerhaft tiber
oder unter den im Mittel zu erwartenden 100 g/l liegt, kann die Forderrate entsprechend
nach unten oder oben angepasst werden, um die rechnerisch ermittelte theoretische
Gesamtfracht des nicht kompensierten Salzeintrages durch die Haldenerweiterung zu
fordern.

Weiterhin findet eine geoelektrische Nullmessung um den gesamten Haldenkdrper inkl.
Querprofile gem. Band 1.1 statt. Diese Messung wird alle 5 Jahre wiederholt.

Eine Beschreibung des Grundwassermonitorings am Standort ist in Band 1.1, Kap. 9.2.3
und 9.2.4, enthalten.

Im Randstreifen um die Haldenerweiterungsflache (Bereich Haldenstitzpunkt bis
Heergraben) wird die als Nullmessung vor Schittbeginn geplante Geoelektrik jahrlich
wiederholt. Sollten im Zuge dieser Messungen lokale, oberflachennahe
Sickerwasserabfliisse im Lockergesteinsbereich festgestellt werden, so werden diese
mittels lokaler Drainagen gefasst. Die so gehobenen Wasser werden dann in den insgesamt
durch die hydraulische Sicherung zu fassenden Mengen sowie in der Auslegung der
Forderraten der Brunnen ebenfalls berticksichtigt.
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Wirksamkeit der Malhahmen

Die Auslegung der Fordermengen der Sicherungsbrunnen ist unter Bertcksichtigung
konservativer Annahmen in Band 1.1 beschrieben und erfolgte auf Grundlage von Band
3.6.3; Teil 2, Anhang 1. Die Bestimmung der Anzahl der bendtigten Brunnen basiert auf der
Ermittlung einer theoretischen erforderlichen maximalen Jahres-Férdermenge. Unter
Annahme einer Forderung von Grundwasser mit ca. 100 g/l Gesamtmineralisation im Mittel
misste geman dieser Betrachtungen eine maximale Forderrate von ca. 66 m3/h realisiert
werden konnen. Entsprechend musste eine maximale Foérderrate von ca. 66 m%h im
Zeitraum 07/2026 bis 06/2028 (entspricht dem maximalen Eintrag der RI abziglich durch
Polder kompensiertes RI) realisiert werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die
maximalen Haldenwassereintrage nicht sofort wirksam werden, sondern auf Grund der zu
installierenden  Basisabdichtung der Haldenaufstandsflache, der Puffer- und
Speicherwirkung des Haldenkérpers und des Grundwasserflurabstandes von ca. 40 m (im
Osten) bis ca. 180 m (im Westen) verzdgert das Grundwasser erreichen. Im Sinne eines
konservativen Ansatzes wurden daher 12 Sicherungsbrunnen gemaf Band 3.6.3, Teil 2,
Anhang 1 geplant. Theoretisch ergeben sich maximale Eintrége in den Jahren 7 und 8 der
Erweiterung; in der Realitat wird der Eintrag in das Grundwasser jedoch aufgrund der
FlieRlangen im Haldenkdrper und im ungesattigten Bereich verzdgert erfolgen.

Die Sicherungsbrunnen werden so um die Erweiterungsflache positioniert, dass deren
Abstrom bestmdglich erfasst wird. Die Darstellung der Einzugsgebiete der
Sicherungsbrunnen mittels Particle- Tracking in Band 3.6.3, Teil 2, Anhang 1, Abbildung 6
zeigt, dass die Einzugsgebiete der Brunnen diese Anforderung erfillen. Die Brunnen
sichern dabei insbesondere die potentiellen Abstrombereiche nach Nordosten und
Sudwesten.

Erganzend ist, wie vorstehend beschrieben, vorgesehen, etwaige lokale oberflachennahe
Sickerwasserabfliisse aus der Haldenerweiterung mittels Drainagen zu fassen. So werden
auch mogliche Beeinflussungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen verhindert.

Die Forderraten und Gesamtférdermengen werden mittels des
Grundwasserstromungsmodells geprift. Bei Anderungen im Betriebsregime (z.B.
Aufhaldung bei geringeren Restfeuchten), bei Vorliegen neuer Erkenntnisse zu den
verwendeten Parametern (z.B. Niederschlagsmengen, Haldenwasserzusammensetzung
und Konzentrationen der geférderten Wasser, Anpassung der Beschittungsplanung) oder
aufgrund der Errichtung zusatzlicher Wasserfassungsmafnahmen (Drainagen, siehe oben)
kann eine Anpassung der aus den Sicherungsbrunnen entnommenen Férdermengen
erfolgen.

1.3.6 Prifung und Ausschluss sonstiger Minimierungsmalnahmen
Fur das Vorhaben der Haldenerweiterung Wintershall wurde ein standortangepasster
Losungsansatz fur eine geeignete und unter den spezifischen Voraussetzungen am
Standort Wintershall verhaltnismaRige Basisabdichtung mit Entwésserungselementen und
Haldenwasserfassungseinrichtungen/ Haldenrandgraben (System Basisabdichtung)
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entwickelt und die Funktionalitat, Wirksamkeit und Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen
(s. Band 1.1).

Dazu wurde geprift, inwieweit sich ein Basisabdichtungssystem im Sinne der
Deponieverordnung (DepV) bzw. einzelne Komponenten fir Rickstandshalden der
Kaliindustrie eignen. Hierbei wurden folgende Systeme auf ihre Anwendbarkeit geprdift:

e Multibarrierenkonzepte fur Deponien
e Kunststoffdichtungsbahn (KDB)

¢ Asphaltdichtung

e Bentonitmatten

e geologisch bzw. technische Barriere

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass das in der DepV beschriebene Multibarrierenkonzept
auf Rickstandshalden der Kaliindustrie nicht tbertragbar ist, weil diese Uber ein deutlich
andersartiges Inventar verfigen (mechanisches, chemisches und hydraulisches
Haldenkorperverhalten; Chlorid bspw. kann nicht gebunden werden). Der Einsatz von
Geotextilien und Geokunststoffen (Konvektionssperren/ Kunststoffdichtungsbahnen) blieb
auf  Grund der differenzierten unterschiedlichen  Standortbedingungen von
Rickstandshalden der Kaliindustrie (hkai Uber 200 m) in Bezug auf Deponien (hgep ca. 30 m)
und den daraus resultierenden Anforderungen (Vertikallasten, Schubspannungen/
Spreizspannungen und Verformungen an der Basis) mit Blick auf den Stand der Technik
des Deponiebaus (DepV i.V.m. Bundeseinheitlichen Qualitdtsstandards (BQS)) bei der
Konzeption des  Systemaufbaus der standortangepassten  Basisabdichtung
unbericksichtigt. Bislang fehlen geeignete Nachweisverfahren, um das mechanische und
chemische Langzeitverhalten von Kunststoffdichtungsbahnen unter Riickstandshalden der
Kaliindustrie sicher abzubilden. Der Einsatz eines alternativen Dichtungssystems unter
Einbindung einer Kunststoffdichtungsbahn in Analogie zum Deponiebau auch unter
Rickstandshalden ist jedoch derzeit Gegenstand eines Forschungsprojektes, in dem
gepruft wird, ob die Verwendung einer KDB technisch mdglich ist, zu einer Vermeidung der
Restinfiltration und der Auswirkungen auf das Grundwasser fiihrt und nach einer Kosten-
Nutzen-Analyse  eine  auch  unter  wirtschaftlichen  Aspekten  zumutbare
Emissionsminderungsmaf3nahme darstellt.

Des Weiteren sind Asphaltbetondichtungen aufgrund haldentypischer Belastungen im
Hinblick auf die Langzeitsicherheit und -bestandigkeit unter Riickstandshalden ungeeignet.
Bentonitmatten scheiden aus erdstatischen Griinden aus (Versagen durch
Setzungsverformungen und unzuldssiger Dehnung). Eine geologische Barriere als
Bestandteil eines Mulitbarrierenkonzeptes im Sinne der DepV dient im Deponiebau
ausschlieBBlich fur den Schadstoffriickhalt. Die Durchlassigkeit der geologischen Barriere ist
mit < 1*10° m/s deutlich gréRer als die der mineralischen Dichung mit 510 m/s. Die
Notwendigkeit einer geologischen bzw. technischen Barriere ist auf Grund des fehlenden
Ruckhaltevermogens von Chlorid und dessen fehlender biologischer Abbaubarkeit folglich
nicht erforderlich (siehe Band 1.1.1).
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen mit Blick auf die

vorhabenbedingte Restinfiltration

In diesem Kapitel werden nach einer verfahrensrechtlichen Einordnung des Vorhabens die
wasserrechtlichen Grundlagen des nationalen und europaischen Wasserrechts erlautert,
auf denen die Darstellung und die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf das
Grundwasser und auf Oberflachengewasser in den folgenden Kapiteln beruhen. Dazu
werden die maf3geblichen normativen Vorgaben aus der WRRL, aus der GW-RL und dem
nationalen Recht (insbesondere WHG; GrwV und OGewV) kurz skizziert. Auf dieser
Grundlage wird aufgezeigt, wie die wichtigsten wasserrechtlichen Vorgaben des
§ 12 WHG, der Bewirtschaftungsziele nach 8§88 27, 47 WHG und des Besorgnisgrundsatzes
nach § 48 Abs. 2 WHG in dem wasserrechtlichen Fachbeitrag angewendet werden.

2.1 Verfahrensrechtliche Einordnung des Vorhabens

Nach der zutreffenden Rechtsprechung des OVG Lineburg handelt es sich bei einer
Haldenerweiterung mit einem Flachenbedarf von mehr als 10 ha um ein eigenstandiges
Vorhaben nach § 57c BBergG i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 UVP-V Bergbau, fir das gemal § 52
Abs. 2a Satz 1 BBergG ein obligatorischer Rahmenbetriebsplan aufzustellen und fir
dessen Zulassung ein Planfeststellungsverfahren nach Mal3gabe der 88 57a, 57b BBergG
durchzufihren ist (OVG Luneburg, Urt. v. 24.06.2011, Az. 7 LC 10/10, juris, Rn. 41).

Bei der beantragten Haldenerweiterung handelt es sich demgegentber nicht um ein
Anderungsvorhaben im Sinne des § 52 Abs. 2c BBergG. Eine solche Anderung liegt schon
begrifflich nicht vor. Es ist allgemein anerkannt, dass der Begriff der Anderung dort seine
Grenze findet, ,wo die Modifikation nach Ausmalf’ und Umfang eine Dimension erreicht, die
die Identitat mit dem bisherigen Vorhaben in Frage stellt* (Appold, in: Hoppe/Beckmann,
UVPG, 4. Aufl. 2012, § 2 Rn. 78). Fur das allgemeine Abfallrecht hat demgemal das
BVerwG entschieden, ob die Zulassung neuer Deponieflachen die Errichtung einer neuen
oder die bloBe Anderung der bestehenden Abfallentsorgungsanlage sei, beurteile sich
danach, ob auch bei Einbeziehung der neuen Deponieflachen die Identitéat der alten Anlage
gewahrt bleibe oder eine nach Gegenstand, Art und Betriebsweise im wesentlichen
andersartige Anlage hinzukomme (BVerwG, Beschl. v. 24.10.1991, Az. 7 B 65.91, juris,
Rn. 4). Nach diesen Mal3stdben handelt es sich bei der beantragten Haldenerweiterung
genehmigungsrechtlich um eine neue, nach 8§52 Abs.2a BBergG selbstandig
planfeststellungspflichtige Anlage. Das ergibt sich sowohl aus der Grél3e der Erweiterung
als auch aus der gegeniiber der Bestandshalde in vielfacher Hinsicht verdnderten
Betriebsweise.

Im Ubrigen sprechen sowohl Systematik und Wortlaut als auch Sinn und Zweck des § 52
Abs. 2a und Abs. 2c BBergG daflir, dass § 52 Abs. 2a BBergG als die speziellere Norm zu
prufen ist und fir eine Anwendung des 8 52 Abs. 2c BBergG keinen Raum lasst, wenn
bereits nach Abs. 2a eine UVP-Pflicht besteht. Zun&chst stellt sich nach der systematischen
Stellung im Gesetz § 52 Abs. 2a BBergG als der Grundtatbestand dar, dem gegenuber
Abs. 2c nur subsidiar anzuwenden ist, wenn nicht bereits nach Abs. 2a eine UVP-Pflicht
besteht. Der Wortlaut des § 52 Abs. 2c BBergG bestatigt dies, wenn es dort heil3t, UVP-
pflichtig seien ,auch* (d.h. nachrangig) Anderungen und Erweiterungen der bereits nach
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Abs. 2a UVP-pflichtigen Vorhaben. Nach Sinn und Zweck greift § 52 Abs. 2c BBergG damit
in verkirzter Form die Regelung des 8 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG a.F. auf (Wittmann, in: Land-
mann/Rohmer, UmwR, a.a.O., § 18 UVPG Rn. 39). § 3e Abs. 1 Nr. 2 UVPG wiederum ist
abzugrenzen von 8§ 3e Abs. 1 Nr. 1 UVPG, der sich auf den — hier vorliegenden — Fall
bezieht, dass eine ,Anderung“ oder Erweiterung selbst die maRgeblichen GroRen- oder
Leistungswerte tiberschreitet. Daraus ist zu folgern, dass bei einer solchen ,Anderung“ oder
Erweiterung im Bergrecht ausschliel3lich § 52 Abs. 2a BBergG einschlagig ist. Eine
doppelte UVP-Pflicht sowohl nach § 52 Abs. 2a BBergG als auch nach § 52 Abs. 2c
BBergG kame im Ubrigen auch bei einem ,Anderungsvorhaben® nicht in Betracht. Fallt ein
Vorhaben, das — anders als die beantragte Haldenerweiterung — dem Anderungsbegriff
unterfallt, unter § 52 Abs. 2a BBergG, dann ist es vielmehr ausschlie3lich nach dieser
Vorschrift UVP-pflichtig. Denn ,die Erflllung mehrerer Eingangsvoraussetzungen der
Umweltvertraglichkeitsprifung fihrt nicht zu einer Vervielfaltigung der Zulassungsver-
fahren® (so Keienburg, in: Boldt/Weller/Kihne/von MaRenhausen, BBergG, 2. Aufl. 2016,
Anh. 8 57c Rn. 33).

2.2 Vorhaben als unechter Benutzungstatbestand nach 8§ 9 Abs. 2 Nr. 2
WHG

Mit Blick auf die wasserrechtliche Einordnung des beantragten Vorhabens in seiner
vorstehend skizzierten Form ist zunachst davon auszugehen, dass die Erweiterung der
Ruckstandshalde den Tatbestand einer erlaubnispflichtigen unechten Benutzung im Sinne
des § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG erfillt. § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG lasst jede objektive Eignung zur
nachteiligen Veranderung des Gewassers ausreichen (Czychowski/Reinhardt, WHG,
11. Aufl. 2014, § 9 Rn. 86). Eine Erlaubnispflicht nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG besteht selbst
dann, wenn eine MalRnahme ihrer Art nach zur Verunreinigung fihren kénnte, sich dann bei
genauer Prifung des Einzelfalles — eben in einem Genehmigungsverfahren — aber
herausstellt, daf sie konkret nicht zu besorgen ist (OVG Greifswald, Urteil vom 16.12.1997,
Az. 3L 236/95, juris, Rn. 60). Gemessen an diesen Mal3staben ist von einer Erlaubnispflicht
auszugehen. Die Erweiterung einer Rickstandshalde der Kaliindustrie kann jedenfalls
Jihrer Art nach“ erfahrungsgemall zu Eintragen salzhaltiger Sickerwasser in das
Grundwasser fuhren. Selbst wenn sich im Zuge der Prifung des Einzelfalls herausstellt,
dass es aufgrund der Beschaffenheit der Basisabdichtung unter dem Ansatz eines
Stagnationsgradienten rechnerisch zu keiner Restinfiltration im Bereich der
Haldenerweiterung kommt, ist das Vorhaben doch seiner Art nach erlaubnispflichtig. Das
gilt erst recht, wenn man der rechtlichen Bewertung die theoretisch zu berechnende
Restinfiltration bei AufRerachtlassung eines Stagnationsgradienten zugrunde legt, was im
Folgenden hilfsweise der Fall sein wird.

In den folgenden Abschnitten wird daher zunachst darzulegen sein, unter welchen
rechtlichen Voraussetzungen die Erlaubnis zur unechten Benutzung des Grundwassers
erteilt werden kann. Dabei werden insbesondere die mafigeblichen Vorgaben des
Besorgnisgrundsatzes, des Verschlechterungsverbotes und des Verbesserungsgebotes
zunachst mit ihrem abstrakten Regelungsgehalt skizziert und damit das wasserrechtliche
Anforderungsprofil beschrieben.
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2.3 Zum Versagungsgrund der schadlichen Gewadasserveranderung
nach 8 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG

Die Erlaubnis ist nach 8 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG zunachst immer dann zu versagen, wenn
schadliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare
Gewasserveranderungen zu erwarten sind. Schadliche Gewasserveranderungen in diesem
Sinne sind gemal der Legaldefinition in 8 3 Nr. 10 WHG ,Veranderungen von Gewasser-
eigenschaften, die das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die 06ffentliche
Wasserversorgung, beeintrachtigen oder die nicht den Anforderungen entsprechen, die
sich aus diesem Gesetz, aus auf Grund dieses Gesetzes erlassenen oder aus sonstigen
wasserrechtlichen Vorschriften ergeben®.

2.3.1 Zum Begriff der ,,nachteiligen Veranderung“

Unabhangig vom Begriff der Schadlichkeit (dazu sogleich unter 2.3.2) verlangt § 12 Abs. 1
Nr. 1i.V.m. § 3 Nr. 10 WHG damit zunachst eine ,nachteilige Veranderung“ der Gewasser-
eigenschaften. Die ,Ausgleichbarkeit®, die der Wortlaut des § 12 Abs. 1 Nr.1 WHG
ausdricklich vorsieht, sowie das Abstellen auf den Zustand des Gewéassers bzw. Gewéas-
serteils (im Sinne eines Wasserkdrpers) setzen dabei die Berucksichtigungsfahigkeit auch
Uberortlicher Verhitungs- bzw. AusgleichsmalRnahmen voraus (vgl. Pape, in: Land-
mann/Rohmer, UmwR, a.a.0., § 12 WHG Rn. 44). Im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG
und des 813 Abs. 1 WHG ,vermieden“ werden nachteilige Veranderungen, wenn ein
Zustand herbeigefihrt wird, der den Verhdltnissen vor der Benutzung entspricht
(Czychowski/Reinhardt, a.a.0., 8§13 Rn. 47). Ist auch beim Einsatz aller technisch
mdglichen und wirtschaftlich zumutbaren MalRnahmen eine vollstandige Vermeidung
nachteiliger Gewasserveranderungen nicht mdoglich, so muss als ultima ratio gepruift
werden, ob solche Gewéasserveranderungen immerhin ausgleichbar sind. Dies ist der Fall,
sofern es mit hinreichender Wahrscheinlichkeit kompensierend wirkende und geeignete
Maf3gaben gibt, die bei unterstellter Zulassung zumindest einen der Ausgangssituation
vergleichbaren Zustand erhalten (Kotulla, WHG, 2. Auflage 2011, § 12 Rn. 8).

Dabei kommen Inhalts- und Nebenbestimmungen praktisch fur alle Falle zu vermeidender
oder auszugleichender nachteiliger Veradnderungen der Gewassereigenschaften in
Betracht (vgl. zu § 13 Abs. 2 Nr. 2 d WHG Schmid, in: Berendes/Frenz/Miggenborg, WHG,
2. Aufl. 2017, 8 13 Rn. 52). Der Vermeidungs- und Ausgleichsgedanke ist insbesondere
auch auf stoffliche Benutzungen des Grundwassers anwendbar (Kotulla, a.a.0., § 13
Rn. 33). Selbst wenn eine geplante Gewasserbenutzung als solche zu ,schwerwiegenden
Okologischen Beeintrachtigungen® fihrt, kann dies durch geeignete Ausgleichsmal3hahmen
im Sinne des 8§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG an anderer Stelle kompensiert werden (vgl. VG
Regensburg, Urteil vom 14.11.2005, Az. RN 13 K 04.980, juris, Rn. 133 ff.).

Diese allgemein anerkannte ,Ausgleichs- und Kompensationsfahigkeit® der mit einer
Benutzung einhergehenden Veranderungen eines Gewassers ergibt sich aus dem
Umstand, dass § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG und § 13 Abs. 2 Nr. 2d WHG an den Begriff der
Gewasserveranderungen nach 83 Nr. 10 WHG anknipfen. Nach dem allgemeinen
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Sprachgebrauch zeichnet sich eine Anderung durch eine Abweichung vom bisherigen Zu-
stand aus. Das Vorliegen einer Veranderung lasst sich dadurch feststellen, dass man den
Zustand vor einem bestimmten Vorgang (sog. status quo ante) mit dem Zustand nach dem
entsprechenden Vorgang vergleicht (Guckelberger, in: Giesberts/Reinhardt, BeckOK
UmwR, a.a.0., 83 WHG Rn. 26). Ausweislich des Gesetzestexts fungieren als
Bezugspunkt fir die Feststellung der Gewdasserveranderung die Gewassereigenschaften,
also die auf die Wasserbeschaffenheit, die Wassermenge, die Gewéssergkologie und die
Hydromorphologie bezogenen Eigenschaften von Gewassern bzw. Gewasserteilen (8 3
Nr. 7 WHG). Die Einbeziehung von Gewasserteilen in diese vergleichende Betrachtung
(vgl. auch 8 2 Abs. 1 Satz 2 WHG) ist dem in der EG-Wasserrahmenrichtlinie verwendeten
Begriff des ,Wasserkorpers® geschuldet (Guckelberger, a.a.O., 8§ 2 WHG Rn. 6).

Schlief3lich braucht zwischen dem Ort der nachteiligen Wirkung und dem Ort der
Vermeidungs- oder AusgleichsmafRnahme ein unmittelbarer raumlicher Zusammenhang
nicht zu bestehen (Czychowski/Reinhardt, a.a.O., 8 13 Rn. 47). Auch auf die Frage der
Verursachung der bisherigen Eintrage in das Grundwasser kommt es nicht an. Wegen der
mafgeblichen, am Zustand des Wasserkorpers orientierten Betrachtungsweise muss
lediglich gewéhrleistet sein, dass das Grundwasser bzw. die betroffenen Wasserkorper sich
in ihrem Zustand nicht nachteilig verandern. Insofern kann erganzend auf die Ausfihrungen
zur Ausgleichbarkeit nachteiliger Veranderungen im Rahmen des
Verschlechterungsverbots verwiesen werden (unter 2.4.1.1.1.3.4).

2.3.2 Zum Begriff der ,,Schadlichkeit*

Selbst wenn es im Einzelfall zu einer nachteiligen, auch durch tberértliche Vermeidungs-
oder AusgleichsmafRnahmen nicht zu kompensierenden Veranderung eines GWK kommt,
ist nach 8 3 Nr. 10 WHG diese Verdnderung nur dann schédlich, wenn sie unter anderem
das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die Offentliche Wasserversorgung,
beeintrachtigt. Bei dieser Beurteilung der ,Schadlichkeit” im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1
WHG hat die Wasserbehorde die fir und gegen die Benutzung sprechenden Griinde
abzuwéagen (Czychowski/Reinhardt, a.a.0., 8§ 12 Rn.15). In diese Abwagung sind
insbesondere der Trinkwasserschutz einerseits und die Rohstoffsicherung und der Arbeits-
platzerhalt andererseits mit dem ihnen zukommenden Gewicht einzustellen (vgl. dazu
Hessischer VGH, Beschluss vom 20.03.2013, Az. 2 B 1716/12, juris, Rn. 69 f.).

2.4 Zu den sonstigen Versagungsgriunden nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG

Neben dem Vorliegen einer schadlichen, d.h. das Wohl der Allgemeinheit beeintrachtigen-
den Gewasserveranderung ist nach § 12 Abs. 1 Nr. 1, 8 3 Nr. 10 WHG die Erlaubnis auch
dann zu versagen, wenn die Gewasserveranderung nicht den Anforderungen entspricht,
die sich aus dem WHG, aus auf Grund des WHG erlassenen oder aus sonstigen wasser-
rechtlichen Vorschriften ergeben. Damit sind in dem hier interessierenden Zusammenhang
vor allem die normativen Vorgaben in Bezug genommen, die sich aus den Bewirtschaf-
tungszielen des § 47 WHG (dazu unter 2.4.1) und aus dem Besorgnisgrundsatz des § 48
Abs. 2 WHG (dazu unter 2.4.2) ergeben.
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2.4.1 Bewirtschaftungsziele nach § 47 Abs. 1 WHG

Die Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaBhahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik vom 23.10.2000, zuletzt geandert am
30.10.2014 (im Folgenden: Wasserrahmenrichtlinie; WRRL) enthalt die unionsrechtlichen
Umweltziele fur die Bewirtschaftung der Oberflachengewasser sowie des Grundwassers.

Mit Blick auf Oberflachengewasser verpflichtet Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) WRRL die
Mitgliedstaaten, die notwendigen Maflinahmen durchzufiihren, um eine Verschlechterung
des Zustands aller Oberflachenwasserkdorper (OWK) zu verhindern, und die Gewasser zu
schitzen, zu verbessern und zu sanieren, mit dem Ziel, dass alle OWK einen guten Zustand
erreichen. Ein OWK befindet sich in einem guten Zustand, wenn er sich in einem zumindest
~guten® 6kologischen und chemischen Zustand befindet (Art. 2 Nr. 18 WRRL). Die Richtlinie
2008/105/EG des Europaischen Parlaments und Rates tUber Umweltqualitaétsnormen im
Bereich der Wasserpolitik vom 16.12.2008, zuletzt ge&ndert am 24.08.2013, (im Folgenden:
Umweltqualitatsnormenrichtlinie; UQN-RL) legt fur prioritdre Stoffe und bestimmte andere
Schadstoffe Umweltqualitatsnormen mit dem Ziel fest, einen guten chemischen Zustand fur
Oberflachengewasser zu erreichen.

Mit Blick auf das Grundwasser verpflichtet Art. 4 Abs.1 Buchst b) WRRL die
Mitgliedstaaten, alle Grundwasserkdrper (GWK) zu schiitzen, zu verbessern und zu
sanieren sowie ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung zu
gewahrleisten mit dem Ziel, einen guten Zustand des Grundwassers zu erreichen. Ein GWK
befindet sich in einem guten Zustand, wenn er sich in einem zumindest ,guten®
mengenmaliigen und chemischen Zustand befindet (Art. 2 Nr. 19 WRRL). In Ergédnzung
und Konkretisierung der WRRL enthélt die Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des
Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung vom 12.12.2006, zuletzt geéndert
am 20.06.2014, (im Folgenden: Grundwasserrichtlinie; GWRL) Kriterien fir die Beurteilung
des guten Zustands sowie fur die Ermittlung und Umkehrung von steigenden und
anhaltenden Trends im Grundwasser. Die GWRL erganzt ferner die Bestimmungen aus der
WRRL zur Verhinderung und Begrenzung der Eintrdge von Schadstoffen.

Der deutsche Gesetzgeber hat diese unionsrechtlichen Vorgaben in das WHG als sog.
Bewirtschaftungsziele tbernommen. Das WHG in der Fassung vom 31.07.2009, zuletzt
geandert am 18.07.2017, enthalt in §§ 27 bis 31 WHG die Bewirtschaftungsziele fir die
oberirdischen Gewasser und in § 47 i.V.m. §§ 29 bis 31 WHG die Bewirtschaftungsziele fur
das Grundwasser. Mit der Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser vom
20.06.2016 (im Folgenden: OGewV) wurden die Vorgaben aus WRRL und UQN-RL u.a. fur
die Bestimmung des 6kologischen und chemischen Zustands von Oberflachengewassern
in nationales Recht umgesetzt. Die Verordnung zum Schutz des Grundwassers vom
09.11.2010 (im Folgenden: GrwV) enthalt die Kriterien der WRRL und der GWRL u.a. fur
die Bestimmung des chemischen und mengenmafligen Zustands des Grundwassers sowie
fur die Ermittlung steigender Trends von Schadstoffkonzentrationen.

2.4.1.1 Vorgaben des Verschlechterungsverbots nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG
Die hier maRRgebliche Vorgabe des Verschlechterungsverbots fur das Grundwasser ist § 47
Abs. 1 Nr. 1 WHG zu entnehmen. Danach ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass
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eine Verschlechterung des mengenmafigen und chemischen Zustands vermieden wird.
Das Verschlechterungsverbot gilt daher mit Blick auf das Grundwasser sowohl fir den
chemischen als auch fiir den mengenméalRigen Zustand.

2.4.1.1.1 Verbot der Verschlechterung des chemischen Zustands

2.4.1.1.1.1 Zum Begriff der Verschlechterung des 6kologischen Zustands von OWK
nach der Rechtsprechung des EuGH

241.11.1.1 Urteil des EuGH vom 01.07.2015

Der Européische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 01.07.2015 (C-461/13) den
Begriff der Verschlechterung des oOkologischen Zustands eines OWK dahingehend
ausgelegt, dass eine rechtlich relevante Verschlechterung vorliegt, ,sobald sich der Zustand
mindestens einer Qualitdtskomponente im Sinne des Anhangs V der (WRRL) um eine
Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung
der Einstufung des Oberflachenwasserkorpers insgesamt fihrt. Ist jedoch die betreffende
Qualitdtskomponente im Sinne von Anhang V bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet,
stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,Verschlechterung des Zustands®
eines Oberflachenwasserkorpers (...) dar® (amtl. Umdruck, LS 2).

24.1.1.1.1.2 Mafgeblichkeit ausschlieBlich der 0©Okologischen Qualitats-
komponenten

Fur die Einstufung des 6kologischen Zustands oder des 6kologischen Potenzials sind nach
§ 5 Abs. 4 Satz1 OGewV die biologischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Nr. 1
i.V.m. Anlage 4 malgeblich. Das sind fur Flisse und Seen die Komponenten
~Phytoplankton®, ,Makrophyten/Phytobenthos®, ,Benthische wirbellose Fauna“ sowie
,Fischfauna“. Fur die hier nicht einschlagigen Ubergangs- und Kiistengewasser ist
zusatzlich die Komponente ,GrofRlalgen oder Angiospermen® zu betrachten. Diese
Qualitatskomponenten sind in einer funfstufigen Skala als ,sehr gut‘, ,gut®, ,maRig",
zunbefriedigend” oder ,schlecht zu bewerten.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten einschlieRlich des
Salzgehalts sind demgegenuber gemal 8 5 Abs. 4 Satz 2 OGewV lediglich unterstutzend
heranzuziehen. Das gilt auch fur die Bewertung, ob ein bestimmtes Vorhaben zu einer
Verschlechterung im Sinne der zitierten EuGH-Rechtsprechung flhrt (so nunmehr
ausdricklich auch BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 496 ff.; zuvor
bereits Durner, W+B 2015, 195, 198; Munk, ZfW 2016, 51, 55; Ginzky, in: BeckOK UmwR,
Stand 10.2015, §27 WHG Rn.9; Koéck, ZUR 2009, 227, 228). Den physikalisch-
chemischen Parametern einschliel3lich des Salzgehalts kommt also keine eigensténdige,
den Bewertungen der biologischen Qualitdtskomponenten gleichwertige Bedeutung fir die
Einstufung des oOkologischen Zustands bzw. Potenzials, sondern vornehmlich eine er-
klarende Rolle zu. Liegen fur einen Wasserkérper sowohl belastbare biologische Bewer-
tungsergebnisse als auch valide ACP-Messwerte (allgemeine chemisch-physikalische
Parameter) vor, dann haben Bewertungen der ACP-Messwerte nur erklarende, nicht jedoch
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einstufungsrelevante Funktionen fir den jeweiligen 6kologischen Zustand bzw. fir das
jeweilige ©kologische Potenzial (vgl. Endbericht ,Korrelationen zwischen biologischen
Qualitatskomponenten und allgemeinen chemischen und physikalisch-chemischen
Parametern in FlieRgewassern der LAWA vom 17.04.2014, S. 16). Soweit ein erhdhter
Salzgehalt nicht — oder jedenfalls nicht signifikant im Sinne eines Klassensprungs — auf die
biologischen Qualitatskomponenten durchschlagt, fehlt es daher an einer Verschlechterung
des dkologischen Zustands im Rechtssinne.

Die Begriindung zum Entwurf der neuen OGewV unterstitzt dieses Verstandnis, wenn es
dort heil3t, die Nichteinhaltung der ACP-Werte ,bewirkt als solche keine Zielverfehlung,
solange alle biologischen Qualitatskomponenten die jeweils erforderliche Qualitat
aufweisen (siehe § 5 Absatz 4 Satz 2 — nur unterstitzender Charakter der allgemeinen
physikalischchemischen Qualitdtskomponenten)® (BR-Drs. 627/15, S. 108). Dass diese
Auslegung auch mit den Vorgaben des Unionsrechts tbereinstimmt, wird durch die EuGH-
Entscheidung im Vertragsverletzungsverfahren gegen Osterreich betreffend Art. 4 Abs. 1
und 7 WRRL gestutzt, indem der EuGH bei der Beurteilung der Verschlechterung des
Zustandes des betroffenen OWK ebenfalls allein auf die biologischen
Qualitadtskomponenten abstellt (Urteil vom 04.05.2016, Rs. C-346/14, Rn. 58 — Schwarze
Sulm).

24.1.1.1.1.3 Erforderlichkeit einer schutzgutbezogenen Bewertung im Einzelfall

Ebenso wie die Einstufung des jeweiligen Zustands des betroffenen OWK bedarf also nach
MalRgabe der EuGH-Rechtsprechung auch die Beurteilung einer grundsatzlich zu
vermeidenden Verschlechterung zwingend der einzelfallbezogenen Auseinandersetzung
mit den Kriterien der Anlage 3 Nr. 1 i.V.m. Anlage 4 OGewV. Die wasserbehérdliche Ent-
scheidung im Einzelfall, ob eine Gewé&sserbeeintrachtigung eine Verschlechterung im
rechtlichen Sinne darstellt, verlangt neben der Feststellung der fur den betroffenen OWK
malfgeblichen 6kologischen Qualitatskomponenten demnach vor allem eine fachbehordli-
che Bewertung der voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die dkologischen
Schutzgiter (wie z.B. Fische und Phytoplankton) im Rahmen einer vorwegnehmenden Ver-
gleichsbetrachtung des aktuellen und des kiinftig zu erwartenden Zustands. Mit den Worten
des Bundesverwaltungsgerichts erfordert die Prifung des Verschlechterungsverbots ,eine
nicht normativ angeleitete fachgutachterliche Bewertung im Einzelfall*, die mangels
abgestimmter Bewertungsverfahren sowie anerkannter Standardmethoden und
Fachkonventionen fiir die Auswirkungsprognose lediglich ,nachvollziehbar, schlissig und
fachlich untersetzt sein muss (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az.7 A 2.15, juris,
Rn. 502). Eine Verschlechterung liegt dabei nur dann vor, wenn sich die zu beurteilende
Veranderung — etwa in Gestalt eines erhthten Salzgehalts — auf eines der genannten
biologischen Kriterien bzw. Schutzgiter so nachteilig auswirkt, dass es dort zu einem
Zustandsklassensprung nach unten kommt. Ob ein Vorhaben eine Verschlechterung in
diesem Sinne bewirken kann, beurteilt sich nicht nach dem fiir das Habitatrecht geltenden
besonders strengen Mal3stab, wonach jede erhebliche Beeintréachtigung ausgeschlossen
sein muss, sondern nach dem allgemeinen ordnungsrechtlichen MaRstab der
hinreichenden Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Eine Verschlechterung muss
daher nicht ausgeschlossen, aber auch nicht sicher zu erwarten sein (BVerwG, Urteil vom
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09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 480). Jede Prognose einer Verschiebung einer
Qualitatskomponente um eine Klasse muss im Zuge der als wahrscheinlich angesehenen
Geschehensablaufe  mogliche von unwahrscheinlichen Kausalzusammenhangen
abgrenzen (vgl. Durner, NuR 2019, 1, 9). Im Rahmen dieser Auswirkungsprognose sind
Vorhabentrager und Zulassungsbehorde schlieBlich nicht an eine bestimmte Methode
gebunden. Stehen flir die Risikoeinschatzung verschiedene methodische Ansatze zur
Verfliigung, ohne dass die eine oder andere Methode von vornherein dem Vorwurf der
Unwissenschaftlichkeit ausgesetzt ist, so kénnen sich Vorhabentrager und Behdrde
zwischen diesen Methoden frei entscheiden, solange sie die Methodenwahl
nachvollziehbar begrinden (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 40).

2411114 Bagatellvorbehalt bei bereits schlechtem Zustand

Etwas anderes, namlich ein strenges Verbot grundsétzlich jeder nachteiligen Veréanderung,
gilt nur dann, wenn die betroffene Qualitdtskomponente sich bereits in schlechtem Zustand
befindet. Selbst dann ist aus Grinden des auch im Unionsrecht verankerten
VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes allerdings ein Bagatellvorbehalt zu beachten. Danach
liegt keine Verschlechterung vor, soweit sich die mafigebliche Gewdassersituation durch die
Gewasserbenutzung nicht relevant verandert (Durner, in: Landmann/Rohmer, UmwR,
a.a.0., 8 27 WHG Rn. 28; ders., W+B 2015, 195, 201 ff.; ahnlich Ginzky NuR 2015, 624,
626; de Witt/Kause NuR 2015, 749, 754). Auch Dallhammer/Fritzsch weisen zutreffend
darauf hin, dass bei einer vergleichsweise geringflgigen, unerheblichen negativen
Veranderung ein VerstoR gegen das Verschlechterungsverbot aus VerhaltnismaRig-
keitsgrinden auszuschlieRen ist, was etwa im Falle eines rein messtechnischen
Nachweises ohne tatsachliche Auswirkungen der Fall sei (ZUR 2016, 340, 345).
Irrelevanzschwellen sind als Ausdruck des in Art. 4 WRRL und § 27 WHG vorausgesetzten
Konkretisierungsspielraums unionsrechtskonform und unverzichtbar, um die MaR3stabe des
Weservertiefungsurteils vollzugsfahig zu handhaben (Durner, NuR 2019, 1, 9).

Auch das Bundesverwaltungsgericht hat einen solchen Bagatellvorbehalt in seiner
Entscheidung zur Elbvertiefung ausdricklich anerkannt (Asemissen, I+E 2018, 10, 16 f.).
Danach kénnen vorhabenbedingte Anderungen ,Bagatellen und daher ungeeignet [sein],
nachhaltig auf die Habitatbedingungen der biologischen QK einzuwirken® (BVerwG, Urteil
vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 533). Weiter fuhrt das Gericht aus, dass plausibel
sei, dass Anderungen, die mit Messverfahren nicht erfasst werden konnten, keine
relevanten Wirkungen zeigten. Dariiber hinaus kénnten ,aber auch messbare Anderungen,
namentlich bei dynamischen Parametern, marginal sein, wenn sie in Relation zur
naturlichen Band- oder Schwankungsbreite nicht ins Gewicht fallen® (a.a.0.).

Zuletzt hat das VG Bremen klargestellt, dass Betrachtungen der Auswirkungen des
Vorhabens nach Intensitat, r&umlicher Ausbreitung im Verhéltnis zum ganzen
Wasserkorper, zeitlicher Dauer und des Aspektes des Verlusts von Funktionen im Rahmen
des Wasserkdrpers keine unzulassigen Relevanzschwellen darstellten, sondern sich auf
die Tatsachenfrage beziehen, ob Uberhaupt eine Beeintréachtigung der jeweiligen QK
gegeben ist (Urteil vom 07.02.2019, Az. 5 K 2621/15, juris, Rn. 151).
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Aus diesem Grunde kann etwa auch ein erhéhter Salzgehalt fur eine im schlechten Zustand
sich befindende Qualititskomponente nur dann eine grundséatzlich verbotene
Verschlechterung darstellen, wenn diese Qualitdtskomponente durch den erhéhten
Salzgehalt in einer naturwissenschaftlich-gewéasserdkologisch reproduzierbaren Weise
nachteilig betroffen wird.

Im Sinne einer Vorprifung zur Auswirkungsprognose kann festgestellt werden, ob
entsprechende Bagatellschwellen Gberhaupt Gberschritten werden, um diese Sachverhalte
vor der vertieften Auswirkungsprognose abzuschichten (Asemissen, I+E 2018, 10, 17).

2411115 Keine Berlicksichtigung von Summationseffekten

In Anwendung und Fortentwicklung der EuGH-Rechtsprechung hat das
Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung zur Elbvertiefung darauf hingewiesen,
weder die WRRL noch das WHG verlangten — anders als etwa Art. 6 Abs. 3 FFH-RL/8 34
Abs.1 Satz1l BNatSchG - explizit, dass bei der Vorhabenzulassung auch die
kumulierenden Wirkungen anderer Vorhaben zu bertcksichtigen seien. Fir eine solche
»~summationsbetrachtung® bestehe bei Vorhabenzulassungen weder eine Notwendigkeit
noch kénnte dieses Sachproblem auf der Zulassungsebene angemessen bewaltigt werden.
Vielmehr folge aus der Vorrangstellung der Bewirtschaftungsplanung, dass die vielfaltigen
aktuellen und zuklnftigen (absehbaren) Gewassernutzungen in die Ziel- und
Maflnahmenplanung einzustellen seien (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15,
juris, Rn. 593 f.). Diese Ausfihrungen machte das Bundesverwaltungsgericht zwar mit Blick
auf das Verbesserungsgebot; sie sind aber auf das Verschlecherungsverbot Ubertragbar
(wie hier Kohls, ZUR 2017, 385, 386; ebenso, wenn auch in der Sache kritisch, Ginzky, in:
BeckOK UmwR, a.a.O., § 27 WHG Rn. 8c).

24.1.1.1.1.6 Gesamter Wasserkorper als Bezugspunkt der Bewertung

Eine grundsétzlich verbotene Verschlechterung liegt zudem nur dann vor, wenn sich die
nachteilige Veranderung im vorgenannten Sinne auf den OWK insgesamt auswirkt (vgl.
dazu bereits Dallhammer/Fritzsch, ZUR 2016, 340, 345; FaRbender, EurUP 2015, 178, 189;
de Witt/Krause, NuR 2015, 749, 754). Damit stellen lokal begrenzte Beeintrachtigungen von
Gewassereigenschaften, die sich — etwa im Wege der Verdiinnung — nicht auf den gesam-
ten Wasserkoérper oder auf andere Wasserkorper in ihrer Gesamtheit auswirken, keine
Verschlechterung des Wasserkdrpers als solchem im Sinne des § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG dar
(Durner, in: Landmann/Rohmer, UmwR, a.a.0., 8§ 27 WHG Rn. 11; Dallhammer/Fritzsch,
ZUR 2016, 340, 345). Auch das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil zur
Elbvertiefung festgestellt, raumliche BezugsgroRRe fur die Prifung der Verschlechterung
bzw. einer nachteiligen Veranderung sei ebenso wie fir die Zustands-/Potenzialbewertung
grundsatzlich der OWK in seiner Gesamtheit. Lokal begrenzte Veranderungen seien daher
nicht relevant, solange sie sich nicht auf den gesamten Wasserkérper oder andere
Wasserkorper auswirken (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 506).
Demgemal heildt es auch in der LAWA-Handlungsempfehlung vom 16./17. Marz 2017
(unter nachtraglicher Bertcksichtigung der Entscheidung des BVerwG vom 09.02.2017, Az.
7 A 2.15 ,Elbvertiefung®) bei Ziffer 2.1.3 unter der Uberschrift ,MaRgeblicher Ort der
Verschlechterung, Bezugspunkt, maligeblich sei der Zustand des betroffenen
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Wasserkorpers insgesamt. Nach einer aktuellen Entscheidung des OVG Lineburg gelten
diese Aussagen zum gesamten Wasserkdrper als Bezugspunkt der Bewertung auch fur
GWK (Urteil vom 04.07.2017, Az. 7 KS 7/15, juris, Rn. 233).

24.1.1.1.1.7 Eingeschrankte Geltung fir Kleingewasser

Die Geltung der Bewirtschaftungsziele fir Wasserkorper im Sinne der WRRL hat schlief3lich
zur Folge, dass das Verschlechterungsverbot — wie alle anderen Bewirtschaftungsziele —
auf sog. Kleingewasser nicht direkt und unmittelbar anwendbar ist (vgl. OVG Luneburg, Urt.
v. 22.04.2016, Az. 7 KS 27/15, juris, Rn. 462, sowie Urt. v. 04.07.2017, Az. 7 KS 7/15, juris,
Rn. 230; Schieferdecker, W+B 2016, 7, 13, a.A. de Witt/Kause, NuUR 2015, 749, 754). Das
OVG Luneburg weist in der zitierten Entscheidung zutreffend darauf hin, dass
Wasserkorper nach der Definition in § 3 Nr. 6 WHG und im Einklang mit Art. 2 Nr. 10 WRRL
einheitliche und bedeutende Abschnitte eines oberirdischen Gewassers oder
Klstengewdassers (Oberflachenwasserkorper) sowie abgegrenzte Grundwasservolumen
innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter (Grundwasserkorper) sind und damit eine
gewisse Mindestgro3e voraussetzen. Nach der insofern mafigeblichen Beschreibung in
Ziffer 1.2 des Anhangs Il der WRRL betragt die MindestgroRe des Einzugsgebiets eines
FlieRgewassers 10 km? und die Mindestflache eines Standgewassers 0,5 km2. Die
Beeinflussung von Kleingewassern, die diese Gréfienordnung nicht erreichen, ist damit nur
insofern an den Bewirtschaftungszielen der WRRL zu messen, als sie in die definierten
OWK mit einem Einzugsgebiet von dber 10 km2? einminden und aufgrund der
Auswirkungen des Vorhabens insoweit mit Einleitungen und einer Verschlechterung des
Hauptgewaéssers gerechnet werden muss (OVG Liineburg, Urteil vom 04.07.2017, Az. 7 KS
7/15, juris, Rn. 230). Im Ubrigen sind Beeintrachtigungen von Kleingewassern allein an den
MalRstaben des Uberkommenen Wasserrechts, insbesondere also der 88 12 Abs. 1, 32
WHG und — im Falle der Beeintrachtigung tber den Grundwasserpfad — des § 48 Abs. 2
WHG zu messen.

2.4.1.1.1.2 Zur Ubertragbarkeit der Rechtsprechung auf die Verschlechterung des
chemischen Zustands von Grundwasserkdrpern
Es fragt sich, inwiefern diese Mal3gaben des EuGH fir den Verschlechterungsbegriff beim
Okologischen Zustand eines OWK auf den chemischen Zustand von GWK (bertragen
werden konnen. Das Bundesverwaltungsgericht wendet zuné&chst in seiner Entscheidung
zur Elbvertiefung die vom EuGH entwickelten Grundsatze auch auf den chemischen
Zustand von OWK an. Die WRRL und die OGewV sahen zwar fiir die Bewertung des
chemischen Zustands anders als beim &kologischen Zustand/Potenzial nicht finf
Klassenstufen, sondern nur zwei Bewertungsmoglichkeiten (,gut” und ,nicht gut®) vor. Der
EuGH habe bei der Konkretisierung des Verschlechterungsbegriffs aber nicht allein auf den
Okologischen Zustand bzw. das 6kologische Potenzial abgestellt, sondern den chemischen
Zustand in seine rechtliche Wirdigung einbezogen. Dabei habe er als Gegenstand der
Qualitatsziele ausdriicklich auch den guten chemischen Zustand benannt (Rn. 41) und auf
die Definition des Begriffs ,Zustand des Oberflachengewassers® in Art. 2 Nr. 17 WRRL
verwiesen (Rn. 55), die den chemischen Zustand einschlie3e. Die ,volle praktische
Wirksamkeit des Verschlechterungsverbots® habe er nur dann als gewahrleistet erachtet,
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wenn der Begriff ,\Verschlechterung® im Hinblick auf eine Qualitatskomponente oder einen
Stoff ausgelegt werde (Rn. 66). Daraus folge, dass eine Verschlechterung des chemischen
Zustands eines OWK vorliege, sobald durch die MalRnahme mindestens eine
Umweltqualitatsnorm im Sinne der Anlage 7 zur OGewV 2011 (Anlage 8 zur OGewV 2016)
Uberschritten werde. Habe ein Schadstoff die Umweltqualitdtsnorm bereits tUberschritten,
sei jede weitere vorhabenbedingte, messtechnisch erfassbare und auf den OWK als
solchen sich auswirkende Erhohung der Schadstoffkonzentration eine unzuldssige
Verschlechterung (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 578 ff.). Nach
Auffassung der LAWA in ihrer — rechtlich unverbindlichen — ,Handlungsempfehlung
Verschlechterungsverbot® (Ziffer 2.3.1) liegt in Anlehnung an die EuGH-Rechtsprechung
eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines GWK vor, sobald mindestens ein
Schadstoff den fir den jeweiligen GWK maf3geblichen Schwellenwert nach Anlage 2 GrwV
Uberschreitet, es sei denn die Bedingungen nach 8 7 Abs. 3 oder § 7 Abs. 2 Nr. 2 a) bis c)
GrwV werden erfillt. Fur Schadstoffe, die den malRRgebenden Schwellenwert bereits
Uberschreiten, soll jede weitere (messbare) Erhohung der Konzentration eine
Verschlechterung darstellen. Dieser Auslegung neigt auch das Bundesverwaltungsgericht
in seinem jungsten WRRL-bezogenen Vorlagebeschluss an den EuGH zu (EuGH-Vorlage
vom 25.04.2018, Az. 9 A 16.16, juris, Rn. 49).

2.4.1.1.1.3 Zum hiesigen Verstandnis der Verschlechterung des chemischen
Zustands von GWK

2411131 Geltung der Status-quo-Theorie

Nichtsdestotrotz und entgegen der Auffassung der LAWA spricht mit Blick auf den
chemischen Zustand eines GWK vor allem die Entstehungsgeschichte der GWRL
2006/118/EG nach wie vor dafir, dass der europaische Gesetzgeber mit dem Begriff der
Verschlechterung nur eine Zustandsklassenveranderung erfassen wollte, dass also das
Verschlechterungsverbot lediglich verlangt, ,dass der gute Zustand nicht beseitigt werden
darf® (so nach eingehender Auseinandersetzung mit den Schlussantragen des GA
Jaaskinen in Sachen Weservertiefung Albrecht, EurUP 2015, 96, 102).

Das Europaische Parlament hatte bereits in 1. Lesung des RL-Vorschlags der Kommission
gefordert, den RL-Text um folgende Definition des Begriffes der Verschlechterung zu
erganzen (Entwurf einer legislativen Entschlieung vom 21.03.2005, A6-0061/2005, S. 15):
»verschlechterung® ist jede geringfigige anthropogen bedingte und andauernde Zunahme
von Schadstoffkonzentrationen gegeniber dem Status quo im Grundwasser.“ Zur
Begrindung wurde ausgefuhrt, der Begriff der Verschlechterung werde in Art. 4 Abs. 1 b) i)
WRRL eingefuhrt, aber nicht definiert, was Anlass zu laufenden Diskussionen Uber das Ziel
dieses Absatzes gegeben habe. Hierzu sei eine Klarstellung notwendig. Dieser Forderung
hat der Rat in seinem Gemeinsamen Standpunkt 4/2006 vom 23.01.2006 (ABI. EU 2006,
C 126E/1, S. 14) eine deutliche Absage erteilt und dazu ausgefiihrt, der Anderungsantrag
kénne Verwirrung stiften. Weiter heildt es: ,Nicht die Qualitat, sondern der Zustand der
Grundwasserkorper soll nach der WRRL nicht verschlechtert werden.“ In der 2. Lesung
wiederholte des Parlament seinen Anderungsvorschlag (Entwurf einer legislativen
EntschlieBung vom 27.04.2006, A6-0146/2006, S. 10). Darauf erwiderte die Kommission

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall



Wasserrechtlicher Fachbeitrag 44

(KOM(2006) 434 vom 01.08.2006, S.5), die vom Parlament gewlinschte Definition
widerspreche ,dem Grundsatz der Nichtverschlechterung des Zustands® und sei daher
»nicht akzeptabel“. Die vom Parlament geforderte Begriffsdefinition im Sinne der strengen
Status-quo-Theorie fand in der Folge keinen Eingang in den RL-Text. Der Gesetzgeber der
GWRL hat sich also — in Kenntnis der Auseinandersetzungen bezlglich der WRRL —
intensiv mit dem Begriff der Verschlechterung auseinandergesetzt. Er hat sich bewusst und
ausdrucklich gegen die an der Gewasserqualitat orientierte Status-quo-Theorie und fir die
Zustandsklassen-Theorie entschieden. An diesem Willen des historischen Gesetzgebers
wird auch der EuGH in einer kinftigen Entscheidung zur Grundwasser-RL nicht
vorbeikommen.

24.1.1.1.3.2 Jedenfalls: Schutzgutbezogene Bewertung im Einzelfall

Selbst wenn man die Rechtsprechung des EuGH in Sachen Weservertiefung auf den
chemischen Zustand eines GWK ubertragen wollte, wére entgegen der Auffassung der
LAWA jedenfalls nicht jeder zusatzliche Schadstoffeintrag in das Grundwasser als
grundsétzlich verbotene Verschlechterung zu bewerten:

Wie oben dargelegt, bedarf die Beurteilung einer grundsatzlich zu vermeidenden
Verschlechterung des 6kologischen Zustands nach MalRgabe der EuGH-Rechtsprechung
zwingend der einzelfallbezogenen fachbehordlichen Bewertung der voraussichtlichen
Auswirkungen des Vorhabens auf die 6kologischen Schutzguter (wie z.B. Fische und
Phytoplankton) im Rahmen einer vorwegnehmenden Vergleichsbetrachtung des aktuellen
und des kinftig zu erwartenden Zustands. Eine Verschlechterung liegt jedenfalls nur dann
vor, wenn sich die zu beurteilende Veranderung —etwa in Gestalt eines erhéhten
Salzgehalts — auf eines der genannten biologischen Kriterien bzw. Schutzgiter spurbar
nachteilig auswirkt. Die fur den chemischen Grundwasserzustand insofern maf3geblichen
Kriterien finden sich in Tabelle 2.3.2 des Anhangs V der WRRL. Danach ist bei der
Bewertung des chemischen Zustands zwar einerseits auf die Schadstoffkonzentrationen
und auf die geltenden unionsrechtlichen Qualitatsnormen fir das Grundwasser abzustellen.
Die inshesondere von der LAWA vertretene Auffassung verkennt aber, dass anders als
beim chemischen Zustand eines OWK es bei der Beurteilung des chemischen Zustands
eines GWK — und damit auch bei der Bewertung einer chemischen Veranderung anhand
des Verschlechterungsverbots —nicht allein um die Prifung geht, ob die jeweils
einschlagigen Grenzwerte eingehalten werden oder nicht. Vielmehr ist erganzend zu
prufen, inwiefern erhéhte Schadstoffgehalte im Grundwasser sich auf kommunizierende
Oberflachengewasser oder vom Grundwasser abhangige Landdkosysteme auswirken und
zu signifikanten Schadigungen dieser Schutzguter fiihren. Schon aus diesen Vorgaben der
WRRL ergibt sich, dass das Schutzniveau des Grundwassers sich von demjenigen der
Oberflachengewdsser unterscheidet.

Konkretisierende Vorgaben zur Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands enthéalt
die GW-RL. Ihr Ziel besteht ausweislich des 1. Erwagungsgrunds darin, das Grundwasser
zum einen als Ressource verbundener Oberflachengewasser und davon abhangiger
terrestrischer Okosysteme und zum anderen fir die Versorgung mit Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch zu schiitzen. Der Grundwasserschutz ist also nach der Konzeption
der GW-RL kein Selbstzweck, sondern ein Mittel vor allem zum Schutz abhangiger
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Okosysteme und der Trinkwasserversorgung des Menschen. Dazu passt es, dass bei der
Bewertung des chemischen Zustands eines GWK zwar gemaf Art. 4 Abs. 2 Buchstabe a)
und b) GW-RL Schwellenwerte fir Schadstoffe heranzuziehen, diese aber nicht allein
maRgeblich sind. Auch bei Uberschreitung der Schwellenwerte kann vielmehr der
chemische Zustand als ,gut® bewertet werden, wenn eine auf die Schutzgegenstande
(Landokosysteme und Trinkwasserversorgung) abstellende Bewertung nach den Kriterien
des Art. 4 Abs. 2 lit. c) i.V.m. Anhang Il GW-RL dies im Einzelfall rechtfertigt. Diese
Vorgaben der GW-RL werden wiederum im Bundesrecht durch die GrwV konkretisiert.
Gemall 85 Abs. 1 Satz1 GrwV sind Grundlage fir die Beurteilung des chemischen
Zustands zundachst die in Anlage 2 genannten Schwellenwerte. Bei der bloRen Priifung der
Einhaltung dieser Schwellenwerte hat es aber nicht sein Bewenden. Vielmehr hat die
zustandige Behdrde bei der Ermittlung und Beurteilung des chemischen
Grundwasserzustands gemal § 6 Abs. 1 Satz 2 GrwV im Falle der Uberschreitung von
Schwellenwerten auch die in Nr. 1 bis 4 aufgefuihrten weiteren Aspekte zu ermitteln und
berticksichtigen, namentlich Menge und Konzentration von Schadstoffen oder
Schadstoffgruppen, die vom GWK in die damit verbundenen Oberflachengewésser oder
unmittelbar abhéngige Landékosysteme eingetragen werden (Nr. 1), von den Eintragen zu
erwartende Auswirkungen (Nr. 2), horizontale und vertikale Ausbreitung eines etwaigen
Salzeintrags oder von Schadstoffeintragen in den GWK (Nr. 3) und die von Schadstoffen
oder Schadstoffgruppen ausgehende Gefahr fur die Qualitat des Grundwassers, das aus
dem GWK entnommen wird und fur den menschlichen Gebrauch bestimmt ist (Nr. 4).

Gemal 8§ 7 Abs. 2 Nr. 2 GrwV ist der chemische Zustand eines GWK auch dann als gut
einzustufen, wenn zwar die in Anlage 2 geregelten Schwellenwerte Uberschritten, zugleich
aber die Anforderungen des 8 7 Abs. 2 Nr. 2 GrwV erflllt sind. Ist auch dies nicht der Fall,
so kann der Grundwasserzustand gemall 8 7 Abs. 3 GrwV auch dann noch als gut
eingestuft werden, wenn die in 8 7 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GrwV aufgefuhrten kumulativen
Voraussetzungen, die die flachenhafte Ausdehnung einer Schadstoffbelastung und die
Nutzungsmoglichkeiten des Grundwassers berlicksichtigen, erflillt sind. Die konkreten
Schutzgegenstéande der GW-RL und die sich daraus ergebenden Bewertungsspielrdume
finden sich demnach auch im deutschen Umsetzungsrecht wieder.

Selbst wenn man entgegen dem Willen des Gesetzgebers der GW-RL die Mal3stabe der
EuGH-Rechtsprechung zur Weservertiefung auf die Verschlechterung des chemischen
Grundwasserzustands Ubertragen wollte, ware also nicht jeder Schadstoffeintrag, der die
Schwellenwerte der Anlage 2 zur GrwV Uberschreitet, automatisch als Verschlechterung zu
betrachten. Ebenso wie nach der Entscheidung des EuGH eine rechtlich relevante
Verschlechterung des  6kologischen  Zustands nur  vorliegt, wenn eine
Gewasserveranderung die 6kologischen Schutzgegenstande (Gewasserflora und -fauna)
spurbar nachteilig beeintrachtigt, kann auch eine Verschlechterung des chemischen
Grundwasserzustands allenfalls nach einer einzelfallbezogenen Bewertung der konkreten
Auswirkungen auf die Schutzgiter Landodkosysteme und Trinkwasserversorgung bejaht
oder verneint werden. Diese Erkenntnis der Erforderlichkeit einer schutzgutbezogenen
Bewertung im Einzelfall scheint sich auch im Schrifttum und bei der LAWA durchzusetzen
(vgl. dazu Dallhammer/Fritzsch, ZUR 2016, 340, 348).
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Konkret bedeutet das Folgendes:

e Eine Verschlechterung liegt trotz Uberschreitung der Schadstoffschwellenwerte
nach 87 Abs.3 GrwV nicht vor, wenn das im Einzugsgebiet einer
Trinkwassergewinnungsanlage mit einer Wasserentnahme von mehr als 100
Kubikmeter am Tag gewonnene Wasser unter Beriicksichtigung des angewandten
Aufbereitungsverfahrens nicht den dem Schwellenwert entsprechenden Grenzwert
der Trinkwasserverordnung Uberschreitet (Nr. 2), und die Nutzungsmoglichkeiten
des Grundwassers auch im Ubrigen nicht signifikant beeintrachtigt werden (Nr. 3).

e Dem von der GW-RL Uuber den Schutz der Trinkwassergewinnung hinaus
bezweckten Schutz von Okosystemen tragt die GrwV demgegeniber nicht durch
einen absoluten Schutz vor nachteiligen Veranderungen Rechnung, sondern gemar
§ 7 Abs. 4 GrwV dadurch, dass in den von Uberschreitungen der Schwellenwerte
betroffenen  Teilbereichen die erforderlichen (und auch im Ubrigen
verhéaltnismaRigen) MaBnahmen zum Schutz von Okosystemen vorzusehen sind.
Wenn man demgegeniber in der Beeintrachtigung von Okosystemen (ber den
Grundwasserpfad ohne Weiteres eine der Trinkwasserbeeintrachtigung
vergleichbare Verschlechterung erblicken wollte, wirde dies nicht nur gegen die
vom Verordnungsgeber in §7 Abs.3 und 4 GrwV normierte Differenzierung
zwischen den beiden Schutzgitern verstof3en. Es kédme auch zu eklatanten
Wertungswiderspriichen im Vergleich mit sonstigen Eingriffen in Natur und
Landschaft, die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG zwar mdglichst zu vermeiden
und zu minimieren sind, die aber im Falle ihrer Unvermeidbarkeit lediglich zur
Kompensation nach MalRgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
verpflichten. Es ware widerspruchlich und unverhaltnismafig sowie gleichheits-
widrig, direkte und im Einzelfall gro3flachige sowie vollstandige Inanspruchnahmen
von Landokosystemen unter dem Vorbehalt der naturschutzrechtlichen Kompen-
sation in Kauf zu nehmen, demgegeniber aber eine unter Umstanden im Vergleich
zum direkten Eingriff kleinrdumige, mittelbare Beeintrachtigung tber den Grund-
wasserpfad zum Ankniupfungspunkt flir den Verbotstatbestand des § 47 Abs. 1 Nr. 1
WHG zu machen.

¢ Dem flachenbezogenen Kriterium nach 8 7 Abs. 3 Nr. 1 GrwV kommt im Rahmen
der Priifung, ob eine Verschlechterung vorliegt, keine eigenstandige Bedeutung zu.
Denn auch hier ist — ebenso wie bei OWK — Bezugspunkt des
Verschlechterungsverbotes der jeweils betroffene Wasserkdrper in seiner
Gesamtheit, so dass lokal begrenzte Beeintrachtigungen nicht gegen das
Verschlechterungsverbot versto3en (dazu sogleich unter 2.4.1.1.1.3.3).

e Auch die mittelbaren Auswirkungen auf OWK Uber den Grundwasserpfad,
insbesondere also mogliche diffuse Eintréage in Oberflichengewdasser sind in § 7
Abs. 3 GrwV nicht als ein auf die Verschlechterung des Grundwasserzustands
bezogenes Prifkriterium vorgesehen. Insofern kommt es vielmehr malf3geblich
darauf an, ob solche diffusen Eintrage bei den betroffenen OWK zu einem VerstoR3
gegen die Bewirtschaftungsziele fihren. Es ist also fir diese OWK eine
eigenstandige wasserrechtliche Prifung anhand der Vorgaben der WRRL und des
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§ 27 WHG durchzufuhren, bei der die diffusen Eintrdge ebenso wie punktuelle
Einleitungen zu bericksichtigen sind. Dieses Verstandnis wird durch die Regelung
in 87 Abs. 2 Nr. 2 b) GrwV bestéatigt. Demnach kommt es mit Blick auf diffuse
Eintrage in OWK Uber den Grundwasserpfad darauf an, ob die
Grundwasserbeschaffenheit eine signifikante Verschlechterung des 6kologischen
oder chemischen Zustands der Oberflaichengewéasser zur Folge hat und
dementsprechend zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele in den mit dem
Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflachengewassern fiihrt.
Demgemal? werden in der nachfolgenden Darstellung sowohl punktuelle
Einleitungen als auch potenzielle diffuse Eintrage in OWK ausschlie3lich am
Mal3stab der Bewirtschaftungsziele fur die betroffenen OWK gemessen.

e Eine einzelfallbezogene Bewertung anhand der Kriterien des 8§ 7 Abs. 3 GrwV ist
entgegen der von Dallhammer/Fritzsch (ZUR 2016, 340, 348) und der LAWA
vertretenen Auffassung auch dann erforderlich, wenn die mafigebenden
Schwellenwerte der Anlage 2 zur GrwV bereits im Ist-Zustand Uberschritten werden.
Denn § 7 Abs. 3und 8§ 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a bis ¢ GrwV verlangen gerade fur den
Fall der Uberschreitung von Schwellenwerten eine erganzende Bewertung anhand
der Schutzziele der Grundwasser-Richtlinie. Insbesondere vor dem Hintergrund der
nur zweistufigen Bewertungsskala des chemischen Zustands ist eine solche
Bewertung auch und gerade im Fall des schlechten chemischen Zustands eines
GWK geboten, da Ziel der GW-RL nicht ein absoluter Schutz des Grundwassers,
sondern vielmehr ein relativer Schutz des Grundwasser zu Gebrauchszwecken und
als ,Lebensgrundlage“ abhangiger Okosysteme ist. Die nach der Systematik der
EuGH-Rechtsprechung erforderliche Bewertung, ob es zu einer (gdf.
weitergehenden) vorhabenbedingten Beeintrachtigung dieser Schutzziele kommt,
ist in der bloRen Feststellung erhéhter Schadstoffkonzentrationen noch nicht
enthalten.

24.1.1.1.3.3 Gesamter GWK als Bezugsobjekt der Bewertung

Dartber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass auch fiir die Verschlechterung des
chemischen Zustands eines GWK der jeweils betroffene Wasserkdrper in seiner
Gesamtheit Bezugspunkt der Beurteilung ist, so dass lokal begrenzte Beeintrachtigungen
von Gewassereigenschaften nach einhelliger Auffassung in der Literatur nicht gegen das
Verschlechterungsverbot verstoR3en, solange sie sich nicht auf den gesamten GWK oder
auf andere Wasserkdrper in inrer Gesamtheit auswirken (vgl. Dallhammer/Fritzsch, ZUR
2016, 340, 345; Falbender, EurUP 2015, 178, 189; de Witt/Kause, NuR 2015, 749, 754;
Durner, in: Landmann/Rohmer, UmwR, 88. EL September 2018, § 27 WHG Rn. 11). Das
BVerwG hat dies in seiner Entscheidung zur Elbvertiefung fir OWK ausdrticklich bestéatigt
(BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 506). Diese Rechtsprechung ist
ohne Weiteres auf GWK zu Ubertragen, so dass auch hier auf den Zustand des GWK in
seiner Gesamtheit abzuheben ist, nicht auf den Ort des Eingriffs im Sinne der
Eingriffsregelung (OVG Luneburg, Urteil vom 04.07.2017, Az. 7 KS 7/15, juris, Rn. 233).
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Fraglich ist allerdings, wie die fur eine Verschlechterung im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 1
WHG nicht ausreichenden, lokal begrenzten Veranderungen der Grundwasserbe-
schaffenheit von den auf den GWK in seiner Gesamtheit bezogenen Verschlechterungen
abzugrenzen sind. In der LAWA-Handlungsempfehlung heif3t es im Anschluss an die
bereits wiedergegebenen Aussagen zum Wasserkorper in seiner Gesamtheit als maf3geb-
lichem Bezugspunkt des Verschlechterungsverbots apodiktisch, entscheidend sei ,damit
die Beurteilung an der reprasentativen Messstelle (Oberflachenwasserkorper) bzw. den
reprasentativen Messstellen (Grundwasserkorper)®. Jedenfalls im Ansatz kann sich die
LAWA dabei auf die ebenfalls bereits zitierte Entscheidung des BVerwG in Sachen
Elbvertiefung berufen, in der das Gericht ebenfalls zunachst festhalt, Ort der Beurteilung
seien die fur den Wasserkorper reprasentativen Messstellen (Urt. v. 09.02.2017, Az. 7 A
2.15, juris, Rn. 506). Abgesehen davon, dass die Urteilsgrinde des BVerwG in dieser
Hinsicht weniger apodiktisch sind als die LAWA-Handlungsempfehlung und durchaus
Raum fur eine abweichende Beurteilung im Einzelfall lassen (dazu sogleich), sieht sich das
alleinige Abstellen auf die Verdnderung an einer reprasentativen Messstelle erheblicher
Kritik ausgesetzt: Die LAWA-Handlungsempfehlung ist zunachst in sich widerspriichlich,
wenn sie einerseits den ,Zustand des betroffenen Wasserkdrpers insgesamt® fir
mafgeblich halt (Ziffer 2.1.3) und fir rein lokale Veranderungen der Grund-
wasserbeschaffenheit auf den Besorgnisgrundsatz verweist (Ziffer 2.3.1), andererseits aber
die vorhabenbedingte Schwellenwerterhéhung an nur einer reprasentativen Messstelle fur
ausreichend erachtet (Ziffer 2.3.1.3). Die Handlungsempfehlung ist auch insofern in sich
widerspruchlich, als sie ausgleichende MalRRnahmen (insbesondere auch bei
Schadstoffeinleitungen) ,an anderer Stelle ausdricklich fur zulassig halt (Ziffer 2.4.2), ein
solcher Ausgleich aber bei der — zufélligen — Betroffenheit einer reprasentativen Messstelle
nach Ziffer 2.3.1.3 rechtlich ins Leere liefe. Das wirde selbst im Falle einer mit dem
Vorhaben verbundenen Verbesserung der ,Gesamtbilanz® gelten, wenn zwar grof3flachig
eine Reduzierung von Schadstoffeintragen bewirkt wiirde, es aber lokal zu einer Erhéhung
an einer reprasentativen Messstelle kame. Diese Vorgehensweise wiirde zu willkiirlichen
und damit gleichheitswidrigen Ergebnissen fihren: Wahrend einerseits ein Vorhaben
verboten ware, welches lediglich punktuell zur Ausdehnung einer bereits bestehenden
Vorbelastung fuhrt, aber — mehr oder weniger zuféllig — im Bereich einer reprasentativen
Messstelle liegt, ware andererseits ein Vorhaben, welches sich grof3flachig auswirkt und
zudem die Trinkwassergewinnung und/oder Landokosysteme erheblich beeintrachtigt,
nicht von dem Verbot erfasst, soweit es sich — ebenfalls mehr oder weniger zuféllig — nicht
im Bereich der reprasentativen Messstellen auswirkt. Diese Willkir wirde bei
bergbaulichen Vorhaben besonders eklatant zu Tage treten, weil es sich dabei meist um
ortsgebundene Vorhaben handelt, die nicht die Moglichkeit haben, auf einen anderen, mit
Blick auf die Entfernung zu représentativen Messstellen gunstigeren Standort
auszuweichen. Dass dies zu unbilligen und auch vom Gesetzgeber nicht gewollten
Ergebnissen flihren wirde, kommt insbesondere im Bergbauprivileg des § 2 Abs. 2 Nr. 7
K WG zum Ausdruck. Diese Vorschrift tragt ausdricklich den speziellen
Produktionsbedingungen des Bergbaus Rechnung. Im Bergbauabfallrecht besteht die —
auch vom Gesetzgeber ausdriicklich anerkannte — technische Herausforderung unter
anderem darin, dass einerseits unvermeidlich sehr grol3e Mengen bergbaulicher und
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rohstoffspezifischer Abfalle anfallen und andererseits die Notwendigkeit besteht, die
Entsorgung der bei den speziellen Betriebsvorgédngen anfallenden Abfélle in den
Gewinnungsbetrieb zu integrieren (dazu Piens, in: Piens/Schulte/Graf Vitzthum, BBergG,
2. Aufl. 2013, § 55 Rn. 91). Anders als im ,normalen® Abfall- und Deponierecht geht es im
Bergbauabfallrecht also nicht darum, einen geeigneten Standort fur die Entsorgung von
Abfallen ,auf der griinen Wiese* zu ermitteln, um sodann an diesem Standort eine Deponie
nach den allgemein verbindlichen Maf3staben der DepV zu errichten und die technische
Ausstattung dieser Deponie an die abzulagernden Abfélle anzupassen. Dieser Zielrichtung
der Privilegierung des Bergbauabfallrechts gegeniber dem allgemeinen Abfallrecht
widersprdche es, wenn man die Zuldssigkeit eines standortgebundenen
bergbauabfallrechtlichen Vorhabens von der Zufalligkeit abhdngig machen wollte, ob
dieses Vorhaben im Einzelfall in der N&he oder in ausreichender Entfernung von einer
reprasentativen Messstelle errichtet werden soll.

Nach hier vertretener Auffassung ist demgegenlber eine wertende Betrachtung im
Einzelfall erforderlich. Das von der LAWA vertretene und vom BVerwG grundsatzlich
beflirwortete Abstellen auf den Wasserkorper in seiner Gesamtheit als maRgeblicher
Bezugspunkt des Verschlechterungsverbots geht letztlich zuriick auf die Moorburg-
Entscheidung des Hamburgischen OVG vom 18.01.2013 (Az. 5 E 11/08, juris). In dieser
Entscheidung erwahnt das OVG jedoch die reprasentativen Messstellen mit keinem Wort.
Vielmehr fihrt das OVG bei Rn. 226 aus, die Beeintrachtigung einer biologischen
Qualitatskomponente in einem Abschnitt der Elbe kénne nur dann die Annahme einer
Verschlechterung des gesamten OWK zur Folge haben, wenn dieser Abschnitt insoweit fir
den OWK eine wesentliche Bedeutung habe. Dabei komme es nicht allein auf die
GroRenverhaltnisse an. Vielmehr sei vor allem auf die gewassertkologische Funktion des
Gewasserabschnitts fir den gesamten OWK abzustellen. Erforderlich ist damit nach
Auffassung des Hamburgischen OVG eine wertende Betrachtung im Einzelfall, die
zumindest auch auf die GréRenverhéltnisse des vom Vorhaben beeintrachtigten Bereiches
im Vergleich zur Gesamtgrol3e des betroffenen Wasserkorpers und dartiber hinaus auf die
wasserwirtschaftliche Funktion des beeintrdchtigten Bereiches fir den gesamten
Wasserkorper abzustellen hat. Fir ein solches Verstandnis und die Berlicksichtigung der
flachenhaften Ausdehnung einer Beeintrachtigung im Vergleich zur Gesamtgrof3e des
betroffenen GWK spricht auch die bereits oben zitierte Entscheidung des OVG Liineburg
vom 04.07.2017, die mafigeblich darauf abstellt, das streitgegenstéandliche Vorhaben
werde in einem GWK mit einer Gré3e von 919,79 km2 verwirklicht; vorhabenbedingte
negative Auswirkungen seien demgegeniber auf den direkten Einwirkungsbereich des
Vorhabens begrenzt, der im Verhaltnis zur Grofl3e des GWK vernachlassigt werden konne
(Az. 7 KS 7/15, juris, Rn. 233). Auf die Frage, ob (zufallig) innerhalb des lokal begrenzten
Einwirkungsbereiches eine représentative Messstelle von der Grundwasserabsenkung
betroffen ist, geht auch das OVG Liuneburg — u.E. aus oben genannten Grinden zutreffend
— nicht ein. Fir die hier maf3geblichen Eintrage von Schadstoffen nach Anlage 2 GrwV und
dadurch potenziell bedingte Schutzgutbeeintrachtigungen kann nicht anderes gelten.
Schliel3lich ist darauf hinzuweisen, dass auch das BVerwG in seiner Entscheidung in
Sachen Elbvertiefung vom 09.02.2017 (Az. 7 A 2.15) — anders als die LAWA-
Handlungsempfehlung — nicht ausschlief3lich auf die reprasentativen Messstellen abstellt.
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Vielmehr weist das Gericht bei Rn. 506 darauf hin, sofern lokal begrenzte Verédnderungen
der unterstitzenden Qualitdtskomponenten sich in spezifischer Weise auf die biologischen
Qualitdtskomponenten mit Relevanz fur den OWK insgesamt auswirken kdnnten, mussten
die betroffenen Teilbereiche zusatzlich zu den reprasentativen Messstellen gesondert
betrachtet werden. Das BVerwG erkennt also, dass es Falle geben kann, in denen trotz
fehlender Betroffenheit einer représentativen Messstelle im Wege einer wertenden
Betrachtung zu ermitteln sein kann, inwiefern sich lokale Veranderungen auf den OWK
insgesamt auswirken kénnen. Unseres Erachtens bedeutet das aber umgekehrt, dass auch
im Falle der Betroffenheit einer repréasentativen Messstelle die Verénderung derart lokal
begrenzt sein kann, dass sie sich im Wege einer wertenden Betrachtung — mit den Worten
des OVG Liuneburg insbesondere ,im Verhaltnis zur Grélie des Grundwasserkdrpers” — als
vernachlassigbar kleinflachig und damit ohne Relevanz fir den GWK in seiner Gesamtheit
erweisen kann.

Erforderlich ist demnach nach der zutreffenden Rechtsprechung des Hamburgischen OVG
sowie des OVG Luneburg eine wertende Betrachtung im Einzelfall, die auf die
GrolRenverhéltnisse des vom Vorhaben beeintrachtigten Bereiches im Vergleich zur
GesamtgréRe des betroffenen Wasserkorpers und dardber hinaus auf die
wasserwirtschaftliche Funktion des beeintrdchtigten Bereiches fir den gesamten
Wasserkorper abzustellen hat. Auch die Entscheidung des BVerwG in Sachen
Elbvertiefung lasst Raum fiir eine solche Einzelfallbewertung.

24.1.1.1.34 Ausgleichbarkeit nachteiliger Veranderungen

Aus der Mal3geblichkeit des Wasserkorpers als solchem folgt schlief3lich, dass nachteilige
Veranderungen, die durch ein Vorhaben als solches hervorgerufen werden, durch
Ausgleichs- oder Kompensationsmaf3nahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden und
somit im Ergebnis eine nachteilige Veranderung des GWK insgesamt verhindert werden
kann. Das entsprach schon bislang der Uberwiegenden Auffassung im Schrifttum (vgl.
Gellermann, DVBI. 2007, 1517, 1521; Knopp, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, WHG
AbwAG, Stand: 52. EL Juni 2018, § 27 WHG Rn. 32).

Auch die LAWA hatte in ihrem Thesenpapier zum Verschlechterungsverbot vom
12.09.2013 ausgefuhrt, eine Verschlechterung liege nicht vor, wenn die konkrete
Beeintrachtigung des Gewasserzustands eines Wasserkorpers im Wasserkorper
ausgeglichen werde, soweit die ausgleichende Wirkung der Mal3nahme hinreichend sicher
feststehe (These Nr. 15). Lediglich der Ausgleich einer Beeintrachtigung durch eine
Verbesserung in einem anderen Bereich, indem z.B. die Verschlechterung aufgrund der
Uberschreitung einer Umweltqualitatsnorm fiir einen Schadstoff durch die Verbesserung
bei einem anderen Schadstoff ausgeglichen werde, sei nicht mdglich. Daraus folgt im
Umkehrschluss, dass die LAWA AusgleichsmafRnahmen auch mit Blick auf Schadstoff-
eintrge fur zuldssig halt, solange sich der vorhabenbedingte Eintrag und die Ausgleichs-
mafinahme auf den oder die gleichen Schadstoffe beziehen.

An dieser Einschatzung hat sich durch die EuGH-Entscheidung vom 01.07.2015 nichts
geandert. Auch nach aktueller Kommentarliteratur ist es ,zuldssig, durch kompensatorische
Verbesserungen, die in unmittelbarem zeitlichen und genehmigungstechnischen
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Zusammenhang mit der Erteilung einer Einleiterlaubnis oder Genehmigung zur
Indirekteinleitung festgesetzt und umgesetzt werden, eine auch nur voriibergehende
Verschlechterung des maRRgeblichen Gewasserkorpers effektiv zu verhindern® (Durner, in:
Landmann/Rohmer, UmwR, a.a.0O., 8 27 WHG Rn. 29). Weiter heil3t es, dafir kbnne es im
Einzelfall erforderlich sein, die Gewasserbenutzung unter den Vorbehalt der Realisierung
einer solchen KompensationsmalRnhahme zu stellen. Mal3geblicher Bezugspunkt des Ver-
schlechterungsverbots sei dabei ,der Ist-Zustand der bestehenden wasserwirtschaftlichen
Ausgangssituation unter Einbeziehung aller bereits zuldssigerweise praktizierten Ge-
wasserbenutzungen® (Durner, a.a.0.). Auch die LAWA Dbestatigt in ihrer
Handlungsempfehlung vom 16./17.03.2017 (Ziffer 2.4) eine solche Kompensations- oder
Ausgleichsmdglichkeit. Ein Vorhaben kann demnach zuléassig sein, wenn es zwar fir sich
genommen den Zustand eines Wasserkdrpers verschlechtern wirde, aber begleitende
Maflinahmen im Rahmen des Vorhabens (vermeidende MalRhahmen, z. B. durch
Nebenbestimmungen) oder an anderer Stelle (ausgleichende Mafnahmen), die sich positiv
auf den Zustand des betroffenen Wasserkorpers auswirken, dazu fihrten, dass die
Verschlechterung nicht eintrete. Eine Verschlechterung sei dann bereits tatbestandlich
ausgeschlossen. Eine solchermalien ausgleichende MalRnahme misse drei
Voraussetzungen erfilllen: Sie misse (1) zeitgleich mit den nachteiligen Auswirkungen des
Vorhabens erfolgen, (2.)in einem zulassungstechnischen Zusammenhang zum
zuzulassenden Vorhaben stehen (d. h. Verknlpfung im zulassenden Bescheid fiir das
Vorhaben durch geeignete Nebenbestimmungen) und (3.) sich — etwa bei stofflichen
Belastungen — entweder im drtlichen Zusammenhang mit dem zuzulassenden Vorhaben
oder auch an anderer Stelle im betroffenen Wasserkorper auswirken. Zusammenfassend
hat das VG Sigmaringen kuirzlich festgestellt, dass ein Vorhaben, welches lediglich den
bestehenden, aufgrund friherer anthropogener Einflisse negativ verdnderten status quo
eines  Wasserkdrpers  manifestiert  und perpetuiert, nicht gegen das
Verschlechterungsverbot verstof3t (VG Sigmaringen, Urteil vom 14.11.2018, Az. 10 K
118/17, juris, Ls. 5, Rn. 217 — zu einem erheblich veranderten OWK).

Entsprechend der schutzgutbezogenen Bewertung, die nach den vorstehenden Ausfih-
rungen zur Ermittlung einer Verschlechterung erforderlich ist, hat auch die Berucksichtigung
von Ausgleichs- oder Kompensationsmaflinahmen schutzgutbezogen zu erfolgen.
Maflnahmen kénnen und mussen daher immer dann im Rahmen der Prifung des Ver-
schlechterungsverbotes beriicksichtigt werden, wenn sie geeignet sind, die vom Vorhaben
an sich ausgehenden Auswirkungen auf das jeweils zu betrachtende Schutzgut auszu-
gleichen oder zu kompensieren. Die Ausgleichbarkeit bzw. Kompensierbarkeit stofflicher
Eintrage oder anderer Auswirkungen eines Vorhabens in diesem Sinne ist zwingend, weil
das Verschlechterungsverbot trotz seiner Beachtlichkeit im Rahmen der
Vorhabenzulassung ein auf den Wasserkorper bezogenes Bewirtschaftungsinstrument
darstellt, das nicht einzelne Emissionsquellen in den Blick nimmt, sondern allein den realen
Zustand des Wasserkdrpers — bzw. dessen Fortschreibung in die Zukunft — als solchen
betrachtet und eine Verschlechterung dieses Zustands verbietet. Rein fiktive oder
theoretische Zustédnde des Wasserkdrpers, die sich bei AulRerachtlassung der Ausgleichs-
oder KompensationsmalRnhahme einstellen wirden, spielen fir diese Betrachtung von
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vornherein keine Rolle. Zutreffend weist auch das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, es
sei bereits fraglich, wie ein solcher fiktiver Zustand Uberhaupt ermittelt werden sollte
(BVerwG, Urteil vom 02.11.2017, Az. 7 C 25.15, juris, Rn. 49).

Daher kommt es insbesondere auf die Frage, ob eine abstrakte Rechtspflicht zur
Durchfuhrung der geplanten Ausgleichs- oder Kompensationsmalinahmen auch
unabhangig vom beantragten Vorhaben besteht, nicht an. Auch der Rechtsgedanke des
8§16 Abs.1 Nr.2 BNatSchG, wonach vorgezogene Kompensationsmaflnahmen nur
anzuerkennen sind, soweit sie ohne rechtliche Verpflichtung durchgefihrt werden, ist auf
die im Rahmen des Verschlechterungsbegriffs mdglichen Ausgleichs- oder Kompensa-
tionsmalRnahmen nicht Ubertragbar. Hier geht es nicht um den Ausgleich oder Ersatz eines
zuvor bereits bejahten Eingriffs in diesem naturschutzrechtlichen Sinne, sondern — auf einer
vorgelagerten Stufe — darum, eine nachteilige Veranderung des GWK als solche zu
vermeiden. Auch im Naturschutzrecht liegt ein Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG nur
vor, wenn der kiinftige Zustand im Sinne einer vergleichenden Betrachtung vom status quo
ante nachteilig abweicht (Guckelberger, in: Frenz/Miggenborg; BNatSchG, 2011, § 14
Rn. 13). Die Eingriffsregelung ist also (nur) auf die Wahrung des status quo der gegebenen
Situation ausgerichtet (Gellermann, in: Landmann/Rohmer, UmwR, a.a.0O., § 14 BNatSchG
Rn. 12). Kann — wie hier im Rahmen der wasserkérperbezogenen Betrachtung des
Verschlechterungsverbots — bereits eine nachteilige Veranderung des status quo
vermieden werden, so fehlt es schon an einem ausgleichs- oder ersatzbedurftigen Eingriff
und damit an der Anwendbarkeit des 8§16 Abs.1 Nr.2 BNatSchG bzw. des
Rechtsgedankens, der dieser Vorschrift zugrunde liegt.

2.4.1.1.2 Verbot der Verschlechterung des mengenmaéaRigen Zustands

2.4.1.1.2.1 Zum mengenmaligen Zustand

Nach Art. 2 Nr. 26 WRRL ist ,mengenmaliger Zustand“ eine Bezeichnung des Ausmalies,
in dem ein GWK durch direkte und indirekte Entnahme beeintrachtigt wird. Direkte
Entnahmen sind z.B. solche Uber Entnahmebrunnen zum Zwecke der Trink- und
Brauchwasserversorgung. Indirekte Entnahmen sind Einwirkungen auf den
Grundwassermengenhaushalt z.B. als Folge von Flachenversiegelungen, Baumaflinahmen
oder Wasserhaltungen. Das Grundwasser ist im Ergebnis so zu bewirtschaften, dass sich
seine Menge nicht verringert (OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.12.2018, Az. OVG 6
B 1.17, juris, Rn. 27).

2.4.1.1.2.2 Zum Begriff der Verschlechterung

Nach 84 Abs.1 GrwV stuft die zustandige Behdrde den mengenmaligen
Grundwasserzustand als ,gut‘ oder ,schlecht® ein. Eine Unterteilung in weitere
Zustandsklassen wie bei oberirdischen Gewassern gibt es beim Grundwasser nicht. § 4
Abs. 2 GrwV benennt die Voraussetzungen, die kumulativ erfillt sein missen, damit der
mengenmalfiige Grundwasserzustand ,gut” ist. Zum einen muss die Entwicklung der Grund-
wasserstdnde oder Quellschittungen zeigen, dass die langfristige mittlere jahrliche
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Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot nicht tbersteigt (8 4 Abs. 2
Nr. 1 GrwV). Zum anderen diirfen durch menschliche Tétigkeiten bedingte Anderungen des
Grundwasserstandes zukinftig nicht zu in 84 Abs.2 Nr.2 GrwV ndher bestimmten
nachteiligen Auswirkungen fuhren.

Nach Auffassung des OVG Berlin-Brandenburg hat die im Weservertiefungsurteil vom
EuGH vorgenommene Auslegung des Verschlechterungsbegriffs entsprechend fur die
Verschlechterung des mengenmafigen Zustands eines Grundwasserkorpers zu gelten,
auch wenn nach Ziffer 2.2.4 des Anhangs V zur WRRL hinsichtlich des mengenmaéaRigen
Zustands des Grundwassers nur zwischen zwei Guteklassen (,gut und ,schlecht®)
unterschieden wird (Urteil vom 20.12.2018, Az. OVG 6 B 1.17, juris, Rn. 30). Bei GWK, die
sich im ,guten“ Zustand befinden, liegt eine Verschlechterung demnach vor, wenn
mindestens eines der in § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 WHG genannten Kriterien nicht mehr erfullt
wird (Béhme, in: Berendes/Frenz/Mlggenborg, a.a.O., 8 47 Rn. 16).Wenn man dieser
Auffassung folgt und die MalRstédbe des EuGH zum 6kologischen Zustand von OWK auf
den mengenmaRigen Zustand von GWK anwendet , ware eine behdrdliche Bewertung der
kinftigen Entwicklung anhand der Kriterien des 8§ 4 Abs. 2 GrwV erforderlich (vgl. Dallham-
mer/Fritzsch, ZUR 2016, 340, 348; Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, a.a.O., § 47
Rn. 26). Um beurteilen zu kénnen, ob es zu einer Verschlechterung kommen kann, muss
die Behorde daher prufen und bewerten, ob (1.) die langfristige mittlere j&hrliche
Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot Ubersteigt und (2.) inwiefern
die Verringerung der Grundwasserneubildung dazu fihrt, dass (a) die
Bewirtschaftungsziele fir die Oberflachengewdasser, die mit dem GWK in hydraulischer
Verbindung stehen, verfehlt werden, (b) sich der Zustand dieser Oberflichengewéasser im
Sinne von 8§ 3 Nr. 8 WHG signifikant verschlechtert, (c) Landdkosysteme, die direkt vom
Grundwasserkorper abhangig sind, signifikant geschadigt werden oder (d) das
Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge rdumlich
und zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRrichtung nachteilig verandert
wird.

Nur auf der Grundlage einer solchen Bewertung im Einzelfall I&sst sich schlief3lich
wiederum prufen, ob die Auswirkungen im Sinne der genannten Kriterien sich auf den GWK
in seiner Gesamtheit beziehen und damit eine Verschlechterung im Sinne des § 47 Abs. 1
Nr. 1 WHG darstellen oder ob es sich um lokal begrenzte Auswirkungen handelt, die nicht
vom Verschlechterungsverbot erfasst sind. Nach der oben bereits zitierten Entscheidung
kénnen Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung, die etwa von der Basisabdichtung
und Versiegelung von Deponieflachen ausgehen und deren Einwirkungsbereich begrenzt
ist, im Verhaltnis zur GrolBe des Grundwasserkorpers vernachlassigt werden (OVG
Lineburg, Urteil vom 04.07.2017, Az.7 KS 7/15, juris, Rn. 233). Belanglose
Veranderungen des mengenmafigen Zustands stellen keine Verschlechterung dar (vgl.
Ginzky, in: BeckOK UmwR, a.a.0., § 47 Rn. 10).

2.4.1.2 Vorgaben des Verbesserungsgebots nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG

Nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG ist das Grundwasser schliellich so zu bewirtschaften, dass
ein guter mengenmagiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.
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Dieses sog. Verbesserungsgebot steht der Zulassung eines Vorhabens nach der
Rechtsprechung des EuGH nur dann entgegen, wenn es die Erreichung eines guten
Zustands des betroffenen Wasserkorpers zu dem nach der WRRL mafgeblichen Zeitpunkt
gefahrdet (vgl. EuGH, Urteil vom 01.07.2015, Rs. C-461/13, Rn. 51). Damit steht das
Verbesserungsgebot unter einem doppelten Vorbehalt (vgl. dazu und zum Folgenden
BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 581 ff.; FaRbender, EurUP 2015,
178, 185f1.):

2.4.1.2.1 Malgeblichkeit der Vorgaben der Bewirtschaftungsplanung

Zum Einen ist das Verbesserungsgebot — noch viel mehr als das Verschlechterungsverbot —
auf eine Konkretisierung durch die Bewirtschaftungsplanung angewiesen (Falbender,
EurUP 2015, 178, 186; Durner, w+b 2015, 195, 206). Mit der Verpflichtung zum Erreichen
eines guten Gewasserzustands wird in 8 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG lediglich der inhaltliche
Rahmen abgesteckt, der durch die Bewirtschaftungsinstrumente (Mal3nahmenprogramm
und Bewirtschaftungsplan) ausgefullt werden muss (vgl. zu § 27 WHG Ginzky, in: BeckOK
UmwR, a.a.0., § 27 WHG Rn. 15). Sowohl zeitlich (mit Blick auf Fristverlangerungen) als
auch gegenstandlich (mit Blick auf Ausnahmen und abweichende Bewirtschaftungsziele)
héangt es damit von den Vorgaben des einschlagigen Bewirtschaftungsplans ab, wann
welcher Zustand fir den betroffenen Wasserkdrper zu erreichen ist (Fal3bender, EurUP
2015, 178, 186). Auf diese MaRgeblichkeit der Vorgaben der Bewirtschaftungs- und
Maflnahmenplanung im Rahmen des Verbesserungsgebots weist auch das
Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung zur Elbvertiefung ausdricklich hin
(BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 585).

2.4.1.2.2 Keine RechtmaBigkeitsvoraussetzung fir die
Vorhabenzulassung

Zum Anderen unterscheidet sich das Verbesserungsgebot des § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG auch
insofern vom Verschlechterungsverbot des §47 Abs.1 Nr.1 WHG, als die
Zielerreichungspflichten auch nach dem Weservertiefungsurteil des EuGH anders als das
Verschlechterungsverbot keine unmittelbaren Zulassungsvoraussetzungen einer konkreten
Gewasserbenutzung darstellen (Durner, in: Landmann/Rohmer UmwR, a.a.0., § 27 WHG
Rn. 31). Das Zielerreichungsgebot in seiner konkreten, durch die Bewirtschaftungsplanung
erst noch zu entwickelnden Gestalt beeinflusst den wasserwirtschaftlichen Vollzug im
Rahmen der Erteilung von Erlaubnissen und Bewilligungen vielmehr nur mittelbar dadurch,
dass es die Spielraume des wasserbehdérdlichen Bewirtschaftungsermessens begrenzt
(Durner, a.a.O.).

Insoweit ahnelt das wasserrechtliche Verbesserungsgebot mit seiner eingeschrankten
Zielverbindlichkeit der Beachtenspflicht mit Blick auf die Verordnung Uber Luftqualitats-
standards und Emissionshdochstmengen (39. BImSchV) im Rahmen der Planfeststellung
(so auch Durner, a.a.O., sowie FalRbender, EurUP 2015, 178, 186, Fn. 98). Auch die
Einhaltung der Grenzwerte der 39. BImSchV ist nach der Rechtsprechung des BVerwG
keine RechtmaRigkeitsvoraussetzung flur die Planfeststellung eines Stralkenbauvorhabens,
weil Grenzwertiberschreitungen nach dem System der Luftreinhalteplanung (vgl. § 47
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BImSchG, §27 der 39. BImSchV) unabhangig von konkreten Immissionsquellen zu
vermeiden sind. Allerdings ist das Gebot der Konfliktbewaltigung als Ausformung des
Abwagungsgebots verletzt, wenn die Planfeststellungsbehtérde das Vorhaben zulasst,
obgleich absehbar ist, dass seine Verwirklichung die Mdglichkeit ausschlief3t, die Einhaltung
der Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung in einer mit der Funktion des
Vorhabens zu vereinbarenden Weise zu sichern (BVerwG, Urt. v. 10.10.2012, Az. 9A19.11,
juris, Rn. 38).

Die auf das Zielerreichungsgebot gestiitzte Versagung der Zulassung eines konkreten
Vorhabens kommt daher nur ausnahmsweise dann in Betracht, wenn das im jeweiligen
Bewirtschaftungsplan angestrebte Bewirtschaftungsziel nur auf diese Weise realisiert
werden kann (Durner, w+b 2015, 195, 206). Malgeblich ist, ob die Folgewirkungen des
Vorhabens mit hinreichender Wahrscheinlichkeit faktisch zu einer Vereitelung der
Bewirtschaftungsziele fuhren kénnen (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris,
Rn. 582). Vorausgesetzt ist also der hinreichend wahrscheinliche Ursachenzusammenhang
zwischen dem Vorhaben und seinen Auswirkungen einerseits und der Verfehlung der in der
Bewirtschaftungsplanung vorgegebenen Ziele mit Blick auf den gesamten GWK
andererseits. Bei der Prifung, ob die Zielerreichung gefahrdet wird, dirfen und muissen
Vorhabentrager und Zulassungsbehérden am MalRnahmenprogramm anknulpfen und sich
auf die Prifung beschranken, ob die darin vorgesehenen Malnahmentypen und die
erganzend vorgeschlagenen EinzelmalRnahmen durch das Vorhaben ganz oder teilweise
behindert bzw. erschwert werden (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris,
Rn. 584). Summationseffekte mit anderen Vorhaben sind dabei nicht zu betrachten
(BVerwG, a.a.0., Rn.593f.). Fordern weder der Bewirtschaftungsplan noch das
Maflinahmenprogramm an einem Vorhabenstandort im geltenden Bewirtschaftungszyklus
die Umsetzung bestimmter MalBhahmen, denen ein Vorhaben entgegensteht, ist daher
regelmafiig nicht anzunehmen, dass das Vorhaben gegen das Verbesserungsgebot
verstoldt (VG Sigmaringen, Urt. v. 14.11.2018, Az. 10 K 118/17, juris, LS 6).

2.4.1.3 Vorgaben des Gebots der Trendumkehr nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG

Nach §47 Abs.1 Nr.2 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass alle
signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund
der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden.

2.4.1.3.1 Vorbehalt der Bewirtschaftungsplanung

Zunachst ist auch mit Blick auf das Gebot der Trendumkehr zu beachten, dass es — ahnlich
wie das Verbesserungsgebot — unter dem Vorbehalt der Bewirtschaftungsplanung steht.
Beim Trendumkehrgebot kommt dieser Vorbehalt in § 10 Abs. 1 GrwV deutlich zum
Ausdruck. Die Vorschrift beschrankt die Trendermittlungspflicht der zustandigen Behdrden
auf diejenigen GWK, die als gefahrdet eingestuft wurden. Das sind nach 8§ 3 Abs. 1 GrwV
diejenigen GWK, bei denen das Risiko besteht, dass sie die Bewirtschaftungsziele nach
§ 47 WHG nicht erreichen. Aus dieser Regelung, die mit den Vorgaben der GWRL in
Einklang steht, ergibt sich, dass Trends auf3erhalb ermittelter geféahrdeter Gebiete nicht
erfasst werden, also auch nicht umgekehrt werden kdénnen (Ginzky, in BeckOK UmwR,
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a.a.0., 847 Rn. 12). Auf solche, mit Blick auf das Trendumkehrgebot nicht klassifizierte
GWK ist also § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG von vornherein nicht anwendbar.

2.4.1.3.2 Fehlende Beachtlichkeit im Rahmen der Vorhabenzulassung

Auch soweit das Gebot der Trendumkehr auf einzelne GWK aufgrund der Feststellung
eines signifikanten und anhaltenden Trends im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung
anwendbar ist, stellt es nach hier vertretener Auffassung — anders als das Verschlech-
terungsverbot und das Zielerreichungsgebot — keine im Rahmen der Vorhabenszulassung
zu beachtende Vorgabe dar. Denn eine Trendumkehr Iasst sich sinnvoll nur im Rahmen von
Malnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplanen und nicht allein im Zuge von Einzel-
entscheidungen erreichen, weil sie ein planvolles und koordiniertes Vorgehen erfordert. Das
ergibt sich schon daraus, dass es beim Gebot der Trendumkehr auf eine flachenhafte und
langfristige Betrachtung des gesamten GWK Uiber mehrere Jahre ankommt. Die urspring-
lich in Anlage 6 zur GrwV enthaltene Vorgabe, steigende Trends an jeder einzelnen
Messstelle zu ermitteln, wurde im Bundesrat gestrichen. Damit sollen steigende Trends nur
fur den gesamten GWK und nicht flr einzelne Punkte bestimmt werden (Bohme, in:
Berendes/Frenz/Muggenborg, a.a.0., §47 Rn. 30). Schon aus diesem gesamthaften
Ansatz des Trendumkehrgebots ergibt sich, dass es sich nicht als Zulassungsschranke fir
einzelne Vorhaben eignet.

Seine Bestatigung findet dieses Verstandnis darin, dass nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG und
§ 10 Abs. 2 Satz 1 GrwV die zustandige Behoérde selbst im Falle des Vorliegens eines
Trends im vorstehend skizzierten Sinne, der zu einer signifikanten Gefahr fur die Qualitat
der Gewasser- oder Landdkosysteme, fiir die menschliche Gesundheit oder die potentiellen
oder tatsachlichen legitimen Nutzungen der Gewasser flihren kann, lediglich die
erforderlichen Mallnhahmen zur Trendumkehr zu veranlassen hat. Mdgliche Rechtsfolge
eines anhaltenden Trends ist also nach der Konzeption der GrwV allein die (planerische)
Festlegung von Malihahmen im Rahmen der Bewirtschaftungs- und Malihahmenplanung
gemal §§ 82 ff. WHG.

2.4.1.3.3 Jedenfalls: Keine RechtmaRigkeitsvoraussetzung

Selbst wenn man dem Gebot der Trendumkehr entgegen der hier vertretenen Auffassung
eine rechtliche Bedeutung Uber die Bewirtschaftungsplanung hinaus beimessen wiurde,
mussten diesbezlglich jedenfalls die gleichen Vorbehalte gelten wie beim Verbesserungs-
gebot. Vorausgesetzt ist also auch hier der hinreichend wahrscheinliche Ursachen-
zusammenhang zwischen dem Vorhaben und seinen Auswirkungen einerseits und der
Verfehlung der in der Bewirtschaftungsplanung vorgegebenen Trendumkehr mit Blick auf
den gesamten GWK andererseits.

2.4.1.4 Zum Ausnahmeregime des 8 47 Abs. 3 Satz 1, § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG

Nach § 47 Abs. 3 Satz 1 WHG gilt fur Ausnahmen von allen drei Bewirtschaftungszielen
nach 8 47 Abs. 1 WHG insbesondere 8§ 31 Abs. 2 Satz 1 WHG entsprechend. Danach liegt
ein Verstol3 gegen die Bewirtschaftungsziele nicht vor, wenn (1.) die Zielverfehlung oder
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Verschlechterung auf einer neuen Veranderung der physischen Gewassereigenschaften
oder des Grundwasserstands beruht, (2.) die Grinde fir die Veranderung von Uber-
geordnetem offentlichen Interesse sind oder wenn der Nutzen der neuen Veranderung fur
die Gesundheit oder Sicherheit des Menschen oder fir die nachhaltige Entwicklung groé3er
ist als der Nutzen, den die Erreichung der Bewirtschaftungsziele fir die Umwelt und die
Allgemeinheit hat, (3.) die Ziele, die mit der Veranderung des Gewassers verfolgt werden,
nicht mit anderen geeigneten Malihahmen erreicht werden kénnen, die wesentlich
geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchfihrbar und
nicht mit unverhaltnismalig hohem Aufwand verbunden sind und (4.) alle praktisch
geeigneten MaRRnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen Auswirkungen auf den
Gewasserzustand zu verringern.

2.4.1.4.1 Moglichkeit einer Ausnahme auch fur stoffliche Eintrage in GWK

Mit Blick auf die hier zu bewertende Restinfiltration schadstoffbelasteter Wasser in das
Grundwasser ist zunachst klarzustellen, dass der Begriff der ,physischen Veranderung“im
Sinne des § 31 Abs. 2 Satz1 Nr. 1 WHG nach zutreffender Auffassung auch stoffliche
Veranderungen erfasst (so Uberzeugend FalRbender, EurUP 2015, 178, 192; ders., NuR
2017, 433, 437; Durner, W+B 2015, 195, 204 f.; ders., in: Landmann/Rohmer, UmwR,
a.a.0., § 31 WHG Rn. 30; FiRer/Lau, NuR 2015, 589, 593; Franzius, ZUR 2015, 643,
649 f,; Schuitte/Warnke/Wittrock, ZUR 2016, 215, 216; Schmid, in:
Berendes/Frenz/Muggenborg, a.a.0., 8§ 31 Rn. 35; Durner, NuR 2019, 1, 7; fir das
Grundwasser auch Elgeti, W+B 2015, 166, 169; a.A. Reinhardt, UPR 2015, 321, 328; Munk,
WUA 2016, 59, 62; Ginzky, in: BeckOK UmwR, a.a.0., 8 27 WHG Rn. 9b; OVG Berlin-
Brandenburg, Urt. v. 20.12.2018, Az. OVG 6 B 1.17, juris, Rn. 46, 49).

Fur GWK gilt aufgrund der pauschalen Verweisung des § 47 Abs. 3 Satz 1 WHG auf die
Ausnahmevorschrift des § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG nichts anderes. In diesem Zusammen-
hang weisen etwa Dallhammer/Fritzsch (ZUR 2016, 340, 350) zutreffend darauf hin, der
Ausnahmetatbestand des § 31 Abs. 2 WHG gelte fir alle neuen Veranderungen einer
Gewassereigenschaft oder des Grundwasserstandes, die zu einer Verschlechterung des
mengenmafigen oder des chemischen Zustandes eines GWK fuhrten. Das ergibt sich
daraus, dass § 47 Abs. 3 Satz 1 WHG auf § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG als solchen verweist
und diesen Verweis nicht auf den mengenmaRigen Zustand beschrankt, so dass auch beim
Grundwasser eine Veranderung der stofflichen/chemischen Eigenschaften ohne Weiteres
ausnahmefahig ist (Elgeti, W+B 2015, 166, 169; so auch Dallhammer/Fritzsch, ZUR 2016,
340, 349, die darauf hinweisen, die Anwendung sowohl auf eine Verschlechterung des
Okologischen wie auch des chemischen Zustands bei OWK entspreche der Regelung
bezuglich des Grundwassers, da §47 Abs.3 S.1 WHG beziglich des
Verschlechterungsverbots sowohl des mengenmalfligen wie des chemischen Zustands in
Form eines Rechtsfolgenverweises unter anderem auf die Ausnahmeregelung des § 31
Abs. 2 WHG verweise).

Der Wortlaut der WRRL steht dem nicht entgegen, auch wenn nach Art. 4 Abs. 7 WRRL
scheinbar nur ,Anderungen der physischen Eigenschaften eines Oberflaichenwasser-
kérpers“ oder ,Anderungen des Pegels von Grundwasserkorpern“ ausnahmefahig sind.
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Insoweit hat der EuGH bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass die WRRL eine auf der
Grundlage von Art. 175 Abs. 1 EG (jetzt Art. 192 AEUV) erlassene Rahmenrichtlinie ist. Sie
legt demnach lediglich gemeinsame Grundsatze und einen allgemeinen Handlungsrahmen
fur den Gewasserschutz fest. Diese gemeinsamen Grundsatze und der allgemeine
Handlungsrahmen sind von den Mitgliedstaaten auszufillen und weiterzuentwickeln. Die
Richtlinie zielt damit gerade nicht auf eine vollstdndige Harmonisierung der
wasserrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten ab (EuGH, Urt. v. 11.09.2014, Az. C-
525/12, juris, Rn.50; Urt. v. 01.07.2015, Az. C-461/13, juris, Rn. 34). Eine solche
unionsrechtlich zulassige Weiterentwicklung stellt es dar, wenn der deutsche Gesetzgeber
mit dem umfassenden Verweis in § 47 Abs. 3 WHG auch stoffliche Veranderungen von
GWK als ausnahmefahige Tatbestande normiert hat.

2.4.1.4.2 Jedenfalls: Moglichkeit einer analogen Anwendbarkeit der
Ausnahmevorschriften

Wenn man demgegenuber am Wortlaut von Art. 4 Abs. 7 WRRL haften bliebe und demnach
auch von § 47 Abs. 3 Satz 1i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG ausschlieBlich Anderungen des
Pegels von GWK erfasst sahe, misste man den Ausnahmetatbestand jedenfalls auf
stoffliche Beeinflussungen des Grundwassers analog anwenden.

In diesem Zusammenhang ist zunachst darauf hinzuweisen, dass diejenigen Stimmen in
der Literatur, die stoffliche Veranderungen eines Wasserkdrpers als vom Anwendungs-
bereich des § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG nicht erfasst sehen, sich ganz tiberwiegend fir
eine analoge Anwendung der Ausnahmevorschrift aussprechen. So weist insbesondere
Munk vollig zutreffend darauf hin, das von ihm vertretene Ergebnis erscheine ,aus Grinden
der VerhaltnismaRigkeit nicht haltbar”, weil Verstdlie gegen das Verschlechterungsverbot
durch gravierende Veranderungen physischer Gewassereigenschaften, z.B. durch einen
Gewasserausbau nach § 67 Abs. 2 Satz 1 WHG, Uber die Ausnahmeregelung des § 31
Abs. 2 WHG zugelassen werden kénnten, Verstélie durch geringe negative Veranderungen
bei unterstitzenden chemischen Qualitatskomponenten oder bei einzelnen Stoffen im
Rahmen des chemischen Zustandes dagegen einem ausnahmslosen Verbot unterliegen
wlrden. Fir eine derartige Ungleichbehandlung gleichartiger Sachverhalte
(physische/chemische Veranderungen der Wasserbeschaffenheit) sei wasserwirtschaftlich
eine vernunftige Begriindung nicht ersichtlich. Die Ungleichbehandlung erscheine vielmehr
willkurlich. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die mit einer wasserrechtlichen Zulassung
ggf. verbundene Auslibung berufs- und/oder betriebsbezogener Grundrechte. Es sei daher
davon auszugehen, dass der europaische und deutsche Gesetzgeber in Kenntnis der aus
dem EuGH-Urteil zu entnehmenden stringenten Anwendung des Verschlechterungsverbots
auf chemische Qualitadtskomponenten bzw. Stoffe auch fir Verschlechterungen der
chemischen Gewassereigenschaften eine Ausnahmeregelung vorgesehen hatte. Dies
rechtfertige eine analoge Anwendung des § 31 Abs. 2 WHG fur diese Falle. Ganz ahnlich
verweist auch Reinhardt (UPR 2015, 321, 328) auf die Rechtsprechung des BVerfG zu
Art. 14 GG und zu dem — auch im Unionsrecht geltenden — VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz,
die in besonderen Hartefallen eine Dispensvorschrift zugunsten des Grundrechtsschutzes
fordere und der die woértliche Auslegung der Ausnahmetatbestande des Art. 4 VII WRRL
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nicht gerecht werde. Zur Vermeidung verfassungs- und unionsrechtswidriger Llicken musse
die Regelung des Art. 4 Abs.7 WRRL daher auch unter Bezugnahme auf die
Rechtsprechung des EuGH selbst Uber den Wortlaut hinaus der analogen Anwendung
zuganglich sein (NVwZ 2016, 1167, 1168).

Das Unionsrecht ist gegentiber solchen Ausnahmen tber den Wortlaut der im Richtlinien-
text festgelegten Tatbestande hinaus offen. So ist zum Beispiel anerkannt, dass die
Ausnahmen des § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG (,andere zwingende Griinde des Uber-
wiegenden 6ffentlichen Interesses einschliel3lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art®)
zur Vermeidung von Wertungswidersprichen und zur Wahrung der VerhaltnismaRigkeit
auch auf europaische Vogelarten anwendbar sind, obwohl der Wortlaut des Art. 9 der
Vogelschutz-RL einen solchen Ausnahmetatbestand nicht enthalt (vgl. dazu Gellermann,
in: Landmann/Rohmer, UmwR, a.a.0., § 45 BNatSchG Rn. 24). Auch der EUGH und ihm
vorausgehend die Generalanwaltin Kokott haben insbesondere im Verfahren zum
Finnischen Wolf (Rs. C-342/05) die Mdglichkeit einer Ausnahme Uber den Wortlaut der
FFH-RL hinaus anerkannt. Die Generalanwaltin fihrt dazu aus, der Gerichtshof habe im
Naturschutzrecht bereits entschieden, dass aufierordentliche Grinde die Beeintrachtigung
von naturlichen Schutzgutern rechtfertigen konnten, selbst wenn dies nach dem Wortlaut
der jeweiligen Richtlinienbestimmungen nicht moglich ware. Praktisch handele es sich
dabei um eine Anwendung des Prinzips der VerhaltnismaRigkeit, die hinsichtlich der
moglichen Ziele von Ausnahmen nicht auf die Liste der in der Richtlinie aufgeflihrten
Ausnahmegriinde beschrankt sei (Schlussantrdage vom 30.11.2006, Rs. C-342/05, juris,
Rn. 52 ff.).

2.4.1.4.3 Zwischenergebnis

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Ausnahmevorschrift des Art. 4 Abs. 7
WRRL zumindest analog auch auf stoffliche Veranderungen der Grundwasserqualitat an-
wendbar ist, wenn eine am Wortlaut festhaltende Anwendung — bspw. mit Blick auf die
Erhaltung eines eigentumsrechtlich geschiitzten eingerichteten und ausgelibten Gewerbe-
betriebs — gegen die primarrechtlichen Vorgaben des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes
nach Art. 5 Abs. 4 Satz 1 EUV und Art. 52 Abs. 1 Satz 2 GrCh bzw. des grundrechtlichen
Schutzes wirtschaftlicher Betatigung nach den Art. 15 ff. GrCh und/oder des Gleich-
heitssatzes verstoRen wirde.

2.4.1.4.4 Zu den lbrigen Tatbestandsvoraussetzungen des § 31 Abs. 2
Satz 1 WHG

Das Vorliegen der ubrigen Tatbestandsvoraussetzungen ist mit Blick auf das konkrete
Vorhaben zu prifen und daher von den Umstanden des Einzelfalls abhangig. Abstrakte
rechtliche Ausfuhrungen sind daher nur begrenzt zielfUhrend. Lediglich auf folgende
Gesichtspunkte sei an dieser Stelle hingewiesen:

Der Begriff der Grinde von Ubergeordnetem offentlichem Interesse im Sinne des § 31
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG orientiert sich an den — allerdings deutlich strenger formulierten —
Anforderungen der ,zwingenden Grinde des uberwiegenden o6ffentlichen Interesses” nach
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Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie bzw. deren Umsetzung in § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG
(Durner, in: Landmann/Rohmer, UmwR, a.a.0., § 31 WHG Rn. 35; FuRer/Lau, NuR 2015,
589, 594). Nach der Rechtsprechung des VGH Kassel kann ein solches Ubergeordnetes
offentliches Interesse insbesondere in dem in der Rohstoffsicherungsklausel des § 48
Abs. 1 Satz 2 BBergG zum Ausdruck kommenden Rohstoffgewinnungsinteresse zu sehen
sein (Hessischer VGH, Urt. v. 07.07.2015, Az. 2 A 177/15, juris, Rn. 119).

§ 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 WHG dient der Umsetzung von Art. 4 Abs. 7 Buchst. d) WRRL,
nach dem zur Erreichung der angestrebten nutzbringenden Ziele keine anderen Mittel zur
Verfugung stehen duirfen, ,die eine wesentlich bessere Umweltoption darstellen®. Selbst
bessere Umweltoptionen stehen der Ausnahmeerteilung nur dann entgegen, wenn diese
nicht deutlich héhere Kosten verursachen und damit mit einem unverhaltnismafig hohen
Aufwand verbunden sind (Durner, a.a.0., § 31 WHG Rn. 36). Eine Alternative ist zudem
dann nicht ndher zu prifen, wenn sie auf ein anderes Projekt hinausliefe, wenn sie also
insbesondere ein mit dem Vorhaben verbundenes wesentliches Ziel nicht erreichen wirde,
oder wenn es gar um den Verzicht auf das Vorhaben ginge (vgl. Flfier/Lau, NuR 2015, 589,
594 f.).

Die abschlielende Anforderung des § 31 Abs.2 Satz1 Nr.4 WHG, wonach der
Vorhabentrager alle praktisch geeigneten Malinahmen ergreifen muss, um die nachteiligen
Auswirkungen auf den Gewasserzustand zu verringern, ist keine Zulassigkeits-
voraussetzung im eigentlichen Sinne, sondern enthalt ein Minimierungsgebot im Sinne
.kaum spezifizierter kompensatorischer Handlungspflichten® (Czychowski/Reinhardt,
a.a.0., § 31 Rn. 17; Knopp, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, a.a.O., § 31 Rn. 32; Schmid,
in: Berendes/Frenz/Muggenborg, a.a.0., 8 31 Rn. 56 Fn. 54). Selbst wenn man in dem
Merkmal eine echte Zulassungsvoraussetzung sahe (unter Berufung auf den Wortlaut
,Bedingung“ der WRRL OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.12.2018, Az. OVG 6 B
1.17, juris, Rn. 43), wirde sie jedenfalls nur dazu verpflichten, die Auswirkungen auf den
Gewasserzustand des betroffenen Wasserkérpers im Rahmen des technisch
Durchfihrbaren und Verhaltnismafigen so gering wie moglich zu halten (Fifer/Lau, NuR
2015, 589, 595).

2.4.2 Besorgnisgrundsatz des 8§ 48 Abs. 2 Satz 1 WHG

2.4.2.1 Regelungsgehalt des Besorgnisgrundsatzes

Nach § 48 Abs. 2 Satz 1 WHG durfen Stoffe nur so gelagert oder abgelagert werden, dass
eine nachteilige Veranderung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist.

Der Begriff der ,nachteiligen Veranderung®im Sinne des § 48 Abs. 2 Satz 1 WHG entspricht
inhaltlich § 34 Abs. 2 Satz 1 WHG a.F. (vgl. die Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes
zur Neuregelung des Wasserrechts vom 17. Marz 2009, BT-Drs. 16/12275 Seite 64; VG
Ansbach, Urteil vom 7. September 2011, AZ. AN 15 K 11.01010, juris, Rn. 33). Eine solche
nachteilige Veranderung der Wasserbeschaffenheit liegt immer dann vor, wenn sich die
physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Grundwassers durch die zu
beurteilende MaRRnahme im Vergleich zum vorher bestehenden Zustand verschlechtert
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(Kotulla, WHG, 2. Auflage 2011, § 48 Rn. 5; Czychowski/Reinhardt, a.a.0., 8§ 48 Rn. 12 und
§ 32 Rn. 35 ff.). Die obigen Aussagen zur Kompensierbarkeit von — fir sich betrachtet
nachteiligen — stofflichen oder sonstigen Einwirkungen auf ein Gewasser gelten damit im
Rahmen der Anwendung des § 48 Abs. 2 Satz 1 WHG entsprechend.

Im Hinblick auf die dartber hinaus erforderliche Besorgnis genligen zwar bereits entfernte
Wahrscheinlichkeiten einer nachteiligen Veradnderung der Beschaffenheit des
Grundwassers (Kotulla, a.a.0., § 48 Rn. 6; Czychowski/Reinhardt, a.a.O., § 48 Rn. 26).
Allerdings besteht eine Besorgnis nur dann, wenn die Mdglichkeit eines Schadenseintritts
bei einer auf konkreten, nachvollziehbaren Feststellungen beruhenden Prognose nach
menschlicher Erfahrung und nach dem Stand der Technik nicht von der Hand zu weisen ist
(Czychowski/Reinhardt, a.a.0., 8 32 Rn. 39). Fur diese Prognose kommt es u.a. auf die
Eigenschaften des abgelagerten Stoffes, auf Stand und Fliel3richtung des Grundwassers
sowie auf die Beschaffenheit des Gelandes, des Bodens und des Untergrundes an
(Czychowski/Reinhardt, a.a.0., 8 48 Rn. 26). Mit Ricksicht auf den verfassungsrechtlichen
Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit ist dabei auch Raum fiir abwagende Uberlegungen
unter Berlcksichtigung der unterschiedlichen Schutzwiirdigkeit der Grundwasser-
vorkommen sowie der Wahrscheinlichkeit und Groé3e der Verunreinigungsgefahr (vgl. zu
§ 48 Abs. 1 WHG Czychowski/Reinhardt, a.a.O., § 48 Rn. 8). Auch das OVG Rheinland-
Pfalz hat jungst ausdrucklich darauf hingewiesen, die Weite des in 8§ 48 Abs. 2 WHG
formulierten Besorgnisgrundsatzes musse durch die Anwendung des
VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes eingeschrankt (operationalisiert) werden (Urteil vom
24.05.2017, Az. 8 A 11825/16, juris, Rn. 58).

2.4.2.2 Verdrangung durch bergbauabfallrechtliches Minimierungsgebot

Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob und gegebenenfalls mit welcher Rechtsfolge diese
Anforderungen des Besorgnisgrundsatzes auf die Haldenerweiterung Anwendung finden.

2.4.2.2.1 Relativierung des Besorgnisgrundsatzes im ,normalen®
Abfallrecht

In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf das Recht zur Genehmigung von
Abfallentsorgungseinrichtungen  (Deponien) nach 8835, 36 KrWG geboten.
Ausgangspunkt ist dabei die Erkenntnis, dass im Deponierecht — ebenso wie im Fall der
beantragten Haldenerweiterung — ein Eindringen von Sickerwasser in den Untergrund und
damit in das Grundwasser nicht vollstandig auszuschlie3en ist (vgl. dazu BVerwG, Urt. v.
18.10.1991, Az. 7 C 2.91, NVwZ 1992, 480, 481). Das BVerwG weist in der zitierten
Entscheidung darauf hin, dass bei strikter Anwendung des Besorgnisgrundsatzes entgegen
den Vorstellungen des Abfallgesetzes praktisch kaum noch Deponien zugelassen werden
koénnten, weil bei diesen Anlagen zumindest langfristig eine Gefahrdung des Grundwassers
durch Sickerwasser kaum jemals mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden kbénne.

Gemal 8§ 36 Abs. 1 Nr. 1 KrWG ist demgegenuber die Genehmigung einer Abfallentsor-
gungsanlage immer schon dann mdoglich, wenn sichergestellt ist, dass das Wohl der
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Allgemeinheit nicht beeintrachtigt wird, insbesondere wenn keine Gefahren fir die in § 15
Abs. 2 Satz 2 KrWG genannten Schutzgiter hervorgerufen werden kénnen. Zu diesen
Schutzgitern zahlt gemal § 15 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 KrWG auch das Grundwasser. Erreicht
die von der Deponie zu erwartende nachteilige Auswirkung auf ein Schutzgut die
Gefahrenschwelle, so folgt daraus nicht die Versagung der Anlagenzulassung wegen einer
Beeintrachtigung des Allgemeinwohls. Die Entscheidung dartber, ob eine Deponie dem
Wohl der Allgemeinheit entspricht, setzt vielmehr eine Abwagung zwischen den fur und
gegen das Vorhaben sprechenden 6ffentlichen Belangen voraus, da sich der Schutz der in
8 15 Abs. 2 Satz 2 KrWG beispielhaft aufgelisteten Belange nicht umfassend erreichen
lasst (dazu Beckmann, in: Landmann/Rohmer, UmwR, a.a.0., § 36 KrWG Rn. 17).

Nach einhelliger Auffassung in der abfallrechtlichen Literatur wird der wasserrechtliche
Besorgnisgrundsatz des § 48 Abs. 2 WHG aus diesem Grunde in § 36 Abs. 1 Nr. 1 KiWG
unter einen Abwagungsvorbehalt gestellt (Mann, in: Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG,
3. Aufl. 2012, § 36 Rn. 21; Klages, in: BeckOK UmwR, a.a.0., § 36 Kr WG Rn. 5; Versteyl,
in: Schmehl, GK-KrWG, 2013, § 36 Rn. 12; Garrelmann, in: Schink/Versteyl, KriwG, 2012,
§ 15 Rn. 30 und Versteyl, ebenda, § 36 Rn. 12; Beckmann, in: Landmann/Rohmer, UmwR,
a.a.0., 836 Kr WG Rn. 17, 22; Hellmann-Sieg, in: Jarass/Petersen/Weidemann, KrW-
/AbfR, Stand 09/2011, § 32 Rn. 46; speziell fur die Erweiterung von Altdeponien auch
Kersting/Spiel3, LKV 1999, 425, 430). Wenn auch der Gewasserschutz angesichts seines
hohen Ranges eine herausgehobene Bedeutung bei der Abwégung erhalten muss, versteht
demnach die spezialgesetzliche Regelung des § 15 Abs.2 Satz2 Nr.3 KrWG den
Grundwasserschutz als einen Teil des Allgemeinwohls und relativiert ihn damit zugleich,
indem auch Gewasserverunreinigungen im Rahmen der Abwéagung tUberwunden werden
kénnen.

Auch die wasserrechtliche Literatur ist ganz Uberwiegend der Auffassung, dass der
Abwéagungsvorbehalt des Abfallrechts als Spezialvorschrift dem strengen Besorgnis-
grundsatz vorgeht (so ausdricklich Czychowski/Reinhardt, a.a.O., § 48 Rn. 22 iVm § 32
Rn. 23; ebenso Posser, in; BeckOK UmwR, a.a.0., § 32 WHG Rn. 24; Bbhme, in:
Berendes/Frenz/Miiggenborg a.a.O., 8 48 Rn. 24; Breuer/Garditz, Offentliches und privates
Wasserrecht, 4. Aufl. 2017, Rn. 436). Die einschlagige obergerichtliche
Verwaltungsrechtsprechung hat sich dieser Auffassung angeschlossen (VGH Mannheim,
Urteil vom 15.11.1987, Az. 10 S 240/86, NVwZ 1988, 562; OVG Schleswig-Holstein, Urteil
vom 19.01.1993, Az. 2L 78/92, juris, Rn.44 sowie Urteil vom 26.05.1999, Az.
2 L 231/1996, juris, Rn. 23). Auch das Bundesverwaltungsgericht hat bereits mit Beschluss
vom 13.05.1983 (Az. 7 B 35.83, juris, Rn. 3) in Zweifel gezogen, ob 8§ 34 Abs. 2 Satz 1
WHG a.F. im Rahmen der abfallrechtlichen Planfeststellung Gberhaupt anwendbar sei.

Insgesamt geht daher die ganz herrschende Meinung davon aus, dass im Recht der
Abfallentsorgung nach dem KrWG der strenge wasserrechtliche Besorgnisgrundsatz nach
8§ 48 Abs. 2 WHG nicht gilt, dass vielmehr der Grundwasserschutz nur einer der Belange
ist, die in die Prufung des Wohls der Allgemeinheit im Rahmen der abfallrechtlichen
Abwégung einzustellen sind.
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2.4.2.2.2 Erst-recht-Privilegierung des Bergbauabfallrechts

Legt man diesen Befund zum eingeschréankten Regelungsgehalt des Besorgnisgrundsatzes
im ,normalen® Abfall- und Deponierecht zugrunde, so folgt daraus, dass 8§ 48 Abs. 2 WHG
auch und erst recht bei der Zulassung von Abfallentsorgungseinrichtungen nach dem
Bergbauabfallrecht von den spezielleren abfallrechtlichen Vorschriften verdrangt wird.

Das ergibt sich zunachst aus dem Bergbauprivileg nach § 2 Abs. 2 Nr. 7 KrWG. Diese
Vorschrift tradgt den speziellen Produktionsbedingungen des Bergbaus Rechnung,
insbesondere dem unvermeidlichen Anfall groler Mengen bergbaulicher Abfalle sowie der
Notwendigkeit, die Entsorgung der bei den speziellen Betriebsvorgangen anfallenden
Abfalle in den Gewinnungsbetrieb zu integrieren (vgl. dazu Piens, in: Piens/Schulte/Graf
Vitzthum, BBergG, 2. Aufl. 2013, § 55 Rn. 91). Das Bergbauprivileg hat zur Folge, dass die
Entsorgung bergbaulicher Abfalle in der Bergaufsicht unterstehenden Betrieben nicht den
strengen Regeln des KrWG unterfallt, sondern ausschlieRlich den speziellen
bergrechtlichen Abfallvorschriften. Die einschlagige abfallrechtliche Literatur weist
zutreffend darauf hin, dass nicht nur eine unmittelbare, sondern auch jede ,erganzende
oder konkretisierende” Anwendung der DepV im Bergbauabfallrecht ausscheidet (Dippel,
in: Schink/Versteyl, KiWG, 2012, § 2 Rn. 19). Diese Auffassung ist deshalb zwingend, weil
die Bereichsausnahmen in § 2 Abs. 2 KrwG und damit auch das Bergbauprivileg in Nr. 7
ihrem klaren Wortlaut nach ,strikt und vorbehaltlos” gelten (Wolf, in: BeckOK UmwR, a.a.O.,
§ 2 KrWG Rn. 8). Auch mit ,finalen, gefahrenabwehrend und umweltschitzend motivierten®
Argumenten lasst sich eine erganzende Anwendung des Abfallrechts rechtlich nicht
begrinden (Wolf, a.a.0.). Das gilt selbst dann, wenn die von § 2 Abs. 2 KrWG erfassten
gesetzlichen Sondermaterien hinter den Zielen und Standards des allgemeinen Abfallrechts
zuriickbleiben (Wolf, a.a.0.).

Diese Privilegierung des Bergbauabfallrechts gegenuber dem ,normalen® Abfall- und
Deponierecht entspricht der Rechtslage im Gemeinschaftsrecht. In der einschlagigen
Literatur heit es dazu zutreffend, eine gewisse Privilegierung bergbaulicher Abfélle
gegenuber dem Deponierecht sei auch nach Auffassung des europaischen Gesetzgebers
aufgrund der bergbaulichen Sondersituation gerechtfertigt, da zur Bodenschatzgewinnung
zwangslaufig Bodenmaterial verlagert werden misse und dieses typischerweise auch
gefahrliche Abfélle enthalten kdnne (Attendorn, NuR 2008, 153). Die Bergbauabfall-
Richtlinie (RL 2006/21/EG Uber die Bewirtschaftung von Abféllen aus der
mineralgewinnenden Industrie vom 15. Marz 2006; ABI. EU Nr. L102/15) ist daher in ihrem
Anwendungsbereich lex specialis zum allgemeinen Deponierecht (das seinerseits
wiederum lex specialis zum Besorgnisgrundsatz des § 48 Abs. 2 WHG ist) und verfolgt das
Ziel, die Ablagerung bergbaulicher Abféalle gegentber dem allgemeinen Deponierecht zu
begilnstigen (so ausdrtcklich Attendorn, NuR 2008, 153, 158). In der Begrindung der
Kommission zum Entwurf der Bergbauabfall-Richtlinie (KOM2003 (319) vom 2. Juni 2003,
Seite 3) heil’t es dazu, die Bestimmungen der Richtlinie Gber Abfalldeponien (1999/31/EG)
sei fUr Einrichtungen fur die Entsorgung von Abféllen aus der mineralgewinnenden Industrie
nicht immer angemessen. Dies betreffe insbesondere das Verbot der Verbringung flUssiger
Abfalle in Deponien, das allgemeine Verbot der gleichzeitigen Einlagerung ungefahrlicher
und gefahrlicher Abfélle sowie die Anforderung, eine Deponie mit Barriere und Abdichtung
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auszustatten. Die entsprechenden Anforderungen des Deponierechts wiirden bei voller
Anwendung das Ende der mineralgewinnenden Industrie bedeuten. Um dieser unhaltbaren
Situation zu begegnen, misse daher ein geeigneter Rechtsrahmen geschaffen werden, der
Abfalle aus der mineralgewinnenden Industrie von den Bestimmungen der Deponierichtlinie
ausnehme und spezielle Vorschriften festlege. Diese politisch gewollte und rechtlich
vorgeschriebene Privilegierung der Entsorgung von Bergbauabfallen in Bergbaubetrieben
gegentber dem Deponierecht wirde ad absurdum gefihrt, wenn man im
Bergbauabfallrecht mit Blick auf den wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz strengere
Malstabe ansetzen wirde als im allgemeinen Abfallrecht.

Die Geltung der im Abfallrecht allgemein anerkannten Uberlagerung des strengen
wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatzes durch einen Abwagungsvorbehalt ergibt sich
nicht nur aus dem Bergbauprivileg als solchem, sondern auch und gerade aus den
materiellen Genehmigungsvoraussetzungen flr Abfallentsorgungseinrichtungen nach dem
Bergbauabfallrecht. Ausgangspunkt der heute geltenden Rechtslage ist insofern die
Bergbauabfall-Richtlinie 2006/21/EG. Bereits in Art. 1 der Richtlinie wird der
Regelungsgegenstand dahingehend beschrieben, dass mit geeigneten MalRnahmen,
Verfahren und Leitlinien die durch die Bewirtschaftung von Abféllen aus der
mineralgewinnenden Industrie verursachten negativen Auswirkungen u.a. auf das Wasser
,S0 weit wie mdglich vermieden oder reduziert werden sollen®. Mit Blick auf die hier zu
betrachtende Restinfiltration von Sickerwasser in den Untergrund heif3t es in Art. 13
Abs. 1 b) der Richtlinie, die zustdndige Behdrde habe sich zu vergewissern, dass der
Betreiber die notwendigen MalRnhahmen ergreift, indem er die Bildung von Sickerwasser
sowie die Verschmutzung des Bodens sowie des Oberflachen- oder Grundwassers durch
die Abfalle vermeidet oder so gering wie moéglich halt. Das europaische Bergbauabfallrecht
geht also — wie das nationale Wasser- und Abfallrecht — erkennbar davon aus, dass bei der
Ablagerung bergbaulicher Abfélle eine Beeintrachtigung des Grundwassers nicht
vollstdndig vermieden werden kann, dass diese aber ,so gering wie moglich® zu halten ist.
Demgemal® bezeichnet die Kommission in ihrer Begrindung zum Entwurf der
Bergbauabfall-Richtlinie (KOM2003 (319) vom 2. Juni 2003, Seite 25) als eines der
wichtigsten technischen Ziele der Richtlinie nicht den Ausschluss, sondern die Minimierung
von Schadigungen durch mineralisiertes Sickerwasser aus
Abfallentsorgungseinrichtungen.

Dieses Verstandnis eines ,Minimierungsgebotes* wird im nationalen Recht durch § 22a
Abs. 1 Satz1 und Anhang 6 Nr. 2 ABBergV konkretisiert. Nach §22a Abs.1 Satz1
ABBergV hat der Unternehmer ,geeignete MalRnahmen zu treffen, um Auswirkungen auf
die Umwelt sowie sich daraus ergebende Risiken fir die menschliche Gesundheit so wie
wie moglich zu vermeiden oder zu vermindern®. Er hat dabei nach § 22a Abs. 1 Satz 2
ABBergV ,den Stand der Technik im Hinblick auf die Eigenschaften der
Abfallentsorgungseinrichtung, ihres Standortes und der Umweltbedingungen am Standort
zu berlcksichtigen®. Der Einsatz einer bestimmten Technik wird hierdurch nach § 22a
Abs.1 Satz3 ABBergV ausdricklich nicht vorgeschrieben. Soweit nachteilige
Auswirkungen auf Gewasser oder den Boden durch verschmutztes Sickerwasser zu
besorgen sind, hat der Unternehmer nach Anhang 6 Nr. 2 die Bildung von Sickerwasser
durch geeignete Mallnahmen ,soweit wie moglich zu vermeiden, das Sickerwasserpotential
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der abgelagerten bergbaulichen Abfalle, den Schadstoffgehalt des Sickerwassers und die
Wasserbilanz sowohl wahrend der Betriebs- als auch der Nachsorgephase der
Abfallentsorgungseinrichtung zu ermitteln und zu bewerten sowie verschmutztes Wasser
und Sickerwasser aus der Abfallentsorgungseinrichtung erforderlichenfalls zu behandeln®.
In Ubereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht geht damit auch § 22a ABBergV davon
aus, dass nachteilige Auswirkungen auf das Grundwasser durch verschmutztes
Sickerwasser nicht vollig ausgeschlossen werden kénnen, dass also die Besorgnis einer
nachteiligen  Auswirkung auf das Grundwasser der  Zulassung einer
Abfallentsorgungseinrichtung nicht entgegensteht, sondern dass der Betreiber die Bildung
von Sickerwasser durch geeignete MaRnahmen unter anlagen- und standortspezifischer
Bertcksichtigung des Standes der Technik ,.so weit wie mdglich zu vermeiden® hat.

Die bergrechtlichen Vorschriften bestimmen den Begriff des ,Standes der Technik® nicht.
Die Bergbauabfall-RL verweist zur Definition der ,besten verfligbaren Techniken* auf Art. 2
Abs. 11 der Richtlinie 96/61/EG (IVU-RL). Demnach sind auch das Kosten-Nutzen-
Verhaltnis sowie die technische und wirtschaftliche Vertretbarkeit bei der Bestimmung des
Standes der Technik nach § 22a Abs. 1 Satz 2 ABBergV zu beachten (so auch Marder-
Bungert/von MaRenhausen, AbfallR 2008, 266, 269). Wie bereits ausgeflhrt zielt das
Bergbauabfallrecht darauf ab, die Beseitigung bergbaulicher Abfélle in
Abfallentsorgungseinrichtungen im Sinne von § 22a Abs. 3 ABBergV gegeniber dem
allgemeinen Deponierecht zu beglinstigen (so ausdrticklich Attendorn, NuR 2008, 153, 158;
ebenso Europaische Kommission, KOM2003 (319) vom 2. Juni 2003, Seite 3). Daher kann
der im Bergbauabfallrecht zu berlcksichtigende Stand der Technik nicht strenger sein als
derjenige im Deponierecht. Wenn aber schon im Deponierecht und dem dort geltenden
Stand der Technik nicht jede Restinfiltration und damit jede nachteilige
Grundwasserveranderung im Sinne von § 48 Abs. 2 WHG zu vermeiden ist (s.0.), so muss
dies erst recht im Bergbauabfallrecht gelten.

2.4.2.2.3 Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten, dass der wasserrechtliche Besorgnisgrundsatz
des 848 Abs.2 WHG aufgrund seiner Verdrangung durch das speziellere
Bergbauabfallrecht der beantragten Haldenerweiterung nach zutreffender Auffassung nicht
entgegensteht, soweit der Vorhabentrager die unvermeidbaren nachteiligen
Veranderungen des Grundwassers unter BerlUcksichtigung des bergbauspezifischen
Standes der Technik so weit wie mdglich vermeidet bzw. begrenzt.

2.4.2.2.4 Jedenfalls: Erforderlichkeit einer Abwagung im Einzelfall

Selbst wenn man annahme, dem wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz komme im
Bergbauabfallrecht eine Gber das Minimierungs- und Begrenzungsverbot nach dem Stand
der Technik hinausgehende Bedeutung zu, wirde § 48 Abs.2 WHG ungeachtet des
erstrebten hohen Schutzniveaus des Grundwassers jedenfalls eine Abwagung unter
Beachtung des Verhaltnismafkigkeitsgrundsatzes erfordern (Posser, in: BeckOK UmwR,
a.a.0, §48 WHG Rn.20f.). Auch das OVG Rheinland-Pfalz hat jungst darauf
hingewiesen, die Weite des in § 48 Abs. 2 WHG formulierten Besorgnisgrundsatzes muisse
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durch die Anwendung des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes  eingeschrankt
(operationalisiert) werden (Urteil vom 24.05.2017, Az. 8 A 11825/16, juris, Rn. 58).

Auch insoweit ist ein Blick in die einschlagige Literatur zum allgemeinen Abfallrecht
geboten. Die Minderheitsmeinung, die sich gegen die oben skizzierte Einschrankung des
8§48 Abs.2 WHG im Deponierecht ausspricht, macht geltend, angesichts des
fortgeschrittenen Stands der Deponietechnik kénnten Abfalldeponien auch dann noch
zugelassen werden, wenn man die Anforderungen des wasserrechtlichen Besorgnis-
grundsatzes strikt anwende (so Kotulla, a.a.0., 8§32 Rn.20). Eine Grund-
wasserverunreinigung sei im Sinne von § 48 Abs. 2 WHG (bzw. § 34 Abs. 2 WHG a.F.)
nicht zu besorgen, wenn im konkreten Fall die heute geltenden Anforderungen an die
Vorbehandlung von Abféllen, Standortwahl, Deponieabdichtung, Entwasserung und
Abwasserbeseitigung eingehalten wirden (so GoR|, in: Sieder/Zeitler, WHG AbwAG, Stand
09/2009, § 34 WHG a.F. Rn. 2b).

Die Minderheitsmeinung, die sich fur eine vollinhaltliche Berlcksichtigung des Besorgnis-
grundsatzes bei der Errichtung von Abfallbeseitigungsanlagen ausspricht, tragt damit
erkennbar dem Grundsatz der Verhaltnismafigkeit Rechnung, der auch bei der Prifung
des § 48 Abs. 2 WHG eine Abwéagung aller Umstande des Einzelfalls erfordert. Danach
sollen die rechtlich gebotenen MalBhahmen zum Grundwasserschutz, die sich aus dem
Besorgnisgrundsatz ergeben, selbst das Ergebnis eines Abwégungsvorgangs sein. Aus
dem allgemeinen Vorsorgeprinzip folge, dass zum Schutz des Grundwassers Emissionen
soweit wie moglich zu vermeiden, zu verringern und zu begrenzen seien. Da auch das Vor-
sorgeprinzip als instrumentelles® Handlungsziel konkretisierungs- und prazisie-
rungsbediirftig sei, bedirfe es u.a. stets einer risikobezogenen Bewertung der jeweiligen
vorhandenen bzw. zu erwartenden Emissions- und Wirkungssituationen (dazu und zum
Folgenden Luhr/Staupe, Wasser+Boden 1986, 600, 601). Jede Festlegung konkreter Mal3-
nahmen und Anforderungen setze eine Abwagung voraus, die einerseits die mogliche
Gefahr einer Gewasserverunreinigung, andererseits den Grundsatz der Verhdltnis-
mafigkeit (Angemessenheit, Erforderlichkeit) in Rechnung zu stellen habe. Dieser
Abwagungsvorgang betreffe nicht zuletzt auch das Verhaltnis von Okonomie und Okologie.

Aus diesen Ausfuhrungen ergibt sich, dass auch die sich fur eine Anwendung des
Besorgnisgrundsatzes in Deponierecht aussprechende Literatur nicht verlangt, dass die
Moglichkeit eines Eindringens von Sickerwasser in den Untergrund vollstandig
auszuschlieBen sei. Um dem wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz im Zuge der
Genehmigung von Abfallentsorgungseinrichtungen Rechnung zu tragen, reicht es vielmehr
aus, wenn die nach dem Stand der Technik gebotenen und verhaltnismaRigen Malnahmen
zur Vermeidung und Verminderung einer Grundwasserbeeintrachtigung ergriffen werden.
Insofern wird auch §48 Abs.1 Satz1l WHG durch das UbermaRverbot und das
VerhaltnismaBigkeitsprinzip  relativiert. Damit stellt sich die Frage, welche
Vorsorgemal3nahmen in der gebotenen ex-ante-Betrachtung noch als verhaltnismafig im
engeren Sinne anzusehen sind.

Es bleibt damit festzuhalten, dass selbst nach der strengen Gegenauffassung in der
Literatur, die den Besorgnisgrundsatz auch bei der Zulassung von Abfallbeseitigungs-
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anlagen zur Anwendung bringen mdchte, die Frage der Besorgnis einer Grundwasserbe-
eintrachtigung Gegenstand einer Abwagung aller Gesichtspunkte des Einzelfalls zu sein
hat. Danach missen zwar Emissionen zum Schutz des Grundwassers soweit wie moglich
vermieden, verringert und begrenzt werden. Welche konkreten Malinahmen dazu angeord-
net werden konnen, ist aber auch und gerade bei einer nicht ganz auszuschlieRenden
Restinfiltration von Sickerwasser unter Beachtung des planerischen Abwagungsgebots
sowie des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes zu ermitteln. Im Bergbauabfallrecht dirfen
aufgrund seiner Privilegierung gegeniber dem ,normalen Abfallrecht jedenfalls keine
strengeren Mal3stabe gelten.

Eine solche Einzelfallprifung und Abwagung ist auch und vor allem bei einer
Uberschreitung der von der LAWA ermittelten Geringfugigkeitsschwellenwerte (GFS-
Werte) erforderlich. Diese GFS-Werte sind ihrer Funktion nach keine Grenzwerte, deren
Uberschreitung ohne Weiteres die Annahme einer Besorgnis im Sinne des § 48 Abs. 2
WHG rechtfertigt, sondern lediglich Prufwerte, bei deren Einhaltung eine solche Besorgnis
ohne Weiteres auszuschlieRen ist (vgl. dazu Franf3en, NuR 2016, 597, 601 ff.). Werden die
GFS-Werte im Einzelfall Gberschritten, so sind zur Ermittlung einer Besorgnis bereits auf
tatbestandlicher Seite ,alle denkbaren schadstoffbezogenen Priifungen, Untersuchungen,
Erwagungen und Abwéagungen durchzufiihren und anzustellen* (Franen, NuR 2016, 597,
603). Neben der Ermittlung der tatsachlichen Qualitat und Vorbelastung des betroffenen
GWK geht es also auch hier in einem ersten Schritt insbesondere darum, im Wege einer
schutzgutbezogenen Einzelfallpriifung Art und Intensitat der (6kologischen) Beeinflussung
von Landokosystemen und Oberflichengewdssern einerseits sowie vorhandener
Trinkwasserfassungen andererseits zu ermitteln und zu bewerten (Franfen, NuR 2016,
669, 672 ff). Schon auf dieser Prifungsebene ist die Besorgnis im Sinne des § 48 Abs. 2
WHG also etwa ausgeschlossen, wenn im Einzelfall festgestellt wird, dass eine
Uberschreitung der UQN im ggf. betroffenen OWK nicht zu besorgen ist und auch
bestehende Trinkwasserfassungen nicht oberhalb der Grenzwerte der TrinkwV beeinflusst
werden (FranRen, NuR 2016, 669, 673 f.). In einem zweiten Schritt sind sodann die zu
erwartenden Beeintrachtigungen der Schutzgiter in einer am Allgemeinwohl orientierten
Abwéagung den fir das Vorhaben sprechenden offentlichen und privaten Belangen
gegenlberzustellen (Franf3en, NuR 2016, 669, 675).

2.4.2.2.5 Ergebnis

Selbst wenn man den wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatz im Bergbauabfallrecht Gber
das Minimierungs- und Begrenzungsverbot nach dem Stand der Technik hinaus fir
anwendbar hielte, ist im Rahmen des Besorgnisgrundsatzes — ebenso wie nach dem
Allgemeinwohlerfordernis des § 12 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Nr. 10 WHG — jedenfalls eine
Abwagung unter Beachtung des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes erforderlich, in die u.a.
der Zustand des betroffenen Wasserkorpers einschlieBlich der bestehenden Vorbelastung
und die konkreten Auswirkungen des Vorhabens auf bestehende Trinkwasserfassungen,
Landdkosysteme und Oberflachengewasser einerseits sowie die fir das Vorhaben
sprechenden offentlichen und privaten Belange andererseits einzustellen sind.
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2.4.3 Zu den sonstigen Versagungsgrinden nach § 12 Abs. 1 Nr. 2
WHG

Nach 8§ 12 Abs. 2 Nr. 2 WHG ist die Erlaubnis fur die mit dem Vorhaben verbundene
Restinfiltration auch dann zu versagen, wenn andere Anforderungen nach offentlich-
rechtlichen Vorschriften nicht erfllt werden. Im Grunde enthélt diese Vorschrift nichts weiter
als eine einfachgesetzliche Wiedergabe des verfassungsrechtlichen Grundsatzes der
GesetzmaRigkeit der Verwaltung.

Als nicht-wasserrechtliche Vorschrift ist in diesem Kontext insbesondere der naturschutz-
rechtliche Verbotstatbestand des 8 34 Abs. 2 BNatSchG zu beachten. Danach ist ein
Projekt vorbehaltlich einer Abweichungsprifung nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG
unzulassig, wenn eine Prifung der Vertraglichkeit ergibt, dass es zu erheblichen Beein-
trachtigungen eines FFH-Gebiets in seinen fiir die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
mafgeblichen Bestandteilen fihren kann. Aufgrund der nicht auszuschlieRenden diffusen
Eintrage Uber den Grundwasserpfad in die Werra ist daher die Vertraglichkeit des
Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebiets ,Werra zwischen Philippsthal und
Herleshausen® zu priifen. Diese Prifung beinhaltet in einem ersten Schritt eine Natura
2000-Prognose, bei der zunachst im Wege einer Uberschlagigen Betrachtung der
prognostizierten Wirkungen des Vorhabens auf die Erhaltungsziele des betroffenen Natura
2000-Gebietes gepruft wird, ob Beeintrachtigungen dieser Erhaltungsziele sicher
ausgeschlossen werden kénnen (sog. FFH-Vorprufung). Nur wenn dieser Nachweis nicht
gelingt, ist anschlielend eine Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchung zu erstellen, die
der Zulassungs- oder Genehmigungsbehorde als fachliche Basis zur Natura 2000-
Vertraglichkeitspriifung dient. Der PrifungsmaRstab der FFH-Vorprifung und der vollen
FFH-Vertraglichkeitsprifung ist dabei zunachst einmal gleich. In beiden Verfahrensstadien
ist danach zu fragen, ob ausgeschlossen werden kann, dass das Vorhaben zu einer
erheblichen Beeintrachtigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes fuihrt. Unterschiede
ergeben sich allein in der Prifungstiefe. In einem summarischen Vorverfahren sollen
diejenigen Vorhaben ausgeschieden werden, bei denen eine (erhebliche) Beeintréchtigung
bereits anhand leicht ermittelbarer Umstande, also offensichtlich ausgeschlossen werden
kann. Nach der einschlagigen Rechtsprechung des EuGH ist der notwendige Grad der
Wahrscheinlichkeit einer Beeintrachtigung dann erreicht, wenn anhand objektiver
Umsténde nicht ausgeschlossen werden konne, dass ein Plan oder Projekt das fragliche
Gebiet erheblich beeintrachtigt (z.B. EuGH, NVwZ 2006, 319, Rn. 40). Bleiben nach einer
Vorprifung verninftige Zweifel, ist eine FFH-Vertraglichkeitsprifung durchzufiihren (OVG
Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 21.03.2013, Az. 2 M 154/12, juris, Rn. 21). Die volle FFH-
Vertraglichkeitspriifung stellt somit nach Identifizierung eines Plans oder Projekts als
irgendwie FFH-relevant den Regelfall dar, es sei denn, im Rahmen der Vorprifung kann
eine erhebliche Beeintrachtigung bereits anhand leicht ermittelbarer Umstdnde von
vornherein ausgeschlossen werden.
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2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen fir diffuse Eintrage in Ober-
flachengewasser

Soweit es Uber den Grundwasserpfad zu diffusen Schadstoffeintragen in Oberflachen-
gewasser kommt, sind auch hier — neben dem bereits vorstehend erdrterten Verbot des
§ 34 Abs. 2 BNatSchG — insbesondere die Bewirtschaftungsziele der WRRL zu beachten,
die sich fir OWK im nationalen Recht aus § 27 WHG ergeben. Nach § 27 Abs. 1 WHG sind
oberirdische Gewasser, soweit sie nicht nach 8 28 WHG als kinstlich oder erheblich
verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass (1.) eine Verschlechterung ihres
Okologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und (2.) ein guter
okologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden. Als kiinstlich
oder erheblich verdndert eingestufte oberirdische Gewasser sind so zu bewirtschaften,
dass (1.) eine Verschlechterung ihres ©kologischen Potenzials und ihres chemischen
Zustands vermieden wird und (2.) ein gutes o©kologisches Potenzial und ein guter
chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

2.5.1 Verschlechterungsverbot des 827 Abs.1 Nr.1, Abs.2 Nr.1
WHG

Beim Verschlechterungsverbot fur OWK ist zwischen dem o0kologischen Zustand bzw.
Potenzial und dem chemischen Zustand zu unterscheiden.

2.5.1.1 Verbot der Verschlechterung des 6kologischen Zustands/Potenzials

Die maligeblichen Beurteilungskriterien zur Ermittlung einer Verschlechterung des
Okologischen Zustands/Potenzials, wie sie vom EuUGH in seiner Entscheidung zur
Weservertiefung am 01.07.2015 entwickelt wurden, wurden bereits oben unter 2.4.1.1.1.1
skizziert. Auf die dortigen Ausflihrungen kann verwiesen werden. Lediglich auf folgende
Aspekte ist in diesem Zusammenhang nochmals besonders hinzuweisen:
¢ Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten nach Anlage 3 Nr.
3.2 OGewV sind bei der Bewertung der biologischen Qualitatskomponenten
lediglich unterstitzend heranzuziehen. Verschlechterungen der allgemeinen physi-
kalisch-chemischen Qualitatskomponenten bleiben daher nach § 27 Abs. 1 Nr. 1
und Abs. 2 Nr. 1 WHG unbeachtlich, solange und soweit sie sich nicht auf die
Einstufung der relevanten biologischen Qualitatskomponenten mit Blick auf den
OWK in seiner Gesamtheit auswirken.

e Die chemischen Qualitatskomponenten (sog. flussgebietsspezifischen Schad-
stoffe), flr die nach Anlage 3 Nr. 3.1 i.V.m. Anlage 6 OGewV Umweltqualitatsnor-
men festgelegt sind, sind bei der Bewertung der biologischen Qualitdtskomponenten
ebenfalls lediglich unterstiitzend heranzuziehen. Auch hier bleibt daher grundsatz-
lich die Verschlechterung einzelner Stoffe unbeachtlich, solange und soweit sie sich
nicht auf die Einstufung der relevanten biologischen Qualitatskomponenten mit Blick
auf den OWK in seiner Gesamtheit auswirken (Munk WuA 2016, 59, 61; dort auch
zur Ausnahme nach 85 Abs. 4 Satz2 OGewV, wonach die Einstufung des
okologischen Zustands/Potenzials bei Uberschreiten bereits einer einzigen
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Umweltqualitatsnorm auf ,maRig“ begrenzt ist, auch wenn alle biologischen
Qualitatskomponenten ,gut® oder ,sehr gut® eingestuft sind; vgl. auch Henning,
NordOR 2017, 73, 75; Asemissen, I+E 2018, 10, 16).

¢ Nach dem aus VerhaltnismaRigkeitsgrinden zu beachtenden Bagatellvorbehalt liegt
auch beziglich einer biologischen Qualitatskomponente, die sich bereits in einem
schlechten Zustand befindet, keine Verschlechterung vor, soweit sich die
mafgebliche Gewaéssersituation durch die Gewasserbenutzung nicht relevant
verandert (Durner, in: Landmann/Rohmer, UmwR, a.a.0O., 8§ 27 WHG Rn. 28; ders.,
W+B 2015, 195, 201 ff.; ahnlich Ginzky NuR 2015, 624, 626; de Witt/Kause NuR
2015, 749, 754; Dallhammer/Fritzsch, ZUR 2016, 340, 345). Davon ist nach der
Rechtsprechung des BVerwG insbesondere dann auszugehen, wenn eine
nachteilige Veranderung nicht messbar ist oder innerhalb der natirlichen
Schwankungsbreite liegt (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris,
Rn. 578 ff.). Aus diesem Grunde kann etwa auch ein erhohter Salz- oder
Schwermetallgehalt fiir eine im schlechten Zustand sich befindende
Qualitatskomponente nur dann eine grundséatzlich verbotene Verschlechterung dar-
stellen, wenn diese Qualitatskomponente durch den erhdhten Salz- oder Schwer-
metallgehalt in einer naturwissenschaftlich-gewéasserdkologisch reproduzierbaren
Weise nachteilig betroffen wird.

2.5.1.2 Verbot der Verschlechterung des chemischen Zustands

Da nach der Entscheidung des BVerwG in Sachen Elbvertiefung die Rechtsprechung des
EuGH auf den chemischen Zustand Ubertragen werden kann, sind gemafll 8 6 Satz 1
OGewV die in Anlage 8 Tabelle 2 OGewV aufgeflihrten prioritdren Stoffe mit den EU-weit
festgesetzten Umweltqualitdtsnormen ausschlaggebend. Fiur den chemischen Zustand gibt
es nur die beiden Zustandsklassen ,gut* und ,nicht gut‘. Anders als beim chemischen
Zustand des Grundwassers hangt die chemische Einstufung und Bewertung des
Oberflachenwassers nicht von zusatzlichen, schutzgutbezogenen Kriterien ab.
Entscheidend ist hier vielmehr allein, ob eine Umweltqualitdtsnorm bei einer auf den
Wasserkorper insgesamt bezogenen Betrachtung eingehalten wird oder nicht. Eine
Verschlechterung ist daher nach der einschlagigen Literatur anzunehmen, wenn sich durch
ein Vorhaben bei einem der in Anlage 8 Tabelle 2 OGewV genannten Stoffe auf der auch
hier maf3geblichen Bewertungsebene des gesamten Wasserkdrpers der Zustand von ,gut*
nach ,nicht gut* andert, und zwar unabhangig davon, ob schon bei einem anderen Stoff der
Zustand ,nicht gut gegeben ist (Munk, WuA 2016, 59, 62).

Bei einem Stoff, der bereits die fir ihn maRgebliche Umweltqualitdtsnorm Uberschreitet, soll
nach wohl Uberwiegender Auffassung im Schrifttum grundsatzlich jede weitere Erhéhung
der Schadstoffkonzentration, die sich auf den OWK insgesamt auswirkt, eine
Verschlechterung darstellen (Munk, a.a.O.). Dieser Auffassung hat sich das
Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung in Sachen Elbvertiefung angeschlossen,
zugleich jedoch die bereits oben dargelegte Bagatellschwelle anerkannt. Daraus folgt, dass
eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines OWK vorliegt, sobald durch die
Maflinahme mindestens eine Umweltqualitatsnorm im Sinne der Anlage 8 zur OGewV 2016
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Uberschritten wird. Hat ein Schadstoff die Umweltqualitdtsnorm bereits tberschritten, so ist
jede weitere vorhabenbedingte, messtechnisch erfassbare sowie aullerhalb des
naturlichen Schwankungsbereichs liegende und auf den OWK als solchen sich
auswirkende (d.h. nicht nur lokal begrenzte) Erh6hung der Schadstoffkonzentration eine
unzulassige Verschlechterung (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, |juris,
Rn. 578 ff.).

2.5.2 Verbesserungsgebot des § 27 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 WHG

Die Vorgaben des Verbesserungsgebots nach § 27 Abs.1 Nr.2, Abs.2 Nr.2 WHG
unterscheiden sich nicht von denjenigen nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG.

Auch hier gilt daher, dass die auf das Zielerreichungsgebot gestitzte Versagung der
Zulassung eines konkreten Vorhabens nur ausnahmsweise dann in Betracht kommt, wenn
sich absehen lasst, dass die Verwirklichung eines Vorhabens die Mdglichkeit ausschlielt,
die im Bewirtschaftungsplan festgesetzten Umweltziele fristgerecht zu erreichen (dazu
jungst OVG Koblenz, Urteil vom 08.11.2017, Az.1 A 11653/16, juris. Rn. 123).
Vorausgesetzt ist also der hinreichend wahrscheinliche Ursachenzusammenhang zwischen
dem Vorhaben und seinen Auswirkungen einerseits und der Verfehlung der in der
Bewirtschaftungsplanung vorgegebenen Ziele mit Blick auf den gesamten OWK
andererseits.

2.5.3 Zum Ausnahmeregime des § 31 Abs. 2 WHG

Die mafgeblichen Grundsatze der Ausnahmeregelung des § 31 Abs. 2 WHG wurden
bereits oben (unter 2.4.1.4) skizziert. Auf die dortigen Ausfuhrungen sei verwiesen.

3 Beschreibung des aktuellen Zustands des Grundwassers

In diesem Kapitel erfolgt die Beschreibung des aktuellen Zustands der im Planungsbereich
betroffenen Grundwasserkorper (GWK). Dabei wird zunéchst die Einstufung der
Grundwasserkorper nach WRRL anhand der reprasentativen Messstellen dargestellt. Im
Anschluss erfolgt die Bewertung des Grundwasserzustands anhand des vorhandenen K+S
Messnetzes im Umfeld der Rickstandshalde IV Winterhall.

3.1 Vorhabenbezogene Vorgaben des Bewirtschaftungsplans
2015-2021

Im Rahmen des Bewirtschaftungsplans 2015-2021 firr die Flussgebietseinheit Weser wurde
der Zustand der Grundwasserkorper im Werragebiet sowie die Belastung durch
Salzeintrage bewertet. Die Bestandsaufnahme konzentriert sich dabei auf den oberen
Hauptgrundwasserleiter, da daraus eine mogliche Gefahrdung fir die Nutzung an der
Oberflache abgeleitet werden kann. Fir die Bewertung der Grundwasserbeschaffenheit
wurde ein Uberwachungsnetz aus reprasentativen Grundwassermessstellen, Brunnen und
Quellen definiert, anhand dessen die Bewertung des chemischen Zustands der
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Grundwasserkorper erfolgt. Die Anzahl und Lage der Messstellen, die in einem
Grundwasserkorper fur die Bewertung herangezogen werden, hangt von der GréRe des
Grundwasserkorpers, der Grundwassernutzung an der Oberflache und den
hydrogeologischen Besonderheiten im Gebiet ab.

Im Bereich des Vorhabens sind zwei Grundwasserkorper zu betrachten. Der
Grundwasserkoérper ,Fulda-Werra-Bergland-Ulster-Horsel* (DEHE_4 0016) und der
Grundwasserkorper ,Mittlere Werraaue“ (DETH_4 0017). Folgende reprasentative
Messstellen sind fur die betroffenen Grundwasserkérper in Hessen und Thiringen
festgelegt:

Tabelle 3-1: Liste der fur das Vorhaben relevanten Grundwasserkorper
Grundwasserkorper | GWM Hessen GWM Thuringen GWM Gesamt
DEHE_4_0016 24 6 30
DETH_4_0017 9 3 12

Eine Ubersicht der vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkérper, sowie die Lage der
reprasentativen Messstellen und Trinkwasserschutzgebiete sind in der Anlage 1 dargestellt.

3.1.1 Einstufung des aktuellen Zustands der betroffenen GWK nach
WRRL

Die Erweiterungsflache liegt im Bereich des GWK ,Fulda-Werra-Bergland-Ulster-Horsel*
(DEHE_4_0016). Die Flache des GWK erstreckt sich uber ca. 368,4 km2. Im Osten der
Halde 1V, Wintershall schlielt sich entlang der Werra der GWK ,Mittlere Werraaue*
(DETH_4_0017) an, der eine Flache von ca. 28,7 km? aufweist. Im Rahmen der
Bestandsaufnahme der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser wurden die GWK
hinsichtlich ihres chemischen und mengenméaRigen Zustands bewertet. Hierbei ergeben
sich ein schlechter chemischer Zustand und ein guter mengenmalfiger Zustand fir die 0.g.
GWK.

3.1.2 Vorgaben zur Zielerreichung far die beiden
Grundwasserkdrper

Mit Blick auf die Zielerreichung eines guten chemischen Zustands heif3t auf Seite 35 des
BWP Salz 2015-2021 zu den im Einflussbereich des Vorhabens gelegenen GWK, in Bezug
auf die betroffenen GWK gebe es ,nach derzeitigem Kenntnisstand keine geeignete
MafRnahmenkombination zur Erreichung des guten Zustands im Grundwasser bis 2027*.
Zentrale Malnahme flr die Regeneration der Grundwasserleiter sei ,die
Einstellung/Reduzierung der Versenkung, um eine weitere Salzbelastung des
Grundwassers zu vermeiden/reduzieren und dadurch eine allméhliche Verringerung der
Salzkonzentrationen aufgrund der Verdinnung durch die natirliche
Grundwasserneubildung zu erreichen®. Weiter heilt es auf Seite 42, die
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Einstellung/Reduzierung der Versenkung fiihre zwar nachhaltig zu einer Reduzierung der
Salzbelastung der GWK. Der gute chemische Zustand werde aber aufgrund der bisherigen
erheblichen versenkten Salzabwassermengen (ca. 1 Mrd. m3) und der fir die AussifRung
hydrogeologisch bedingten langen Zeitraume aufgrund natirlicher Gegebenheiten nicht bis
2027 erreichbar sein.

Auf Seite 53 wird ausgefiihrt, die Uberschreitungen der fiir den Belastungsfaktor Salz
abgestimmten Kriterien seien auf den bestehenden Bergbau zurlckzuflhren. Fur das
Grundwasser gebe es keine geeignete MalRnahmenkombination, mit der die Ziele der
WRRL erreicht werden kdnnten. Insofern sei fur die GWK eine ,Alternativenprifung®
durchzufiihren und zu beurteilen gewesen, ob die dkologischen und sozio6konomischen
Erfordernisse, denen der Kalibergbau im Werragebiet dient, nicht durch andere
Mafnahmen erreicht werden kdnnen, die wesentlich geringere nachteilige Auswirkungen
auf die Umwelt hatten und nicht mit einem unverhaltnismaRig hohen Aufwand verbunden
sind. Alle zu prufenden MalRnahmenoptionen bewirkten nur eine Verbesserung der
Situation im Oberflachenwasser. Lediglich die Einstellung der Versenkung verbessere auf
lange Sicht die Situation in den GWK, was auch bei Einstellung des Kalibergbaus der Fall
ware. Weitere Moglichkeiten zur Verbesserung des aktuellen Zustands bestiinden bei einer
Ruckforderung der Salzabwésser aus dem Plattendolomit, wobei die Fassung und
Entsorgung der Abwéasser ungeldst ist und auch von der Losung fir das Oberflachenwasser
abhangt. Das ZuflieRen von SuRBwasser aufgrund der nattrlichen Grundwasserneubildung,
werde perspektivisch ebenfalls zum Absinken des Salzgehalts fiihren, was aber nur durch
die Einstellung der Versenkung moglich werde. Darlber hinaus seien keine weiteren
machbaren und verhaltnismafiigen MaRnahmen zur Verbesserung des aktuellen Zustands
bekannt. Daneben fuhrten auch geogene Hintergrundbelastungen in den GWK zur
Zielverfehlung, die aber nicht weiter durch MalBnhahmen positiv beeinflussbar sind. Andere
MaRRnahmen zur Verbesserung der Belastungssituation, neben den bereits in Schritt 2
aufgefihrten MalRnahmen, seien nicht zu ermitteln gewesen, so dass fur die GWK weniger
strenge Bewirtschaftungsziele festzulegen seien.

Ergadnzend heildst es auf Seite 64, fur die salzbelasteten GWK seien aufgrund der
Belastungen durch die langjahrigen Versenktatigkeiten, die auch nach Einstellung der
Versenkung nur sehr langsam  zurlickgehen  wirden, weniger strenge
Bewirtschaftungsziele festzulegen. Eine Aussage zum bestmdglichen Zustand sei zum
jetzigen Zeitpunkt nicht zuverlassig moglich. Verbesserungen wirden sich durch die
Einstellung der Versenkung ergeben, deren Auswirkungen in den nachsten Jahren zu
guantifizieren seien.

Auf S. 72 f wird sodann zum hier in erster Linie betroffenen GWK DEHE_4 0016 Folgendes
ausgefuhrt:

.Bewertung des Wasserkorpers und Ursachen der Zielverfehlung

Durch die seit 1925 im Werra-Kaligebiet betriebene Versenkung von Salzabwassern in das
Grundwasser ist der Grundwasserkdrper so beeintrachtigt, dass eine Erreichung der Ziele
unmdglich ist. Der Wasserkdrper weist einen schlechten chemischen Zustand aufgrund
einer anthropogen verursachten erhdhten Salzkonzentration auf. Als Ergebnis der
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Risikoanalyse wird die Zielerreichung eines guten chemischen Zustands bis 2021 als
unwahrscheinlich eingeschatzt. Ursachen der Zielverfehlung sind die Salzbelastung sowie
die Nichteinhaltung von Schwellenwerten. Die Kriterien zur Bewertung des
Grundwasserkorpers sind Kap. 4.2.2 zu entnehmen. Eine ausfuhrliche Darstellung der
Bewertung ist dem Thiringer Hintergrunddokument zur Zustandsbewertung der Thiringer
Wasserkorper zu entnehmen (siehe Kap. 8).

Maflnahmen und MaRnahmenwirkung

Durch die natirliche Grundwasserneubildung flie3t StlRwasser dem Plattendolomit und
dem Buntsandstein zu und fuhrt dort zur allmahlichen Aussif3ung der hochmineralisierten
Wasser (natural attenuation). Dieser Prozess tragt langfristig zu einer Reduzierung der
Mineralisation im Plattendolomit und dem Buntsandstein bei. Voraussetzung fir eine
langfristige Regeneration der Grundwasserleiter ist die Einstellung der Versenkung. Aus
diesem Grund wurde die MalRnahme ,Einstellung der Versenkung® innerhalb des
Bewirtschaftungszeitraums in das MNP Salz (siehe Kap. 4.2.3 MNP Salz) aufgenommen.
Es gibt nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren geeigneten Malinahmen zur
Erreichung des guten Zustands fir diesen Wasserkorper, da die Mdglichkeiten einer
Sanierung aufgrund der geologischen/hydrogeologischen Standortgegebenheiten stark
eingeschrankt sind. Zudem miussten fir eine Sanierung des Grundwasserkorpers mehrere
hundert Millionen Kubikmeter hochkonzentrierter Salzwéasser gefasst und entsorgt werden.
Dies ist bis 2027 nicht moglich. Zudem ware die Entsorgungsfrage der zurtickgeférderten
Mengen nicht gelost.

Bewirtschaftungsziel

Fur den Wasserkorper wird nach § 47 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 30 WHG ein
weniger strenges Bewirtschaftungsziel festgelegt. Der Wasserkorper ist gem. § 30 Satz 1
Nr. 1 WHG (Art. 4 Abs. 5 EG-WRRL) durch menschliche Tatigkeiten so beeintrachtigt, dass
die Erreichung der Ziele unmdglich ist. Zudem liegen auch Indizien vor, dass die Erreichung
der Ziele zugleich mit einem unverhaltnisméRig hohen Aufwand verbunden sein kdnnte.
Die menschlichen Tatigkeiten die zu dieser Beeintrachtigung geftihrt haben, sind in Kap. 2
beschrieben.

Ausnahmegriinde

Die Erreichung der Ziele ist unmdéglich, weil die natlrlichen Gegebenheiten (geogene
Salzbelastung) und die diffusen Eintritte von Salzwéassern in diesen Wasserkérper aus der
bisherigen Versenkung dazu fihren, dass der gute Zustand verfehlt wird und es keine
MaRnahmen gibt, mit denen eine Erreichung der Ziele auch in einer verlangerten Frist bis
2027 uberhaupt mdglich ware. Nahere Erlauterungen zur Verfehlung des guten Zustands
sind in Kap. 4.2.2 sowie dem Thuringer Hintergrunddokument zur Zustandsbewertung der
Thiringer Wasserkorper zu entnehmen (siehe Kap. 8). Weitere Informationen zu moglichen
Maflnahmen im Grundwasser sind in Kap. 5.2.2 (Schritt 2) beschrieben.

Ggf. ist die Erreichung der Ziele auch mit einem unverhaltnismaflig hohen Aufwand
verbunden. Dieses ist dann der Fall, wenn die Einstellung der Versenkung zwar rechtlich
zulassig und genehmigungsfahig ist, bei der Prifung aber festgestellt wird, dass die
sofortige Einstellung fir das Unternehmen mit einem unverhéltnismafiig hohen Aufwand
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verbunden ist. Diese Begrindung wirde aber nur fiir den Bewirtschaftungszeitraum 2015
— 2021 gelten, da die Versenkung in jedem Fall innerhalb des Bewirtschaftungszeitraums
beendet ist (siehe Kap. 4.2.3 MNP Salz). Da die Erreichung der Ziele bis 2027 nicht mdglich
ist, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Unmoglichkeit nicht
ausschlieBBlich auf natlrliche Gegebenheiten zurtickzufiihren ist, werden flir diesen
Grundwasserkorper fur den Bewirtschaftungszeitraum 2015 — 2021 weniger strenge
Bewirtschaftungsziele festgelegt. Nach Wegfall der maoglichen Unverhaltnismaigkeit
liegen ggf. auch die Voraussetzungen flr eine Fristverlangerung aufgrund naturlicher
Gegebenheiten nach 2027 vor. Dieses ist mit der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans
in 2021 zu prufen.

Zudem koénnen gem. § 30 Satz 1 Nr. 2 WHG (Art. 4 Abs. 5 a)) die dkologischen und
soziobkonomischen Erfordernisse, denen diese menschlichen Téatigkeiten dienen, nicht
durch andere Malnahmen erreicht werden, die wesentlich geringere nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt h&tten und nicht mit einem unverhaltnismafRig hohen
Aufwand verbunden waren. Néhere Erlauterungen dazu sind in Kap. 5.2.2, Schritt 5
enthalten.

Einhaltung des Verschlechterungsverbots und Erreichen des bestmdglichen Zustands

Nach Vorgabe des wasserrechtlichen Bescheids wurde dem Unternehmen K+S Kali GmbH
gestattet, bis zum 30.11.2015 jahrlich bis zu 4,5 Mio. m3 Salzabwasser in den Untergrund
(Plattendolomit) einzuleiten. Sofern eine weitere Versenkung nach dem 30.11.2015
rechtlich genehmigungsféahig und zulassig ist und die sofortige Einstellung der Versenkung
fur das Unternehmen unverhéaltnismafgig ist, ist eine zeitlich und mengenmafig begrenzte
weitere Versenkung als Ausstiegsszenario denkbar. Diese geht mit einer weiteren
jahrlichen kontinuierlichen Reduzierung der Versenkmenge bis zur vollstandigen
Einstellung einher. Mit der Einstellung oder Reduzierung der Versenkung wird
sichergestellt, dass das Verschlechterungsverbot eingehalten wird. Durch die sich mit der
Einstellung oder Reduzierung der Versenkung einstellende AussuRung des Grundwassers
wird der bestmdgliche Zustand im Grundwasser erreicht.”

SchlieBlich fuhrt der BWP Salz 2015-2021 zum GWK DETH_4 0017 auf Seite 74 ff. wie
folgt aus:

~Bewertung des Wasserkorpers und Ursachen der Zielverfehlung

Durch die seit 1925 im Werra-Kaligebiet betriebene Versenkung von Salzabwassern in das
Grundwasser ist der Grundwasserkorper so beeintrachtigt, dass eine Erreichung der Ziele
unmoglich ist. Der Wasserkorper weist einen schlechten chemischen Zustand aufgrund
einer anthropogen verursachten erhdhten Salzkonzentration auf. Als Ergebnis der
Risikoanalyse wird die Zielerreichung eines guten chemischen Zustands bis 2021 als
unwahrscheinlich eingeschatzt. Ursachen der Zielverfehlung sind die Salzbelastung sowie
die Nichteinhaltung von Schwellenwerten. Die Kriterien zur Bewertung des
Grundwasserkorpers sind Kap. 4.2.2 zu entnehmen. Eine ausfuhrliche Darstellung der
Bewertung ist dem Thuringer Hintergrunddokument zur Zustandsbewertung der Thiringer
Wasserkorper zu entnehmen (siehe Kap. 8).
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Maflinahmen und MafRnahmenwirkung

Durch die natirliche Grundwasserneubildung flie3t StlRwasser dem Plattendolomit und
dem Buntsandstein zu und fuhrt dort zur allmahlichen Aussif3ung der hochmineralisierten
Wasser (natural attenuation). Dieser Prozess tragt langfristig zu einer Reduzierung der
Mineralisation im Plattendolomit und dem Buntsandstein bei. Voraussetzung fir eine
langfristige Regeneration der Grundwasserleiter ist die Einstellung der Versenkung. Aus
diesem Grund wurde die MalRnahme ,Einstellung der Versenkung® innerhalb des
Bewirtschaftungszeitraums in das MNP Salz (siehe Kap. 4.2.3 MNP Salz) aufgenommen.
Es gibt nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren geeigneten Mal3nahmen zur
Erreichung des guten Zustands fur diesen Wasserkérper, da die Moglichkeiten einer
Sanierung aufgrund der geologischen/hydrogeologischen Standortgegebenheiten stark
eingeschrankt sind. Zudem miuissten fur eine Sanierung des Grundwasserkorpers mehrere
hundert Millionen Kubikmeter hochkonzentrierter Salzwasser gefasst und entsorgt werden.
Dies ist bis 2027 nicht moglich. Zudem ware die Entsorgungsfrage der zurtickgeférderten
Mengen nicht geldst.

Bewirtschaftungsziel

Fur den Wasserkorper wird nach 8 47 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit 8 30 WHG ein
weniger strenges Bewirtschaftungsziel festgelegt. Der Wasserkorper ist gem. § 30 Satz 1
Nr. 1 WHG (Art. 4 Abs. 5 EG-WRRL) durch menschliche Tatigkeiten so beeintrachtigt, dass
die Erreichung der Ziele unmoglich ist. Zudem liegen auch Indizien vor, dass die Erreichung
der Ziele zugleich mit einem unverhaltnisméRig hohen Aufwand verbunden sein kdnnte.
Die menschlichen Tatigkeiten die zu dieser Beeintrachtigung gefuhrt haben, sind in Kap. 2
beschrieben.

Ausnahmegriinde

Die Erreichung der Ziele ist unmdglich, weil die natirlichen Gegebenheiten (geogene
Salzbelastung) und die diffusen Eintritte von Salzwéssern in diesen Wasserkérper aus der
bisherigen Versenkung dazu fihren, dass der gute Zustand verfehlt wird und es keine
Mafnahmen gibt, mit denen eine Erreichung der Ziele auch in einer verlangerten Frist bis
2027 Uberhaupt mdglich ware. Nahere Erlauterungen zur Verfehlung des guten Zustands
sind in Kap. 4.2.2 sowie dem Thuringer Hintergrunddokument zur Zustandsbewertung der
Tharinger Wasserkdrper zu entnehmen (siehe Kap. 8). Weitere Informationen zu mdglichen
Mafnahmen im Grundwasser sind in Kap. 5.2.2 (Schritt 2) beschrieben.

Ggf. ist die Erreichung der Ziele auch mit einem unverhaltnismafig hohen Aufwand
verbunden. Dieses ist dann der Fall, wenn die Einstellung der Versenkung zwar rechtlich
zulassig und genehmigungsfahig ist, bei der Prufung aber festgestellt wird, dass die
sofortige Einstellung fiir das Unternehmen mit einem unverhaltnismarig hohen Aufwand
verbunden ist. Diese Begriindung wirde aber nur fir den Bewirtschaftungszeitraum 2015
— 2021 gelten, da die Versenkung in jedem Fall innerhalb des Bewirtschaftungszeitraums
beendet ist (siehe Kap. 4.2.3 MNP Salz). Da die Erreichung der Ziele bis 2027 nicht méglich
ist, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Unmdglichkeit nicht
ausschlie3lich auf natirliche Gegebenheiten zurtickzufiihren ist, werden fir diesen
Grundwasserkorper fur den Bewirtschaftungszeitraum 2015 — 2021 weniger strenge

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall



Wasserrechtlicher Fachbeitrag 77

Bewirtschaftungsziele festgelegt. Nach Wegfall der méglichen Unverhaltnismafigkeit
liegen ggf. auch die Voraussetzungen flr eine Fristverlangerung aufgrund naturlicher
Gegebenheiten nach 2027 vor. Dieses ist mit der Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans
in 2021 zu prifen.

Zudem konnen gem. § 30 Satz 1 Nr. 2 WHG (Art. 4 Abs. 5 a)) die 6kologischen und
soziobkonomischen Erfordernisse, denen diese menschlichen Téatigkeiten dienen, nicht
durch andere MaRRnahmen erreicht werden, die wesentlich geringere nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt hatten und nicht mit einem unverhaltnismaRig hohen
Aufwand verbunden waren. N&here Erlauterungen dazu sind in Kap. 5.2.2, Schritt 5
enthalten.

Einhaltung des Verschlechterungsverbots und Erreichen des bestmdglichen Zustands

Nach Vorgabe des wasserrechtlichen Bescheids wurde dem Unternehmen K+S Kali GmbH
gestattet, bis zum 30.11.2015 jahrlich bis zu 4,5 Mio. m3 Salzabwasser in den Untergrund
(Plattendolomit) einzuleiten. Sofern eine weitere Versenkung nach dem 30.11.2015
rechtlich genehmigungsfahig und zulassig ist und die sofortige Einstellung der Versenkung
fur das Unternehmen unverhéaltnismafgig ist, ist eine zeitlich und mengenmafig begrenzte
weitere Versenkung als Ausstiegsszenario denkbar. Diese geht mit einer weiteren
jahrlichen kontinuierlichen Reduzierung der Versenkmenge bis zur vollstandigen
Einstellung einher. Mit der Einstellung oder Reduzierung der Versenkung wird
sichergestellt, dass das Verschlechterungsverbot eingehalten wird. Durch die sich mit der
Einstellung oder Reduzierung der Versenkung einstellende AussufRung des Grundwassers
wird der bestmdogliche Zustand im Grundwasser erreicht.”

3.1.2.1 Vorgaben zur Trendumkehr

In Anhang B, Tabelle B 2, des BWP 2015-2021 wird fir den GWK DETH_4 0017 ein
signifikant anhaltender Trend ausgewiesen. Der GWK DEHE_4 0016 ist demgegentiber
insofern nicht klassifiziert.

3.1.3 Vorhabenbezogene Vorgaben des Mallnahmenprogramms
Salz

In Erganzung zu diesen Vorgaben des Bewirtschaftungsplans enthalt das
MaRnahmenprogramm Salz 2015-2021 der FGG Weser auf Seite 10 unter der Uberschrift
~-Abdeckung der Haldenerweiterung“ die Aussage, die Abdeckung der im Zuge des
zukunftigen Betriebs bis 2060 erforderlichen Haldenerweiterung erfordere einen Zeitraum
von rund 15 Jahren, namlich ca. 5 Jahre zur Konsolidierung der Schittung (Setzung;
Kristallisation) und weitere ca. 10 Jahre zur Abdeckung (einschlieR3lich Nacharbeiten und
Abnahme). Das MalRnahmenprogramm geht vor diesem Hintergrund davon aus, ,dass die
Salzférderung im Jahr 2060 beendet wird. Daher ist damit zu rechnen, dass die
Haldenabdeckung in 2075 abgeschlossen wird®.

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall



Wasserrechtlicher Fachbeitrag 78

3.2 Insbesondere: Vorbelastung des Grundwassers durch
Salz und Schwermetalle

3.2.1 Grundwasserverhéltnisse im GWK DEHE_4 0016

Innerhalb des GWK DETH_4 0016 ist als wesentlicher Grundwasserleiter der des
Buntsandsteins zu finden.

Der Grundwasserleiter (GWL) im Buntsandstein ist ein Kluft-Porengrundwasserleiter und
wird vorwiegend durch die Formationen des Unteren Buntsandsteins gebildet. In
Abhéangigkeit von der geologischen Situation reicht die freie Grundwasseroberflache bis in
den Bereich der Bernburg-Wechselfolge (suBW) bzw. in den Bernburg-Sandstein (suBS).
Eine Ausnahme besteht hierbei im Bereich des Suhlbaches und im Gebiet westlich von
Wolfershausen. In diesen Bereichen befindet sich die freie Grundwasseroberflache des
GWL Buntsandstein in der Volpriehausen-Formation des Mittleren Buntsandsteins. Beide
vorgenannten Gebiete befinden sich im randlichen Umfeld bzw. aul3erhalb der
Anstrombereiche des Vorhabens.

Der GWL Buntsandstein ist nach DIN 18130 in der Bernburg-Wechselfolge schwach
durchlassig und durchlassig in den Sandsteinen der Calvdrde- und Bernburg-Formation.
Der GWL Buntsandstein entlastet in Quellen, Vorfluter, Brunnen und in den GWL der
Talauen. Die Speisung erfolgt Uberwiegend Uber die Grundwasserneubildung sowie lokal
Uber die Vorfluter und aus dem Liegenden durch die Entlastung des Plattendolomits
vorrangig im Bereich des Werratales. Der Hauptvorfluter Werra fiihrt im GWL Buntsandstein
zu 0stlichen bis stdostlichen Flie3richtungen westlich der Werraaue. Im dstlichen Bereich
dominieren westlich bis nordwestlich gerichtetet FlieRrichtungen.

Eindeutig grundwasserhemmende Eigenschaften konnten im Betrachtungsgebiet aufgrund
der vorliegenden Daten keiner Schicht zugewiesen werden. Die Auswertung von
Bohrergebnissen (z.B. Packertests) zeigen eine grofRe Streuung der ki-Werte in den
Wechselfolgen, die auf eine hohe Variabilitdt der Kornfraktionen und Kildftigkeiten in den
Wechselfolgen zurtickzufiihren ist. Aufgrund verhaltnismafig guter Durchlassigkeiten sind
die Folgen des Bernburg-Sandsteins (suBS) und der Calvorde-Formation (suC) als
Grundwasserleiter einzuordnen. Ein Grund fir die gute Gebirgsdurchlassigkeit kann in einer
durch die tektonische Situation hervorgerufenen erhdhten Kliftigkeit liegen. Insbesondere
im norddstlichen Abstrom der Bestandshalde sind mogliche Auswirkungen des
Gebirgsschlages von 1953 hinsichtlich einer erhdhten Kluftigkeit mit Nord-Stid-Ausrichtung
erkennbar.

Im Umfeld der Halden IV und Il Wintershall liegen folgende reprasentative
Grundwassermessstellen im GWK DEHE_4 0016:
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Tabelle 3-2: Liste der reprasentativen Messstellen im GWK DEHE_4 0016
Messstellenname K+S- Land Grundwasserkorper Lage zur
Nr. Halde
GWM 11/2012 WI 777 Hessen DEHE_4 0016 Anstrom
Brunnen Ill Ziegelei 1005 | Hessen DEHE_4 0016 Umfeld
Wolfershausen (WI)

Die Messstelle GWM 11/2012 WI zeigte gemal des Eigenberichts zur
Grundwasserbeobachtung 2018 (Band 2.1, Anlage 4) mit hoher Wahrscheinlichkeit die bis
Mitte 2016 aufgrund ihrer Lage in unmittelbarer Nahe des Salzhanges und ihrer
hydrochemischen Zusammensetzung eine héher mineralisierte geogene Beeinflussung.
Bei der Ablaugung des Steinsalzes im Bereich des Salzhanges entsteht ein Na-Cl-reiches
Grundwasser, wie es bisher in der GWM 11/2012 WI vorlag. Seit Herbst 2016 scheint sich
in dieser Messstelle zusatzlich ein zeitweiliger geringflgiger Einfluss von
Haldensickerwasser (Halde 1V, Bestandshalde) bemerkbar zu machen. Hierauf deutet der
zeitweise gestiegene Magnesiumgehalt des Grundwassers hin.

Eine detaillierte Diskussion der reprasentativen Messstellen im Ist-Zustand erfolgt in Band
3.6.4.

3.2.2 Grundwasserverhéltnisse im GWK DETH_4 0017

Der GWK DETH_4 0017 umfasst im Wesentlichen den GWL der Talauen, der vom GWL
Buntsandstein unterlagert wird (siehe vorhergehendes Kapitel).

Der GWL der Talauen bildet sich im Bereich der quartéaren und tertidren Ablagerungen aus.
Es handelt sich hierbei um einen Porengrundwasserleiter, der durch die
Grundwasserneubildung und den GWL im Buntsandstein gespeist wird. Nur im Unterlauf
der FlieBgewdasser 3. Ordnung scheint auch eine untergeordnete Speisung durch diese
maglich. Der GWL der Talauen entlastet in die Vorfluter (Hauptvorflut ist die Werra). Die
GrundwasserflieRBrichtung ist mit Ausnahme des Bereichs um die Dankmarshauser
Kiesseen zur Werra gerichtet. Ostlich der Kiesseen dreht die GrundwasserflieR3richtung
lokal nach Siidosten in Richtung Schwarzer Graben.

Es ist davon auszugehen, dass die Druckspiegel des GWL der Talauen mit denen des GWL
Buntsandstein in Verbindung stehen. Der vertikale Potentialausgleich erfolgt in der Regel
von unten (aus dem Buntsandstein) nach oben in den GWL der Talauen in der Werraaue.

Im Umfeld der Halden IV und Il liegen folgende reprasentative Grundwassermessstellen
im GWK DETH_4_0017:
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Tabelle 3-3: Liste der reprasentativen Messstellen im GWK DETH_4 0017
Messstellenname K+S- Land Grundwasserkorper | Lage zur
Nr. Halde

Standrohr B16 Stadt 2200 | Thiringen | DETH_4_0017 Abstrom

Heringen

Standrohr B29 2209 | Thiringen | DETH_4 0017 Abstrom

Stadt Heringen

Standrohr B1 Stadt 2188 | Thiringen | DETH_4 0017 Umfeld (Zum

Heringen Abstrom
angrenzend)

Innerhalb des GWK DETH_4 0017 liegt im derzeitigen Einflussbereich der Bestandshalde
die reprasentative Messstelle Standrohr B16 Stadt Heringen'. Die Modellergebnisse des
Grundwasserstromungs- und Stofftransportmodells (GWSM) (siehe Band 3.6.3, Teil 2,
Anhang 1) zeigen, dass in Zukunft auch die Messstelle Standrohr B 29 Stadt Heringen im
Einflussbereich der Bestandshalde liegt. Die Messstelle liegt derzeit bereits im
Einflussbereich aufsteigender Wéasser aus dem Plattendolomit.

Eine detaillierte Diskussion der reprasentativen Messstellen im Ist-Zustand erfolgt in Band
3.6.4.

3.2.3 Gesamtmineralisation der Grundwasserleiter

Die Vorbelastungen innerhalb des GWL der Talauen und des GWL im Buntsandstein
werden mit Hilfe des am Standort vorhandenen Grundwassermessnetzes erfasst. Flr den
Bezugszeitraum Mai 2018 standen insgesamt 72 Messstellen mit Gehalten der
Gesamtmineralisation zur Verfigung. Davon konnten 42 Messtellen im Isokonzenplan
Gesamtmineralisation (vgl. Band 3.6.1, Anhang 1, Anlage 4.2) verwendet werden. Im
direkten Umfeld der Halden Il und IV Wintershall werden derzeit insgesamt 19 Messstellen
beobachtet, davon 17 Grundwassermessstellen und zwei Drainagen. Aus dem Mess- und
Beobachtungsplan Werra werden im Rahmen des Grundwassermonitorings Halden 11l und
IV nachrichtlich 4 Brunnen, drei Grundwassermessstellen sowie die Quelle Wasserleitung
Bengendorf betrachtet. Die Lage der einzelnen Messstellen ist der Anlage 2.2 des Bandes
3.6.1, Anhang 1 zu entnehmen.

Die Gesamtmineralisation, sowie die Konzentrationen der Parameter Chlorid und Sulfat
sind fur den GWL der Talauen und fir den GWL im Buntsandstein in den Anlagen 4.1 bis
4.4 des Bandes 3.6.1 fur 10/2016 und im Anhang 1 des gleichen Bandes fir 05/2018
dargestellt.

I'Liste der reprasentativen Messstellen Gibergeben durch das Hessische Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt
und Geologie (per Mail vom 19.06.2017)

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall



Wasserrechtlicher Fachbeitrag 81

3.2.3.1 Mineralisation im Bereich des GWK DEHE_4 0016

Die Schwellenwerte von Cl (250 mg/l) und SO4 (250 mg/l) werden gegenwaértig im gesamten
haldenabstrombeeinflussten Bereich, sowie auch im Anstrom in einer Distanz von bis zu
~400 m zum Haldenkorper, tberschritten.

Aus dem Grundwassermessnetz wurden im Betrachtungszeitraum Mai 2018 innerhalb des
GWK DEHE_4 0016 im direkten Abstrom der Halde IV in Richtung der Werra
Gesamtmineralisationen von 11.000 bis 193.000 mg/l erfasst (siehe Anlage 4.2 des Bandes
3.6.1, Anhang 1).

Die hydrochemische Entwicklung des Grundwassers im Jahr 2018 in den im Umfeld der
Ruckstandhalde IV vorhandenen Grundwassermessstellen wurde im Rahmen eines
.Eigenberichts 2018 zur Grundwasserbeobachtung im Umfeld der Halde IV Wintershall
(Stand Mai 2019) beschrieben (Anlage 4 zu Band 2.1). Die wesentlichen Inhalte sind im
Band 2.1 zusammengefasst.

Die Darstellung der Auswirkungen der Bestandshalde im Ist-Zustand ist fur den GWK
DEHE_4 0016 in der Anlage 4.1.1 des Bandes 3.6.4 zu finden. In dieser Darstellung wurde
auf Grundlage der Berechnungen mit dem Grundwasserstromungsmodell der
Einflussbereich abgeleitet. Fur den GWK ,Fulda-Werra-Bergland-Ulster-Horsel*
(DEHE_4 _0016) ergibt sich durch die Bestandshalde eine Beeinflussung auf einer Flache
von ca. 7,05 km? (siehe Tabelle 14 des Bandes 3.6.4). Dies entspricht einem Anteil von ca.
1,62 % an der Gesamtflache des GWK. Dabei ist jedoch zu berlcksichtigen, dass sich
dieser Einflussbereich zu weiten Teilen mit dem Einflussbereich der aus dem Plattendolomit
aufsteigenden Wasser Uberschneidet. Die Berechnung der beeinflussten Flachen basiert
auf der Differenz zwischen einem modellierten Zustand mit den Halden 11l und IV und mit
Liegendspeisung fur das Jahr 2018 und einem modellierten Zustand ausschlie3lich mit
Liegendspeisung fir das Jahr 2018. Im Gegensatz zu den Berechnungen fir 2016 (Tabelle
11, Band 3.6.4) wurde die Flache nicht auf eine Gesamtmineralisation gréf3er 860 mg/l (ca.
250 mg/I Chlorid) begrenzt und ist daher groRer.

Die im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung fir den GWK DEHE_4_0016 reprasentative
Messstelle GWM 11/2012 WI wird durch die Bestandshalde mit einer in 05/2018
gemessenen Gesamtmineralisation von 796 mg/l beeinflusst. Die Messstelle liegt nicht im
Einwirkungsbereich der Haldenerweiterung.

3.2.3.2 Mineralisation im Bereich des GWK DETH_4 0017

Innerhalb des GWK DETH_4 0017 nehmen die Gesamtmineralisationen im
Haldenabstrom nach Auswertung der Ergebnisse aus den Grundwassermessstellen von
11.000 bhis 193.000 mg/l auf ca. 2.300 bis 65.000 mg/l in der Werraaue ab. Hier verstarkt
sich die Uberlagerung mit aufsteigenden Wassern aus dem Plattendolomit. Ein langfristiger
Trend ist bislang nach Auswertung der Gesamtmineralisation im Anstrom von 2011 — 2018
(Anlage 6.3 des Bandes 3.6.1, Anhang 1) und im Abstrom von 2004 — 2018 (Anlage 6.4
des Bandes 3.6.1, Anhang 1) nicht erkennbar.

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall



Wasserrechtlicher Fachbeitrag 82

Die hydrochemische Entwicklung des Grundwassers im Jahr 2018 in den im Umfeld der
Ruckstandhalde IV vorhandenen Grundwassermessstellen wurde im Rahmen eines
,Eigenberichts 2018 zur Grundwasserbeobachtung im Umfeld der Rickstandshalde IV
Wintershall“ (Stand Mai 2019) beschrieben (Anlage 4 zu Band 2.1). Die wesentlichen
Inhalte sind im Band 2.1 zusammengefasst. Zu beachten ist, dass sich im Bereich des GWK
DETH_4 0017 die Auswirkungen aufsteigender Wasser aus dem Plattendolomit und die
Auswirkungen der Rickstandshalden Uberlagern.

Die Darstellung der Auswirkungen der Bestandshalde im Ist-Zustand ist fir den GWK
DETH_4 0017 in der Anlage 4.1.1. des Bandes 3.6.4 zu finden. In dieser Darstellung wurde
auf Grundlage der Berechnungen mit dem Grundwasserstromungsmodell der
Einflussbereich abgeleitet. Fir den GWK ,Mittlere Werraaue® (DETH_4_0017) ergibt sich
eine Beeinflussung von ca. 3,56 kmz (siehe Tabelle 14 des Bandes 3.6.4). Dies entspricht
einem Anteil von ca. 11,6 % an der Gesamtflache des GWK. Dabei ist wiederum zu
berlcksichtigen, dass sich dieser Einflussbereich komplett mit dem Einflussbereich der aus
dem Plattendolomit aufsteigenden Wasser Uberschneidet. Es kommt somit zu keiner
zusatzlichen flachigen Verschlechterung im GWK. Die Berechnung der beeinflussten
Flachen basiert auf der Differenz zwischen einem modellierten Zustand mit den Halden lli
und IV und mit Liegendspeisung fir das Jahr 2018 und einem modellierten Zustand
ausschlie3lich mit Liegendspeisung fir das Jahr 2018. Im Gegensatz zu den Berechnungen
fir 2016 (Tabelle 11, Band 3.6.4) wurde die Flache nicht auf eine Gesamtmineralisation
gréRer 860 mg/l (ca. 250 mg/l Chlorid) begrenzt.

In der représentativen Messstelle nach WRRL Standrohr B16 Stadt Heringen wurde im
Oktober 2016 eine Gesamtmineralisation von 27.353 mg/l gemessen (siehe Band 3.6.1
Anlage 4.1).

3.2.4 Schwermetalle und weitere Parameter im Bereich der beiden
Grundwasserkdrper

Die Halden im Untersuchungsgebiet wirken auf die beiden in ihrem Abstrom gelegenen
GWK DE_GB_DEHE_4 0016 und DE_GB_DETH_4 0017 sowohl durch den Eintrag von
Cl und SO, als auch durch die Mobilisierung von Schwermetallen in die Losung in einer
Weise ein, die in Hinsicht auf die Bestimmungen der GrwV einer Priifung bedarf (siehe
Band 3.6.4).

Die Grundwasserverordnung listet Schwellenwerte fir insgesamt vier Schwermetalle auf:
As (10 ug/l), Cd (0,5 pg/l), Pb (10 pg/l) und Hg (0,2 pg/l). Es finden sich fur jedes dieser
Metalle im Untersuchungsgebiet Messstellen, in denen die jeweiligen Werte berschritten
werden.

Im Fall von As tritt dieses Phanomen auch in Grundwassermessstellen auf, die einer
chemischen Beeinflussung durch die Halden unverdachtig sind. Es kann daher davon
ausgegangen werden, dass die Uberschreitung der As-Schwellenwerte auf einen generell
hohen lokalen geogenen Hintergrundwert fir dieses Metall zurtickgeht.

Hg wurde im Jahr 2018 in keiner Wasseranalyse mit einer Konzentration groRer
Bestimmungsgrenze nachgewiesen. Die Hg-Konzentrationen in den beiden durch
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Haldensickerwasser beeinflussten Messstellen GWM 2/2012 Halde Ill Wl und ,Drainage an
der Widdershauser Stralle K3* in denen im Jahr 2016 noch ein Auftreten von Hg registriert
wurde, liegen in 2018 jeweils unter der Nachweisgrenze von 0,07 pg/l.

Der Schwellenwert der Grundwasserverordnung fur Pb von 10 pg/l wurde 2018 in 13 GWM
Uberschritten. Der héchste Wert mit 240 g/l findet sich dabei in der Hy Dankmarshausen
1/2012 (keine Haldenwasserbeeinflussung). Dahinter folgen in einigem Abstand mit jeweils
100 pg/l Pb die Quelle HV-Technikum Heringen und die Drainage an der Widdershauser
Stral3e sowie, mit 93 ug/l, die GWM 41/2016 WI. Pb-Konzentrationen im Bereich von 70-75
pg/l weisen die Messstellen GWM 42/2016 WI, Brunnen Wintershall 1ll, GWM 44/2016 WI
und Widdershausen 3 auf. Es folgt der Brunnen Wintershall [l mit noch 37 ug/l Pb. In der
GWM 37/2016 WI, der GWM 38/2016 WI, der GWM 1/2010 Halde IIl WI und im Brunnen
Wintershall | erreicht die Pb-Konzentration Werte zwischen 13 und 21 pgl/l.

Alle Messstellen, in denen eine Uberschreitung des Pb-Schwellenwertes gemessen wurde,
weisen auch einen Cd-Gehalt auf, der den Cd-Schwellenwert der Grundwasserverordnung
von 0,5 pg/l um wenigstens das fiinffache Uberschreitet. Zusatzlich dazu finden sich
Uberschreitungen des Cd-Schwellenwertes auch in der GWM 34/2016 WI, der GWM
39/2016 WI, sowie, bei etwas geringerem aber immer noch Uber dem Schwellenwert
liegendem Konzentrationsniveau, bei der GWM Kieswerk (2 pg/l Cd), der GWM 27/2014
WI (1,2 pg/l Cd), der GWM 24/2013 WI (1,1 pg/l) und der GWM 2/2010 Halde 111 WI (0,77
pg/l Cd). Die hochste in 2018 gemessene Cd-Konzentration lag bei 8,3 ug/l und trat in der
GWM 1/2010 Halde Il WI auf.

3.3 Grundwassernutzungen

Im Umfeld der Halden Il und IV sowie der geplanten Haldenerweiterung liegen folgende, in
Band 3.6.4 betrachtete Nutzungen von Quell- oder Grundwasser:

Tabelle 3-4: Zusammenfassung aller betrachteten Grundwassernutzungen im
An- und Abstrom und im weiteren Umfeld der Halde IV am
Standort Wintershall

Name K+S-Nr.
Wasserleitung Bengendorf 3324
Quelle Wenk 2911
Wasserleitung Kleinensee, neue QuelleX 2910
Wasserleitung Wolfershausen! 2907

k Beim Standort Wasserleitung Kleinensee, neue Quelle (K+s-Nr. 2910) handelt es sich um das gleich Wasser
wie an der ,Quelle Kleinensee, K+S-Nr.:2909% seit 2016 wird nur Wasserleitung Kleinensee, neue Quelle,
beprobt, daher erfolgt die Bewertung des Ist-Zustands des Schutzgutes in Band 3.6.1 und die weitere
Betrachtung in Band 3.6.4 nur fiir diesen Standort.

' Wasserleitung Wolfershausen (K+S-Nr.:2907) entspricht Quelle Wélfershausen (behordliche Bezeichnung)
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TB Kleinensee™ 2356

Brunnen Il Ziegelei Wolfershausen (W1) 1005

Brunnen Wintershall | 1023

Brunnen Wintershall 11 1018

Brunnen Wintershall Il 1014

Brunnen V Férsterei Bengendorf (W1) 647

4 Beschreibung des aktuellen Zustands des OWK DEHE 41.4

4.1 Vorgaben der Bewirtschaftungsplanung

Im Zuge der Bewirtschaftungsplanung wurden OWK als abgegrenzte Oberflachen-
wasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Oberflachengewéasser definiert. Die Erwei-
terungsflache liegt im Bereich des OWK ,Werra®* DEHE_41.4. Der OWK ,Werra“
DEHE_41.4 weist derzeit ein schlechtes o©kologisches Potenzial auf. Der chemische
Zustand des OWK wird als nicht gut eingestuft. Eine Zielerreichung bis 2021 ist aus diesem
Grund unwahrscheinlich. Im Einzelnen wird zu diesem OWK auf Seite 57 f. des BWP Salz

2015-2021 Folgendes ausgefihrt:

,Bewertung des Wasserkérpers und Ursachen der Zielverfehlung

Der Wasserkorper ist aufgrund bestehender Nutzungen zur Wasserspeicherung
(Stromerzeugung) inklusive zugehoriger Wasserregulierungen sowie aufgrund von
Anforderungen des Denkmalschutzes, zur Erhaltung der Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts, zur Sicherung des Erhaltungszustands des nationalen Natur- und
Kulturerbes bzw. aufgrund von Umweltzielen von (EU-)Schutzgebieten als erheblich
verandert eingestuft.

Der Wasserkdrper weist ein schlechtes dkologisches Potential auf. Als Haupt-
belastungen wurden Punktquellen, diffuse Quellen und hydromorphologische
Veranderungen identifiziert. Die hieraus resultierenden Auswirkungen umfassen
erhdhte Nahrstoffkonzentrationen, organische Verunreinigungen, Defizite in der
Gewasserstruktur und Durchgéangigkeit, Belastungen mit prioritdren Schadstoffen
oder anderen spezifischen Schadstoffen sowie die Intrusion von Salzwasser, die zur
Verfehlung des guten o©kologischen Potentials fihren. Als Ergebnis der
Risikoanalyse wird die Zielerreichung eines guten 6kologischen Potentials bis 2021
als unwahrscheinlich eingeschatzt.

Der Wasserkdrper wird durch die Salzabwassereinleitungen der Werke Hattorf
(einschlieBlich der des Werkes Unterbreizbach) und Wintershall direkt beeinflusst.
Die direkten Einleitungen, die geogene Salzbelastung sowie ein diffuser Eintritt von
Salzwassern in diesen und den oberhalb gelegenen Wasserkérper aus der
Versenkung fihren dazu, dass die in der FGG Weser abgestimmten Richtwerte fur
die relevanten Salzionen nicht erreicht werden. Bezogen auf den Ist-Zustand 2013

M TB Kleinensee (K+S-Nr.:2356) entspricht Tieforunnen Kleinensee (behdrdliche Bezeichnung)
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(Kontrollmessstelle Gerstungen) ergibt sich ein Reduzierungsbedarf von 87 %
(Chlorid) bis 88 % (Magnesium).

Maflnahmen und MalRnahmenwirkung

Durch Einstellung der Versenkung innerhalb des Bewirtschaftungszeitraums 2015
bis 2021 (siehe Kap. 4.2.3 MNP Salz) sowie durch Umsetzung der MalRBhahmen
.Inbetriebnahme einer Kainit-Kristallisations-Flotationsanlage®, ,Einstapeln und
Versatz unter Tage®, ,Haldenabdeckung der bestehenden und klnftigen Halden*
sowie erforderlichenfalls weitere MalRBnhahmen (siehe Kap. 4.2 MNP Salz) kdénnen
die Salzkonzentrationen in diesem Wasserkorper zwar erheblich reduziert werden,
aber die Richtwerte fir die relevanten Salzionen werden in der Produktionsphase
immer verfehlt.

Bewirtschaftungsziel

Fir den Wasserkorper werden daher nach § 30 WHG (Art. 4. (5) EG-WRRL) weniger
strenge Bewirtschaftungsziele festgelegt.

Der Wasserkorper ist gem. § 30 Satz 1 Nr. 1 WHG (Art. 4 Abs. 5 EG-WRRL) durch
menschliche Tatigkeiten so beeintrachtigt, dass die Erreichung der Ziele unmdglich
ist. Die menschlichen Tatigkeiten die zu dieser Beeintrachtigung gefiihrt haben, sind
in Kap. 2 beschrieben.

Ausnahmegriinde

Die Erreichung der Ziele ist unmdglich, weil die natlrlichen Gegebenheiten
(geogene Salzbelastung) und die diffusen Eintritte von Salzwassern in diesen
Wasserkorper aus der Versenkung dazu fiuhren, dass die Richtwerte flr die
relevanten Salzionen nicht bis 2027 erreicht werden konnen. Alle modellierten
MalRnahmenoptionen zeigen, dass die Richtwerte fir den guten Zustand
unabhangig von der gewahlten Variante in der Produktionsphase immer verfehlt
werden. Zwar ist eine Reduzierung der Salzbelastung méglich, eine Erreichung der
Zielkonzentration zur Erreichung des guten Zustands bis 2027 ist an diesem
Wasserkdrper jedoch nicht méglich (Kap. 5.2.2, Schritt 3).

Zudem konnen gem. § 30 Satz 1 Nr. 2 WHG (Art. 4 (5 a) EG-WRRL) die
Okologischen und soziobkonomischen Erfordernisse, denen diese menschlichen
Tatigkeiten dienen, nicht durch andere Malinahmen erreicht werden, die wesentlich
geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hatten und nicht mit einem
unverhaltnismafRig hohen Aufwand verbunden waren. Nahere Erlauterungen dazu
sind in Kap. 5.2.2, Schritt 5 enthalten.

Einhaltung des Verschlechterungsverbots und bestmdglicher Zustand

Durch die in Kap. 4.2.3 des MNP Salz beschriebene Einstellung der Versenkung
wird eine weitere Verschlechterung des Zustands dieses Wasserkorpers vermieden.
Durch die Umsetzung der Malinahmen werden bis 2027 folgende Konzentrationen
am Bezugspegel Gerstungen als bestmoglicher Zustand Ende 2027 erreicht: 1170
mg/I Cl, 70 mg/l K, 120 mg/l Mg (entspricht Stufe IV des Runden Tisches).”

4.2 Vorgaben des MalRnahmenplans

Zur Erreichung des bestmoglichen Zustands wird im MNP Salz 2015-2021 eine fur den
Zeitraum 2015 bis 2027 konkret vorgesehene kosteneffiziente MaRnahmenkombination
.Masterplan Salzreduzierung“ dargestellt. Diese umfasst nachfolgende MalRnahmen:
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* MaRRnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Produktionsabwéssern und
zur Verbringung von Produktionsrickstanden unter Tage

konkret: Inbetriebnahme einer Kainit-Kristallisations-Flotationsanlage (KKF-
Anlage; s. Kap. 4.2.2.1); Einstapeln und Versatz unter Tage (s. Kap. 4.2.2.3)

+ MaRRnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Haldensalzabwassern
konkret: Haldenabdeckung (s. Kap. 4.2.2.2)

Dieses zuletzt genannte Kapitel 4.2.2.2. unter der Uberschrift ,Abdeckung der
Haldenerweiterung“ umfasst die bereits oben zitierte Aussage, die Abdeckung der im Zuge
des zuklnftigen Betriebs bis 2060 erforderlichen Haldenerweiterung erfordere einen
Zeitraum von rund 15 Jahren, namlich ca. 5 Jahre zur Konsolidierung der Schittung
(Setzung; Kiristallisation) und weitere ca. 10 Jahre zur Abdeckung (einschliel3lich
Nacharbeiten und Abnahme). Das Malihahmenprogramm geht vor diesem Hintergrund
davon aus, ,dass die Salzférderung im Jahr 2060 beendet wird. Daher ist damit zu rechnen,
dass die Haldenabdeckung in 2075 abgeschlossen wird®.

Soweit die vorgenannten MaRnahmen nicht ausreichen, um die im detaillierten
Bewirtschaftungsplan 2015 bis 2021 — Salz fur den Pegel Boffzen (Weser) vorgegebenen
Zielwerte zu gewahrleisten und das gute 6kologische Potential im Hinblick auf Salz fur alle
Wasserkorper der Weser bis 2027 zu erreichen, sieht der Masterplan Salzreduzierung vor,
folgende optionale Malinahmen vorzunehmen:

« MaRnahmen der Produktionsdrosselung (nach Uberpriifung der Erfordernis; s.
Kap. 4.2.2.4) bzw. alternative Ma3nahmen

Der ,Masterplan Salzreduzierung“ umfasst ergdnzend zur Erreichung des bestmoglichen
Zustands der Oberflachenwasserkorper der Werra bis zum Jahr 2027 nachfolgende
Maf3nahmen:

+ MaRnahmen zur Ausleitung zur Erreichung des bestmoglichen Zustands der
Werra

konkret: Bau und Betrieb eines temporaren Werra-Bypasses (nach Uberprifung
der Erfordernis; s. Kap. 4.2.2.4)

Die fur den Pegel Boffzen (Weser) vorgegebenen Zielwerte fir Chlorid von 300 mg/l, Kalium
von 20 mg/l und Magnesium von 30 mg/l miussen sicher eingehalten werden und die
Erreichung eines guten 6kologischen Gewdasserzustands in der Weser zum Ende des
Jahres 2027 darf nicht geféahrdet werden.

Der ,Masterplan Salzreduzierung“ umfasst innerhalb des Bewirtschaftungszeitraums 2015
bis 2021 zwei konkrete Uberpriifungen:

+  Uberpriifung der Erfordernis der Produktionsdrosselung
«  Uberpriifung der Erfordernis der Ausleitung
Der ,Masterplan Salzreduzierung“ umfasst zusatzlich:

 F+E Vorhaben,
» ein flankierendes Monitoringprogramm sowie
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» die Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der FGG Weser mit dem
Unternehmen K+S zur Begleitung und Controlling des Umsetzungsprozesses
und Erfassung der Prozessfortschritte des Mal3nahmenprogramms 2015 bis
2021 bezuglich der Salzbelastung (inkl. der F+E-Vorhaben und des flankierenden
Maflinahmenprogramms).

4.3 Untersuchungsergebnisse in der Werra, dem Herfabach und
dem Eitzerdéder Wasser

4.3.1 Gesamtmineralisation der Oberflachengewéasser Werra,
Herfabach und Eitzer6der Wasser

Die Gesamtmineralisation des Oberflichengewassers Werra wird hinsichtlich der
Salzparameter maligeblich durch die vorstehend beschriebene Einleitung von
Prozessabwéassern und Haldenwassern an den Standorten Hattorf und Wintershall
beeinflusst. Hinzu kommen diffuse Salzeintrage in das Gewasser.

Zur Ermittlung der derzeitigen hydrogeochemischen Situation in der Werra wurden
erganzend zu den turnusmafigen Beprobungen im Rahmen der Einleiterlaubnis im
Zeitraum vom 23.06. bis-16.08.2017 in 3 Probennahmekampagnen jeweils 2 Wasserproben
an vier Stellen im Bereich der Werra entnommen und durch das K+S Analytik- und
Forschungszentrum (AFZ) analysiert. In der nachfolgenden Abbildung 4-1 sind zunachst
die Probennahmepunkt dargestellt. Die Einleitstelle des Standorts Wintershall befindet sich
zwischen den Probennahmepunkten 2 und 3.
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Abbildung 4-1: Lage der Probennahmepunkte

In der nachfolgenden Abbildung 4-2 sind die Ergebnisse der Beprobungen aus den o.g.
Probennahmepunkten fur den Zeitraum vom 20.06.2017 bis-16.08.2017 gegenibergestellt.
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Mittelwerte Beprobung Werra

1600

1400

1200

1000

800

Konzentration in mg/I

600

400

200

Chlorid Sulfat Calcium Kalium Magesium Natrium

B Probennahmepunkt 1 B Probennahmepunkt 2 = Probennahmepunkt 3 B Probennahmepunkt 4

Abbildung 4-2: Mittelwert der Gesamtmineralisation aus der Beprobung (20.06.
bis 16.08.2017)

Wie in Band 3.6.3, Teil 3 (Hydrogeochemische Modellierung potentieller Beeinflussungen
von Schutzgitern im Haldenabstrom der Halden 1V und Il Wintershall mittels PHREEQC)
erlautert, wird der Anstieg insbesondere der Salzparameter in der Werra zwischen den
Probennahmepunkten 2 und 3 vermutlich durch die Einleitung von Prozesswéssern und
gefassten Haldensickerwéssern in die Werra dominiert. Die Vermutung liegt nahe, dass ein
ganz wesentlicher dieser Prozesse die direkte Einleitung ist. Die Einleitung von stark
salzhaltigen Wassern findet aktuell etwa 600 m vor Probennahmepunkt 3 statt. Trotzdem
geht aus den vorstehenden Abbildungen hervor, dass der Anstieg zwischen den
Probennahmepunkten 2 und 3 weniger pragnant ist, als jener zwischen Probennahmepunkt
3 und 4. Ferner lasst sich aus Band 3.6.3, Teil 3 entnehmen, dass der moderate Anstieg
insbesondere bei Natrium und Chlorid sich durchaus mit dem fur den Ist-Zustand
modellierten Salzeintrag aus dem Grundwasser begrinden lasst. Es ergibt sich der
Anschein, dass die Einleitung von Salzwasser erst am Probennahmepunkt 4 registriert wird,
was moglicherweise auf die zurtickzulegende FlieRstrecke bis zur Durchmischung
zurtckzufuhren ist.

Eine andere denkbare Erklarung konnte in der hohen Variabilitét der Volumina des
eingeleiteten Wassers liegen (vgl. Band 3.6.3, Teil 3).
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Im Rahmen der weitergehenden Datenerfassung des Zustands der Werra wurde das
Messprogramm optimiert und mit dem Messprogramm am Standort Hattorf
zusammengefasst. Fur den Messzeitraum vom 20.10.2017 bis 01.02.2019 wurde die Lage
der Messstellen teilweise angepasst. Der ehemalige Probennahmepunkt 1 entspricht dem
Messpunkt 4, der Probennahmepunkt 2 dem Messpunkt 6 und der Probennahmepunkt 4
dem Messpunkt 7. Der Probennahmepunkt 3 wurde nicht mehr beprobt.

Im Rahmen der aktuellen Probennahmekampagne wurden weiterhin monatlich jeweils 2
Wasserproben an vier Stellen (Messpunkte 4, 6, 7 und 8, im Folgenden MP) im Bereich der
Werra entnommen und durch das K+S Analytik- und Forschungszentrum (AFZ) analysiert.
In der nachfolgenden Abbildung sind die Entnahmestellen fir die Oberflachengewésser im
Untersuchungsbereich des Standortes Wintershall dargestellt. Die Einleitstelle des
Standorts Wintershall befindet sich zwischen den Entnahmepunkten 6 und 7. Die
Messpunkte 1, 2, 3 und 5 wurden im Bereich der Halde Hattorf zur dortigen Beurteilung der
Oberflachengewasser beprobt und sind in der nachfolgenden Abbildung 4-3 nicht
dargestellt, da fur die nachfolgende Betrachtung nicht relevant.
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Abbildung 4-3: Lage der betrachteten Messpunkte
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Weiterhin wurde die derzeitige hydrogeochemische Situation im Herfabach und Eitzeroder
Wasser durch Probennahme an vier (MP 9 bis 12) bzw. drei (MP 13 bis 15) zusatzlichen
Punkten am 08.05.2019 vorgenommen.

In der nachfolgenden Abbildung sind die Mittelwerte der Gesamtmineralisation der
Beprobungen aus den 0.g. Messpunkten 4, 6, 7 und 8 flr den Zeitraum vom 20.10.2017 bis
01.02.2019 den jeweils einschlagigen UQN gegeniibergestellt.
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Abbildung 4-4: Mittelwerte der Gesamtmineralisation aus den Beprobungen (vom
20.10.2017 bis 01.02.2019)

Weiterhin wurden die Maximalwerte flr den genannten Messzeitraum ausgewertet. Die
Ergebnisse fur die Gesamtmineralisation aus den o0.g. Entnahmestellen sind in der
nachfolgenden Abbildung dargestellt.
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Abbildung 4-5: Maximalwerte der Gesamtmineralisation aus den Beprobungen

(vom 20.10.2017 bis 01.02.2019)

Der Anstieg insbesondere der Salzparameter in der Werra zwischen den Messpunkten 6
und 7 wird vermutlich durch die Einleitung von Prozesswassern und gefassten
Haldensickerwéassern in die Werra dominiert. Die Einleitung von stark salzhaltigen Wéassern
findet aktuell etwa 2,2 km vor Messpunkt 7 statt.

Weiterhin wurde die derzeitige Belastung im Herfabach und Eitzeréder Wasser durch
Probennahme an 4 (MP 9 bis 12) bzw. 3 (MP 13-15) zuséatzlichen Punkten vorgenommen.
Die Lage der Messpunkte ist in der Abbildung 4-3 dargestellt. In der nachfolgenden
Abbildung 4-6 sind die Gesamtmineralisationen der Beprobungen vom 08.05.2019 aus den
Messpunkten 9 bis 15 gegenlbergestellt.
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Abbildung 4-6: Gesamtmineralisation aus den Beprobungen (vom 08.05.2019)

Aus der Abbildung ist zu erkennen, dass die Konzentrationen fir die Salzparameter
unterhalb von 150 mg/l liegen. Im Gegensatz zur Werra konnten im Bereich des Herfabachs
und Eitzeréder Wassers keine Beeinflussung durch Salzabwésser festgestellt werden.

4.3.2 Schwermetallkonzentrationen der  Oberflachengewasser
Werra, Herfabach und Eitzeréder Wasser

Auch die Schwermetallkonzentrationen wurden an den zuvor beschriebenen Messpunkten
fir die beiden Beprobungszeitraume  23.06.2017 bis  29.08.2017 und
20.10.2017 bis 01.02.2019 untersucht, mit dem Ziel, die Einhaltung der einschlagigen
Umweltqualitatsnormen in der Werra zu untersuchen. Wie dem Band 3.6.3, Teil 3 zu
entnehmen ist, werden auch durch die Einleitung Schwermetalle in nicht
vernachlassigbarem Umfang in die Werra eingetragen. Dieser Eintrag ist in den
Probennahmekampagnen mit erfasst. In der nachfolgenden Abbildung sind die Ergebnisse
der Beprobungen im Zeitraum vom 23.06.2017 bis 29.08.2017 den relevanten
Umweltqualitatsnormen im Oberflachengewasser gegeniibergestellt.
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Abbildung 4-7: Mittelwerte der Beprobungen (vom 23.06.2017 bis-29.08.2017) im
Vergleich zu den jeweils einschlagigen UQN

Bei den gemessenen Konzentrationen kommt es weder unterhalb noch oberhalb des
Werkes zu einer Uberschreitung der Qualitatsnormen bei den Parametern Cadmium,
Nickel, Quecksilber und Blei. Die gemessenen Quecksilberkonzentrationen liegen
unterhalb der Bestimmungsgrenze, welche der Umweltqualitatsnorm als zulassige
Hochstkonzentration entspricht. Somit liegt auch die Quecksilberkonzentration unterhalb
der Umweltqualitatsnorm fir Quecksilber. Fir die Parameter Cadmium, Nickel und Blei
sieht die Oberflachengewdasserverordnung zusatzlich zu den in Abbildung 4-7 dargestellten
Jahresdurchschnitts-Konzentrationen auch  Umweltqualitatsnormen als  zuldssige
Hochstkonzentrationen (ZHK-UQN) vor. Diese liegen fur Cadmium mit 1,5 pg/l, fur Nickel
mit 34 pg/l und fir Blei mit 14 ug/l jedoch um ein Vielfaches Uber den gemessenen
Konzentrationen.

In der nachfolgenden Abbildung sind die Ergebnisse der Beprobungen im Zeitraum vom
20.10.2017 bis  01.02.2019 den  relevanten Umweltqualitditsnormen  im
Oberflachengewasser gegenubergestellt.
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Abbildung 4-8: Mittelwerte der Beprobungen (vom 20.10.2017 bis-01.02.2019) im
Vergleich zu den jeweils einschlagigen UQN

Bei den gemessenen Konzentrationen kommt es weder unterhalb noch oberhalb des
Werkes zu einer Uberschreitung der Qualitatsnormen bei den Parametern Cadmium,
Nickel, Quecksilber und Blei. Die gemessenen Quecksilberkonzentrationen liegen
unterhalb der Bestimmungsgrenze und somit unterhalb der Umweltqualitatsnorm fir
Quecksilber. Fur die Parameter Cadmium, Nickel und Blei sieht die
Oberflachengewasserverordnung zusétzlich zu den in Abbildung 4-8 dargestellten
Jahresdurchschnitts-Konzentrationen auch  Umweltqualitatsnormen als  zuldssige
Hochstkonzentrationen (ZHK-UQN) vor. Diese liegen fur Cadmium mit 1,5 pg/l, fir Nickel
mit 34 pg/l und fir Blei mit 14 pg/l jedoch um ein Vielfaches tUber den gemessenen
Konzentrationen.

Weiterhin wurden die maximalen Schwermetall-Konzentrationen fiir die beiden
Messzeitraume ermittelt. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Abbildungen im
Vergleich zu den jeweils einschlagigen UQN dargestellt.
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Abbildung 4-9: Maximalwerte der Beprobungen (vom 23.06.2017 bis-29.08.2017)
im Vergleich zu den jeweils einschlagigen UQN
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Abbildung 4-10: Maximalwerte der Beprobungen (vom 20.10.2017 bis-01.02.2019)
im Vergleich zu den jeweils einschlagigen UQN

Auch bei den Maximalwerten kommt es weder unterhalb noch oberhalb des Werkes zu
einer Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen bei den Parametern Cadmium, Nickel,
Quecksilber und Blei. Die gemessenen Quecksilberkonzentrationen liegen wiederum
unterhalb der Umweltqualitdtsnorm fir Quecksilber. Aufgrund der Tatsache, dass die
Hochstkonzentrationen der Oberflachengewasserverordnung oberhalb der
Umweltqualitditsnormen fur die Parameter Cadmium, Nickel und Blei liegen, werden
folgerichtig auch diese Hochstkonzentrationen nicht Gberschritten.

Bei der Beprobung der Messpunkte 9 bis 15 am 08.05.2019 im Bereich des Herfabachs
und des Eitzerdder Wassers lagen alle ermittelten Konzentrationen fir die Parameter
Quecksilber (< 0,02 pg/l), Cadmium (< 0,05 pg/l), Nickel (< 0,25 pg/l) und Blei (< 0,1 pg/l)
unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze (BG), welche wiederum unterhalb der
jeweiligen Umweltqualitatsnormen liegen. Eine Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen
ist somit fur diese Messpunkte ebenfalls nicht gegeben.

Die Umweltqualitdtsnormen werden im Ergebnis der Auswertung im Ist-Zustand fur alle
relevanten Parameter eingehalten. Auch die Orientierungswerte von 200 mg/l Cl und
220 mg/l SO, fur den guten 6kologischen Zustand werden deutlich unterschritten.
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5 Zuklinftige vorhabensunabhangige Entwicklung des
Grundwasserzustands

5.1 Weitere Entwicklung der Gesamtmineralisation

Zur Prognose der weiteren Entwicklung der Gesamtmineralisation wurde mit dem
Grundwasserstromungs- und Stofftransportmodell (GWSM) eine Variante ausgehend vom
Endstand der Beschittung der Rickstandshalde IV im Jahr 2019 bis zum Jahr 2100
gerechnet (Band 3.6.4., Szenario 3) . Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Einflussbereich
der Bestandshalde im bislang nicht beeinflussten ,Zwickelbereich® zwischen
Ruckstandshalde 1V und Werra vergroé3ert (Anlage 2.4., Band 3.6.4). Auch dieser Bereich
wird in tieferen Bereichen des geologischen Profils bereits durch aufsteigende
Grundwasser aus dem Plattendolomit beeinflusst.

Die in Anlage 2.4. ausgewiesene zusatzlich beeinflusste Flache resultiert aus folgenden
Sachverhalten:

* Beschittung der Riickstandshalde IV nach Norden bis 2019,

* im Modell angenommene Einstellung der Sickerwasserfassung im Heergraben
und

» Auffillen der bisherigen Senke in der Gesamtmineralisation in tieferen Bereichen
des Grundwasserleiters.

Die Darstellung der Auswirkungen der Bestandshalde im Jahr 2100 ausgehend von der
Einstellung der Beschittung im Jahr 2019 ist fiur den GWK DEHE_4 0016 in den Anlagen
2.1. und 2.4. des Bandes 3.6.4 zu finden. In dieser Darstellung wurde auf Grundlage der
Berechnungen mit dem GWSM der Einflussbereich abgeleitet. Fir den GWK ,Fulda-Werra-
Bergland-Ulster-Horsel* (DEHE_4 0016) ergibt sich durch die Bestandshalde eine
Beeinflussung auf einer Flache von ca. 5,44 kmz2 (siehe Tabelle 11 des Bandes 3.6.4). Dies
entspricht einem Anteil von ca. 1,48 % an der Gesamtflache des GWK. Dabei ist jedoch zu
bertcksichtigen, dass sich dieser Einflussbereich zu weiten Teilen mit dem Einflussbereich
der aus dem Plattendolomit aufsteigenden Wasser Uiberschneidet. Betrachtet man lediglich
den Einfluss auf bisher nicht beeinflusste Bereiche des GWK werden lediglich 0,24 km?
zusatzlich beeinflusst. Das entspricht einem Anteil von 0,06 %.

Die Darstellung der Auswirkungen der Bestandshalde im Jahr 2100 ist fur den GWK
DETH_4 0017 ebenfalls in den Anlagen 2.1. und 2.4. des Bandes 3.6.4 zu finden. Fir den
GWK ,Mittlere Werraaue® (DETH_4 _0017) ergibt sich eine Beeinflussung von ca. 3,4 kmz2.
Dies entspricht einem Anteil von ca. 11,8 % an der Gesamtflache des GWK. Dabei ist
wiederum zu bericksichtigen, dass sich dieser Einflussbereich komplett mit dem
Einflussbereich der aus dem Leine-Karbonat (z3CA) aufsteigenden Grundwésser
Uiberschneidet.

Im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung der im April 2018 erstmals vorgelegten
Antragsunterlagen zur Haldenerweiterung Wintershall wurden durch die beteiligten
Behdrden ergénzende Betrachtungen zur Restinfiltration unter Verwendung mehrfach
konservativer Ansatze bei deren Ermittlung gefordert (vgl. Kapitel 6.1). Diese wurden in der
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Grundwassermodellierung durch die erganzenden Modellszenarien (Band 3.6.3, Teil 2,
Anhang 1) berilcksichtigt und resultierten in der Planung von Kompensations- und
temporaren hydraulischen Sicherungsmafnahmen (Band 1.1., Kap. 7.4.7 und 7.4.8.).

In diesem Zusammenhang wurde auch ein weiteres Modellszenario fur die
vorhabenunabhéangige Entwicklung gerechnet . (Szenario 10, Band 3.6.4.). Die Berechnung
erfolgte fur die zusatzlich konservativeren Annahmen:

¢ Keine Berlcksichtigung der Verdunstung bei Berechnung der Restinfiltration

¢ Keine Modellanpassung der Restinfiltration und damit Tolerierung einer

Uberschatzung der Auswirkungen
¢ Annahme einer Niederschlagsmenge von 790 mm/a
o Verwendung der Grundwasserneubildung von TLUBN / HLNUG

Dabei wurden die oben bereits aufgeflihrten Ergebnisse grundsatzlich bestatigt. Aufgrund
der noch konservativeren Annahmen und des Verzichts auf das Abgrenzungskriterium 860
mg/l Gesamtmineralisation fUr die ausgewiesenen beeinflussten Flachen erhéhen sich die
berechneten flachigen Auswirkungen. Fur den GWK ,Fulda-Werra-Bergland-Ulster-Horsel*
(DEHE_4_0016) ergibt sich durch die Bestandshalde eine Beeinflussung auf einer Flache
von ca. 5,98 km? (siehe Tabelle 23 des Bandes 3.6.4). Dies entspricht einem Anteil von ca.
1,6 % an der Gesamtflache des GWK. Dabei ist jedoch zu bertlicksichtigen, dass sich dieser
Einflussbereich zu weiten Teilen mit dem Einflussbereich der aus dem Plattendolomit
(z3CA) aufsteigenden Grundwasser Uberschneidet. Fir den GWK ,Mittlere Werraaue®
(DETH_4_0017) ergibt sich eine Beeinflussung von ca. 4,6 km2. Dies entspricht einem
Anteil von ca. 16,2 % an der Gesamtflache des GWK. Dabei ist wiederum zu
bertcksichtigen, dass sich dieser Einflussbereich komplett mit dem Einflussbereich der aus
dem Plattendolomit (z3CA) aufsteigenden Grundwasser lberschneidet.

5.2 Weitere Entwicklung der Schwermetallkonzentrationen

Zur Prognose der Entwicklung der Schwermetallkonzentrationen wurden in der
Auswirkungsprognose Berechnungen mit dem hydrogeochemischen Modell PHREEQC
durchgefuhrt. Im Ergebnis der Szenarien fir die Prognose der vorhabensunabhangigen
Entwicklung wird eine andauernde Uberschreitung der Schwellenwerte fir Cd und Pb fur
den Bereich der reprasentativen Messstelle Standrohr B 16 Stadt Heringen berechnet.

5.3 Weitere Entwicklung des mengenmalRigen Zustands

Die weitere Verringerung der Grundwasserneubildung durch die Beschittung der
Ruckstandshalde 1V bis zum Jahr 2019 hat nur marginale Auswirkungen auf den
mengenmafigen Zustand. Gepragt wird diese geringfigige Veranderung des
mengenmafigen Zustandes durch die sukzessive Verringerung der Liegendspeisung aus
dem Leine-Karbonat (z3CA). Dabei kommt es jedoch ebenfalls zu keinen relevanten
Anderungen der GrundwasserflieRrichtungen und flurabstéande. Unter den im Rahmen der
Vollstandigkeitsprifung geforderten konservativeren Annahmen fir die Restinfiltration
verringern sich diese Auswirkungen weiter.
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6 Vorhabenbedingte Auswirkungen

Die aus der vorhabensbedingten Restinfiltration nach Auffassung der Antragstellerin
resultierenden Auswirkungen auf den chemischen und mengenmafigen Zustand in dem
bereits 2016 modellierten Szenario 3 werden in Kap 6.2 dargestellt.

Kapitel 6.3 enthalt demgegentber Erlauterungen zu den vorhabenbedingten Auswirkungen
bei noch konservativeren Annahmen und den daraus resultierenden Kompensations- und
Sicherungsmafinahmen (siehe dazu nachfolgend in Kapitel 6.1).

6.1 Vorbemerkung: konservative Randbedingungen in der
Auswirkungsprognose

Die aus der vorhabensbedingten Restinfiltration nach Auffassung der Antragstellerin
resultierenden Auswirkungen auf den chemischen und mengenmafigen Zustand in dem
bereits 2016 modellierten Szenario 3 werden in Kap 6.2 dargestellt.

Im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung der im April 2018 erstmals vorgelegten
Antragsunterlagen zur Haldenerweiterung Wintershall wurden durch die beteiligten
Behdrden erganzende Betrachtungen zur Restinfiltration unter Verwendung mehrfach
konservativer Ansatze bei deren Ermittlung gefordert. Diese wurden in der
Grundwassermodellierung durch die erganzenden Modellszenarien (Band 3.6.3, Teil 2,
Anhang 1) berucksichtigt und resultierten in der Planung von Kompensations- und
temporaren hydraulischen SicherungsmalRnahmen (Band 1.1., Kap. 7.4.7 und 7.4.8.).

Der Auslegung des in Band 1.1 beantragten technischen Konzepts inklusive der Einfiihrung
von Kompensations- und temporaren hydraulischen Sicherungsmafinahmen sowie der
Ermittlung der vorhabensbedingten Restinfiltration und somit auch der nachfolgend
dargestellten Auswirkungsprognose im nachfolgenden Kapitel 6.3 liegt damit eine Reihe
von konservativen Randbedingungen zu Grunde (Kap. 1.3.4.), die im Folgenden
zusammenfassend dargestellt sind:

- Annahme einer theoretischen Restinfiltration flr die Erweiterungsflache: Wie
vorstehend in Kapitel 1.3.4 sowie in Band 1.3 der Antragsunterlage dargestellt, fihrt
das angepasste technische Konzept, welches im Rahmen der Haldenerweiterung
zum Einsatz kommt, zu einer weitestgehenden Vermeidung der Restinfiltration im
Bereich der Haldenerweiterungsflache. Dennoch wird fiir die Auswirkungsprognose
eine theoretische Restinfiltration unter AulRerachtlassung des kritischen
hydraulischen Gradienten (Stagnationsgradienten) berechnet und konservativ auch
in die Nachbetriebsphase fortgeschrieben.

- Berechnung der Restinfiltration mit konservativen Ansatzen gemaf Band 1.3: (keine
Verdunstung, Annahme einer Niederschlagsmenge von 790 mm/a)

- Annahme einer Restinfiltration auch im Bereich des Haldenkerns der
Erweiterungsflache, obwohl in diesem Bereich nach Auffassung der Antragstellerin
keine Restinfiltration zu erwarten ist. Wie in Kapitel 1.3.4 dargestellt, nimmt der
Haldenkern nicht am hydraulischen FlieRgeschehen im Haldenkdrper teil. Dies gilt
nach Auffassung der Antragsstellerin auch im Interimszustand, da es zu diesem
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Zeitpunkt an bevorzugten FlieBwegen innerhalb des Haldenkorpers fehlt, die sich —
parallel zur Ausbildung des Haldenkerns — erst zeitlich nachgeordnet ausbilden
(siehe Band 3.15).

- Bericksichtigung auch des theoretischen Beitrags zur Restinfiltration, die sich durch
Anschuttung der Erweiterungsflache an die Bestandshalde ergibt (siehe Kap. 1.3.4):
Zur Ermittlung des theoretischen Beitrags der Anschittung an die Bestandshalde
zur Restinfiltration wurden ebenfalls sehr konservative Anséatze bertcksichtigt, hier
insbesondere:

o die Restfeuchte (freies Haldenwasser) in Héhe von 4 % der prognostizierten
Beschittungsmengen von 7,2 Mio. t/a

o der vollstandige Austrag der Restfeuchte aus dem Rickstand und deren
Wirksamkeit ausschlieR3lich fur die Restinfiltration

- AuBerachtlassen der Haldenkernbildung in der Bestandshalde bei Anschiittung der
Erweiterung und damit Vernachlassigung der dadurch erreichten Verbesserung
hinsichtlich der Eintrage aus der Bestandshalde in den Untergrund (siehe Kap.
1.3.4).

Die Prognose der aus diesen Annahmen resultierenden vorhabenbedingten
Auswirkungen baut auf den in Band 3.6.4 dargestellten Szenarien 8, 10 und 11 auf. Die
Dimensionierung der Kompensations- und hydraulischen SicherungsmalZnahmen
erfolgte ebenfalls auf Basis dieser konservativen Prognosen. Dabei werden weitere
konservative Ansatze umgesetzt:

- Im Hinblick auf die Wirksamkeit der Kompensationsmal3Bhahmen wurden zur
Ermittlung der Wirkung der Polder lediglich 95% der Flache bericksichtigt, da
spatere Anpassungen der Planungen in Randbereichen mdéglich sind (Vermeidung
spitzer Winkel in der Beckenkontur, etc.), damit der hier betrachtete Effekt sicher
erreicht werden kann.

- Zur Umsetzung der hydraulischen Sicherung muisste eine maximale Férderrate von
ca. 66 m3h im Zeitraum 07/2026 bis 06/2028 (entspricht dem maximalen Eintrag
der Rl abzuglich durch Polder kompensiertes RI) geméaR Band 3.6.3, Teil 2, Anhang
1, realisiert werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die maximalen
Haldenwassereintrdge nicht sofort wirksam werden, sondern auf Grund der zu
installierenden Basisabdichtung der Haldenaufstandsflache, der Puffer- und
Speicherwirkung des Haldenkdrpers und des Grundwasserflurabstandes von ca. 40
m (im Osten) bis ca. 180 m (im Westen) verzdgert das Grundwasser erreichen. Im
Sinne eines konservativen Ansatzes wurden daher 12 Sicherungsbrunnen geplant
(Anlage 2.2).Diese decken auch die Bereiche des Haldenstitzpunktes und des
Heergrabens ab, um eventuelle untergeordnete bzw. vermutete Abstromrichtungen
der Erweiterung mit zu erfassen.

- Wie in Kapitel 1.3.3 dargestellt, stellt grundsatzlich die Oberflachenabdeckung eine
weitere Option zur Minimierung von Haldenwasseranfall und Restinfiltration dar. Da
diese jedoch nicht Antragsgegenstand ist, bleibt sie auch in der nachfolgenden
Auswirkungsprognose unbericksichtigt.
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6.2 Vorhabenbedingte Auswirkungen — Szenario 3

6.2.1 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den chemischen
Zustand der GWK

6.2.1.1 Weitere Ausbreitung der Gesamtmineralisation

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf den chemischen Zustand der GWK in Hinblick
auf die Gesamtmineralisation wurden mit einem numerischen Grundwasserstromungs- und
Stofftransportmodell (siehe Band 3.6.3.) fir die Gesamtmineralisation und fur die
Schwermetalle mit einem hydrogeochemischen Modell prognostiziert und in der
Auswirkungsprognose (Band 3.6.4) zusammengefasst.

Dabei wurden in der Anlage 3.1 des Bandes 3.6.4 die prognostizierten Isokonzen der
Gesamtmineralisation und in der Anlage 3.4 des Bandes 3.6.4 die durch die Halde und ihre
Erweiterung beeinflussten Flachen dargestellt. Demnach beschrankt sich die zusatzliche
flachige Ausbreitung im Vergleich mit dem Zustand ohne das Vorhaben auf wenige schmale
Randbereiche. Der ausgewiesene Flachenzuwachs bewegt sich dabei unter der
erreichbaren Prognosegenauigkeit der angewandten Modellierung.

Fur den GWK ,Fulda-Werra-Bergland-Ulster-Horsel“ (DEHE_4_0016) ergibt sich durch die
Bestandshalde und ihre geplante Erweiterung eine Beeinflussung auf einer Flache von ca.
5,49 km2 (siehe Tabelle 19 des Bandes 3.6.4). Dies entspricht einem Anteil von ca. 1,49 %
an der Gesamtflache des GWK. Dabei ist jedoch zu bericksichtigen, dass sich dieser
Einflussbereich zu weiten Teilen mit dem Einflussbereich der aus dem Plattendolomit
aufsteigenden Wasser Uberschneidet.

Die Darstellung der Auswirkungen der Bestandshalde und ihrer Erweiterung im Jahr 2100
ist fur den GWK DETH_4 0017 in den Anlagen 3.1 und 3.4 des Bandes 3.6.4 zu finden.
Fir den GWK ,Mittlere Werraaue® (DETH_4_0017) ergibt sich eine Beeinflussung von ca.
3,45 kmz2. Dies entspricht einem Anteil von ca. 12,0 % an der Gesamtflache des GWK.
Dabei ist wiederum zu berlicksichtigen, dass sich dieser Einflussbereich komplett mit dem
Einflussbereich der aus dem Plattendolomit aufsteigenden Wasser tberschneidet.
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Tabelle 6-1: Durch Haldenwasser oberhalb von 860 mg/l
Gesamtmineralisation beeinflusste Flachen der betroffenen
Grundwasserkorper
Davon zuséatzlich
. . Differenz mit | beeinflusste Flache
Szenario 4 | Szenario 3 und ohne Bertcksichtigun
Gesamt- Ist- 2100 mit | 2100 ohne . gung
GWK , ; . Erweiterung der 2016
flache Zustand | Erweiterun | Erweiterun
(Spalte 5 - bestehenden
9 9 Spalte 6) Beeinflussung >
860 mg/|
DEHE 0,05 0,02
Flache |4 0016 368,4 4,85 5,49 5,44
&m? | pETH 0,07 0
4_0017 28,71 3,18 3,45 3,38
Anteil | pEyE 0,01 0,004
Flache 4 0016 | 100 1,32 1,49 1,48
Grundwas 013 0
ser-
korper DETH_
(%) 4 0017 100 11,1 12,01 11,78

Aus der oben aufgefiihrten Tabelle wird deutlich:

e Die prognostizierte Inanspruchnahme zusétzlicher Flachen der
Grundwasserkorper, in denen bislang keine Beeinflussung vorlag, beschréankt sich
auf den GWK DEHE_4_0016

¢ Die zusatzlich beeinflusste Flache ist vernachlassigbar klein

Die ausgewiesenen sehr geringen zusatzlichen flachenhaften Beeinflussungen sind dabei
mit einem kumulativ verminderten Salzeintrag in die Grundwasserkdrper und die Werra
verbunden.

Innerhalb des kleinen zusatzlichen Einflussbereiches im GWK DEHE_4 0016 liegen keine
grundwasserabhangigen Landdkosysteme. Die Unterschiede in den Veranderungen der
vorhabenbezogenen und vorhabenunabhédngigen Flurabstdnde sind vernachlassigbar. Im
GWK DETH_4 0017 werden ebenfalls keine Landtkosysteme zusatzlich beeintrachtigt.

Da bis auf die zur Brauchwassernutzung dienenden Brunnen Wintershall Il und Il der K+S
KALI GmbH keine Grundwassernutzungen in dem durch die Halde IV (Bestandshalde)
beeinflussten oder in dem durch die Erweiterung der Halde IV zusatzlich beeinflussten
Bereich liegen, werden Trinkwassernutzungen durch das Vorhaben ebenfalls nicht berlhrt.

6.2.1.2 Weitere Entwicklung der Aluminium- und Schwermetallkonzentrationen

Die Auswirkungen der Anderungen der Salzkonzentrationen auf die Mobilisierung von
Schwermetallen wurde wiederum beispielhaft fir die direkt im Haldenabstrom und im
Abstrom der geplanten Erweiterung liegende reprasentative Grundwassermessstelle
Standrohr B 16 Stadt Heringen prognostiziert und mit den vorhabenunabh&ngigen
Prognosen ohne Erweiterung verglichen. Je nach Szenario der hydrogeochemischen
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Modellierung ist fir den Standort der Messstelle die Uberschreitung des Schwellenwertes
fur Cadmium oder fur Blei nicht ausschlie3bar.

Unterschiede zwischen den modellierten Szenarien ergeben sich dabei primér aus der fur
die Prognose gewahlten Startzusammensetzung und erst demgegenuber nachgeordnet
aus der Frage nach Bestehen oder Nicht-Bestehen einer Haldenerweiterungsflache.

Die mogliche lokale Erhéhung der Konzentrationen in Folge der Erweiterung in deren
unmittelbaren Abstrom liegt somit im zu erwartenden Schwankungsbereich der Ergebnisse
und ist insbesondere fur Cadmium mdglicherweise analytisch nicht nachweisbar. Diese
prognostizierten Erh6hungen analytisch nachzuweisen (im Sinne einer soliden statistischen
Konfidenz), ist nach dem Stand der Technik eine gro3e Herausforderung.

Ungeachtet der lokalen geringen Konzentrationserh6hung im Abstrom werden langfristig
die Frachten aufgrund der Verringerung des Salzeintrages zurtickgehen.

6.2.2 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den mengenmalligen
Zustand der GWK

Die im Bereich der Haldenerweiterung geplante sukzessive Flachenversiegelung wird zu
einer Verringerung der Sickerwassermenge — Grundlage der Grundwasserneubildung - ,
bezogen auf das gesamte Erweiterungsgebiet und bezogen auf die mittleren
hydrometeorologischen Verhaltnisse fihren. Die Verringerung der Sickerwassermenge im
Endzustand der geplanten Haldenerweiterungsfliche (ca. 25,7 ha) fuhrt zu einem
Neubildungsdefizit von im Mittel 194 mm/a. Dies entspricht einem Grundwasserdefizit von
52.270 m3/a.

Diese Verringerung der Sickerwassermenge im Bereich der geplanten Haldenerweiterung
wird sich auf die GrundwasserflieRrichtungen nicht auswirken. Im gesamten Modellgebiet
Wintershall betragt die Sickerwassermenge in Summe 18,5 Mio. m3/a (im Mittel 184 mm/a).
Auf Grund der anteilig an der gesamten Sickerwassermenge sehr geringen Verringerung
werden die Grundwasserstdnde im GWL Buntsandstein unterhalb und im unmittelbaren
Abstrom der geplanten Erweiterungsflache um wenige Meter abgesenkt. Auswirkungen auf
Okologisch relevante Flurabstande sind dadurch nicht zu erwarten. Im Vergleich der
Flurabstdnde ohne Haldenerweiterung und mit Haldenerweiterung werden nahezu
identische Flurabstande < 3 m berechnet.

Aufgrund der vernachlassigbaren hydrodynamischen Veranderungen fir den Zustand der
beantragten Haldenerweiterung sind die Auswirkungen auf den mengenmafligen Zustand
und das Dargebot der Grundwasserkorper vernachlassigbar. MaRRgebliche hydraulische
Einflussgrof3e im Betrachtungsraum die zu geringen Veranderungen der Hydrodynamik
fuhrt, ist das abnehmende Aufsteigen mineralisierter Wasser aus dem Plattendolomit, die
Versenkwasser enthalten.

6.2.3 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Oberflachengewasser

Die Losungszusammensetzung der Werra fur Szenarien mit Haldenerweiterung wurde in
Band 3.6.3 (Teil 3) auf der Grundlage von PHREEQC- Modellierungen in Tabelle 16
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aufgefiihrt. Hinweise auf eine mogliche Uberschreitung der JD-UQN und der ZHK- UQN
ergeben sich in keinem Szenario. Alle Anderungen spielen sich im Nanogramm-Bereich ab.

Die Modellergebnisse machen weiterhin deutlich, dass der Einfluss der Haldenerweiterung
auf die Beeinflussung der Werra mit Schwermetallen verschwindend gering ist. Der Anteil
des Haldensickerwassers macht weniger als 2 % der gesamten Grundwasserspende im
Untersuchungsgebiet aus und tragt nur 0,1 %o, zum Volumen des Wassers in der Werra bei.
Der Rickgang der Liegendspeisung bis zum Jahr 2100 auf etwa die Halfte ist daher der
dominierende Faktor des chemischen Trends in den Modellierungen, obwohl in Bezug auf
die absolute Schwermetallkonzentration in der Werra immer noch wenig signifikant.

6.2.4 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf weitere
grundwasserabhéngige Landékosysteme

Innerhalb des geringen zuséatzlichen Einflussbereiches im GWK DEHE_4 0016 liegen
keine weiteren grundwasserabhangigen Landdkosysteme. Da die prognostizierten
geringen Verédnderungen der Flurabstande auf die Verringerung der Versenkung
zurlckzufiihren und damit vorhabenunabhangig sind, werden auch fur den GWK
DETH_4 0017 keine Veranderungen der bestehenden Auswirkungen auf Landdkosysteme
abgeleitet.

6.3 Vorhabenbedingte Auswirkungen bei konservativeren
Annahmen und den daraus resultierenden
Kompensations- und SicherungsmalRnahmen

6.3.1 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den chemischen
Zustand der GWK

6.3.1.1 Weitere Ausbreitung der Gesamtmineralisation

Die vorhabenbedingten Auswirkungen auf den chemischen Zustand der GWK in Hinblick
auf die Gesamtmineralisation wurden mit dem numerischen Grundwasserstrémungs- und
Stofftransportmodell (siehe Band 3.6.3.) fur die Gesamtmineralisation und fir die
Schwermetalle mit einem hydrogeochemischen Modell auch fir die in Kap. 6.1.
dargestellten konservativeren Annahmen prognostiziert und in der Auswirkungsprognose
(Band 3.6.4, Kap. 8, Anlage 4) zusammengefasst.

Dabei wurden in der Anlage 4.3.1 des Bandes 3.6.4 die prognostizierten Isokonzen der
Gesamtmineralisation und in der Anlage 4.3.4 des Bandes 3.6.4 die durch die Halde und
ihre Erweiterung beeinflussten Flachen dargestellt. Demnach liegt aufgrund der
Kompensations- und Sicherungsmafinahmen keine zusatzliche flachige Ausbreitung im
Vergleich mit dem Zustand ohne das Vorhaben, sondern eine Verringerung der
beeintrachtigten Flache vor.
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Fir den GWK ,Fulda-Werra-Bergland-Ulster-Horsel“ (DEHE_4_0016) ergibt sich unter
diesen konservativeren Annahmen durch die Halde IV und ihre geplante Erweiterung eine
Beeinflussung auf einer Flache von ca. 5,85 kmz2 (siehe Tabelle 27 des Bandes 3.6.4). Dies
entspricht einem Anteil von ca. 1,6 % an der Gesamtflache des GWK.

Die Darstellung der Auswirkungen der Bestandshalde und ihrer geplante Erweiterung im
Jahr 2100 ist fir den GWK DETH_4_0017 in den Anlagen 4.3.1 und 4.3.4 des Bandes 3.6.4
zu finden. Fir den GWK ,Mittlere Werraaue“ (DETH_4 0017) ergibt sich eine
Beeinflussung von ca. 4,39 km2. Dies entspricht einem Anteil von ca. 15,3 % an der
Gesamtflache des GWK. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass sich dieser Einflussbereich
komplett mit dem Einflussbereich der aus dem Plattendolomit aufsteigenden Wasser
tberschneidet.

Tabelle 6-2: Durch Haldenwésser beeinflusste Flachen der betroffenen
Grundwasserkdrper bei konservativeren Annahmen
Differenz mit | zusatzlich
und ohne | peeinflusst
Szenario Erweiterung | e Flache
2100 mit | Szenario | (Spalte5- | garicksich
Erweiterun | 2100 ohne | Spalte 6) tigung der
g, Erweiterun 2018
Kompensat g unter
Modell- | ionsmaRna | konservati bestehende
Zustand | hmen und veren n
2018 Sicherung | Ansétzen Beeinflussu
Gesamt- | (Scenario | (Scenario | (Scenario ng > 860
GWK flache 8) 11) 10) mg/|
0,1
DEHE_4_0016
Flache (km?) |__4150_5201 368,4 7,05 5,85 5,98 -8';;1
DETH_4_0017 e 0.0
4150 5206 28,71 3,56 4,39 4,66
A DEHE_4_0016
Anteil Flache | 4750 5201 100 1,9 1,6 1,6
Grundwasse
r-korper (%) | pETH_4_0017
4150 5206 100 12,4 15,3 16,2

Die beeinflusste Flache im GWK DEHE_4 0016 verringert sich im Vergleich zur
vorhabenunabhangigen Entwicklung insgesamt aufgrund der Wirkung der Kompensations-
und SicherungsmafRnahmen um 0,14 km?. In Anlage 4.3.4. wird zwar deutlich, dass bei
einer zurtickgehenden Beeinflussung nach Norden, Westen und Siden die beeinflusste
Flache nach Osten zunimmt. Hierbei handelt es sich jedoch um die berechneten
Auswirkungen der Beschiittung der Nordflache der Halde 1V, die sich erst nach 2018 zeigen
werden. Das wird deutlich durch einen Vergleich mit dem Szenario 10 (ohne
Haldenerweiterung), in dem dieser Effekt ebenso auftritt. Im GWK DETH_4_0017 erhoht
sich die durch die Halde IV beeinflusste Flache innerhalb der bereits durch aufsteigende
Wasser beeinflussten Flache leicht. Hierbei handelt es sich jedoch ebenfalls um die
berechneten Auswirkungen der Beschittung der Flache der Halde IV vor 2018, die sich im
Bereich der Werraaue erst nach 2018 zeigen werden.
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Innerhalb des geringen zusétzlichen Einflussbereiches im GWK DEHE_4 0016 liegen
keine grundwasserabhangigen Landokosysteme. Im GWK DETH_4 0017 werden
ebenfalls keine Landdkosysteme zusatzlich beeintrachtigt.

Da bis auf die zur Brauchwassernutzung dienenden Brunnen Wintershall Il und 11l der K+S
KALI GmbH keine Grundwassernutzungen in dem durch die Halde IV (Bestandshalde)
beeinflussten oder in dem durch die Erweiterung der Halde 1V beeinflussten Bereich liegen,
werden Trinkwassernutzungen durch das Vorhaben ebenfalls nicht berlhrt.

6.3.1.2 Weitere Entwicklung der Aluminium- und Schwermetallkonzentrationen

Innerhalb der vorhabenunabhangig beeinflussten Flachen der Grundwasserkérper oder in
deren nahem Umfeld befinden sich die reprasentativen Messstellen nach WRRL Standrohr
B1 Heringen, Standrohr B16 Heringen, Standrohr B 29 Heringen, GWM 11/2010 WI und
Brunnen Il Ziegelei Wdlferhausen. Fir diese wurde gezeigt, dass das Vorhaben innerhalb
der bereits ohne die Haldenerweiterung beeinflussten Bereiche eine Verringerung des
vorhabenunabhéngigen Anstiegs der Pb-Konzentrationen bewirkt. Weiterhin konnte
gezeigt werden, dass mogliche Uberschreitungen der Schwellenwerte nach GrwV fiir Pb
und Cd nur innerhalb der vorhabenunabhangig salzbeeinflussten Flache zu erwarten sind
und diese Schadstoffgehalte aufgrund des Vorhabens jedenfalls nicht erhéht werden (Band
3.6.3, Teil 3, Band 3.6.4).

6.3.2 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf den mengenmalligen
Zustand der GWK

6.3.2.1 Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand in Folge der
Verringerung der Grundwasserneubildung durch Flachenversiegelung
und KompensationsmalRhahmen

Durch  die  geplante Flachenversiegelung (mineralische Dichtungsschicht,
Entwasserungseinrichtungen) wird sich die Grundwasserneubildung, bezogen auf die
Erweiterungsflache mit einem geringen Anteil Mischwald und Uberwiegend Acker und
bezogen auf die mittleren hydrometeorologischen Verhaltnisse langfristig nach Abschluss
der hydraulischen Sicherung von derzeit ca. 56.200 m®/a (208 mm/a, Band 3.6.1, Anlage
5) um ca. 92 % auf ca. 4.300 m3/a (16 mm/a) reduzieren. Die Kompensationsmafinahmen
auf dem Haldentop (Polder) fihren zu einem zusatzlichen Neubildungsdefizit von ca.
21.500 m®/a. Die Grundwasserneubildung wird sich infolge der geplanten sukzessiven
Beschittung der geplanten Haldenerweiterungsflachen Uber einen Zeitraum von ca. 6
Jahren verringern (2020 bis 2025). Die Wirkung der KompensationsmalRnahmen verstarkt
sich mit Errichtung der Polder bis zum Jahr 2035 und bleibt dann konstant.

Die Verringerung der GWN im Bereich der geplanten Haldenerweiterung sowie die
KompensationsmalRnahmen werden sich aufgrund der eindeutig durch
o die Neubildungsbereiche im Anstrom der bestehenden Rickstandshalde IV

Wintershall,
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o die Morphologie, sowie
e die abstromige Vorflut Werra

definierten GrundwasserflieBrichtungen nicht auf die Grundwasserflielrichtungen
auswirken.

Die Verringerung der GWN im Endzustand der geplanten Haldenerweiterungsflache (ca.
27 ha") fuhrt zu einem Neubildungsdefizit von im Mittel 192 mm/a. Dies entspricht einem
Grundwasserdefizit von ca. 51.900 m3/a. Im gesamten Modellgebiet Wintershall betragt die
Sickerwassermenge in Summe 18,5 Mio m3/a (im Mittel 184 mm/a) gemafl Band 3.6.1. Die
grundwasserwirksame Neubildung betrégt nach der Berechnung von TLUBN und HLNUG
ca. 106 mm (Band 3.6.1., Anhang 1) und somit 10,7 Mio m®a. Auf Grund der gemessen an
der gesamten Grundwasserneubildung sehr geringen Verringerung Verringerung der
Grundwasserneubildung werden die Grundwasserstande im GWL Buntsandstein unterhalb
und im unmittelbaren Abstrom der geplanten Erweiterungsfliche um wenige Meter
abgesenkt. Auswirkungen auf ©kologisch relevante Flurabstédnde sind dadurch nicht zu
erwarten.

Aufgrund der vernachlassigbaren hydrodynamischen Veranderungen fir den Zustand der
beantragten Haldenerweiterung mit Kompensationsmafinahmen sind die Auswirkungen auf
den mengenmafigen Zustand und das Dargebot der Grundwasserkdrper vernachlassigbar
gering. Mal3gebliche hydraulische Einflussgrof3e im Betrachtungsraum, die zu geringen
Veranderungen der Hydrodynamik fuhrt, ist das abnehmende Aufsteigen mineralisierter
Wasser aus dem Plattendolomit.

Ergénzend werden, wie in Kapitel 1.3.5.1 dargestellt, Moglichkeiten zur Einleitung der in
den Poldern gefassten, unversalzenen Niederschlagswasser in umliegende kleinere
Oberflachengewasser oder Versickerung auf Basis der weiteren Genehmigungs- und
Ausfihrungsplanung als Ergéanzung zu der geplanten Verwertung im Haldenbetriebgeprtift.

6.3.2.2 Auswirkungen auf den mengenmalfigen Zustand durch temporéare
hydraulische Sicherungsmalinamen

Zur Fassung des unter konservativeren Annahmen berechneten Eintrages aus der
Haldenerweiterung in das Grundwasser wurde eine hydraulische Sicherungsmafinahme,
bestehend aus 12 Brunnen, geplant (Band 1.1.). Die Forderraten und -zeitrdume wurden in
Tabelle 7 zusammengefasst:

" Unter Ansatz der Beschittungsflache von 25,7 ha, des Haldenvorfeldes, sowie der randlichen Flachen der
Bestandshalde, die erst im Zuge der Erweiterung mit beschittet werden kénnen.
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Tabelle 6-3: Kennzahlen Grundwasserforderung hydraulische Sicherung
Haldenerweiterung Wintershall

Zeitraum Brunnenférderung | 07/2021 - | 07/2026 - | 07/2043 -
06/2026 06/2043 06/2049
Anzahl der Brunnen 6 12 6
Gesamtférderrate (m3/d) 214 800 214
Gesamtforderrate (m? 30d) 6.421 24.015 6.421
Gesamtforderrate (m?/a) 78.116 292.179 78.116
Haldenwassereintrag aus der | 20.503 76.687 20.503
Erweiterung (m%/a)
Grundwasserdefizit (m?/a) 57.613 215.492 57.613

Uber den Gesamtzeitraum ergibt sich eine summarische  kumulative
Grundwasserforderung von 5,75 Mio m3. Dem steht der unter konservativen Annahmen
berechnete Haldenwassereintrag von 1,72 Mio. m*® gegenuber, so dass das durch die
hydraulische Sicherung verursachte Grundwasserdefizit max. 215.492 m®/ a oder kumulativ
max. 4,03 Mio m® Uber den Gesamtzeitraum betragt.

Auf Grund der flachig mdglichst gleichmaRigen Forderung in 12 Brunnen werden die
Grundwasserstande im GWL Buntsandstein unterhalb und im unmittelbaren Abstrom der
Halde IV und der geplanten Erweiterungsflache temporar um bis zu 3 Meter abgesenkt.
Auswirkungen auf 6kologisch relevante Flurabstdnde sind dadurch nicht zu erwarten.

Im Vergleich der Flurabstdnde von Anlage 4.1.2 (Zustand 2018) und Anlage 4.3.3 des
Bandes 3.6.4 (bei maximaler Absenkung im Jahr 2043) mit Haldenerweiterung) werden
nahezu identische Flurabstdnde < 3 m berechnet. Der Vergleich mit Anlage 4.1.2. (Zustand
2018) zeigt dagegen geringe Unterschiede im Sudwesten am Herfabach und norddstlich
von Dankmarshausen. Verursacher ist hier die sukzessive Verringerung der Menge der
aufsteigenden Wasser aus dem Plattendolomit, die den maRgeblichen hydraulischen
Prozess im Betrachtungsraum darstellt.

Die zeitlich beschrankte Grundwasserentnahme, ohne Einfluss auf Quellschiittungen
bewirkt, dass die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare
Grundwasserdargebot nicht (bersteigt. Das geférderte Grundwasser wird als
Brauchwasser im Werk Werra verwendet und anschliel3end in die Werra eingeleitet. Damit
wird gewahrleistet, dass
a. die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 44 des
Wasserhaushaltsgesetzes fiir die Oberflachengewasser, die mit dem
Grundwasserkdrper in hydraulischer Verbindung stehen, nicht verfehlt
werden, und
b. sich der Zustand dieser Oberflachengewdasser im Sinne von § 3 Nummer 8
des Wasserhaushaltsgesetzes nicht verschlechtert.
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Es befinden sich keine Landtkosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind,
im Absenkungsbereich. Die Entnahme von Grundwasser aus dem unmittelbaren
Haldenabstrom verhindert, dass bislang unbeeinflusstes Grundwasser infolge raumlich und
zeitlich begrenzter Anderungen der GrundwasserflieRBrichtung nachteilig verandert wird.

6.3.3 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Oberflachengewasser

Die Ergebnisse der Modellierung der Zusammensetzung des Werrawassers flr das Jahr
2100 nach den Berechnungen in Band 3.6.3, Teil 3 mit Haldenerweiterung und
Kompensations- und Sicherungsmafnahmen sind in Tabelle 6-4 zusammengefasst (siehe
auch Kapitel 8.4.4., Band 3.6.4)

Tabelle 6-4: Modellierte Zusammensetzung der Werra nach Querung des
Haldenabstroms im Jahr 2100 mit Haldenerweiterung, Dbei
Berlicksichtigung von Kompensations- und
Sicherungsmafnahmen

Einheit| MQ MNQ Orientierungswert | JD-UQN ZHK-UQN

pH 7,9 7,9

50*
Cl mg/l | 1034 1157 200**
25*

SO4* mg/I 337 359 220*

Cd ug/l 0,10 0,10 0,25 15

Ni ug/l 1,62 1,67 4 34

Pb ug/l 0,03 0,12 1,2 14

*sehr guter Zustand

** guter Zustand

Die Modellergebnisse machen deutlich, dass der Einfluss der Haldenerweiterung auf die
Beeinflussung der Werra mit Schwermetallen verschwindend gering ist. Der Ruckgang der
Liegendspeisung bis zum Jahr 2100 auf etwa die Halfte ist dagegen der dominierende
chemische Trend in den Modellierungen, obwohl in Bezug auf die absolute
Schwermetallkonzentration in der Werra immer noch wenig signifikant.

Die Vorbelastung durch den Haldenstandort Hattorf ist in den Bestandsanalysen bereits
enthalten. Die geplanten MalRBhahmen am Standort Hattorf werden dabei zu einer weiteren
Verringerung der Vorbelastung fahren.

Eine Uberschreitung der Umweltqualitatsnormen in der Werra durch das Vorhaben wird
daher ausgeschlossen.
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Das Eitzerbéder Wasser liegt rechnerisch im Ist-Zustand in einem kleinen Bereich im
Einflussbereich des Haldenwassers. Das fihrt nicht zu einer negativen Beeinflussung im
abstromigen Beobachtungspunkt des Herfabachs. Durch die Verringerung der
Restinfiltration in beiden Prognosezenarien und die summarische Entfrachtung durch die
Kompensations- und Sicherungsmafinahmen bei Haldenerweiterung (Szenario 11) geht
der Haldeneinfluss in Zukunft zuriick. Im Szenario 11 liegt das Eitzeréder Wasser auf3erhalb
der Haldenbeeinflussung.

Der Herfabach wird im Ist-Zustand mittelbar Gber das Eitzeréder Wasser beeinflusst. Die
Auswirkungen sind dabei so klein, dass es zu keiner negativen Beeinflussung kommt.
Durch die Verringerung der Befrachtung des Eitzeréder Wassers geht der Haldeneinfluss
in Zukunft zurlick. Im Szenario 11 liegt auch der Herfabach mit dem Zufluss Eitzerdder
Wasser komplett auf3erhalb der Haldenbeeinflussung.

Die Kiessen in Dankmarshausen liegen in allen Szenarien aul3erhalb der
Haldenwasserbeeinflussung und werden durch die Haldenerweiterung nicht negativ
beeinflusst. Der Kiessee Widdershausen (Kieswerk Schimmelpfennig) wird in der
Modellierung sowohl im Szenario ohne Haldenerweiterung (Szenario 10) als auch im
Szenario mit Haldenerweiterung (Szenario 11) durch Haldenwdasser erreicht (Band 3.6.4,
Anlage 4.1.3). Die anteilige Gesamtmineralisation der Haldensickerwasser betragt dabei
ca. 76 mg/l (Szenario 11) bis 84 mg/l (Szenario 10) und ist vor dem Hintergrund der durch
die aufsteigenden Wasser aus dem Plattendolomit verursachten, von ca. 50 g/l auf 25 g/l
im Jahr 2100 abnehmenden Gesamtmineralisation vernachlassigbar. Diese Entwicklung ist
unabhéangig von der Haldenerweiterung.

6.3.4 Vorhabenbedingte Auswirkungen auf weitere
grundwasserabhéngige Landékosysteme

In einer detaillierten Betrachtung wurden in Band 3.6.4., Anlage 4.4. die Auswirkungen der
Haldenerweiterung fur 17 Beurteilungspunkte bewertet.

Im Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass

- 5 der betrachteten Quellen in allen betrachteten Szenarien auf3erhalb der
Haldenbeeinflussung liegen,

- 2 Quellen hydraulisch vom Grundwasserleiter des unteren Buntsandsteins so
entkoppelt sind, dass eine Haldenwasserbeeinflussung in allen betrachteten
Szenarien ausgeschlossen werden kann,

- Fur 3 bereits jetzt im zentralen Haldenabstrom liegende Quellen
Konzentrationsanstiege insbesondere bei Pb prognostiziert werden, diese sind
entweder nicht hoher oder fallen geringer aus im Szenario 11 (mit
Haldenerweiterung, Kompensation und Sicherung) als im Szenario 10 (ohne
Haldenerweiterung), wobei es sich faktisch nicht um Quellen bzw.
Landdkosysteme sondern um technische Entwasserungssysteme handelt.
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- Fur die bereits im Ist-Zustand beeinflusste Quelle Ruger, Woélfershausen, wurde
fur das Szenario mit Haldenerweiterung ein starkerer Ruckgang der
Salzkonzentration im Vergleich zur vorhabenunabhangigen Entwicklung
prognostiziert.

6.4 Monitoring-/ Uberwachungssystem

Das geplante Monitoring ist in Band 1.1, Kapitel 9.2.3 und 9.2.4 dargestellt. Nachfolgend
werden wesentliche Punkte zusammengefasst.

Die Uberwachung der ausgewiesenen Abstrombereiche erfolgt mit den Messstellen des
bestehenden Monitoringnetzes der Haldenuberwachung und seit 2017 zusatzlich an den in
2017 und 2018 errichteten und derzeit in Umsetzung befindlichen GWM gemal3 des Mess-
und Beobachtungsplans Grundwasser in der jeweils glltigen, aktuellen Fassung.

Die Wirksamkeit der im Antrag verankerten und in Kapitel 1.3.5 beschriebenen
Kompensations- und SchutzmalRhahmen wird Uber ein begleitendes
Grundwassermonitoring gepruft und gewahrleistet. Die geplanten temporaren
hydraulischen Sicherungsbrunnen werden nach der Errichtung zunachst fur ein Jahr
monatlich auf die Salzparameter und Schwermetalle untersucht. So kénnen auch die
jahreszeitlichen Schwankungen in der Gesamtmineralisation, die schon jetzt durch das
Grundwassermonitoring belegt sind, Gberprift werden. Danach kann eine Eingliederung in
das Grundwassermonitoringprogramm erfolgen, die eine vierteljghrliche Beprobung
vorsieht. Sollte dabei festgestellt werden, dass die Gesamtmineralisation dauerhaft tber
oder unter den zu erwarteten 100 g/ | liegt, kann die Forderrate entsprechend nach unten
oder oben angepasst werden, um die rechnerisch ermittelte theoretische Gesamtfracht des
nicht kompensierten Salzeintrages durch die Haldenerweiterung zu férdern.

Neben dem Grundwassermonitoring, bestehend aus Grundwasserstandsmessungen und
Beprobungen in Grundwassermessstellen, wird die grund- und
oberflachenwasserrelevante Uberwachung durch die Beobachtung von Quellen (Analytik)
von Oberflachengewassern (Analytik) sowie durch ein geoelektrisches Monitoring zum
Erkennen mdglicher bevorzugter Wegsamkeiten fir Haldensickerwasser erganzt.

Weiterhin findet eine geoelektrische Nullmessung um den gesamten Haldenkdrper inkl.
Querprofile vor Beginn der Aufschiittung der Haldenerweiterung statt. Diese Messung wird
alle 5 Jahre wiederholt.

Im Randstreifen um die Haldenerweiterungsflache (Bereich Haldenstitzpunkt bis
Heergraben) wird die als Nullmessung vor Schittbeginn geplante Geoelektrik jahrlich
wiederholt. Sollten im Zuge dieser Messungen lokale, oberflachennahe
Sickerwasserabflisse im Lockergesteinsbereich festgestellt werden, so werden diese
mittels lokaler Drainagen gefasst. Die so gehobenen Wasser werden dann in der insgesamt
durch die hydraulische Sicherung zu fassenden Menge sowie in der Auslegung der
Forderraten der Brunnen ebenfalls beriicksichtigt.
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Im Bereich des Abstromes von Halde 1V, der geplanten Erweiterung und Halde Ill kommt
es zu einer Vermischung mit aufsteigenden mineralisierten Wassern aus dem
Plattendolomit (geogen bedingt und Versenkung). Die Unterscheidung der Auswirkungen
der unterschiedlichen Einflisse ist anhand von Messdaten bzw. Analysen von Proben der
GWM nicht moglich. Zur Beurteilung der Konzentrationsanderungen insbesondere an
Grundwassermessstellen im Bereich der Werra-Aue ist somit eine Fortschreibung des
Grundwasserstromungs- und Stofftransportmodells und der Prognosen vorgesehen. Die
Fortschreibung des hydrogeochemischen PHREEQC-Modells soll zum vertieften
Verstandnis der Transportprozesse der Metalle beitragen.

6.5 NATURA 2000-Vorprifungen

Die NATURA 2000-Vorprifungen fir das FFH-Gebiet DE 5125-305 ,Werra zwischen
Philippsthal und Herleshausen“ sowie weitere im potenziellen Einflussbereich des
Vorhabens gelegene NATURA 2000-Gebiete in Band 2.4 der Antragsunterlagen hat
ergeben, dass erhebliche vorhabenbedingte Beeintrdchtigungen der Erhaltungsziele im
Sinne eines Verschlechterungsverbotes mangels relevanter Wirkungspfade, insbesondere
aufgrund der Geringflgigkeit der mit dem Vorhaben allenfalls einhergehenden
Konzentrationserhéhungen in der Werra, bereits im Szenario 3 sicher auszuschliel3en sind.
Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitspriifung
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Anséatze
ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies doch jedenfalls
durch die vorsorglich zuséatzlich geplanten Kompensationsmaf3nahmen in Gestalt der
Haldenpolder und der temporaren Sicherungsmafnahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert. Ein zuséatzlicher vorhabenbedingter Abstrom
in Richtung Werra und des FFH-Gebietes ,Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen®
kann spatestens aufgrund dieser zusatzlichen Kompensations- und
Sicherungsmafinahmen sicher ausgeschlossen werden, so dass es auch zu einer
vorhabenbedingten Erhéhung von Schadstoffgehalten im FFH-Gebiet nicht kommen kann.
Eine Vertraglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,Werra
zwischen Phillippsthal und Herleshausen® sowie den sonstigen im potenziellen
Einflussbereich des Vorhabens liegenden NATURA 2000-Gebieten ist somit gegeben.

7 Wasserrechtliche Bewertung der vorhabenbedingten
Auswirkungen

7.1 Keine schadliche Gewdasserveranderung nach 8 12 Abs. 1
Nr. 1 WHG

Die wasserrechtliche Erlaubnis zur unechten Benutzung kann schon deshalb nicht nach
8§ 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG versagt werden, weil das Vorhaben nicht zu einer nachteiligen
Verédnderung der Grundwasserbeschaffenheit fihren wird (dazu 7.1.1). Jedenfalls sind die
Auswirkungen des Vorhabens nicht schadlich im Sinne der Vorschrift (dazu 7.1.2).
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7.1.1 Keine ,nachteilige Veranderung®“ aufgrund vollstandiger
Vermeidung der Restinfiltration

Ein Versagungsgrund im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG liegt schon deshalb nicht vor,
weil aufgrund der im Bereich der Erweiterungsfliche geplanten mineralischen
Dichtungsschicht mit einem Durchlassigkeitsbeiwert von 5*10°m/s und der flachigen
Entwasserungsschicht ein Aufstau auf der mineralischen Basisabdichtung weitestgehend
verhindert werden kann, so dass es unter dem Ansatz eines Stagnationsgradienten
rechnerisch zu keiner Restinfiltration im Bereich der Haldenerweiterung kommen wird.
Zudem werden auch die bei AufRerachtlassung des Stagnationsgradienten theoretisch
denkbaren Eintrage nach Einstellung der Haldenbeschittung durch die mit dem Vorhaben
einhergehende Verschiebung von Teilen der Ubergangszone und des Haldenmantels der
Bestandshalde in den Bereich der mineralischen Dichtung der Erweiterungsflache und die
damit verbundene Reduzierung der Restinfiltration im Bereich der Bestandshalde
vollstandig ausgeglichen.

Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitspriifung
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Anséatze
(u.a. maximale Niederschlagsmenge, Aul3erachtlassen der  Verdunstung,
Aulerachtlassung der Haldenkernbildung im Anschittungsbereich der Bestandshalde und
der Erweiterung) ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies
doch jedenfalls durch die vorsorglich zuséatzlich geplanten Kompensationsmaflinahmen in
Gestalt der Haldenpolder und der temporaren Sicherungsmafnahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert.

Im Ergebnis wird es aufgrund des Vorhabens insgesamt nicht zu einem Mehreintrag in den
betroffenen GWK sondern zu einem Rickgang der Gesamtmineralisation kommen. Es fehlt
damit schon an einer nachteiligen Gewasserveranderung im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1
WHG.

7.1.2 Hilfsweise: Keine ,,Schadlichkeit“ nach Abwagung

Selbst wenn man entgegen der vom Vorhabentrager vertretenen Auffassung den
Stagnationsgradienten aul3er Betracht lasst, fur die rechtliche Bewertung von der
theoretischen Restinfiltration im Sinne der nach Darcy berechenbaren Durchlassigkeit der
im ,technischen Sinne undurchlassigen mineralischen Dichtung“ ausginge und zudem die
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Anséatze
(u.a. maximale Niederschlagsmenge, AulRerachtlassen der  Verdunstung,
Aulerachtlassung der Haldenkernbildung im Anschiittungsbereich der Bestandshalde und
der Erweiterung) ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wiirde (vgl. Kap. 6.1), erfordert
der Begriff der ,Schéadlichkeit” im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG nach den obigen
Ausflhrungen (unter 2.3.2) eine Abwagung zwischen den fur und gegen die Benutzung
sprechenden Grinden unter Berlcksichtigung insbesondere des Trinkwasserschutzes
einerseits und der Rohstoffsicherung und dem Arbeitsplatzerhalt andererseits (vgl.
Hessischer VGH, Beschluss vom 20.03.2013, Az. 2 B 1716/12, juris, Rn. 69 f.).

Antragsunterlage zum Vorhaben Rickstandsmanagement und Haldenerweiterung Wintershall



Wasserrechtlicher Fachbeitrag 115

Ergebnis dieser Abwagung ist hier die Zulassigkeit der Haldenerweiterung trotz der mit ihr
einhergehenden Restinfiltration:

7.1.2.1 Anthropogene und geogene Vorbelastung

Im Rahmen der Abwagung muss zundachst die anthropogene und geogene Vorbelastung
angemessen bericksichtigt werden, um die einzelfallspezifischen Auswirkungen des
Vorhabens auf den konkret betroffenen GWK angemessen beurteilen zu kénnen (vgl. zur
Berucksichtigung auch anthropogener Vorbelastungen VG Dusseldorf, Beschluss vom
02.04.2003, Az. 6 L 1504/01, juris, Rn.23ff.; allgemein zu Vorbelastungen auch
Kersting/Spiel3, LKV 1999, 425, 430). Insofern schlie3t eine Vorbelastung des GWK die
Schéadlichkeit einer Gewasserveranderung zwar nicht aus. Die gebotene, auf den konkreten
Einzelfall zu beziehende Abwéagung kann aber nicht unbericksichtigt lassen, dass die hier
betroffenen GWK DEHE_4 0016 und GWK DETH_4 0017 bereits im IST-Zustand bzw.
dessen Fortschreibung auf einer Flache von 4,85 kmz2 bzw. 5,44 km2 (GWK DEHE_4_0016)
sowie 3,18 km2 bzw. 3,38 km2 (GWK DEHE_4 0017) von einer haldenbedingt erhéhten
Mineralisation und damit einhergehend von erhdhten Schwermetallgehalten betroffen sind
bzw. sein werden und dass darlber hinaus beide im Einflussbereich des Vorhabens
liegenden GWK ausweislich der oben (unter 3.1.2) zitierten Aussagen des BWP Salz durch
die seit 1925 im Werra-Kaligebiet betriebene Versenkung von Salzabwéssern so
beeintrachtigt sind, dass eine Erreichung der Ziele der WRRL bis Ende 2027 unmdglich ist.
Ganz im Gegenteil erdffnet der fur die Schéadlichkeit einer Veranderung mafigebliche Begriff
des ,Wohls der Allgemeinheit* (§ 3 Nr. 10 WHG) — soweit nicht die Trinkwasserversorgung
betroffen ist — ,einen weiten Spielraum pragmatisch gepragten Umgangs mit dem
Wasserrecht, der bei vorbelasteten Wasserkorpern nicht nur eine Verlagerung der
Belastung, sondern sogar eine Ausdehnung des Kontaminationsherds zulasst* (so
Reinhardt, NuR 2011, 833, 837, unter Berufung auf BVerwG, Urteil vom 16.03.2006, Az. 4
A 1075.04, juris, Rn. 473). Vor dem Hintergrund der Vorbelastung fallt die geringfligige
vorhabenbedingte Ausdehnung der Beeinflussung des GWK DEHE_4 0016 auf einer
Flache von lediglich ca. 0,02 km2 im Vergleich der modellierten Szenarien 3 und 4 nicht ins
Gewicht. Unter Berlcksichtigung der vorsorglich geplanten Kompensations- und
Sicherungsmafinahmen kommt es im Szenario 11 sogar zu einer Verringerung der
beeinflussten Flache.

7.1.2.2 Keine Beeintrachtigung von Trinkwasserfassungen , Landdkosystemen
oder sonstigen Schutzgutern
Neben dieser Vorbelastung ist in die Abwagung auch einzustellen, dass die
vorhabenbedingte Beeintrachtigung des GWK DEHE_4 0016 sich im Vergleich der
Szenarien 3 und 4 lediglich auf eine Flache von ca. 0,02 km? bzw. 0,004 % seiner
Gesamtflache auswirken wird, den GWK DEHE_4 0017 nicht betrifft und damit kleinraumig
lokal begrenzt sein wird. Vor allem auch die im Vergleich der Szenarien 3 und 4 fehlende
Beeinflussung vorhandener Trinkwasserfassungen, grundwasserabhangiger
Landbdkosysteme, Quellen oder sonstiger Grundwassernutzungen féllt bei der Abwagung
mafigeblich ins Gewicht. Denn die grundwasserschitzenden Regelungen des WHG und
der WRRL betreffen das Grundwasser nicht als solches, sondern vor allem in seiner
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Eigenschaft als Trink- und Brauchwasserreservoir sowie in seiner Bedeutung fir kommuni-
zierende Landdkosysteme und Feuchtgebiete (Reinhardt, NuR 2011, 833, 837). Die GWRL
2006/118/EG betont diese beschrankte Schutzfunktion in ihren Erwagungsgrinden 1 bis 3
ausdricklich. Aus den vorstehenden Ausfiihrungen in Kapitel 6 ergibt sich, dass es
vorhabenbedingt im Vergleich der Szenarien 3 und 4 weder zu einer Beeintrachtigung
vorhandener Trinkwassernutzungen kommen wird noch zu einer nhachteiligen
Beeinflussung von grundwasserabhdngigen Landdkosystemen, Quellen oder sonstiger
Grundwassernutzungen. Mit der Versagung der Vorhabenszulassung ware also allenfalls
eine lokal sehr eng begrenzte Ausdehnung einer bestehenden Grundwasserbelastung zu
verhindern, ohne damit allerdings einen signifikanten Gewinn fir die (grund)wasser-
rechtlichen Schutzguter erzielen zu kénnen.

Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Ansatze
ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies doch jedenfalls
durch die vorsorglich zusatzlich geplanten Kompensationsmal3nahmen in Gestalt der
Haldenpolder und der temporéaren hydraulischen Sicherungsmaflinahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert. Ein zuséatzlicher vorhabenbedingter Abstrom
in Richtung vorhandener Trinkwasserfassungen, grundwasserabhangiger
Landdkokosysteme, Quellen oder sonstiger Grundwassernutzungen kann spatestens
aufgrund dieser zusatzlichen Kompensations- und Sicherungsmafinahmen sicher
ausgeschlossen werden, so dass es auch zu einer vorhabenbedingten Beeintrachtigung
dieser Schutzguter nicht kommen kann.

7.1.2.3 Berucksichtigung von Vermeidungs- und MinimierungsmafBhahmen
Im Rahmen der Abwagung sind auch die geplanten MaRnahmen zur Vermeidung und Mi-
nimierung der Restinfiltration in den Blick zu nehmen, die tber den im Bergbauabfallrecht
bislang geltenden und nach § 22a Abs. 1 ABBergV zu bericksichtigenden Stand der
Technik deutlich hinausgehen. Zusammenfassend sind demnach insbesondere folgende
MalRnahmen zu berucksichtigen:

- Technisch dichte Basisabdichtung mit zweilagiger mineralischer Dichtungsschicht
(siehe Band 1.1.1), die im Vergleich zu der bisherigen Untergrundvergitung tber
eine verbesserte Widerstandsfahigkeit gegentber der Belastung durch die
Ruckstandshalde und Uber eine gegentber der Bestandshalde deutlich verringerte
Gesamtdurchlassigkeit von 5*101° m/s verfiigt.

- Oberhalb der mineralischen Dichtung Errichtung einer  flachigen
Entwasserungsschicht inkl. linienhafter Entwasserungslemente, die in Kombination
mit der verstarkten mineralischen Dichtung zu einer Vermeidung der Restinfiltration
fuhren, da das Haldenwasser gefasst und mit der flachigen Entwasserungsschicht
abgeleitet wird, womit ein Aufstau auf der mineralischen Dichtung vermieden wird.

- Planung und Bemessung von KompensationsmalRnahmen in Gestalt von
Haldenpoldern und ergénzenden temporaren hydraulischen
SicherungsmalRnahmen, um auch die von behdrdlicher Seite fiktiv unterstellte, unter
Verwendung mehrfach konservativer Ansatze (u.a. maximale Niederschlagsmenge,
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Aulerachtlassen der Verdunstung, Aul3erachtlassung der Haldenkernbildung im
Anschittungsbereich der Bestandshalde und der Erweiterung) ermittelte
Restinfiltration  vollstdandig zu  kompensieren und langfristig  sogar
Uberzukompensieren.

- Haldenabdeckung als Dinnschichtabdeckung (DSA) zur Reduzierung der
Restinfiltration auf ca. 1 % des auf den Haldenkdrper auftreffenden Niederschlags:

Die geplante Haldenabdeckung wurde ebenfalls bei der Berechnung der mit dem
Vorhaben einhergehenden Restinfiltration und — darauf aufbauend — in der
vorstehend zusammengefassten Auswirkungsprognose nicht bertcksichtigt. lhre
detaillierte Planung und die technische Ausgestaltung kénnen aufgrund des noch
ausstehenden Erkenntnisgewinns erst nach Abschluss der laufenden Versuche
beschrieben werden. Diese Angaben kdénnen und missen nicht Gegenstand der
Antragsunterlagen und des Planfeststellungsbeschlusses sein, weil sie mangels
abschliel3ender Erkenntnisse bzw. Nachweise derzeit noch nicht vorgelegt werden
kbnnen. Die Bergbehdérde kann dennoch die Umsetzung einer
Dunnschichtabdeckung beauflagen und Details einem ergédnzenden Verfahren
vorbehalten (8 74 Abs. 3 VWVIG), da die technische Machbarkeit einer DSA als
solche und ihre wesentlichen Auswirkungen hinreichend sicher prognostiziert
werden kénnen.

Fur das immissionsschutzrechtliche Anlagenzulassungsverfahren ist anerkannt, dass eine
unzulassige Verschiebung der Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen in eine
Nebenbestimmung nicht vorliegt, wenn die Genehmigungsbehdrde die Erfillbarkeit einer
bestimmten Genehmigungsvoraussetzung annehmen darf. Dies ist inshesondere dann
denkbar, wenn verschiedene Losungswege fir die Einhaltung einer nach dem Stand der
Technik erforderlichen Emissionsbegrenzung zur Verflgung stehen. ,Wenn diese
Losungswege entweder allgemein bekannt oder in den Genehmigungsunterlagen
aufgezeigt sind, detaillierte Unterlagen aber nicht vorliegen, wenn die
Genehmigungsbehotrde aufgrund ihrer Erfahrungen oder aufgrund eingeholter Sachver-
standigengutachten der Uberzeugung sein darf, dass die Emissionsbegrenzung realistisch
ist, dann ist es zulassig, durch eine Auflage anzuordnen, dass eine technisch machbare
Einrichtung zur Emissionsbegrenzung zu installieren ist, dafir noch die entsprechenden
Unterlagen im Detail einzureichen sind, damit sie so nachtraglich im Aufsichtsverfahren
Uber die Aufgabenerfillung abschlieRend geprift werden® (Mann, in Landmann/Rohmer,
UmwR, a.a.0., 8 12 BImSchG Rn. 153).

Auch im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren ist zwar die Verlagerung offener
Kernfragen, die die grundsatzliche Genehmigungsfahigkeit des Vorhabens betreffen, in
Auflagen unzulassig. Anders verhalt es sich aber dann, wenn die grundlegenden Probleme
positiv geklart sind und lediglich Einzelfragen im Detail noch einer abschlieBenden Klarung
bedirfen, sofern deren Losbarkeit nicht ungewiss ist. Unter solchen Umstéanden l&sst sich
bereits eine positive Genehmigungsaussage treffen; die noch offenen Fragen sind einer
Regelung durch Nebenbestimmung zugénglich (OVG Luneburg, Beschluss vom 9. Juni
1983, Az. 7 OVG B 3/82, DVBI. 1984, 229, 231).
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Das allgemeine Planfeststellungsrecht geht mit der Mdglichkeit eines Entscheidungs-
vorbehalts gemaR 874 Abs.3 VwVIG Uber diese Moglichkeiten des ,normalen”
Anlagenzulassungsverfahrens  hinaus. Durch 8§74 Abs.3 VwVIG wird die
Planfeststellungsbehérde ermachtigt, den Planfeststellungsbeschluss als solchen bereits
zu erlassen, jedoch bestimmte Teile, die noch nicht abschlieRend beschieden werden kon-
nen, einer spateren Entscheidung vorzubehalten und dabei dem Trager des Vorhabens die
Vorlage weiterer Unterlagen aufzugeben, wennuber das Vorhaben selbst im Wesentlichen
bereits entschieden werden kann (vgl. im Einzelnen Neumann, in: Stelkens/ Bonk/Sachs,
VwWVIG, 8. Aufl. 2014, § 74 Rn. 199 ff.). Ein Entscheidungsvorbehalt nach § 74 Abs. 3
VWVIG kommt in der Praxis insbesondere dann in Betracht, wenn sich — wie hier — im
Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses die fir die Bewaltigung des Problems notwen-
digen Kenntnisse nicht mit vertretbarem Aufwand beschaffen lassen (BVerwG, Urteil vom
12.12.1996, Az. 4 C 29.94, juris, Rn. 59). Ein Vorbehalt ist in solchen Situationen immer
dann zulassig, wenn der Planungstrager davon ausgehen darf, dass die noch ungeldst ge-
bliebene Frage im Zeitpunkt der Plandurchfiihrung in einem anderen Verfahren in Uberein-
stimmung mit seiner eigenen planerischen Entscheidung bewaltigt werden wird. Diese
Voraussetzung ist erfullt, wenn die Problemregelung in dem hierfir vorgesehenen
Planungsverfahren zwar noch aussteht, aber nach den Umstanden des Einzelfalles bei ver-
nunftiger Betrachtungsweise objektiv zu erwarten ist (BVerwG, a.a.0.). Nach diesen
Maf3gaben kann etwa im Rahmen der Planfeststellung einer HochwasserschutzmafRnahme
die Regelung einer erforderlichen Binnenentwasserung eines Gemeindeteils tber mobile
Pumpen einer spateren Entscheidung vorbehalten werden, wenn sowohl die Verpflichtung
zur Herstellung einer Binnenentwasserung als solche als auch ,ihre grundlegende Kon-
zeption® bereits im Planfeststellungsbeschluss geregelt werden (Séchsisches OVG,
Beschluss vom 4. Juli 2013, Az. 4 B 249/12, juris, Rn. 15):

Das spezielle bergrechtliche Planfeststellungsverfahren zur Zulassung obligatorischer
Rahmenbetriebspléane stellt im Vergleich dazu nochmals gesteigerte Anforderungen an die
Flexibilitat und Offenheit der Zulassungsentscheidung fiir eine spatere Ausflllung durch
Haupt- und Sonderbetriebspléane. Der Gesetzgeber hat das Instrument der bergrechtlichen
Planfeststellung bewusst flexibel ausgestaltet, um sicherzustellen, dass sich der Entschei-
dungsvorgang bei Bedarf von einem vorlaufigen positiven Gesamturteil abschnitts- und
stufenweise konkretisieren und bis zum endgiiltigen positiven Gesamturteil fortlaufend ver-
festigen kann (Boldt/Weller, BBergG, Ergéanzungsband, 1992, § 57a Rn. 55). Mit Blick auf
den auch im Bergrecht anwendbaren § 74 Abs. 3 VwVIG bedeutet dies, dass im
bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren eine noch weitergehende Abschichtung
einzelner, erst im Verlaufe der Ausfilhrung des Vorhabens hinreichend prazise zur
beurteilender Sachkomplexe zulassig sein muss (vgl. Kiihne, DVBI. 2006, 662, 667 und
670).

Im Ergebnis ist es daher —insbesondere vor dem Hintergrund der Machbarkeits-
bescheinigung von Prof. Schmeisky (Band 3.4, Anlage 1) und der auf das hiesige Verfahren
Ubertragbaren  Bdschungslangen der Halde  Sigmundshall—  zuldssig, im
Planfeststellungsbeschluss dber den obligatorischen Rahmenbetriebsplan fur die
Haldenerweiterung Wintershall lediglich dem Grunde nach tber eine Abdeckung der Halde
und ihre wesentlichen technischen Merkmale, insbesondere ihre Wirksamkeit bezlglich der
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Infiltrationshemmung, zu entscheiden. Die technische Detailplanung der Haldenabdeckung
kann die Planfeststellungsbehtrde im Wege eines Entscheidungsvorbehalts nach § 74
Abs. 3 VWVfG einem spéateren Planfeststellungsverfahren Gberlassen.

Dass die technische Realisierungsfahigkeit der bislang nur konzeptionell entwickelten
Haldenabdeckung derzeit nicht abschlie3end vom Vorhabentrager nachgewiesen und von
der Bergbehorde geprift werden kann, steht dabei einem Entscheidungsvorbehalt nicht
entgegen. Im Gegenteil ist es gerade eine Voraussetzung fiur die Anwendung des § 74
Abs. 3 VWVTG, dass eine abschlieRende Entscheidung noch nicht mdglich ist, weil sich die
fur die Bewaltigung des Problems notwendigen Erkenntnisse im Zeitpunkt der
Planfeststellung nicht mit vertretbarem Aufwand beschaffen lassen (so jungst Bayerischer
VGH, Urteil vom 14. Oktober 2014, Az. 22 A 13.40069, juris, Rn. 67).

Fur den Fall, dass sich wider Erwarten im Laufe der n&chsten Jahre herausstellen sollte,
dass eine Haldenabdeckung nicht realisierbar ist und auch andere, gleich geeignete Mittel
zur Reduzierung des Haldenwasseranfalls im Sinne des Bewirtschaftungsplans Salz nicht
in Betracht kommen, kénnte die Behorde sich den Widerruf der Zulassung des Rahmen-
betriebsplans vorbehalten.

7.1.2.4 Fir das Vorhaben sprechende 6ffentliche und private Belange
Daruber hinaus sind das Interesse des Vorhabentragers an einer FortfiUhrung des Ge-
winnungsbetriebes sowie dessen Ortsgebundenheit mit dem ihnen zukommenden Gewicht
in die abwagende Betrachtung einzustellen. Diese Interessen sind durch Art. 14 GG und
8 1 Nr. 1 BBergG verfassungsrechtlich und einfachgesetzlich sowohl als private als auch
als Gemeinwohlbelange geschutzt.

Dass es sich bei der Gewinnung und Nutzung einheimischer Rohstoffe durch sinnvollen
und planmaRigen Lagerstattenabbau, bei den direkten und indirekten Arbeitsplatzeffekten,
die sich insgesamt auf rund 6.900 bis 7.400 sozialversicherungspflichtig Beschaftigte
summieren, sowie beim Schutz der lokalen und regionalen Wirtschaftsstruktur um
Ubergeordnete offentliche Interessen handelt, wird noch an spaterer Stelle ausfihrlich
darzulegen sein (vgl. Abschnitt 7.2.1.4.2). Erganzend zu diesen Offentlichen Interessen ist
zudem das berechtigte und auch grundrechtlich nach Art. 12 und 14 GG geschitzte private
Interesse des Vorhabentragers an der Fortfihrung der seit mehr als hundert Jahren die
Region infrastrukturell pragenden Kaliproduktion in die Abwagung einzustellen. Im
Vergleich zu dem begrenzten, mit einer Versagung der Zulassung allenfalls zu erzielenden
Gewinn fur das Schutzgut Grundwasser (s.0.) sind diese offentlichen und privaten
Interessen an der Zulassung der Gewasserbenutzung so gewichtig, dass sie das Interesse
an einem absoluten Grundwasserschutz deutlich Uberwiegen.

7.2 Kein sonstiger Versagungsgrund nach 8§ 12 Abs. 1 Nr. 1
WHG

Auch sonstige wasserrechtliche Versagungsgriinde im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG
liegen nicht vor. Insbesondere stehen der Erlaubniserteilung weder ein Verstol3 gegen die
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Bewirtschaftungsziele des § 47 WHG noch eine Besorgnis im Sinne des § 48 Abs. 2 WHG
entgegen.

7.2.1 Bewirtschaftungsziele nach § 47 Abs. 1 WHG

Die beantragte Erlaubnis verstoft weder gegen das Verschlechterungsverbot des § 47
Abs. 1 Nr. 1 WHG (dazu 7.2.1.1) noch gegen das Verbesserungsgebot nach § 47 Abs. 1
Nr. 3 WHG (dazu 7.2.1.2) oder das Gebot der Trendumkehr geman § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG
(dazu 7.2.1.3).

7.2.1.1 Verschlechterungsverbot nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG

Mit Blick auf das Verschlechterungsverbot des § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG ist zu konstatieren,
dass das Vorhaben weder eine Verschlechterung des chemischen Zustands
(dazu 7.2.1.1.1) noch eine Verschlechterung des mengenmaligen Zustands
(dazu 7.2.1.1.2) im oben skizzierten Sinne zur Folge haben wird.

7.2.1.1.1 Keine verbotene Verschlechterung des chemischen Zustands

7.2.1.1.1.1 Keine rechtliche Verschlechterung aufgrund vollstandiger Vermeidung
der Restinfiltration

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands der im Einflussbereich gelegenen GWK
im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG liegt schon deshalb nicht vor, weil aufgrund der im
Bereich der Erweiterungsflache geplanten mineralischen Dichtungsschicht mit einem
Durchlassigkeitsbeiwert von 5*10°m/s und der flachigen Entwasserungsschicht ein
Aufstau auf der mineralischen Basisabdichtung weitestgehend verhindert werden kann, so
dass es unter dem Ansatz eines Stagnationsgradienten rechnerisch zu keiner
Restinfiltration im Bereich der Haldenerweiterung kommen wird. Zudem werden auch die
bei AulRerachtlassung des Stagnationsgradienten theoretisch denkbaren Eintrdge nach
Einstellung der Haldenbeschittung durch die mit dem Vorhaben einhergehende
Verschiebung von Teilen der Ubergangszone und des Haldenmantels der Bestandshalde
in den Bereich der mineralischen Dichtung der Erweiterungsflache und die damit
verbundene Reduzierung der Restinfiltration im Bereich der Bestandshalde vollstandig
ausgeglichen.

Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitspriifung
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Anséatze
(u.a. maximale Niederschlagsmenge, AulRerachtlassen der  Verdunstung,
Aulerachtlassung der Haldenkernbildung im Anschittungsbereich der Bestandshalde und
der Erweiterung) ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte, wirde dies doch
jedenfalls durch die vorsorglich zusétzlich geplanten Kompensationsmafinahmen in Gestalt
der Haldenpolder und der temporaren Sicherungsmafnahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert.
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Im Ergebnis wird es aufgrund des Vorhabens insgesamt nicht zu einem Mehreintrag in den
betroffenen GWK sondern zu einem Riickgang der Gesamtmineralisation kommen.

7.2.1.1.1.2 Keine Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK ohne
Zustandsklassen-Veranderung

Da sich beide im Einflussbereich des Vorhabens liegenden GWK bereits im IST-Zustand in
einem schlechten Zustand befinden, es hier also gerade nicht um die Verhinderung eines
Zustandsklassensprungs geht, stiinde das Verschlechterungsverbot zudem auch aufgrund
seiner in Abschnitt 2.4.1.1.1.3.1 skizzierten, begrenzten Regelungswirkung dem Vorhaben
nicht entgegen, selbst wenn man der rechtlichen Wirdigung die oben ausgewiesene
theoretische Restinfiltration zugrunde legte.

7.2.1.1.1.3 Hilfsweise: Keine rechtliche Verschlechterung nach

Bewertungsmalistaben des § 7 Abs. 3 GrwV
Jedenfalls liegt eine Verschlechterung nach den in Abschnitt 2.4.1.1.1.3 dargelegten
rechtlichen Grundsatzen nicht bei jedem zusatzlichen Eintrag oberhalb der Schwellenwerte
der Anlage 2 der GrwV in das Grundwasser vor. Ebenso wie im Falle des dkologischen
Zustands von OWK verlangt der Verschlechterungsbegriff vielmehr auch beim chemischen
Zustand von GWK eine schutzgutbezogene Bewertung der Behorde im Einzelfall anhand
der in der WRRL, in der GWRL und der GrwV normierten BewertungsmafRstabe. Demnach
sind bei der Prifung von Einwirkungen auf einen GWK im Hinblick darauf, ob es sich um
eine rechtlich relevante Verschlechterung handelt, vor allem die Auswirkungen der
Schwellenwertiberschreitungen auf vorhandene Trinkwassergewinnungsanlagen in den
Blick zu nehmen, nachrangig auch Auswirkungen auf unmittelbar vom Grundwasser abhan-
gende Landdkosysteme.

Nach den vorstehenden Ausfiihrungen in Abschnitt 6.2 werden die theoretische vorhaben-
bedingte Restinfiltration und die damit einhergehenden erhéhten Chlorid, Aluminium- und
Schwermetallgehalte im Grundwasser im Vergleich der Szenarien 3 und 4 vorhandene
Trinkwasservorkommen nicht beeintrachtigen und auch keine Auswirkungen auf
grundwasserabhangige Landbtkosysteme, Quellen oder sonstige Grundwassernutzungen
haben, so dass eine Verschlechterung im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG auch aus
diesem Grund nicht gegeben ist.

Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die von behdrdlicher Seite unterstellte, unter
Verwendung mehrfach konservativer Ansatze ermittelte Restinfiltration zugrunde legen
wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies jedenfalls durch die vorsorglich zusatzlich geplanten
KompensationsmalRnahmen in Gestalt der Haldenpolder und der temporéren hydraulischen
SicherungsmafRnahmen im Abstrom der Erweiterungsflache vollstandig kompensiert. Ein
zusatzlicher vorhabenbedingter Abstrom in Richtung vorhandener Trinkwasserfassungen,
grundwasserabhangiger Landtkokosysteme, , Quellen oder sonstiger Grundwasser-
nutzungen kann spatestens aufgrund dieser zusatzlichen Kompensations- und
Sicherungsmafnahmen sicher ausgeschlossen werden, so dass es auch zu einer
vorhabenbedingten Beeintrachtigung dieser Schutzgiter nicht kommen kann.
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7.2.1.1.1.4 Hochst hilfsweise: Keine Erstreckung der Verschlechterung auf gesamten
GWK

Selbst wenn es nach den mal3geblichen Kriterien des 8 7 Abs. 2und 3 GrwV lokal zu einer
Verschlechterung kdme oder man entgegen der hier vertretenen Auffassung jeden
zusatzlichen (theoretischen) Schadstoffeintrag in das Grundwasser unabhéngig von seinen
Auswirkungen auf die Schutzguter des 8 7 Abs. 3 GrwV als Verschlechterung im Sinne des
847 Abs.1 Nr.1 WHG betrachten wollte, misste sich diese, um das
Verschlechterungsverbot tatsachlich zu aktivieren, auf den gesamten GWK beziehen und
nicht nur auf einen abgrenzbaren Teil desselben (vgl. dazu die Nachweise in Kapitel
2.4.1.1.1.3.3). An einer solchen vorhabenbedingten Beeintrachtigung des gesamten GWK
fehlt es hier, so dass jedenfalls unter diesem Aspekt eine — grundsétzlich verbotene —
Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK zu verneinen ist.

Aus den oben (unter 2.4.1.1.1.3.3) genannten Griinden kommt es dabei zur Abgrenzung
einer lokal begrenzten Veranderung von einer sich auf den GWL in seiner Gesamtheit
auswirkenden Verschlechterung nicht allein auf die kiinftige Entwicklung an der oder den
reprasentativen Messstellen an. Das Vorhaben der Haldenerweiterung Wintershall zeigt
deutlich, welch willkirliche und damit unzuldssige Ergebnisse ein solches alleiniges
Abstellen auf die reprasentativen Messstellen zur Folge hatte. Denn wahrend das Vorhaben
nach Einstellung der Haldenbeschiittung aufgrund der Uberfiihrung durchlassigerer
Bestandshaldenbereiche in den undurchlassigeren Haldenkern im Vergleich der
Szenarien 3 und 4 langfristig zu einer Verringerung der Uber das Haldensickerwasser
eingetragenen Salzfrachten und damit zu einem Rlckgang der Gesamtmineralisation
fihren wird, ist innerhalb des raumlich vergleichsweise sehr kleinen und eng begrenzten
Abstrombereichs der Haldenerweiterung in Szenario 4 zuféllig auch die repréasentative
Messstelle  Standrohr B 16 Stadt Heringen moglicherweise von steigenden
Schadstoffgehalten betroffen. Es kann aber schlechterdings keine Rede davon sein, dass
eine vorhabenbedingte Beeinflussung, die im Vergleich der Szenarien 3 und 4 lediglich auf
ca. 0,004 % der Gesamtflache des GWK DEHE_4 0016 eine zusétzliche Uberschreitung
der Schwellenwerte nach Anlage 2 der GrwV zur Folge hat und auch im Ubrigen auf den
unmittelbaren Abstrombereich der Haldenerweiterung begrenzt ist, diesen GWK in seiner
Gesamtheit betrifft. Ganz im Gegenteil ist festzustellen, dass diese allenfalls zu erwartende
Veranderung im Sinne des Hamburgischen OVG (Urteil vom 18.01.2013, Az. 5 E 11/08,
juris, Rn. 226) und des OVG Lineburg (Urteil vom 04.07.2017, Az. 7 KS 7/15, juris, Rn. 233)
vernachlassigbar kleinflachig ist und aufgrund der Vorbelastung des betroffenen GWK
sowie der fehlenden Betroffenheit von Grundwassernutzungen auch im Ubrigen
gewasserwirtschaftlich nicht ins Gewicht fallt.

Aber auch wenn man demgegeniber im Sinne der LAWA-Handlungsempfehlung isoliert
auf die kinftige Entwicklung an der reprasentativen Messstelle abstellen wiirde, ware eine
Verschlechterung im Vergleich der Szenarien 3 und 4 zu verneinen. Denn jedenfalls ist ein
vorhabenbedingter Anstieg der Schadstoffgehalte an der Messstelle Standrohr B 16, der
nach den obigen Ausfihrungen zum Bagatellvorbehalt zudem messbar und auf3erhalb der
naturlichen bzw. vorbelastungsbedingten Schwankungsbreite liegt, in Szenario 4 nicht
hinreichend wahrscheinlich im ordnungsrechtlichen Sinne. Dieser vom BVerwG in seiner
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Elbvertiefungsentscheidung (Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15, juris, Rn. 480) als
mafgeblich erachtete Begriff der hinreichenden Wahrscheinlichkeit ist abzugrenzen von
der bloRen Mobglichkeit, dass es zu einem bestimmten Ereignis — hier in Gestalt der
messbaren und aul3erhalb der Schwankungsbreite liegenden Konzentrationserhéhungen —
kommen kann. Insbesondere solche Mdglichkeiten, die sich deshalb nicht ausschliel3en
lassen, weil nach dem derzeitigen Wissensstand bestimmte Ursachenzusammenhénge
weder bejaht noch verneint werden kénnen, begriinden nach standiger ordnungsrechtlicher
Rechtsprechung keine ,hinreichende Wahrscheinlichkeit® , sondern lediglich einen
,verdacht* oder ein ,Besorgnispotenzial® (BVerwG, Urteil vom 18.12.2002, Az. 6 CN 3.01,
juris, Rn. 23; Beschluss vom 20.11.2014, Az. 7 B 27.14, juris, Rn. 15).

Insofern ist zunachst festzustellen, dass bereits die Untersuchungsergebnisse der
reprasentativen Messstelle Standrohr B 16 in den Jahren seit 2010 fir die hier
mafigeblichen Parameter Cadmium und Blei eine erhebliche Schwankungsbreite
aufwiesen und teilweise oberhalb der Schwellenwerte der GrwV lagen. Desweiteren ist zu
konstatieren, dass auch prognostisch eine Uberschreitung des Schwellenwertes fiir
Cadmium oder fur Blei am Standort der repréasentativen Messstelle je nach Szenario der
hydrogeochemischen Modellierung zwar maoglich ist. Die Frage, ob es Uberhaupt zu einer
rechnerischen Uberschreitung des Cadmium-Schwellenwertes der GrwV von 0,5 ug/l
kommt, h&ngt unter anderem davon ab, welche Grundwassermessstelle sich fur die
Startzusammensetzung der Prognose als mafgeblich erweist (siehe Band 3.6.4 Kap.
6.3.3). Die insofern allein kritischen Cd-Konzentrationen von 0,87 pg/l im Szenario GW-S4
(mit Haldenerweiterung) und 0,63 pg/l im Szenario GW-S6 (ohne Haldenerweiterung) sind
letztlich dem besonders hohen Wert fir Cadmium von 9,00 ug/l aus der GWM 1/2010 WI
geschuldet, der hochsten gemessenen Cd-Konzentration im Untersuchungsgebiet. GW-S4
kann somit als solides Worst-Case-Szenario angesehen werden. Legt man der Prognose
des Hydrochemismus am Standrohr B 16 stattdessen die GWM 27/2014 zugrunde
(Szenarien GW-S5 und GW-S7), zeigt die Modellierung die Einhaltung des
Schwellenwertes fir Cadmium an. Umgekehrt Uberschreiten die Blei-Konzentrationen in
den Szenarien GW-S5 und GW-S7, also den Szenarien, die auf der Zusammensetzung der
GWM 27/2014 basieren, den Schwellenwert der GrwV, liegen in den Szenarien GW-S4 und
GW-6 aber unterhalb des Schwellenwertes. Die fachgutachterlich flr die reprasentative
Messstelle Standrohr B 16 berechneten Erhéhungen der Konzentrationen in Folge der
Erweiterung liegen damit insgesamt im zu erwartenden Schwankungsbereich der
Ergebnisse. Hinzu kommt, dass die berechneten vorhabenbedingten
Konzentrationserhéhungen insbesondere fir Cadmium moglicherweise messtechnisch
nicht nachweisbar sein werden. Der analytische Nachweis der rechnerisch prognostizierten
Erh6hungen im Sinne einer soliden statistischen Konfidenz wird nach dem aktuellen Stand
der Technik zumindest eine groRe Herausforderung darstellen und aller Voraussicht nach
nicht gelingen. Fir beide Schwermetalle ist schlief3lich zu bertcksichtigen, dass die
Modellierung und die Auswirkungsprognose im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung die
derzeit an der Sickerwasserfassung Heergraben gefassten Sickerwassermengen in Hohe
von ca. 29.000 m3a fir den Zeitraum ab 2020 nicht mehr als gefasste Mengen
berticksichtigen, sondern sie in vollem Umfang als horizontalen unterirdischen Abfluss der
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Restinfiltration zuschlagen, obwohl die Sickerwasserfassung auch Uber 2020 hinaus
betrieben werden wird®.

Insgesamt ist somit jedenfalls ein Ursachenzusammenhang zwischen dem beantragten
Vorhaben der Haldenerweiterung und einer messbaren sowie auflerhalb der
vorhabenunabhéangigen Schwankungsbreite liegenden Erhéhung von Cadmium- oder
Bleigehalten an der repréasentativen Messstelle nach dem derzeitigen Wissensstand eher
zu verneinen. Im Ergebnis erscheint damit eine signifikante, insbesondere messbare und
in Relation zur vorhabenunbahdngigen Band- oder Schwankungsbreite ins Gewicht
fallende sowie auf die Haldenerweiterung zurtickzufihrende Erhoéhung der
Stoffkonzentrationen an der reprasentativen Messstelle Standrohr B 16 im Vergleich der
Szenarien3 und 4 als zwar mdglich, aber nicht hinreichend wahrscheinlich im
ordnungsrechtlichen Sinne.

Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Anséatze
ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies doch jedenfalls
durch die vorsorglich zuséatzlich geplanten Kompensationsmaf3nahmen in Gestalt der
Haldenpolder und der temporaren Sicherungsmallnahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert. Ein zuséatzlicher vorhabenbedingter Abstrom
in Richtung der reprasentativen Messstellen Standrohr B 16 Heringen und Standrohr B 29
Heringen kann spatestens aufgrund dieser zusatzlichen Kompensations- und
Sicherungsmafnahmen sicher ausgeschlossen werden, so dass es auch zu einer
vorhabenbedingten Erhéhung von Schadstoffgehalten an dieser reprasentativen
Messstelle nicht kommen kann.

7.2.1.1.2 Keine verbotene Verschlechterung des mengenmaBigen
Zustands

Auch eine grundsatzlich verbotene Verschlechterung des mengenmaligen Zustands im
Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG wird das Vorhaben der Haldenerweiterung nach den
insofern mafgeblichen Bewertungskriterien des § 4 Abs. 2 GrwV nicht zur Folge haben.

7.2.1.1.2.1 Gleichgewicht zwischen Grundwasserdargebot und Grundwasserent-
nahme im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 GrwV
Mit Blick auf das Verhaltnis von Grundwasserdargebot und Grundwasserentnahme ist
zunéachst festzuhalten, dass das im Endzustand der geplanten Haldenerweiterungsflache
(ca. 27 ha) zu erwartende Sickerwasserdefizit im Szenario 4 von ca. 52.000 m3a
gegenlber der Sickerwassermenge im gesamten Modellgebiet Wintershall in H6he von
ca. 18,5 Mio. m®a (im Mittel 184 mm/a) mit ca. 0,3 % nicht ins Gewicht fallt. Bei Ansatz der
langjahrig mittleren Grundwasserneubildung von HLNUG und TLUBN betragt das Defizit
langfristig ca. 56.200 m3/a. Die grundwasserwirksame Neubildung betragt nach der

° Die Sickerwasserfassung Heergraben wird ab 2020 nicht berticksichtigt, da nicht bekannt ist inwiefern sich die
Anschittung der Haldenerweiterung und die daraus resultierende Kernbildung an der Bestandshalde auf die
Fassungsmengen auswirkt.
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Berechnung von TLUBN und HLNUG ca. 106 mm (Band 3.6.1., Anhang 1) und somit
10,7 Mio. m®/a. Das Defizit beragt dann ca. 0,5%. Das bislang bestehende
Grundwasserdargebot  wird  damit  nicht  signifikant  verringert und  die
Grundwasserentnahme wird durch die temporaren hydraulischen Sicherungsmafinahmen
lediglich um max. 215.492 m®/a erhoht, so dass insgesamt davon auszugehen ist, dass die
langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht Gberschreiten wird.

7.2.1.1.2.2 Keine nachteiligen Auswirkungen im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 GrwV
Auch sonstige nachteilige Wirkungen der verringerten Grundwasserneubildung im Sinne
des 8 4 Abs. 2 Nr. 2 GrwV sind nicht zu erwarten. Da aufgrund der anteilig an der gesamten
Grundwasserneubildung  sehr  geringen  vorhabenbedingten  Verringerung die
Grundwasserstande im GWL Buntsandstein lediglich unterhalb und im unmittelbaren
Abstrom der geplanten Erweiterungsflache um wenige Meter abgesenkt werden, wird die
verringerte Grundwasserneubildung zunéchst mit Blick auf die Oberflachengewéasser, die
mit dem GWK in hydraulischer Verbindung stehen, weder eine Zielverfehlung im Sinne des
8 4 Abs. 2 Nr. 2 a) GrwV noch eine signifikante Zustandsverschlechterung im Sinne des § 4
Abs. 2 Nr.2b) GrwV zur Folge haben. Auch Auswirkungen auf Okologisch relevante
Flurabstande im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 ¢) GrwV sind nicht zu erwarten, da im Vergleich
der prognostizierten Flurabstande ohne Haldenerweiterung und mit Haldenerweiterung
nahezu identische Flurabstande < 3 m berechnet werden. Die in der Prognose aufgezeigten
geringen Unterschiede im Vergleich der Flurabstande im Sidosten am Herfabach und
nordéstlich von Dankmarshausen sind nicht Folge der geplanten Haldenerweiterung,
sondern durch die sukzessive Verringerung der Menge der aufsteigenden Wasser aus dem
Plattendolomit verursacht, die den malgeblichen hydraulischen Prozess im
Betrachtungsraum darstellt. Auch wird das Grundwasser nicht durch Zustrom von
Salzwasser oder anderen Schadstoffen infolge ré&umlich und zeitlich begrenzter
Anderungen der GrundwasserflieBrichtung nachteilig verandert, § 4 Abs. 2 Nr. 2 d) GrwV.
Vielmehr wird sich die vergleichsweise geringe Verringerung der Grundwasserneubildung
im Bereich der geplanten Haldenerweiterung aufgrund der eindeutig durch die
Neubildungsbereiche im Anstrom der bestehenden Rickstandshalde IV Wintershall, die
Morphologie sowie die abstromige Vorflut Werra definierten Grundwasserflie3richtungen
nicht auf die GrundwasserflieRrichtungen auswirken. Die Dimensionierung der vorsorglich
geplanten temporaren hydraulischen Sicherungsmallnahmen erfolgte so, dass sich der
hydraulische Einfluss auf die Halde IV, die Erweiterungsflache und deren unmittelbares
Umfeld beschrankt.

7.2.1.1.2.3 Hilfsweise: Keine Erstreckung der Verschlechterung auf gesamten GWK

Selbst wenn man entgegen den vorstehenden Ausfihrungen — etwa aufgrund der
vorsorglich geplanten Kompensations- und hydraulischen Sicherungsmalnahmen — von
einer Verschlechterung des mengenmaRigen Zustands im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 1
WHG ausginge, ware diese jedenfalls wiederum nicht auf die betroffenen GWK in ihrer
Gesamtheit bezogen, sondern lokal auf den Nahbereich der Haldenerweiterungsflache
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begrenzt. Jedenfalls aus diesem Grunde ist eine Verschlechterung auch des
mengenmaligen Zustands der GWK als solchen sicher auszuschlie3en.

7.2.1.2 Verbesserungsgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 WHG

Das Verbesserungsgebot steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Das ware
nach den obigen Ausfuhrungen allenfalls dann der Fall, wenn das im jeweiligen
Bewirtschaftungsplan angestrebte Bewirtschaftungsziel nur auf diese Weise realisiert
werden kénnte. Es misste also ein hinreichend wahrscheinlicher Ursachenzusammenhang
zwischen dem Vorhaben und seinen Auswirkungen einerseits und der Verfehlung der in der
Bewirtschaftungsplanung vorgegebenen Ziele mit Blick auf den gesamten GWK
andererseits bestehen. Zumindest musste sich nach der Rechtsprechung des BVerwG das
Vorhaben dergestalt auswirken, dass es die im Mallhahmenprogramm vorgesehenen
MaRnahmentypen und die erganzend vorgeschlagenen EinzelmalRnahmen ganz oder
teilweise behindert bzw. erschwert.

Daran fehlt es hier schon deshalb, weil es nach dem derzeit maRgeblichen BWP Salz 2015-
2021 fir die FGG Weser in Bezug auf die vom Vorhaben betroffenen GWK nach
derzeitigem Kenntnisstand keine geeignete Malkhahmenkombination zur Erreichung des
guten Zustands im Grundwasser bis 2027 gibt (S. 35). Auf Seite 49 heil’t es, mit Blick auf
die Genehmigung von Haldenerweiterungen habe eine Abdichtung der Basis sowie eine
vollstandige Abdeckung der Halden zum technisch friihestmdglichen Zeitpunkt zu erfolgen.
Auf Seite 53 wird ausgefihrt, aufgrund der versenkungsbedingten sowie der geogenen
Vorbelastungen der GWK und der fehlenden MalRnahmeneignung zur Zielerreichung seien
fur die GWK weniger strenge Bewirtschaftungsziele festzulegen.

Mit Blick auf den hier maf3geblich betroffenen GWK DEHE_4 0016 wird auf Seite 72 f. im
Einzelnen dargelegt, durch die seit 1925 im Werra-Kaligebiet betriebene Versenkung von
Salzabwassern sei der GWK so beeintrachtigt, dass eine Erreichung der Ziele der WRRL
unmdglich sei. Als Ergebnis der Risikoanalyse werde die Zielerreichung eines guten
chemischen Zustands bis 2021 als unwahrscheinlich eingeschatzt. Voraussetzung fir eine
langfristige Regeneration der Grundwasserleiter sei die Einstellung der Versenkung. Es
gebe nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren geeigneten Malnahmen zur
Erreichung des guten Zustands fur diesen Wasserkorper. Fur den GWK werde daher nach
§ 47 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 30 WHG ein weniger strenges Bewirtschaftungsziel
festgelegt. Der Wasserkorper sei gem. § 30 Satz1 Nr.1 WHG durch menschliche
Tatigkeiten so beeintrachtigt, dass die Erreichung der Ziele unmdglich sei. Zudem lagen
auch Indizien vor, dass die Erreichung der Ziele zugleich mit einem unverhaltnismafig
hohen Aufwand verbunden sein kénnte.

Entsprechendes gilt fir den ebenfalls im Einflussbereich des Vorhabens gelegenen GWK
DEHE_4_0017 (vgl. dazu Abschnitt 3.1.2).

Erganzend dazu wird im MalRnahmenprogramm Salz 2015-2021 auf Seite 10 auf die
Abdeckung der Haldenerweiterungen an den Standorten Hattorf und Wintershall verwiesen
und dazu ausgefihrt, die Abdeckung der im Zuge des zuklnftigen Betriebs bis 2060
erforderlichen Haldenerweiterungen erfordere einen Zeitraum von rund 15 Jahren. Es
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werde daher davon ausgegangen, dass die Salzférderung im Jahr 2060 beendet werde.
Daher sei damit zu rechnen, dass die Haldenabdeckung in 2075 abgeschlossen sei.

Das Zielerreichungsgebot eines guten chemischen Zustands der betroffenen GWK steht
der Zulassung des Vorhabens daher schon deshalb nicht entgegen, weil ausweislich der
Vorgaben  der  Bewirtschaftungsplanung, auf  deren Konkretisierung  des
Verbesserungsgebot zwingend angewiesen ist, dieser gute Zustand — vollig unabhangig
von der Realisierung des beantragten Vorhabens — auf absehbare Zeit nicht erreicht werden
kann. Zu dieser Zielverfehlung leisten die Haldenerweiterung und der mit ihr
einhergehende, lokal begrenzte Schadstoffeintrag keinen wesentlichen Ursachenbeitrag,
so dass es an der erforderlichen Kausalitat zwischen dem Vorhaben und der Zielverfehlung
fehlt. Die im Malnahmenprogramm mit Blick auf den Haldenstandort Wintershall
vorgesehene Abdeckung wird durch das Vorhaben weder ganz noch teilweise behindert
oder erschwert. Ganz im Gegenteil wird auch im MaRnahmenprogramm die Erweiterung
der Rickstandshalde Wintershall vorausgesetzt.

7.2.1.3 Gebot der Trendumkehr nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG

Das Gebot der Trendumkehr steht dem Vorhaben mit Blick auf den maf3geblich betroffenen
GWK DEHE_4_0016 schon deshalb nicht entgegen, weil es nach obigen Ausfihrungen fir
diesen GWK an der nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG i.V.m. § 10 Abs. 1 GrwV erforderlichen
Feststellung eines  signifikanten  anhaltenden  Trends im  Rahmen  der
Bewirtschaftungsplanung fehlt. Aufgrund der Abhangigkeit der Geltung des Trendumkehr-
gebots von der Bewirtschaftungsplanung (vgl. dazu Abschnitt 2.4.1.3.1) kann es daher dem
Vorhaben mit Blick auf diesen GWK nicht entgegengehalten werden.

Fir den GWK DETH_4 0017 weist der BWP 2015-2021 zwar in Anhang B, Tabelle B 2,
einen signifikant anhaltenden Trend aus. Insofern ist aber zu beachten, dass das
Trendumkehrgebot nach den obigen Ausfihrungen zur Rechtslage keine Zulassungs-
schranke fir einzelne Vorhaben darstellt (vgl. Abschnitt 2.4.1.3.2). Eine Trendumkehr I&sst
sich sinnvoll nur im Rahmen von MalRnahmenprogrammen und Bewirtschaftungspl&nen
und nicht allein im Zuge von Einzelentscheidungen erreichen, weil sie ein planvolles und
koordiniertes Vorgehen erfordert. Auch aus diesem Grunde spricht § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG
nicht gegen die Zulassung des Vorhabens.

Dartber hinaus fehlt es jedenfalls an einem durch das Vorhaben verursachten Trend im
Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG, den es umzukehren galte auch deshalb, weil es beim
Gebot der Trendumkehr — wie oben ausgefihrt — auf eine flachenhafte und langfristige
Betrachtung des gesamten GWK Uber mehrere Jahre ankommt. Die lokal auf das
unmittelbare Haldenumfeld begrenzte (theoretische) flachenhafte Beeintrachtigung des
Grundwassers, die den GWK DETH 4 0017 selbst bei AuRerachtlassen des
Stagnationsgradienten gar nicht und den GWK DETH_4_0016 allenfalls im Umfang von
etwa 0,004 % seiner Gesamtflache betrifft, stellt aus diesem Grunde keinen Trend im
rechtlichen Sinne dar.

Im Ubrigen kénnen die erforderlichen ,Trendumkehrmalinahmen®, die § 47 Abs. 1 Nr. 2
WHG und §10 Abs.2 Satz1l GrwV allenfalls vorschreiben, bereits Gegenstand der
Planfeststellung sein. Darin kann die Bergbehtérde dem Vorhabentrager insbesondere
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aufgeben, neben den bereits geplanten Minimierungsmalnahmen eine Haldenabdeckung
herzustellen, und die Einzelheiten dieser Planung nach § 74 Abs. 3 VWV{G einer spateren
Entscheidung vorbehalten. Allein diese Vorgehensweise ware schlie3lich mit den Vorgaben
des BWP und des MalRnahmenprogramms Salz 2015-2021 vereinbar, die beide
Ubereinstimmend von der Vereinbarkeit einer Haldenerweiterung mit der Maf3gabe einer
Haldenabdeckung ausgehen.

7.2.1.4 Hilfsweise: Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen

Selbst wenn man entgegen den vorstehenden Ausflihrungen von einem Verstol3 gegen
eines oder mehrere Bewirtschaftungsziele ausginge, ware jedenfalls eine Ausnahme nach
§ 47 Abs. 3 Satz 1, § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG zu erteilen.

7.2.1.4.1 Anwendbarkeit der Ausnahme auf stoffliche Veranderungen

Wie oben (in Abschnitt 2.4.1.4.1) ausgeflhrt, gestatten § 47 Abs. 3 Satz 1, § 31 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 WHG auch eine Veranderung der stofflichen Eigenschaften eines GWK, wie
sie hier zur Debatte steht. Auch Art. 4 Abs. 7 WRRL steht nach hiesigen Verstandnis einer
Ausnahmemaglichkeit fur stoffliche Eintrage in das Grundwasser nicht entgegen. Jedenfalls
ist eine Ausnahmeerteilung in analoger Anwendung dieser Vorschrift unter Verhaltnisma-
Rigkeits- und Gleichheitsgesichtspunkten mdglich und rechtlich geboten (vgl. dazu abstrakt
bereits Abschnitt 2.4.1.4.2):

In diesem Zusammenhang ist zunachst darauf hinzuweisen, dass das berechtigte und
grundrechtlich nach Art. 12 und 14 GG geschltzte, private Interesse des Vorhabentragers
an der Fortflhrung der seit mehr als hundert Jahren bestehenden Kaliproduktion auch im
Unionsrecht primarrechtlich geschutzt ist. Das ergibt sich zum Einen aus den Gewahr-
leistungen der Berufsfreiheit (Art. 15 GrCh), der unternehmerischen Freiheit (Art. 16 GrCh)
und der Eigentumsfreiheit (Art. 17 GrCh). Jede Nutzungseinschrankung des betrieblichen
Eigentums unterliegt somit auch unionsrechtlich verfassungsrechtlichen Schranken, die
insbesondere dann zum Tragen kommen, wenn — wie hier — die Existenz eines
Gewinnungs- und Aufbereitungsbetriebes in Frage steht (vgl. dazu Jarass, NVwZ 2006,
1089, 1094). Zum Anderen durfen nach Art. 5 Abs. 4 Satz 1 EUV die MaRnahmen der Union
nach dem Grundsatz der Verhaltnismafigkeit nicht Uber das zur Erreichung der Ziele der
Vertrage erforderliche Mal® hinausgehen. Dieser VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz wird
gemal Art. 5 Abs. 4 Satz 2 EUV durch das Protokoll Uber die Anwendung der Grundsatze
der Subsidiaritat und der VerhaltnismaRigkeit vom 13.12.2007 konkretisiert (ABI. EU Nr. C
206/150). Nach Art. 5 Satz5 dieses Protokolls missen Normentwlrfe der Union die
finanzielle Belastung und den Verwaltungsaufwand u.a. der Wirtschaftsteilnehmer und der
Blrgerinnen und Blrger so gering wie moglich halten und in einem angemessenen
Verhaltnis zu dem angestrebten Ziel stehen. Schliellich bestimmt Art. 52 Abs. 1 Satz 2
GrCh, dass Einschrankungen grundrechtlich geschitzter Positionen nur vorgenommen
werden dirfen, wenn sie erforderlich sind und den von der Union anerkannten, dem
Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen tatsachlich entsprechen. Der Grundsatz der
VerhaltnismaRigkeit ist demnach auch im  Unionsrecht ein  allgemeiner
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Auslegungsgrundsatz flir das gesamte Unionsrecht einschlieRlich des mitgliedstaatlichen
Umsetzungsrechts (Pache, NVwZ 1999, 1033, 1037).

In Anbetracht des o6ffentlichen Interesses an der Fortfiihrung der Rohstoffgewinnung (ge-
sicherte Rohstoffversorgung gem. § 1 Nr. 1, § 48 Abs. 1 Satz 2 BBergG, wirtschaftliche und
soziobkonomische Bedeutung des Produktionsstandortes, Interesse am Erhalt der
Arbeitsplatze und der regionalen Wirtschaftsstruktur; dazu sogleich unter 7.2.1.4.2) und
angesichts der soziodkonomischen und individualrechtlichen (grundrechtsrelevanten)
Folgen, die mit einem Verbot des Vorhabens verbunden waren, stellt sich ein solches Verbot
als unverhaltnismalRig dar. Insofern kann zunachst auf die obigen Ausflhrungen zur
Abwagung im Rahmen des § 12 Abs.1 Nr.1 WHG und die in diesem Rahmen zu
berticksichtigenden privaten Interessen des Vorhabentragers (unter 7.1.2) sowie auf die
nachfolgenden Ausfuhrungen zum Ubergeordneten oOffentlichen Interesse im Sinne des
§ 31 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 WHG (unter 7.2.1.4.2) verwiesen werden. Diesen gewichtigen
privaten und offentlichen Interessen an der Fortflhrung des Gewinnungs- und
Aufbereitungsbetriebes des Vorhabentragers steht der Grundwasserschutz entgegen, dem
zwar grundsatzlich ebenfalls ein Uberragendes Gewicht zukommt. Wie bereits ausgefihrt,
ist dieser Grundwasserschutz aber kein Selbstzweck, sondern sowohl nach der GWRL als
auch nach WHG ein Mittel vor allem zum Schutz der Trinkwasserversorgung des Menschen
und abhangiger Landotkosysteme. Auswirkungen auf beide Schutzgiter durch das
beantragte Vorhaben sind selbst bei AuRerachtlassen des Stagnationsgradienten unter
Zugrundelegung der theoretischen Restinfiltration auszuschlie3en, so dass auch das
Gewicht des Grundwasserschutzes im Einzelfall deutlich verringert ist. Angesichts dessen
wirde sich eine strikte und rein formalistische Anwendung des Verschlechterungsverbots
ohne Dispensmadglichkeit als unverhaltnismafig darstellen.

Auch der Gleichheitssatz verlangt eine analoge Anwendung des Art. 4 Abs. 7 WRRL. Die
Ausnahmetatbestdnde der WRRL werden insbesondere daflir fruchtbar gemacht, den
Stein- und Braunkohleabbau in Europa weiterhin zu ermdglichen, obwohl er regelmagig mit
VerstéRen gegen die Bewirtschaftungsziele verbunden ist (vgl. dazu Reinhardt, ZUR 2006,
464, 466 f.; Spieth/lpsen, NVwZ 2013, 391, 393 ff.). Die Aspekte, die eine Ausnahme zu-
gunsten des Stein- und Braunkohlebergbaus rechtfertigen, sprechen in gleicher Weise auch
fur den Kalibergbau. Mit Blick auf den Gleichheitssatz gibt es daher keine sachlichen
Grunde dafur, mogliche Ausnahmen auf die in Art. 4 Abs. 7 WRRL ausdrtcklich genannten
Tatbestande zu beschranken.

Vor dem Hintergrund dieser beiden Gesichtspunkte spricht alles dafir, dass der
europaische Gesetzgeber die Interessen der minerlagewinnenden Industrie im Rahmen der
Entsorgung bergbaulicher Abfalle und der dadurch unvermeidbar anfallenden Abwasser
schlicht Ubersehen hat. Diese These wird dadurch bestatigt, dass die Bergbauabfall-
Richtlinie (RL 2006/21/EG) gemal ihrer Begrindung (KOM2003 (319) vom 02.06.2003,
S. 3) u.a. darauf abzielt, bergbauliche Abfallentsorgungseinrichtungen gegentiber dem
allgemeinen Abfall- und Deponierecht zu privilegieren. Ausdricklich hei3t es dort, die
Bestimmungen der Richtlinie Uber Abfalldeponien (1999/31/EG) seien fur Einrichtungen far
die Entsorgung von Abfallen aus der mineralgewinnenden Industrie nicht immer
angemessen. Dies betreffe insbesondere die Anforderung, eine Deponie mit Barriere und
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Abdichtung auszustatten. Die entsprechenden Anforderungen des Deponierechts wirden
bei voller Anwendung das Ende der mineralgewinnenden Industrie bedeuten. Daraus ergibt
sich: Der europaische Gesetzgeber hat zwar in der Bergbauabfall-Richtlinie die gebotene
Privilegierung bergbaulicher Abfallentsorgungseinrichtungen insbesondere mit Blick auf
Barriere und Abdichtung vorgenommen. Dabei hat er aber Ubersehen, dass diese
Privilegierung und der gewollte Fortbestand der mineralgewinnenden Industrie zusatzlich
eine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen der WRRL erfordert, jedenfalls wenn man
sie entgegen ihrer urspringlichen Intention so streng als vorhabenbezogene
Zulassungssperren auslegt wie es der EuGH tut.

7.2.1.4.2 Ubergeordnete offentliche Interessen

Gemal § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG sprechen Ubergeordnete offentliche Interessen fir
das Vorhaben. In Anlehnung an die Abweichungsgriunde des 8§ 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG
kommen dabei insbesondere solche sozialer und wirtschaftlicher Art und darliiber hinaus
auch vielfaltige andere Grunde in Betracht (vgl. BVerwG, Urt. v. 09.07.2009, Az. 4 C 12.07,
juris, Rn. 13). Damit sich diese Grinde gegenitber den Belangen des Wasserrechts
durchsetzen kénnen, missen keine Sachzwange vorliegen, denen niemand ausweichen
kann; vorausgesetzt wird lediglich ein durch Vernunft und Verantwortungsbewusstsein
geleitetes staatliches Handeln (zu § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG vgl. BVerwG, Urt. v.
27.01.2000, Az.4 C 2.99, juris, Rn.39). Zu verlangen ist dabei stets, dass die
Vorhabenziele, die als Ausnahmegrinde bezeichnet werden, ihrer Art nach berlck-
sichtigungs- und tragfahig sind (vgl. BVerwG, Urt. v. 12.03.2008, Az. 9 A 3.06, juris,
Rn. 158, 160). Als o¢ffentlicher Belang in diesem Sinne ist im Habitatschutzrecht auch die
Verfolgung legitimer Ziele der Wirtschafts- und Sozialpolitik anerkannt. Das ergibt sich
sowohl aus dem Guidance-Dokument der europdischen Kommission zum Artenschutz
(.55 Rn.21) als auch aus dem Leitfaden der Kommission ,Natura 2000-
Gebietsmanagement” aus dem Jahr 2000 (dort S. 47) und dem ,Auslegungsleitfaden zu
Art. 6 Abs. 4 der ,Habitat Richtlinie’ 92/43/EG" (dort S.8). Auch die einschlagige
Rechtsprechung (vgl. insb. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 05.07.2007, Az. 2 S 25.07,
juris, Rn. 38 ff.) bestatigt, dass die indirekten positiven Effekte fir den Arbeitsmarkt und die
lokale sowie regionale Wirtschaftsstruktur, die mit einem bergbaulichen Vorhaben
verbunden sind, als zwingende Griinde des offentlichen Interesses geltend gemacht
werden kdénnen, auch wenn das Interesse an der Realisierung des Vorhabens zunachst ein
rein unternehmerisches Interesse zu sein scheint. Entscheidend ist insofern nicht die
private Rechtstragerschaft, sondern das mit einem Vorhaben — trotz privater Rechts-
tragerschaft — verfolgte 6ffentliche Interesse (BVerwG, Urt. v. 14.12.1990, Az. 7 C 5.90,
juris, Rn. 31).

Fir 831 Abs. 2 Satz1 Nr. 2 WHG konnen jedenfalls keine strengeren Anforderungen
gelten als im Habitatschutzrecht. Gewichtige offentliche Interessen in diesem Sinne lassen
sich auch fiir das hier gegenstandliche Vorhaben ins Feld fihren:
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7.2.1.4.2.1 Rohstoffversorgung

Die K+S KALI GmbH betreibt am Standort Wintershall die Gewinnung und Aufbereitung von
Kalirohsalzen. Die unter Tage abgebauten Rohstoffe werden zu Kali- und
Magnesiumprodukten verarbeitet, die weltweit als landwirtschaftliche Diingemittel sowie als
Grundstoffe fur die chemische und pharmazeutische Industrie Verwendung finden. Als
Ruckstand der Rohsalzverarbeitung bleibt nicht verwertbarer Rickstand dbrig, der
aufgehaldet werden muss. Somit ist die Rohstoffforderung unmittelbar an die Verfigbarkeit
von Standorten fur die Aufhaldung gekoppelt. Mit dem Verbundwerk Werra bildet der
Standort Wintershall eine wichtige Produktionseinheit der K+S KALI GmbH.

Die Gewinnung und Nutzung einheimischer Rohstoffe durch sinnvollen und planmafiigen
Lagerstattenabbau stellen ein Allgemeinwohlinteresse von hohem Rang dar. Von einer
gesicherten Versorgung mit Rohstoffen hangt in einer Industriegesellschaft in hohem Mal3e
die Funktionsfahigkeit und Stabilitat der Volkswirtschaft und damit die Existenzgrundlage
aller ab. Das begrenzte Vorkommen heimischer Rohstoffe gebietet einen sorgsamen
Umgang mit Bodenschatzen (vgl. zu alldem BVerwG, Urt. v. 14.12.1990, Az. 7 C 5.90, juris,
Rn. 34 1.)). Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat dies in der sog. Rohstoffsicherungs-
klausel des 8§ 48 Abs. 1 Satz 2 BBergG zum Ausdruck gebracht. Auf diese Weise soll vor
allem die Unabhéangigkeit und damit die langfristige Sicherheit der Rohstoffversorgung
gewabhrleistet werden. Es soll zudem dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die
heimischen Rohstoffvorkommen lagerstattengebunden und begrenzt sind. Der Abbau
heimischer Rohstoffe soll daher nicht ungezielt unter Vergeudung von Ressourcen, sondern
sinnvoll und planmaRig erfolgen. Dass es sich bei der Gewinnung von Rohstoffen fir die
Versorgung des Marktes um ein Gemeinwohlziel handelt, das verfassungsrechtlich nicht
beanstandet werden kann und Enteignungen von Grundstiicken oder Rechten an
Grundstiicken grundsétzlich zu tragen vermag, hat auch das Bundesverfassungsgericht in
seiner Garzweiler-Rechtsprechung ausdriicklich bestatigt (BVerfG, Urt. v. 17.12.2013,
Az. 1 BVR 3139/08, 1 BvR 3386/08, juris, Rn. 202). Nach der Rechtsprechung des VGH
Kassel ist daher in dem in der Rohstoffsicherungsklausel des § 48 Abs. 1 Satz 2 BBergG
zum Ausdruck kommenden Rohstoffgewinnungsinteresse zugleich auch ein
Ubergeordnetes 6ffentliches Interesse im Sinne des § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG zu sehen
(Hessischer VGH, Urt. v. 07.07.2015, Az. 2 A 177/15, juris, Rn. 119).

7.2.1.4.2.2 Arbeitsplatzsicherung

Dem Erhalt von Arbeitsplatzen kommt in der heutigen Zeit ein besonderes Gewicht zu. Das
Verbundwerk Werra hat ausweislich der sozio6konomischen Studie (Band 3.1 der
Antragsunterlagen) fur die Region Nordhessen/Westthiringen strukturbedeutende und
vielfaltige Wirkungen. Zu nennen sind die direkten und indirekten Arbeitsplatzeffekte, die
sich insgesamt auf rund 6.900 bis 7.400 sozialversicherungspflichtig Beschaftigte
summieren. Hiervon entfallen ca. 4.400 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatze direkt
auf das Verbundwerk Werra. Die Beschaftigten des Verbundwerkes Werra kommen zu Uber
85 % aus dem Wartburgkreis und dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg.

Dem offentlichen Interesse an der Sicherung von Arbeitsplatzen in dieser Grof3enordnung
sowie dem mit einem Verzicht auf das Vorhaben verbundenen Verlust einer so
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bedeutenden Zahl von Arbeitsplatzen kommt nach der einschlagigen Rechtsprechung im
Rahmen der Abweichungsprufung nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG und damit auch im
Rahmen des § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG ein solches Gewicht zu, dass bereits der Erhalt
einer grof3en Zahl von Arbeitsplatzen fur sich betrachtet als zwingender Grund des
offentlichen Interesses anzusehen ist (OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 05.07.2007,
Az. OVG 2 S 25.07, juris, Rn. 39). Das muss erst recht gelten, wenn — wie hier — neben
diesen Arbeitsplatzeffekten noch weitere gewichtige offentliche Interessen fir das
Vorhaben streiten.

7.2.1.4.2.3 Schutz der lokalen und regionalen Wirtschaftsstruktur
Neben den direkten und indirekten Arbeitsplatzeffekten ist die grof3e Wirkung auf die
Entwicklung der Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort hervorzuheben.

In der soziobkonomischen Studie (Band 3.1 der Antragsunterlagen) wurden die intensiven
Verflechtungen des Verbundwerkes Werra der K+S mit der regionalen mittelstdndischen
Wirtschaft im Einzelnen dargelegt und herausgearbeitet.

Im Bezugsjahr 2015 (siehe Band 3.1 des vorliegenden RBP WI-27/12) wurden in der
Untersuchungsregion Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, gewerbliche Leistungen
und sonstige Lieferantenleistungen in einer GréRenordnung von knapp 158 Mio. Euro
bezogen. Diese GrofRenordnung fihrt zu erheblichen positiven Multiplikatoreneffekten in
der landlichen Region. Im Jahr 2015 hat das Verbundwerk Werra der K+S
Gewerbesteuerzahlungen in einer Grof3enordnung von ca. 34 Mio. Euro getatigt. In der
Summenwirkung mit der gezahlten Lohnsteuer sowie den Grundsteuerzahlungen ergeben
sich erhebliche Fiskalleistungen, die u. a. von den Standortkommunen fir Investitionen in
Verkehrsmaflinahmen, den Stadtebau sowie die soziale Infrastruktur/Sporteinrichtungen
genutzt werden. Im Einzelnen sind die positiven Aspekte der Aufrechterhaltung des
Standorts Wintershall auf die lokale und regionale Wirtschaftsstruktur der soziodkono-
mischen Studie in Band 3.1 der Antragsunterlagen zu entnehmen.

Die mit der Fortfilhrung des Gewinnungs- und Produktionsbetriebs am Standort Wintershall
verbundene Wertschdpfung in der Region, der nach der allgemeinen Lebenserfahrung
vorauszusetzende Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzeffekten und Konsumausgaben
sowie die sich daraus ergebende herausragende wirtschaftliche Bedeutung des Standorts
fur die durch den Bergbau gepragte Region sind ebenfalls als ein erhebliches 6ffentliches
Interesse im Sinne des § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG zu bewerten (vgl. auch dazu bereits
OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 05.07.2007, Az. OVG 2 S 25.07, juris, Rn. 40). Das
ergibt sich nicht nur aus der zitierten Rechtsprechung, sondern auch aus der
Entscheidungspraxis der Europaischen Kommission im Rahmen des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL.
Beispielhaft sei auf die Stellungnahme der Kommission vom 24.04.2003, abgegeben auf
Antrag Deutschlands zur Genehmigung des Rahmenbetriebsplans flir das Bergwerk
Prosper Haniel der Deutschen Steinkohle AG (DSK) fir den Zeitraum 2001-2019,
verwiesen, in der es heillt, die Kommission akzeptiere ,die Beflrchtung der zustandigen
Behdrden, dass eine vorgezogene Stilllegung des Bergwerks Prosper Haniel kurzfristig
sehr schwerwiegende soziale und wirtschaftliche Folgen auf lokaler und regionaler Ebene
haben wirde“. Solche schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen auf lokaler
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und regionaler Ebene waren ausweislich der sozio6konomischen Studie in Band 3.1 der
Antragsunterlagen auch mit einem Verzicht auf das beantragte Vorhaben und der damit
unweigerlich einhergehenden Einstellung des Gewinnungs- und Produktionsbetriebs am
Standort Wintershall verbunden.

7.2.1.4.2.4 Uberwiegen des 6ffentlichen Interesses

Dass die Grunde fiur die Veranderung von tibergeordnetem o6ffentlichen Interesse sind als
der Nutzen, den die Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur die Umwelt und die
Allgemeinheit hat, ist schlieRlich im Einzelfall aufgrund einer innertatbestandlichen
Abwégung festzustellen. Gemessen daran, ist das beantragte Vorhaben nach Abwagung
des Vorhabensinteresses mit dem Interesse an der Erreichung der Bewirtschaftungsziele
fur das Grundwasser durch uUberwiegende Grinde des Uberwiegenden o6ffentlichen
Interesses gerechtfertigt. Diese Grinde sind so gewichtig, dass sie in der gebotenen
strengen Abwagung auch eine Abweichung von den Bewirtschaftungszielen rechtfertigen.

Die Grinde des 6ffentlichen Interesses fur die Zulassung des beantragten Vorhabens sind
als ,Ubergeordnet* anzusehen, weil sie sich aus den oben skizzierten
Gemeinwohlverpflichtungen staatlichen Handelns unmittelbar ableiten. Das Vorhaben ist
im Interesse der Allgemeinheit unerlasslich. Das offentliche Interesse ist zudem von
nachhaltiger bzw. langfristiger Natur, sodass eine gleichrangige Abwagung mit den
langfristig ausgerichteten Bewirtschaftungszielen der WRRL mdoglich ist. Mit dem Vorhaben
wird ein langfristiges Interesse verfolgt. Denn durch das Vorhaben der Haldenerweiterung
wird die Existenz des Rohstoffgewinnungs- und Produktionsbetriebs am Standort
Wintershall, die Sicherung der davon direkt und indirekt abhangigen Arbeitsplatze sowie
der Schutz der auf den Rohstoffabbau angewiesenen lokalen und regionalen
Wirtschaftsstruktur mittel- und langfristig gewahrleistet.

Das Gewicht, mit dem das wasserwirtschaftliche Interesse in die Abwégung einzustellen
ist, wird vor allem vom Ausmald der Beeintrachtigung bestimmt. Die vorhabenbedingte
Beeintrachtigung ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu beurteilen (vgl. zur FFH-
Abweichungsprifung BVerwG, Urt. v. 12.03.2008, Az. 9 A 3.06, juris, Rn. 154). Insofern ist
Folgendes festzuhalten: Aufgrund des Vorhabens kommt es allenfalls flir den theoretischen
Fall, dass man den Stagnationsgradienten entgegen der hier vertretenen Auffassung aulRer
Betracht lasst, Uberhaupt zu Eintragen salzbelasteter Wasser in das Grundwasser. Diese
theoretischen Eintrdge werden jedoch nach Einstellung der Haldenbeschiittung durch die
mit dem Vorhaben einhergehende Verschiebung von Teilen der Ubergangszone und des
Haldenmantels der Bestandshalde in den Bereich der mineralischen Dichtung der
Erweiterungsflache und die damit verbundene Reduzierung der Restinfiltration im Bereich
der Bestandshalde vollstdndig ausgeglichen, so dass es aufgrund des Vorhabens
insgesamt nicht zu einem Mehreintrag in den betroffenen GWK sondern zu einem
Ruckgang der Gesamtmineralisation kommen wird. Selbst wenn man der rechtlichen
Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung von behordlicher Seite unterstellte,
unter Verwendung mehrfach konservativer Ansatze ermittelte Restinfiltration zugrunde
legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies doch jedenfalls durch die vorsorglich zusatzlich
geplanten Kompensationsmaflinahmen in Gestalt der Haldenpolder und der temporaren
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hydraulischen SicherungsmalRnahmen im Abstrom der Erweiterungsflache vollstandig
kompensiert. Mit Blick auf die von einer Uberschreitung der Schwellenwerte der Anlage 2
GrwV betroffenen Bereiche handelt es sich im Vergleich der Szenarien 3 und 4 allenfalls
um die lokal begrenzte Ausdehnung einer ohnehin Dbereits dominierenden
Schadstoffbelastung; unter Bertcksichtigung der vorsorglich geplanten Kompensations-
und Sicherungsmalnahmen kommt es im Szenario 11 sogar zu einer Verringerung der
beeinflussten Flache. Dariiber hinaus kdnnen zusatzliche Betroffenheiten von Schutzgitern
der GWRL und des §87 GrwV ausgeschlossen werden, d.h. es kommt weder zu
Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnung noch zu Beeintrédchtigungen von
Landdkosystemen, Quellen oder sonstiger Grundwassernutzungen (vgl. dazu bereits
oben). Wenn es also — entgegen dem hiesigen Verstandnis — Uberhaupt zu einer
Verschlechterung im rechtlichen Sinne kommen sollte, dann lage diese sicher am unteren
Ende der Erheblichkeitsskala.

Im Ergebnis bleibt damit festzuhalten, dass die Abwagung der fir das Vorhaben
sprechenden Griinde mit dem Interesse an der Erreichung der Bewirtschaftungsziele der
WRRL zugunsten des Vorhabens ausfallt, weil angesichts der Planungsziele des
Vorhabens, seiner Bedeutung fur die Gewinnung und Nutzung einheimischer Rohstoffe
sowie seiner sozialen und wirtschaftlichen Tragweite fir die Region ein deutliches
Uberwiegen des Vorhabeninteresses festzustellen ist.

7.2.1.4.3 Keine umweltschonendere Alternative

Gemal § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 WHG konnen die Ziele, die mit dem Vorhaben verfolgt
werden, nicht mit anderen geeigneten MalRnahmen erreicht werden, die wesentlich
geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchftihrbar und
nicht mit unverhaltnismafig hohem Aufwand verbunden sind.

Insbesondere ein Versatz ist mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht durchzufuhren.
Das wurde bereits in den Versatzgutachten in Band 3.2.4 und 3.2.5 der Antragsunterlagen
im Einzelnen dargelegt. Auf die dortigen Ausfuihrungen sei an dieser Stelle zur Vermeidung
von Wiederholungen verwiesen. Auch alle tbrigen in Betracht kommenden Vorhabensalter-
nativen wurden vom Vorhabentrager geprift und haben sich entweder als nicht machbar
oder unzumutbar erwiesen. Dazu kann auf die zusammenfassenden Ausflihrungen in
Abschnitt 1.3.2 verwiesen werden.

Eine weitergehende Veranderung der Haldengeometrie, die fur eine herkdmmliche
Abdeckung der Haldenerweiterung mit Bodenmaterial erforderlich ware, ist als Planungs-
alternative weder vom Vorhabentrager noch von der Planfeststellungsbehérde naher zu
prufen, weil sich schon im Wege einer Grobanalyse zeigt, dass mit einer solchen Verande-
rung die Planungsziele einer hinreichenden Aufhaldungskapazitat nicht erreicht werden
konnten. Eine planerische Variante, die nicht verwirklicht werden kann, ohne dass selb-
standige Teilziele, die mit dem Vorhaben verfolgt werden, aufgegeben werden muissen,
muss nicht berticksichtigt werden (vgl. zur FFH-Abweichungsprifung BVerwG, Beschluss
vom 03.06.2010, Az. 4 B 54.09, juris, Rn. 9). Das gilt auch fur die Alternativenprifung im
Rahmen des § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 WHG (Czychowski/Reinhardt, a.a.0., 8 31 Rn. 164a;
vgl. dazu bereits oben unter 7.2.1.4.3.).
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Im Ubrigen ist eine Veranderung der Haldengeometrie auch nicht erforderlich, um das damit
verfolgte Ziel einer Abdeckbarkeit der Gesamthalde zu erreichen. Es ist einerseits nicht
gewabhrleistet, dass die enormen Mengen geeigneten Bodenmaterials, die fir die
konventionelle Abdeckung einer abgeflachten Halde benétigt wirden, zur Verfligung
stehen. Dass andererseits auch eine Rickstandshalde mit der beantragten Kubatur mit
einer DSA abgedeckt werden kann, wurde in den Antragsunterlagen dargelegt. An der
grundsatzlichen Machbarkeit und Wirksamkeit einer solchen DSA bestehen keine Zweifel.
Die Behorde kann daher den Vorhabentrager zur Realisierung einer DSA dem Grunde nach
verpflichten und die technischen Details der Planung nach 8§ 74 Abs. 3 VwWVIG einem
spateren Planfeststellungsverfahren vorbehalten (dazu naher bereits oben unter 7.1.2.3).

Vor diesem Hintergrund wirde sich eine Veranderung der Haldenkubatur der Bestands-
und Neuhalde jedenfalls als unverhaltnismafig erweisen. Sie ware mit einer deutlich
groBeren Flacheninanspruchnahme, damit einhergehend mit ganz erheblichen
zusatzlichen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie Bodenversiegelungen und
Beeintrachtigungen sonstiger Schutzgiter verbunden. Eine veranderte Haldenkubatur ware
folglich nicht im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung mit ,wesentlich geringeren
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt" insgesamt verbunden, was gemaf § 31 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 WHG Voraussetzung fiur eine vorzugswurdige Alternative ware. Bei dieser
wertenden Gegenuberstellung alternativer Belastungen verschiedener Umweltmedien steht
der Zulassungsbehdrde ein Ermessen zu (Reinhardt, a.a.O., 8§ 31 Rn. 16b).

7.2.1.4.4 Ergreifen von Minimierungsmafnahmen

Die abschlieRende Anforderung des § 31 Abs.2 Satz1 Nr.4 WHG, wonach der
Vorhabentrager alle praktisch geeigneten Malinahmen ergreifen muss, um die nachteiligen
Auswirkungen auf  den Gewasserzustand zZu verringern, ist keine
Zulassigkeitsvoraussetzung (Czychowski/Reinhardt, a.a.0., § 31 Rn. 17); Knopp, in:
Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, a.a.0., 8 31 Rn. 32; Schmid, in: Berendes/Frenz/Miug-
genborg, a.a.O., 8 31 Rn. 56 Fn. 54; a.A. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.12.2018,
Az. OVG 6 B 1.17, juris, Rn. 43)..

Im Ubrigen werden alle praktisch geeigneten und dem Vorhabentrdger zumutbaren
MaRnahmen ergriffen, um die Restinfiltration auf ein Mindestmal} zu begrenzen. Das wird
in den Antragsunterlagen ausfuhrlich und in den obigen Ausfuhrungen zur technischen
Planung (Abschnitte 1.3.3 und 1.3.6) zusammenfassend dargelegt. Zur Planung
.experimenteller  MaRnahmen aus dem  Deponiebau wie etwa einer
Kunststoffdichtungsbahn, deren Tauglichkeit und Funktionsfahigkeit fur eine Gro3halde des
Kalibergbaus bislang weder in der Praxis noch in Versuchen nachgewiesen wurde, kann
der Vorhabentrager nicht verpflichtet werden (vgl. zur artenschutzrechtlichen Ausnahme-
prifung Fellenberg, in: Kerkmann, Naturschutzrecht in der Praxis, 2. Aufl. 2010, §7
Rn. 152). Darauf und auf die Einhaltung des bergbauabfall-spezifischen Standes der
Technik durch das beantragte Vorhaben wird sogleich (in Abschnitt 7.2.2.1.1) noch naher
einzugehen sein.
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7.2.2 Besorgnisgrundsatz (8 48 Abs. 2 WHG)

7.2.2.1 Verdrangung durch bergbauabfallrechtliches Minimierungsgebot

Nach den obigen Ausfiihrungen zur abstrakten Rechtslage steht der wasserrechtliche
Besorgnisgrundsatz des 8§ 48 Abs. 2 WHG aufgrund seiner Verdrdngung durch das
speziellere Bergbauabfallrecht der beantragten Haldenerweiterung nicht entgegen, soweit
der Vorhabentrager die unvermeidbaren nachteiligen Veranderungen des Grundwassers
unter Bertcksichtigung des bergbauspezifischen Standes der Technik so weit wie mdglich
vermeidet bzw. begrenzt. Das ist hier der Fall:

7.2.2.1.1 Zur Einhaltung des bergbauabfallrechtlichen Standes der
Technik

Die bergrechtlichen Vorschriften bestimmen den Begriff des ,Standes der Technik® nicht.
Nach Art. 3 Ziffer 18 der Bergbauabfall-Richtlinie sind unter den ,besten verfligbaren
Techniken® (best available techniques, BAT) im Bergbauabfallrecht die Techniken im Sinne
von Art. 2 Abs. 11 der Richtlinie 96/61/EG zu verstehen. Nach Art. 4 Abs. 3 der Bergbau-
abfallrichtlinie sind bei den in Absatz 2 genannten MalRhahmen unter anderem die BAT im
Hinblick auf die Eigenschaften der Abfallentsorgungseinrichtung, ihres Standorts und der
Umweltbedingungen vor Ort heranzuziehen, ohne jedoch den Einsatz einer bestimmten
Technik oder Technologie vorzuschreiben. Nach Art. 21 Abs. 3 der Bergbauabfallrichtlinie
organisiert die Kommission zwischen den Mitgliedstaaten und den einschlagigen Organi-
sationen einen Informationsaustausch tber die besten verfligbaren Techniken sowie Uber
die entsprechenden UberwachungsmafRnahmen und Entwicklungen und verdéffentlich die
Ergebnisse dieses Informationsaustauschs. Diese Veroffentlichungen wiederum sind nach
Art. 7 Abs.4 der Richtlinie u.a. im Rahmen der Zulassung einer Abfall-
entsorgungseinrichtung zu bericksichtigen.

Maf3geblich fir die Bestimmung der BAT ist demnach das BAT-Dokument ,Best Available
Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive
Industries* der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 (MWEI-BREF BAT 2018). Bei der
Erstellung des MWEI-BREF BAT 2018 wurden die Kriterien des Art. 2 Abs. 11 und des
Anhangs IV der IVU-Richtlinie (96/61/EG) bertlicksichtigt. In diesem Zusammenhang ist
stets auch eine Kosten-/Nutzen-Rechnung hinsichtlich der Vertretbarkeit des Einsatzes
einer bestimmten Technik anzustellen. Unter Berlicksichtigung der Kriterien des
Anhangs IV der IVU-Richtlinie kommt das MWEI-BREF BAT 2018 in BAT 35, Spalte 3
(,Applicability‘), zu dem Ergebnis, dass die Herstellung einer (natirlichen oder kinstlichen)
.impermeablen“ Basisabdichtung dem Stand der Technik fir bergbauliche
Abfallentsorgungseinrichtungen entspricht. Dieser Begriff ,impermeabel® ist in Kap. 8.7
definiert mit einem krWert von < 1*10E-09 m/s. Das BAT-Dokument geht damit
ausdrucklich nicht davon aus, dass die Basisabdichtung jeglichen Eintrag von Sickerwasser
in den Untergrund und das Grundwasser ausschlie3t. Ganz allgemein verfolgt das BAT-
Dokument nicht ein spezifisches Emissionsziel und schon gar nicht das Ziel einer
»,Nullemission®. Das Papier beschreibt vielmehr in BAT 35 eine Reihe von Techniken zur
Vermeidung oder Reduzierung von Emissionen. Die Ausgestaltung der nach BAT 35
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herzustellenden Basisabdichtung ergibt sich dabei aus dem Verweis am Ende der Tabelle
zu BAT 35, wonach diese BAT sich aus den Ausfuihrungen in den Kapitel 4.3.1.1.1,
4.3.1.1.2 und 4.3.1.1.3 ableiten. In Kapitel 4.3.1.1.1 wiederum finden sich unter Abschnitt 4
u.a. Angaben zu den Ublichen und tatsachlich eingesetzten Parametern einer
Basisabdichtung, etwa zur tGblichen Mindestmachtigkeit von 0,3 bis 0,5 m. Das entspricht
der rechtlichen Bedeutung des Standes der Technik, der per Definition darauf ausgerichtet
ist, bestimmte MalRnahmen zu beschreiben, deren technische Eignung bei Anlagen der
fraglichen Art im Sinne einer branchenspezifischen Betrachtung praktisch gesichert sein
muss (dazu naher sogleich). Auch mit Blick auf den Grundwasserschutz geht es dem
MWEI-BREF BAT 2018 also nicht um einen absoluten Schutz im Sinne einer
»Nullemission®, sondern allein um die Beschreibung technischer Mallnahmen, die zur
weitgehenden Reduzierung der Restinfiltration verfugbar sind. Die den BVT entsprechen-
den Malnahmen gemal MWEI-BREF BAT 2018 zielen damit —im Einklang mit den
Vorgaben der Bergbauabfall-RL — nicht auf einen absoluten Grundwasserschutz, sondern
auf eine mdglichst weitgehende Reduzierung von Sickerwassereintragen in das Grund-
wasser.

Diese Vorgaben des bergbauabfallrechtlichen Standes der Technik beachtet das
beantragte Vorhaben mit der oben skizzierten technischen Planung. Insbesondere die
technisch dichte Basisabdichtung mit zweilagiger mineralischer Dichtungsschicht und einer
flachigen Entwasserungsschicht inkl. linienhafter Entwasserungslemente, die im Vergleich
zu der bisherigen Untergrundvergitung (ber eine verbesserte Widerstandsfahigkeit
gegenuber der Belastung durch die Rlckstandshalde sowie Uber eine gegentber der
Bestandshalde deutlich verringerte Gesamtdurchlassigkeit von
5%101° m/s verfligt und zu einer rechnerisch vollstandigen Vermeidung der Restinfiltration
fuhrt, geht sogar Uber den Stand der Technik deutlich hinaus.

7.2.2.1.2 Keine weitergehenden Anforderungen aus dem Deponierecht

Weitergehende Anforderungen an die technische Planung zur Vermeidung bzw.
Minimierung der Grundwasserbeeintrachtigungen ergeben sich dabei insbesondere nicht
aus dem Deponierecht.

7.2.2.1.2.1 Bergbauprivileg nach § 2 Abs. 2 Nr. 7 KrwG

Das ergibt sich zunachst wiederum aus dem Bergbauprivileg nach § 2 Abs. 2 Nr. 7 KIWG.
Diese Vorschrift tréagt ausdriicklich den speziellen Produktionsbedingungen des Bergbaus
Rechnung. Anders als im ,normalen® Abfall- und Deponierecht geht es im
Bergbauabfallrecht nicht darum, einen geeigneten Standort fir die Entsorgung von Abféllen
»auf der grinen Wiese“ zu ermitteln, um sodann an diesem Standort eine Deponie nach
den allgemein verbindlichen Mal3staben der DepV zu errichten und die technische Ausstat-
tung dieser Deponie an die abzulagernden Abfédlle anzupassen. Im Bergbauabfallrecht
besteht die technische Herausforderung vielmehr darin, dass einerseits unvermeidlich sehr
grol3e Mengen bergbaulicher und rohstoffspezifischer Abfélle anfallen und andererseits die
Notwendigkeit besteht, die Entsorgung der bei den speziellen Betriebsvorgangen
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anfallenden Abfélle in den Gewinnungsbetrieb zu integrieren (dazu Piens, in:
Piens/Schulte/Graf Vitzthum, BBergG, 2. Aufl. 2013, § 55 Rn. 91).

Das Bergbauprivileg zielt vor diesem Hintergrund ausdriicklich darauf ab, die Entsorgung
bergbaulicher Abfélle gerade nicht den strengen Regeln des Abfall- und Deponierechts zu
unterwerfen, sondern ausschlieBlich den speziellen bergrechtlichen Abfallvorschriften,
insbesondere § 22a ABBergV (Beckmann, in: Landmann/ Rohmer, a.a.0., § 2 KIWG
Rn. 77). Das entspricht der Rechtslage im Unionsrecht. Auch die Bergbauabfallrichtlinie
(RL 2006/21/EG, ABI. EU Nr.L102/15) hat eine Privilegierung bergbaulicher Abfalle
gegenlUber dem Deponierecht, insbesondere mit Blick auf den Grundwasserschutz durch
Barriere und Abdichtung, zum Ziel (Attendorn, NuR 2008, 153, 158; so auch Begriindung
der Kommission, KOM2003 (319) vom 02.06.2003, S. 3). Demgemal3 scheidet nicht nur
eine unmittelbare, sondern auch jede ,erganzende oder konkretisierende“ Anwendung der
DepV im Bergbauabfallrecht aus (Dippel, in: Schink/Versteyl, KiWG, 2012, § 2 Rn. 19). Die
Bereichsausnahme in § 2 Abs. 2 Nr. 7 KrwG gilt ihrem klaren Wortlaut nach ,strikt und
vorbehaltlos® (Wolf, in: BeckOK UmwR, a.a.0., 8§ 2 KrWG Rn. 8). Auch mit ,finalen,
gefahrenabwehrend und umweltschiutzend motivierten® Argumenten lasst sich eine
erganzende Anwendung des Abfallrechts rechtlich nicht begrinden (Wolf, a.a.0.). Das gilt
selbst dann, wenn die von 8 2 Abs. 2 KrWG erfassten gesetzlichen Sondermaterien hinter
den Zielen und Standards des allgemeinen Abfallrechts zurtickbleiben (Wolf, a.a.0.).

7.2.2.1.2.2 Bereichs- und standortspezifische Bestimmung des Standes der Technik
Die fehlende Ubertragbarkeit der Anforderungen aus dem Deponiebau auf das
Bergbauabfallrecht ergibt sich darUber hinaus aus der begriffichen Bedeutung, die dem
,otand der Technik® bzw. den ,best available techniques® immanent ist. Per Definition geht
es ihm darum, die in einer spezifischen Industrie unter den dortigen Einsatzbedingungen
erfolgreich erprobten technischen MaRnahmen zu beschreiben. Nach Art. 2 Abs. 11 der
Richtlinie 96/61/EG bezeichnen BAT den effizientesten und fortschrittlichsten
Entwicklungsstand der Téatigkeiten und entsprechenden Betriebsmethoden, der spezielle
Techniken als praktisch geeignet erscheinen lasst, grundséatzlich als Grundlage fir die
Emissionsgrenzwerte zu dienen, um Emissionen in und Auswirkungen auf die gesamte
Umwelt allgemein zu vermeiden oder, wenn dies nicht méglich ist, zu vermindern.
,verfugbar® im Sinne dieser Definition sind diejenigen Techniken, die in einem Mal3stab
entwickelt sind, der unter Bericksichtigung des Kosten/Nutzen-Verhdltnisses die
Anwendung unter in dem betreffenden industriellen Sektor wirtschaftlich und technisch
vertretbaren Verhaltnissen ermdoglicht, gleich, ob diese Techniken innerhalb des
betreffenden Mitgliedstaats verwendet oder hergestellt werden, sofern sie zu vertretbaren
Bedingungen fiir den Betreiber zugénglich sind. Bereits diese allgemeine Definition der BAT
zeigt unmissverstandlich, dass es stets um einen industriespezifischen Stand der Technik
geht. Die technische Eignung einer bestimmten MalRnahme muss gerade bei Anlagen der
fraglichen Art im Sinne einer branchenspezifischen Betrachtung praktisch gesichert sein
(vgl. dazu Jarass, BImSchG, 11. Aufl. 2015, § 3 Rn. 104 und 108). Die Ubertragung des
Standes der Technik aus einer Branche (Deponiebau) auf eine andere Branche (Berg-
bauabfallrecht) negiert die speziellen Produktionsbedingungen des Bergbaus, die dadurch
bedingten Anforderungen an die Entsorgung bergbaulicher Abfalle sowie die sich daraus
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zwangslaufig ergebende Spezialitdt der zur Verfligung stehenden Sicherungs- und
Schutzmal3nahmen einer Abfallentsorgungseinrichtung.

Daruber hinaus gilt im Bergbauabfallrecht die weitere Besonderheit, dass der Unternehmer
nach § 22a Abs. 1 Satz 2 ABBergV bei der weitgehenden Vermeidung oder Verminderung
der Umweltauswirkungen den Stand der Technik lediglich ,im Hinblick auf die
Eigenschaften der Abfallentsorgungseinrichtung, ihres Standortes und der
Umweltbedingungen am Standort zu berlcksichtigen® hat. Der Einsatz einer bestimmten
Technik wird hierdurch nach § 22a Abs. 1 Satz 3 ABBergV gerade nicht vorgeschrieben.
Was nach dem ,Stand der Technik® mdglich und geboten ist, um die Emission einer
bestimmten Abfallentsorgungseinrichtung so weit wie moglich zu begrenzen, ist also im
Bergbauabfallrecht nicht nur unabhangig vom Abfall- und Deponierecht industriespezifisch
zu ermitteln, sonder dartiber hinaus von einer Reihe standortspezifischer Bedingungen
abhangig, die eine schematische Abarbeitung allgemeingultiger Standards, wie sie im
Deponierecht zu beachten sind, von vornherein ausschliel3en.

Wirde man demgegeniber von einer bergbaulichen Abfallentsorgungseinrichtung die
Einhaltung der Standards der DepV verlangen, so wirde dies zugleich bedeuten, den
bergbauspezifischen Stand der Technik und die im Bergbau erprobten und bewahrten
Technologien aufzugeben und sich stattdessen auf eine experimentelle Anwendung depo-
nierechtlicher Standards einzulassen, deren Eignung unter den speziellen Bedingungen
des Bergbaus im allgemeinen und des konkreten Standorts im Speziellen offen ist. Zu
solchen ,Experimenten” ist ein Vorhabentrager aber rechtlich nicht einmal nach den
strengsten im Umweltrecht bekannten Anforderungen an eine Alternativenprifung
verpflichtet, so dass Alternatividsungen, deren technische Realisierbarkeit nicht erwiesen
ist, von vornherein unbertcksichtigt bleiben kénnen und muissen (vgl. zur artenschutz-
rechtlichen Ausnahmeprifung Fellenberg, in: Kerkmann, Naturschutzrecht in der Praxis,
2. Aufl. 2010, § 7 Rn. 152; ebenso Lau, in: Frenz/Mlggenborg, BNatSchG, 2. Aufl. 2016,
8 45 Rn. 22).

7.2.2.2 Hilfsweise: Keine nachteilige Veranderung aufgrund vollstandiger
Vermeidung der Restinfiltration

Es fehlt jedenfalls an einer ,nachteiligen Veranderung der Grundwasserbeschaffenheit” im
Vergleich zum derzeitigen Zustand, weil aufgrund der im Bereich der Erweiterungsflache
geplanten mineralischen Dichtungsschicht mit einem Durchléassigkeitsbeiwert von
5*10°m/s und der flachigen Entwasserungsschicht ein Aufstau auf der mineralischen
Basisabdichtung weitestgehend verhindert werden kann, so dass es unter dem Ansatz
eines Stagnationsgradienten rechnerisch zu keiner Restinfiltration im Bereich der
Haldenerweiterung kommen wird. Zudem werden auch die bei AuBerachtlassung des
Stagnationsgradienten theoretisch denkbaren Eintrage nach Einstellung der
Haldenbeschuttung durch die mit dem Vorhaben einhergehende Verschiebung von Teilen
der Ubergangszone und des Haldenmantels der Bestandshalde in den Bereich der
mineralischen Dichtung der Erweiterungsflache und die damit verbundene Reduzierung der
Restinfiltration im Bereich der Bestandshalde vollstandig ausgeglichen.
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Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitspriifung
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Ansétze
(u.a. maximale Niederschlagsmenge, AulRerachtlassen der  Verdunstung,
AulRerachtlassung der Haldenkernbildung im Anschiittungsbereich der Bestandshalde und
der Erweiterung) ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wiirde dies
doch jedenfalls durch die vorsorglich zuséatzlich geplanten Kompensationsmaf3nahmen in
Gestalt der Haldenpolder und der temporaren Sicherungsmafinahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert.

Im Ergebnis wird es aufgrund des Vorhabens insgesamt nicht zu einem Mehreintrag in den
betroffenen GWK sondern zu einem Riickgang der Gesamtmineralisation kommen.

7.2.2.3 Hochst hilfsweise: Keine ,,Besorgnis‘ im Sinne des § 48 Abs. 2 WHG
nach Abwagung

Selbst wenn eine vorhabenbedingte ,nachteilige Veranderung® zu bejahen ware, erfordert
§ 48 Abs. 2 WHG nach den vorstehenden Ausfihrungen in Abschnitt 2.4.2.2.4 jedenfalls
eine Abwagung unter Beachtung des Verhaltnismaligkeitsgrundsatzes. Zum Gegenstand
dieser Abwagung, zu den in die Abwagung einzustellenden o6ffentlichen und privaten
Interessen sowie zum Ergebnis dieser Abwagung kann auf die Ausfihrungen in Abschnitt
7.1.2 verwiesen werden.

7.2.3 Sonstige Versagungsgrunde im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 2
WHG

Auch sonstige offentlich-rechtliche Vorschriften im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG stehen
der Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis nicht entgegen. Das gilt insbesondere fiir den
naturschutzrechtlichen Verbotstatbestand des § 34 Abs. 2 BNatSchG. Danach ist ein
Projekt vorbehaltlich einer Abweichungsprifung nach § 34 Abs.3 bis 5 BNatSchG
unzulassig, wenn eine Prifung der Vertraglichkeit ergibt, dass es zu erheblichen
Beeintrachtigungen eines FFH- oder Vogelschutzgebiets in seinen flr die Erhaltungsziele
oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen fiihren kann.

Dazu wurde in Band 2.4 der Antragsunterlagen eine FFH-Vorprifung fir das von diffusen
Eintragen potenziell betroffene FFH-Gebiet ,Werra zwischen Philippsthal und
Herleshausen® sowie fur sonstige im potenziellen Einflussbereich des Vorhabens liegende
NATURA 2000-Gebiete durchgefiihrt. Diese Prifung kommt schon fur die vergleichende
Betrachtung der Szenarien 3 und4 zu dem Ergebnis, dass Beeintrachtigungen der
NATURA 2000-Gebiete in ihren Erhaltungszielen mangels relevanter Wirkungspfade und
insbesondere aufgrund der Geringfugigkeit der vorhabenbedingten
Konzentrationsveranderungen in der Werra bereits nach Uberschlagiger Betrachtung sicher
ausgeschlossen werden kdnnen.

Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Ansatze
ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies doch jedenfalls
durch die vorsorglich zusatzlich geplanten Kompensationsmalinahmen in Gestalt der
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Haldenpolder und der temporaren Sicherungsmafnahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert. Ein zuséatzlicher vorhabenbedingter Abstrom
in Richtung Werra und des FFH-Gebietes ,Werra zwischen Philippsthal und Herleshausen®
kann spatestens aufgrund dieser zusatzlichen Kompensations- und
SicherungsmafRhahmen sicher ausgeschlossen werden, so dass es auch zu einer
vorhabenbedingten Erhéhung von Schadstoffgehalten im FFH-Gebiet nicht kommen kann.

7.2.4 Rechtliche Bewertung der Beeinflussung des OWK der Werra

7.2.4.1 Kein Verstol3 gegen Verschlechterungsverbot

Der betroffene OWK ,Werra® DEHE_41.4 weist derzeit ein schlechtes 0Okologisches
Potential auf. Insofern gilt nach den obigen Ausfihrungen fir diesen OWK zun&chst ein
strenges Verbot grundsatzlich jeder nachteiligen Veranderung, das jedoch aus Grinden
des auch im Unionsrecht verankerten VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes einem
Bagatellvorbehalt unterliegt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
fuhren stoffliche Eintrage und sonstige Veranderungen der Gewasserqgualitat nicht zu einer
Verschlechterung des 6kologischen Potentials, soweit sie mit Messverfahren nicht erfasst
werden kdnnen oder zwar messbar sind, aber in Relation zur natirlichen Band- oder
Schwankungsbreite nicht ins Gewicht fallen (BVerwG, Urteil vom 09.02.2017, Az. 7 A 2.15,
juris, Rn. 533).

Der chemische Zustand des OWK DEHE_41.4 wird als nicht gut eingestuft. Insofern kommt
es allerdings nach den obigen Ausfihrungen auf eine stoffspezifische Betrachtung an: Eine
Verschlechterung ist anzunehmen, wenn sich durch ein Vorhaben bei einem der in Anlage 8
Tabelle 2 OGewV genannten Stoffe auf der auch hier mal3geblichen Bewertungsebene des
gesamten Wasserkorpers der Zustand von ,gut® nach ,nicht gut‘ andert, und zwar
unabhangig davon, ob schon bei einem anderen Stoff der Zustand ,nicht gut“ gegeben ist
(Munk, WuA 2016, 59, 62). Bei einem Stoff, der bereits die fur ihn mafigebliche
Umweltqualitatsnorm Uberschreitet, ist eine Verschlechterung anzunehmen, wenn eine
weitere Erhohung der Schadstoffkonzentration messbar ist, aul3erhalb der natirlichen
Band- und Schwankungsbreite liegt und sich auf den OWK insgesamt auswirkt.

Nach diesen Mal3staben ist eine vorhabenbedingte Verschlechterung des chemischen
Zustands oder des okologischen Potenzials fir den OWK ,Werra“® DEHE_41.4 sicher
auszuschlie3en.

Dazu ist zunéchst mit Blick auf den chemischen Zustand festzustellen, dass die geltenden
UQN fur die hier mafigeblichen Schwermetalle selbst dann nicht Uberschritten wirden,
wenn man auf die rein rechnerisch unter AulRerachtlassung des Stagnationsgradienten
ermittelten und theoretischen Konzentrationserhohungen aufgrund der vorhabenbedingten
(difftusen) Mehreintrdge in den OWK abstellen wirde (vgl. dazu Abschnitt 6.2.3). Alle
berechneten Anderungen der relevanten Stoffkonzentrationen der Schwermetalle im
Vergleich der Prognose-Zustande 3 und 4 (mit und ohne Haldenerweiterung) spielen sich
zudem im Nanogramm-Bereich ab und werden somit nach dem aktuellen Stand der Technik
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aller Voraussicht nach nicht messbar sein. Unabhéngig von der Vorbelastung liegen daher
die vorhabenbedingten Auswirkungen jedenfalls unterhalb der auch vom
Bundesverwaltungsgericht anerkannten Bagatellschwelle.

Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitspriifung
von behdrdlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Ansatze
ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies doch jedenfalls
durch die vorsorglich zusatzlich geplanten KompensationsmafRnahmen in Gestalt der
Haldenpolder und der temporaren Sicherungsmallnahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert. Ein zuséatzlicher vorhabenbedingter Abstrom
in Richtung Werra kann spatestens aufgrund dieser zusatzlichen Kompensations- und
SicherungsmafRhahmen sicher ausgeschlossen werden, so dass es auch zu einer
vorhabenbedingten Erhdhung von Schadstoffgehalten in der Werra nicht kommen kann.
Die Darstellungen in Band 3.6.3 und Band 3.6.4. machen deutlich, dass der Einfluss der
Haldenerweiterung auf die Beeinflussung der Werra mit Schwermetallen verschwindend
gering ist. Der Riuickgang der Liegendspeisung bis zum Jahr 2100 auf etwa die Halfte durch
Einstellung der Versenkung ist dagegen der dominierende chemische Trend, obwohl in
Bezug auf die absolute Schwermetallkonzentration in der Werra immer noch wenig
signifikant.

Auch auf die Zuflisse der Werra Eitzeréder Wasser und Herfabach hat die geplante
Haldenerweiterung keine negativen Auswirkungen.

Auch eine Verschlechterung des 6kologischen Potenzials kann sicher ausgeschlossen
werden. Denn die kiinftig aufgrund der Haldenerweiterung zu erwartenden Frachteintrage
fur Chlorid, Sulfat, Schwermetalle und Aluminium fiihren, selbst wenn man im Wege einer
theoretischen Betrachtung auf die bei Aul3erachtlassung des Stagnationsgradienten zu
errechnenden Konzentrationserhéhungen abstellen wirde, im Vergleich der Szenarien 3
und 4 nur zu geringfiigigen Konzentrationserndhungen in der Werra. Mit Blick auf die Salze
ist zudem anzumerken, dass die theoretischen diffusen Eintrage von der Halde Wintershall
von der Salzlaststeuerung mit umfasst werden. Maf3geblich ist die Einhaltung der durch das
Vorhaben unveranderten und auch in Zukunft nicht zu erhéhenden Grenzwerte am Pegel
Gerstungen; somit schmalern die diffusen Eintrage die in das Oberflachengewésser Werra
einzuleitende Menge. Zusatzliche Auswirkungen sind folglich auch aus diesem Grunde
nicht zu besorgen. Fir die betrachteten Schwermetalle und Aluminium liegen die
berechneten Konzentrationserh6hungen im Vergleich der Szenarien3 und4 im
Nanogramm-Bereich. Es kann ausgeschlossen werden, dass dadurch eine der
biologischen Qualitatskomponenten in einer naturwissenschaftlich-gewéasserdkologisch
reproduzierbaren Weise nachteilig betroffen wird. Die berechneten
Konzentrationsveranderungen der Schwermetalle im Vergleich der Prognose-Zustande 3
und 4 (mit und ohne Haldenerweiterung) liegen unter den Nachweisgrenzen und sind damit
schon messtechnisch aller Voraussicht nach nicht zu erfassen. Erst recht ist eine
Okotoxokologische Relevanz fur eine der biologischen Qualitditskomponenten nicht zu
erwarten.

Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der Vollstandigkeitspriifung
von behordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Ansatze
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ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte (vgl. Kap. 6.1), wirde dies doch jedenfalls
durch die vorsorglich zusatzlich geplanten KompensationsmafRnahmen in Gestalt der
Haldenpolder und der temporaren Sicherungsmallnahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstandig kompensiert. Ein zuséatzlicher vorhabenbedingter Abstrom
in Richtung Werra kann spatestens aufgrund dieser zusatzlichen Kompensations- und
SicherungsmafBhahmen sicher ausgeschlossen werden, so dass es auch zu einer
vorhabenbedingten Erhdhung von Schadstoffgehalten in der Werra nicht kommen kann.
Auch auf die Zuflusse der Werra Eitzerdder Wasser und Herfabach hat die geplante
Haldenerweiterung keine negativen Auswirkungen.

Eine kunftige nachteilige Veranderung des chemischen Zustands oder des Okologischen
Potenzials des OWK der Werra im Vergleich zum mafgeblichen IST-Zustand, die auf die
theoretischen diffusen Eintrage Uber den Grundwasserpfad zuriickzufuhren wére, ist also
auszuschlieen. Das Vorhaben verst6éf3t somit nicht gegen das Verschlechterungsverbot
des § 27 Abs. 2 Nr. 1 WHG.

7.2.4.2 Kein Verstol3 gegen Verbesserungsgebot

Auch ein Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot des § 27 Abs. 2 Nr. 2 WHG ist schliel3lich
nicht zu erwarten, weil die geringfiigigen, durch die theoretischen diffusen Eintrédge im
Vergleich der Szenarien 3 und 4 rein rechnerisch verursachten Verédnderungen der Schad-
stoffkonzentrationen der Erreichung der im BWP Salz 2015-2021 vorgesehenen
Bewirtschaftungsziele nicht entgegenstehen werden. Da auch kinftig die far den
chemischen Zustand maf3geblichen UQN schon im Szenario 4 nicht Uberschritten werden,
steht das Vorhaben der Erreichung eines guten chemischen Zustands nicht entgegen.

Das gilt erst recht unter Berlcksichtigung der vorsorglich zusatzlich geplanten
KompensationsmaBhahmen in Gestalt der Haldenpolder und der temporédren
SicherungsmafRnahmen im Abstrom der Erweiterungsflache, mit der auch die im Rahmen
der Vollstandigkeitsprifung von behdordlicher Seite unterstellte, unter Verwendung
mehrfach konservativer Anséatze ermittelte Restinfiltration vollstandig kompensiert wird.
Spéatestens aufgrund dieser zusatzlichen Kompensations- und Sicherungsmalnahmen
kann eine durch das Vorhaben der Haldenerweiterung verursachte Zielverfehlung sicher
ausgeschlossen werden. Mit Blick auf das 6kologische Potenzial legt der BWP Salz nach
8§30 WHG (Art. 4 Abs.5 WRRL) weniger strenge Bewirtschaftungsziele fest. Zur
Erreichung des bestmoglichen dkologischen Potenzials sehen BPW Salz und MNP Salz ein
gestuftes Vorgehen vor. Der Realisierung der in diesem Zuge genannten MaRnahmen steht
das Vorhaben nicht entgegen; im Gegenteil wird die Haldenerweiterung in das
MaRnahmenkonzept ausdricklich einbezogen.
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8 Ergebnisse

Unter Beriicksichtigung der geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen steht
das Wasserrecht als sonstiges Uberwiegendes o6ffentliches Interesse im Sinne des § 48
Abs. 2 BBergG der Zulassung des Haldenerweiterungsvorhabens nicht entgegen. Die
Voraussetzungen fir die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis fur die mit der
Haldenerweiterung einhergehende unechte Benutzung im Sinne des 8§ 9 Abs. 2 Nr. 2 WHG
in Gestalt der unvermeidbaren Restinfiltration liegen vor.

Aufgrund der im Bereich der Erweiterungsflache geplanten mineralischen Dichtungsschicht
mit einem Durchlassigkeitsbeiwert von 5*101° m/s und der flachigen Entwésserungsschicht
wird ein Aufstau auf der mineralischen Basisabdichtung weitestgehend verhindert, so dass
es unter dem Ansatz eines Stagnationsgradienten rechnerisch zu keiner Restinfiltration im
Bereich der Haldenerweiterung kommen wird. Zudem werden auch die bei
Aullerachtlassung des Stagnationsgradienten theoretisch denkbaren Eintrdge nach
Einstellung der Haldenbeschiittung durch die mit dem Vorhaben -einhergehende
Verschiebung von Teilen der Ubergangszone und des Haldenmantels der Bestandshalde
in den Bereich der mineralischen Dichtung der Erweiterungsflache und die damit
verbundene Reduzierung der Restinfiltration im Bereich der Bestandshalde vollstandig
ausgeglichen. Selbst wenn man der rechtlichen Bewertung die im Rahmen der
Vollstandigkeitsprifung von behérdlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach
konservativer Ansétze ermittelte Restinfiltration zugrunde legen wollte, wirde diese doch
jedenfalls durch die vorsorglich zusatzlich geplanten Kompensationsmaf3nahmen in Gestalt
der Haldenpolder und der temporéaren Sicherungsmaf3nahmen im Abstrom der
Erweiterungsflache vollstdndig kompensiert. Im Ergebnis wird es aufgrund des Vorhabens
insgesamt nicht zu einem Mehreintrag in den betroffenen GWK sondern zu einem
Ruckgang der Gesamtmineralisation kommen. Es kommt durch die beantragte
Haldenerweiterung also allenfalls zu einer raumlichen Verlagerung von Schadstoffeintragen
in den Bereich des Grundwassers unterhalb und im unmittelbaren Abstrom der
Erweiterungsflache bei gleichzeitigem Rickgang der Eintrdge im Bereich der
Bestandshalde. Schon aus diesem Grunde kann die Erlaubnis weder nach § 12 Abs. 1 Nr. 1
WHG noch nach § 48 Abs. 2 WHG oder unter Berufung auf die Bewirtschaftungsziele des
§ 47 Abs. 1 WHG versagt werden.

Selbst wenn man allein auf die durch das Vorhaben theoretisch (bei Auf3erachtlassung des
Stagnationsgradienten) bedingte Restinfiltration abstellen wollte, Iage ein Versagungsgrund
nicht vor, weil

e eine grundsatzlich verbotene Verschlechterung des chemischen Zustands der
betroffenen GWK nach den Bewertungskriterien der GrwV mangels
Beeintrachtigung der Schutzguter Trinkwassergewinnung und grundwasser-
abhangige Landokosysteme nicht vorliegt, auch Quellen oder sonstige
Grundwasser-nutzung—en nicht beeintrachtigt werden und es erst recht nicht zu
Auswirkungen auf einzelne oder mehrere GWK in ihrer Gesamtheit kommen
wird,
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e auch das Verbesserungsgebot sowie das Gebot der Trendumkehr aufgrund der
konkretisierenden Vorgaben des BWP Salz 2015-2021 bzw. der fehlenden
Verbindlichkeit im Rahmen der Zulassung dem Vorhaben nicht entgegenstehen,

e hilfsweise die Voraussetzungen fur eine Ausnahme von den Bewirtschaf-
tungszielen nach § 47 Abs. 3 Satz 1, § 31 Abs. 2 Satz 1 WHG (ggdf. in analoger
Anwendung) vorliegen,

o der Besorgnisgrundsatz des 8§ 48 Abs.2 WHG im Bergbauabfallrecht nur
eingeschrankt nach MalRgabe des bergbauabfallrechtlichen Minimierungsge-
bots gilt, er aber jedenfalls eine Abwagung aller Umstande des Einzelfalls er-
fordert und diese Abwéagung angesichts der gewichtigen fiir das Vorhaben
sprechenden 6ffentlichen und privaten Belange einerseits sowie der fehlenden
Beeintrachtigung der grundwasserrechtlichen Schutzgiter und der lokalen
Begrenzung zusatzlicher Schadstoffeintrdge andererseits zugunsten der Vorha-
benszulassung ausfallt,

e entsprechendes fir die im Rahmen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG unter dem
Gesichtspunkt der Allgemeinwohlvertraglichkeit des Vorhabens durchzufiihren-
de Abwagung gilt.

Schliefilich stehen auch die Bewirtschaftungsziele fur die Werra nach § 27 Abs. 2 WHG
sowie das Verbot der erheblichen Beeintrachtigung des FFH-Gebietes ,Werra zwischen
Philippsthal und Herleshausen“ nach § 34 Abs. 2 BNatSchG mangels zukilnftiger
Erhéhung der diffusen Schadstoffeintrage in die Werra Giber den Grundwasserpfad dem
Vorhaben nicht entgegen.

Bei alldem ist zu beachten, dass schon die vorgenommenen Berechnungen zur
Auswirkungsprognose im Vergleich der Szenarien 3 und 4 auf einem Worst-Case-
Ansatz beruhen, da neben der AulRerachtlassung des Stagnationsgradienten auch die
derzeit an der Sickerwasserfassung Heergraben gefassten Sickerwassermengen in
Hohe von ca. 29.000 m3/a flr den Zeitraum ab 2020 nicht mehr als gefasste Mengen
bertcksichtigt werden, sondern in vollem Umfang als horizontaler unterirdischer Abfluss
der Restinfiltration zugeschlagen werden, obwohl die Sickerwasserfassung auch tber
2020 hinaus  betrieben werden wird. Zudem wurde die geplante
Minimierungsmaflinahme in Gestalt der Haldenabdeckung als Dinnschichtabdeckung
(DSA) bei der Berechnung der mit dem Vorhaben einhergehenden Restinfiltration und
— darauf aufbauend — auch in der Auswirkungsprognose nicht bericksichtigt. Die
erganzend betrachteten Szenarien 8 bis 11 gehen Uber diesen Worst-Case-Ansatz
noch deutlich hinaus, indem sie die im Rahmen der Vollstandigkeitsprifung von
behdrdlicher Seite unterstellte, unter Verwendung mehrfach konservativer Ansatze
ermittelte Restinfiltration zugrunde legen und auch diese fiktive Restinfiltration durch
zusatzlich geplante Kompensations- und SicherungsmalRnahmen vollstandig
kompensieren.
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Dabei sind sowohl die bilanzielle Uberkompensation durch die
KompensationsmalRhahmen und die temporare hydraulische Sicherung als auch die
richtungsbezogene Wirkung der MaRnahmen bereits durch ihre mengenmaRige
Auslegung im Hinblick auf die zu kompensierende Restinfiltration und auch durch ihre
raumliche Lage gegeben.

Bei den vorstehend dargestellten Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser
handelt es sich demnach in mehrfacher Hinsicht um eine Worst-Case-Annahme.
Tatsachlich werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser und die
verbundenen Oberflachengewésser deutlich geringer sein und die vorsorglich
geplanten Kompensation- und SicherungsmalBhahmen zu einer deutlichen
Verbesserung der Situation flhren.
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