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Boden - Bestandserfassung und Funktionsbewertung

Ergebnisse im Uberblick:
Bodeneigenschaften und Vorbelastungen

- Im Bergland sind Uberwiegend Braunerden und podsolige Braunerden aus FlieRer-
den mit Sand- bis Tonsteinen des Mittleren Buntsandsteins vorzufinden. Nach Un-
tersuchung der im Umfeld der Halde IV gelegenen Monitoringflachen liegen die
Schadstoffgehalte und Versalzungsparameter der Béden im Allgemeinen im Hinter-
grundbereich. Lediglich fir Hg wurde nur im Jahr 2017 bei der Monitoringflache W1
der Vorsorgewert im Konigswasserextrakt geringfiigig tiberschritten. Auf der Ostseite
der Rickstandshalde wurden in Haldennahe bei W3 (maximal 3,2 % (2012) und 3,7
% (2017)) sowie bei W6 (maximal 4,2 % in 2015) in Einzeljahren und in einzelnen
Horizonten zeitweise schwache Uberschreitungen der Hintergrundwerte fiir die Na-
Sattigung gefunden. Dies weist auf leicht héhere Salzeintrage auf der Ostseite der
Halde hin. Die Ubrigen Versalzungsparameter waren aber unauffallig. Schadliche
Auswirkungen auf Schutzgiter sind bei diesen Gehalten nicht zu befiirchten.

- In der Werraaue sind bei Tonen und seltener lehmigen Sedimenten Auengleye und
Vega-Gleye anzutreffen. Bei Heringen stellt die Werraaue eine naturliche Entlas-
tungszone fir tiefere, salzhaltige Grundwasser dar, die aufsteigen und sich mit dem
Grundwasser in den grundwasserfiihrenden quartaren Flussablagerungen (Sande
und Kiese) vermischen. Aus diesem Grund findet sich in der Talaue Grundwasser
mit lateral stark schwankender Gesamtmineralisation. Da die grundwasserfuhrenden
Schichten unter einer abdichtenden Tonschicht liegen, ist das Grundwasser inner-
halb des Quartars in der Regel gespannt. An Stellen mit durchlassiger bzw. fehlen-
der Tonschicht gelangt das Grundwasser oberflachennah in die Boden.

- An der Béschung der Widdershauser StralRe trat im Bereich der sogenannten Mar-
zenquellen nach Rammkernsondierungen zeitweilig salzhaltiges Wasser aus den
Bohrlochern aus. Das gespannte Grundwasser gelangte durch die Druckentlastung
an die Oberflache und stieg wahrscheinlich aus kluftigen Gesteinen des Unteren
Buntsandsteins auf. Die B6schungsbdden haben keine Grundwasser- oder Versal-
zungsmerkmale. Ein Einfluss von flachenhaft aufsteigendem oder an die Oberflache
austretendem Grundwasser auf die Boden ist nicht gegeben.

Bewertung der Bodenfunktionen

- Im Mittleren Buntsandstein dominiert ein geringes bis mittleres natlrliches Ertragspo-
tenzial. In Nebentédlern und Unterhanglagen ist das Ertragspotenzial hoch bis sehr
hoch und in der Werraaue in Abhangigkeit von Grundnasse, Bodenart und Versal-
zung gering bis hoch.

- Ein besonderes Biotopentwicklungspotenzial liegt verbreitet auf Nassstandorten in
der Werraaue und vorallem im FFH-Gebiet ,Rohrlache von Heringen" vor. Hier fin-
den sich Rohrichte, Hochstauden und Salzwiesen.

- Im Buntsandstein ist die Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fiir
stoffliche Einwirkungen meist gering und in der Werraaue gering bis sehr hoch.

- Im Untersuchungsgebiet liegen keine Bodeneinheiten, die eine besondere Bedeu-
tung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte erwarten lassen. Wegen des Infor-
mationswertes durch das Langfristmonitoring sind lediglich die Monitoringflachen der
K+S KALI GmbH von hoher Bedeutung.

- Die zusammenfassende Bewertung der Bodenfunktionen ist im Buntsandstein meist
gering bis mittel und in der Werraaue mittel bis sehr hoch. Im vorgesehenen Halden-
erweiterungsbereich ist die zusammenfassende Funktionsbewertung tberwiegend
gering und mittel.
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1 Einleitung

Die pedologischen und geologischen Gegebenheiten sind fiir die Ausbildung von Vegeta-
tion und Wasserhaushalt mafRgeblich und pragen damit die Nutzung durch den Men-
schen, seine Siedlungen und seine unterschiedlichen Lebensverhaltnisse und Kulturen.
Bdden erflillen natlrliche Funktionen

e als Lebensgrundlage und Lebensraum fur Menschen, Tiere, Pflanzen und Boden-
organismen,

e als Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nahr-
stoffkreislaufen,

e als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fur stoffliche Einwirkungen auf Grund
der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum
Schutz des Grundwassers.

Darlber hinaus erfillen Béden Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

sowie Nutzungsfunktionen, z.B. als Standort fiir die land- und forstwirtschaftliche Nutzung.

Im Rahmen des Vorhabens ,Nachhaltiges Riickstandsmanagement am Standort Winters-
hall (Haldenerweiterung Wintershall)" ist u.a. eine Umweltvertraglichkeitspriifung durchzu-
fuhren. Deren Gegenstand, Umfang und Methoden wurden im Scoping-Termin vom
13.02.2013 zwischen der K+S KALI GmbH und dem Regierungsprasidium Kassel als ge-
nehmigende Behoérde erdrtert. Bestandteil der Umweltvertraglichkeitsuntersuchung ist es
u. a., den Ist-Zustand des Schutzgutes Boden zu erfassen und zu bewerten. Hierbei sol-
len die im BBodSchG beschriebenen Bodenfunktionen bewertet werden. Das Vorgehen
bei der Erfassung und Bewertung des Ist-Zustands des Bodens wurde gemal
Scopingprotokoll vom 26.02.2014 in der vorliegenden Form vorgeschlagen und bei einem
Besprechungstermin am 18.06.2014 mit dem RP Kassel Dez. 34 Bergaufsicht und Dez.
31.2 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Bodenschutz, Altlasten abgestimmt.

Der Ist-Zustand des Schutzgutes Boden wird in Anlehnung an der in der Arbeitshilfe ,Bo-
denschutz in der Bauleitplanung“ (HMUELV, 2011) dargestellten Vorgehensweise und
den vom Hessischen Landesamt fir Umwelt und Geologie (HLUG) konzipierten Bewer-
tungsmethoden erfasst und bewertet.

Zusatzlich bertcksichtigt wurden die Ergebnisse der im Umfeld der Halde IV Wintershall
von der K+S KALI GmbH eingerichteten Dauerbeobachtungsflachen. Dort wird seit 2012
die Zustandsentwicklung der Schutzgiiter Boden und Pflanze auf 5 Monitoringflachen un-
tersucht. Im Jahr 2014 wurde die erste Wiederholungsuntersuchung zum Zustand des
Schutzgutes Boden durchgefiihrt (REGIOPLUS, 2015). Aufderdem wurde auf Hinweis des
RP Kassel die mdgliche Salzbelastung der Béden in einer Béschung unmittelbar nord-
westlich der Widdershauser Stralle gegeniber dem Werk Wintershall untersucht. Grund
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hierfir war das periodische Auftreten von Austritten salzhaltigen Wassers (Marzenquel-
len) in der Boschung.

2 Bestandserfassung

Die Bestandserfassung erfolgt mit Hilfe der in Tabelle 1 dargestellten Informationsgrund-
lagen. Das Untersuchungsgebiet umfasst hessisches und thiringisches Landesgebiet.
Die Abgrenzung des Untersuchungsgebiets (s. Plan 1 und 2) orientiert sich an den nach
Ausbreitungsberechnng von nennenswertem Staubniederschlag durch die Kaliproduktion
betroffenen Flachen (TUV Nord, 2011) und wurde mit dem Regierungsprasidium Kassel,
Bad Hersfeld, am 18.06.2014 abgestimmt. Fur die Bundeslander liegen unterschiedliche
Datengrundlagen vor. Fur Waldflachen stellen in Thiringen die digitale bodengeologische
Konzeptkarte (1 : 50.000) und in Hessen die Bodenflachendaten (BFD50, 1 : 50.000) die
Hauptinformationsgrundlagen dar. Bei Acker- und Griinlandflachen sind dagegen flr bei-
de Bundeslander die auf der landwirtschaftlichen Bodenschatzung basierenden Informati-
onen der BFD5L (Malfdstab 1 : 5.000) maRgeblich.

Es werden die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bodeneinheiten und Vorbelastun-
gen der Boden dargestellt. Als maRRgebliche Bodenfunktionen wurden das nattrliche Er-
tragspotenzial, das Biotopentwicklungspotenzial, die Funktion als Abbau-, Ausgleichs-
und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen sowie die Funktion als Archiv der Natur-
und Kulturgeschichte beschrieben und bewertet (Tabelle 1).
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Tabelle 1: Informationsgrundlagen und Parameter der Bestandserfassung

Informationsgrundlagen Erfassungsparameter

Bodengeologische Konzeptkarte fir Thirin- | Rechts- und Planungskategorie:

gen (1: 50.000) Ausweisung im Untersuchungsgebiet nicht vorhan-
Bodenflachendaten (BFD50, 1 : 50.000) fur | den

Hessen

Bodenschatzungsdaten fur Tharingen und Sachkategorie:

Hessen (BFDS5L) Bodeneinheiten der bodengeologischen Konzeptkar-

te bzw. der Bodenflachendaten BFD50 und BFD5L
Biotoptypenkartierung (WERKRAUM

UMWELT, 2010) Bodenfunktionen:
Altlastenkataster Ertragspotenzial
FIS Geotope Biotopentwicklungspotenzial
Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fur stoffli-
Geologische Karten (1: 25.000) che Einwirkungen
Topographische Karte (1: 25.000) Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Vorbelastungen:
Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
Standorte mit anthropogener Bodenversalzung

Dauerbeobachtungsflachen:
Bodendauerbeobachtungsflachen zum Monitoring
Boden und Pflanzen der K+S KALI GmbH
sonstige Bodendauerbeobachtungsflachen
Geotope

Musterstiicke der Bodenschatzung

2.1 Bodenverbreitung

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Bodenformen sind flr Hessen in Tabelle 3
auf Grundlage der Bodenflachendaten BFD50 und in Tabelle 2 auf Grundlage der boden-
geologischen Konzeptkarte fir Thiringen aufgefiihrt. Dabei sind den in der hessischen
Bodenkarte ausgewiesenen Bodeneinheiten die Bodenformen mit ahnlichen Bodeneigen-
schaften nach bodengeologischer Konzeptkarte zugeordnet worden. Entsprechend der
Bodenfunktionsbewertung der jeweils vergleichbaren hessischen Bodenformen erfolgt die
Bewertung fur die Waldflachen im thiringischen Teil des Untersuchungsgebiets.

Im Untersuchungsraum sind in den Hohenlagen Gesteine des Mittleren und Unteren
Buntsandsteins bodenbildend. In den Nebentalern und Unterhanglagen sind die anste-
henden Gesteine durch kolluviale Abschwemmmassen sowie I6ss- und damit
schluffreichen solifluidalen Bildungen Uberlagert worden. Lokal sind sidlich von
Widdershausen am westlichen Talrand sandig kiesige Terrassenschotter der Elstereiszeit
zu finden. In der Werraaue sind im Holozdn Auentone und Auenlehme abgelagert worden.

Im steileren westlich bis nordwestlich der Halde gelegenen Bergland iberwiegt der Laub-
wald. Nordlich und 6stlich der Halde ist auf den flach nach Nordosten abfallenden Hang-
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ricken landwirtschaftliche Nutzung mit Schwerpunkt Ackerbau vorzufinden. In diesem
Bereich sind zumeist nur die steileren Taleinschnitte der Nebentaler bewaldet.

Im Bergland sind Uberwiegend Braunerden und podsolige Braunerden aus Flief3erden
Uber FlieRschutt mit Sand- bis Tonsteinen des Mittleren und Unteren Buntsandsteins vor-
zufinden. In den Nebentalern sind Kolluvisole und Pseudogley-Kolluvisole verbreitet. Das
Bodenartenspektrum der oberen Bodenhorizonte reicht im Allgemeinen von lehmigem
Sand bis zu sandigem Lehm. Diese sandigen Bodenschichten sind haufig von sandig-
tonigen Lehmen vereinzelt auch von Tonen unterlagert. Im Wald sind die Boden nahr-
stoffarm und meist stark versauert. Dadurch ist die Tatigkeit der Bodenlebewesen beein-
trachtigt, so dass sich wegen der gehemmten Zersetzung und mangelnden Einmischung
der organischen Substanz in den Mineralboden machtige Humusauflagen ausgebildet
haben.

Die Unterhanglagen sind wegen des hoéheren Schluffanteils weniger durchlassig und ha-
ben oft Hangwasserzufliisse, so dass teils Staunassemerkmale auftreten. Es finden sich
Braunerden und Pseudogley-Braunerden. Bei Bengendorf finden sich in den flacheren
Tallagen und Unterhangbereichen teils auch Grundwasserbéden (Gleye, Gley-Kolluvisole
und Hanggleye) aus fluviatilen, kolluvialen und/oder solifluidalen Sedimenten.

Die Werraaue wird als Griinland genutzt. Auf Tonen und seltener lehmigen Sedimenten
sind Auengleye und Vega-Gleye anzutreffen. Im Untersuchungsgebiet findet sich dort teils
gespanntes Grundwasser mit lateral stark schwankender Gesamtmineralisation unter ei-
ner abdichtenden Tonschicht. An Stellen mit durchlassiger bzw. fehlender Tonschicht
steigt das Grundwasser nahe an die Oberflache. Lokal sind daher Versalzungen, Salz-
wiesen und Brackwasserréhrichte vorzufinden.
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Tabelle 2: Bodenverbreitung im thiringischen Teil des Untersuchungsraums
nach bodengeologischer Konzeptkarte.
i |- Leisode- Bodenform nach KA5 Boden: Nutzung
bol form verbreitung
Boden der Talauen und &lteren Terrassen
h1g Lehm, tonig Auengley, Humusgley, Kalkanmoorgley Werraaue Grunland,
Schwarzgley |aus Fluvi-Lehm und -Sandlehm Acker
(Gber Mergel,
Ton, Torf)
h2s Sandiger Vega, teils Gley-Vega aus Fluvi- Werraaue Acker,
Lehm - Vega [Sandlehm, teils Fluvi-Lehmsand Grinland
(Auenlehm (Auenlehm) Uber z.T. tiefem Fluvi-Kies
Uber Sand- und -sand.
Kies)
h3s Sand bis san- |Vega (Braunauenboden), Gley-Vega, teils | nordlich der Halde | Wald,
diger Lehm - [ Vega-Gley aus Fluvi-Sandlehm und - im Taleinschnitt Acker
Vega (Neben- |Lehmsand uber z.T. tiefem Geréllsand,
taler) teils Uber sandig-lehmigem (Kryo-)Schutt
ds32 | kiesiger Lehm | Pararendzina, Braunerde-Pseudogley, im Norden des Acker
- Staugley teils Parabraunerde-Pseudogley aus z.T. | Untersuchungs-
méachtigem kiesarmem bis -flhrendem gebiets
(Kryo-)Lehm, teils (Kryo-)Ldss z.T. Uber
tiefem, schluffig-tonigem, altquartarem
Zersatzkies
Bodden aus Loss und Losslehm
166 L&ss, sandig — | Braunerde und Parabraunerde aus sudwestlich von | Acker,
Braunerde/- Sandléss und grusfiihrendem (Kryo) Dankmarshausen | Wald
Parabraun- Sandl6ss, teils Hangloss Uber tiefem san-
erde digem und tonig-sandigem Buntsandstein
Bodden im Bergland des Mittleren und Unteren Buntsandstein
I6sslehmarme FlieRerden
s2 Lehmiger Braunerde, Podsol-Braunerde und Podsol | norddstlich im Wald,
Sand (Bunt- aus schuttarmem bis —fihrendem Verwit- | Untersuchungs- | Acker
sandstein) terungssand und Lehmsand gebiet bei Dank-
marshausen
I6sslehmreiche FlielRerden
s1 Sandiger Braunerde und Podsol-Braunerde aus Groliteil des Wald,
Lehm (Bunt- schuttarmem bis schuttfiihrendem (Kryo-) | Untersuchungs- | Acker
sandstein) Lehmsand und Sandlehm, teils flach- gebiet noérdlich
grindige Sandléssdecken der Halde
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Tabelle 3: Bodenverbreitung im hessischen Teil des Untersuchungsraums nach
BFD50 mit Zuordnung vergleichbarer thiringischer Leitbodenformen
nach bodengeologischer Konzeptkarte.

ol
der Leitboden- Bodenform nach KA5 Boden- Haupt- bo-
Boden- form (Hessen) verbreitung nutzung
. . denform
einheit S
Thiringen
Boden der Talauen und alteren Terrassen
38 Vega, Gley- |Vega mit Gley-Vega aus Auen- Werraaue Grinland | h2s
Vega schluff und/oder -ton Uber Acker
Auenlehm oder -ton
42 Auengley, Auengleye mit Gleyen aus Auen- | Tallagen bei Grinland | nicht
Vega-Gley schluff, -lehm und/oder -ton, értl. | Bengendorf ausge-
Kolluvialschluff wiesen
51 Gleye, Gley- | Gleye mit Gley-Kolluvisolen und Tallagen bei Griunland | h3s
Kolluvisol, Hanggleyen aus fluviatilen, Bengendorf
Hanggleye kolluvialen und/oder solifluidalen
Sedimenten mit Sand- bis
Tonstein
109 Parabraun- | Parabraunerden und Pseudogley- | Tallage sudlich | Acker ds32
erden und Braunerden aus FlieRerde (Haupt- | des Verlade-
Pseudogley- [lage) uber FlieRerde (Mittellage) | bahnhofs am
Parabraun- | Gber FlieBschutt (Basislage) mit Standort Win-
erden Terrassensediment (Pleistozan) tershall
Boden aus Loss und Lésslehm
140 Pseudogley- | Pseudogley-Parabraunerden mit | Unterhang- Grinland | 166
Parabraun- Parabraunerden aus Loss lagen westlich
erden von Bengendorf
Bodden im Bergland des Mittleren und Unteren Buntsandstein
I6sslehmarme FlieRerden
222 Podsole, Podsol und Podsol-Braunerden studwestlich der | Wald s2
Podsol- aus FlieRerde uber FlieRschutt mit | Halden in ein-
Braunerden | Sandstein zelnen Hang-
lagen
224 Braunerden, |Braunerden mit Podsol-Braun- typische weit- [ Wald s1
podsolige erden aus FlieRerde (Hauptlage) | verbreitete
Braunerden | Uber Flie3schutt (Basislage) mit Bodeneinheit
Sand- bis Tonstein im Bereich des
Mittleren Bunt-
sandsteins
I6sslehmreiche FlieRerden, Kolluvisole
232 Pseudogley- | Pseudogley-Parabraunerden aus | einzelne Unter- | Acker s1
Parabraun- | FlieBerde (Hauptlage) tber FlieR3- [hanglagen teils Wald
erden erde (Mittellage) Uber FlieRschutt | beim Werks-
(Basislage) mit Sand- bis Tonstein | gelande Stand-
ort Wintershall
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Symbol Symbol
d . i ) _ | der Leit-
er Leitboden Bodenform nach KA5 Boden Haupt bo-
Boden- form (Hessen) verbreitung nutzung denform
einheit s
Thiringen
244 Kolluvisol, Kolluvisole mit Pseudogley- In Unterhang- | Wald, nicht
Pseudogley- | Kolluvisolen aus Kolluvialsand, lagen und bei | Acker ausge-
Kolluvisol -schluff oder -lehm Uber FlieR3- Taleinschnitten wiesen
erden und/oder FlieRschutt (Ba-
sislage) mit siliziklastischem Se-
dimentgestein
2.2 Vorbelastungen

In den behdrdlichen Altlastenkatastern sind fiir das Untersuchungsgebiet 28 Altlastenver-
dachtsflachen eingetragen (Stand 2014). Die Mehrzahl der Verdachtsflachen ist noch
nicht bewertet und liegt in den Siedlungsgebieten. In Nahe der Halde IV befinden sich
zwei Altablagerungen, die 2014 im Rahmen der Umgestaltung bzw. des Neubaus des
Haldenbeckens Heergrabens untersucht wurden (K+S KALI GmbH, 2014). Es handelt
sich um eine ,Bauschuttdeponie der Stadt Heringen‘ (ALTIS-Nr. 632.009.070-000.017)
und einen ,ehemaligen Miillplatz Widdershausen® (ALTIS-Nr. 632.009.070-000.012). Die
Halden IIl und IV werden im Altflachen-Informationssystem als Altablagerung gefihrt, ob-
wohl sie in Betrieb sind, unter Bergrecht stehen und somit keine Altflachen darstellen.

In der Umgebung der Halde IV wurden im Jahr 2012 5 Dauerbeobachtungsflachen auf
grundwasserfernen FlieBerden des Mittleren Buntsandsteins eingerichtet. Die
Monitoringflachen wurden auf Grundlage der vorliegenden Ausbreitungsberechnung und
Immissionsmessungen bevorzugt an Standorten mit den hdchsten prognostizierten Im-
missionseintragen angelegt. Auf diesen Flachen sind seit 2012 jahrlich Vegetationsunter-
suchungen und in den Jahren 2012, 2014 sowie 2017 Bodenuntersuchungen vorgenom-
men worden (REGIOPLUS, 2017).

Die Gehalte der untersuchten organischen und anorganischen Schadstoffe sind gering
und liegen im Bereich der Hintergrundbelastung. Lediglich fir Hg wurde erstmals im Jahr
2017 bei der Monitoringflache W1 der Vorsorgewert im Konigswasserextrakt geringfiigig
Uberschritten. Ob es sich hier tatsachlich um eine Schadstoffanreicherung handelt oder
die Ergebnisse z.B. durch héhere raumliche Variabilitat mit hot spot Beprobung handelt,
ist erst mittels zukulnftiger Untersuchungen zu klaren. Polychlorierte Biphenyle (PCBe)
waren in keinem Fall nachzuweisen. Die Gehalte an polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK16) sowie die Gesamtgehalte der Schwermetalle (Kénigswasserex-
trakt) sind nicht nachweisbar oder liegen im Hintergrundbereich.
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Die Stoffgehalte der Versalzungsparameter (elektrische Leitfahigkeit, Chlorid, Sulfat im
Eluat und austauschbare Kationen) sind ebenfalls gering und zeigen meist keine Salzan-
reicherungen an. Auf der Ostseite der Riickstandshalde in Haldennahe wurden aber bei
W3 (maximal 3,2 % (2012) und 3,7 % (2017)) sowie bei W6 (maximal 4,2 % in 2015) in
Einzeljahren und in einzelnen Horizonten zeitweise schwache Uberschreitungen der Hin-
tergrundwerte fir die Na-Sattigung gefunden. Dies weist auf leicht hdhere Salzeintrage
auf der Ostseite der Halde hin. Schadliche Auswirkungen auf Schutzgiter sind bei den
vorliegenden Gehalten aber nicht zu beflirchten, so dass keine atmogenen schadlichen
Salzanreicherungen in den Béden im Umfeld der Riickstandshalden vorliegen.

Die Werratalaue stellt bei Heringen eine natlrliche Entlastungszone fiir tiefere Grundwas-
ser dar. Im Untergrund besteht eine tiefreichende hydraulische Verbindung zwischen den
quartaren Lockergesteinen im Werratal und dem Plattendolomit, so dass in diesem Be-
reich ein Aufstieg der seit 1925 versenkten Salzabwasser, aber auch verdrangter Forma-
tionswasser aus dem Plattendolomit in den quartaren Grundwasserleiter der Werratalaue
erfolgt. Das Grundwasser in der Werratalaue — ein Mischwasser aus quartarem SuRwas-
ser und salzhaltigem Wasser aus dem Plattendolomit — ist gespannt und steigt in Abhan-
gigkeit von Niederschlagen und Jahreszeiten bis nahe an die Gelandeoberflache auf und
verursacht lokal Vernassungen.

Im FFH-Gebiet ,Rohrlache von Heringen’ findet sich gespanntes salzhaltiges Grundwas-
ser unter einer abdichtenden Tonschicht. An Stellen mit durchlassiger bzw. fehlender
Tonschicht tritt das Grundwasser oberflachennah in den Boden. Dort sind flachenhafte
Versalzungen vorzufinden. Im ufernahen Bereich wird das Grundwasser besonders von
durch Querbauwerke verursachtem Rickstau mit ganzjahrig influenten Bedingungen von
der Werra beeinflusst (BIL, 2012), wahrend der in mittlerer Entfernung zum Ufer gelegene
Auebereich stark durch salzhaltige Wasser aus dem Plattendolomit beeinflusst ist. Zum
Ostlichen Talrand hin erfolgt eine Vermischung mit gering mineralisierten Sickerwassern
der angrenzenden Hohenzige (KALWEIT, 1961 zitiert in BONSEL, 1989).

Seit Beginn der vierziger Jahre wandelten sich die Wiesen in minderwertiges Griinland
um (BONSEL, 1989). Bei Vegetationsuntersuchungen wurde im FFH-Gebiet im Sommer
1958 an zahlreichen Stellen eine typische Salzvegetation vorgefunden. Dabei war bei den
zwischen 1959 bis 1987 durchgeflihrten Vegetationsaufnahmen eine Ausbreitung von
Salzzeigern erkennbar (BONSEL, 1989).

Im quartaren Grundwasserleiter der Werratalaue ist die Versalzung seit Beobachtungsbe-
ginn in den 1960er bis in die 1980er Jahre hinein  angestiegen
(KOORDINIERUNGSAUSSCHUSS SALZABWASSER HESSEN / THURINGEN, 1994), so dass die
Ausdehnung der Salzvegetation parallel zur Entwicklung der Salzgehalte des quartaren
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Grundwasserleiters verlauft. Seit Mitte der achtziger Jahre geht die Versalzung mit der
erheblichen Reduzierung der Versenkmengen zurick (KOORDINIERUNGSAUSSCHUR
SALZABWASSER HESSEN / THURINGEN, 1994). Die Beschaffenheitsentwicklung der quarta-
ren Werratalaue zeigt in den letzten Jahren iberwiegend gleichbleibende bis leicht fallen-
de Salzkonzentrationen. Insgesamt ist daher von einer Trendumkehr zu geringerer Salz-
abwasserbelastung auszugehen (HYDRO-/ ENVIRONMENTAL GEOLOGY DER K+S
AKTIENGESELLSCHAFT, 2017). Der Rickgang grofierer Halophytenbestdande und die Be-
siedlung ehemals vegetationsloser stark versalzter Muldenlagen deutet ebenfalls auf eine
Abnahme des Salzgehaltes hin (SCHMEISKY & PAPKE, 2011).
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2.3 Sonderuntersuchung an der Bodschung der Widdershauser
Stral3e

Im Rahmen von Baugrundunter-
suchungen wurden nahe des
Standortes Wintershall an der
Bdschung zur Widdershauser
Stralle im Bereich der soge-
nannten Marzenquellen im Sep-
tember 2012 (s. Plan 1) 3
Transekte mit je 2 Rammkern-
sondierungen 4 m tief gebohrt
und die Bodeneigenschaften
nach DIN 4022 aufgenommen.
Diese dienten als Vorbereitung
zur Einrichtung einer Liniendrai-
nage zur Fassung der Quell-
wasser. Die MalRnahme wurde
2013 realisiert. Die Drainage ist
seit 2014 Bestandteil des Mess-
und Beobachtungsplans Grund-
wasser im Umfeld der Halde IV
Wintershall.

Abbildung 1: Wasseraustritt am 24.06.2013 aus einem

Bohrloch an der Widdershauser Stral3e

(Foto Artschwager, K+S KALI GmbH).
Bei diesen Bohrungen wurde kein Grundwasser vorgefunden. Es wurden lediglich bei den
beiden tiefstgelegenen Bohrpunkten in 92 cm bzw. 126 cm Tiefe geringmachtiges Stau-
wasser (4 cm bzw. 8 cm) vorgefunden. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, trat Monate spa-
ter salzhaltiges Wasser aus diesen Bohrléchern aus. Das Salzwasser stieg wahrschein-
lich aus kliftigen Sand- und Schluffsteinen des Unteren Buntsandsteins auf. Der Untere
Buntsandstein wird von einer geringmachtigen Schicht aus wenig durchlassigen, quarta-
ren Sedimenten Uberdeckt, wodurch das Grundwasser im Buntsandstein zeitweilig ge-
spannt ist.

Im Bereich der ehemaligen Transekte wurden auf der Boschung in maximal 2-3 m Entfer-
nung zum Strallenrand aus 25 Einstichen insgesamt zwei Bodenmischproben entnom-
men, eine aus 0-30 cm und eine aus 30-60 cm Tiefe. Es wurden die austauschbaren Ka-
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tionen und die effektive Kationenaustauschkapazitat nach Handbuch Forstliche Analytik
(Ake EU1, A3.2.1.3) sowie die Stoffgehalte (pH, elektrische Leitfahigkeit, Cl, SO4) nach
DIN 38414-S4 im Eluat untersucht. Innerhalb der Beprobungsflache erfolgte aulerdem
eine Bodenaufnahme nach bodenkundlicher Kartieranleitung KA5 (AG BODEN, 2005) bis 1
m Tiefe (Tabelle 4). Dabei wurde eine Braunerde aus FlieRlehm mit Material des Unteren
Buntsandsteins vorgefunden. Der Boden wies weder Merkmale von Stau- noch Grund-
wassereinfluss auf. Die Mineralisation des Eluats ist gering. Die Austauscherbelegung mit
Natrium ist gering und liegt im Bereich des fir mitteleuropaische Béden normalen Be-
reichs, so dass keine schadlichen Salzwirkungen vorliegen. Ein Einfluss von flachenhaft
aufsteigendem oder an der Gelandeoberflache austretendem Grundwasser auf die Boden
ist nicht gegeben.

Tabelle 4: Bodenaufnahme des Sonderuntersuchungsstandortes auf der Boschung
an der Widdershauser Stralle.

Bodenaufnahme nach KA5

Bl
Boschung an der Widdershauser Strale gegeniiber dem Standort Wintershall
Aufnahmedatum: 17.09.2014 |Bodenform: Braunerde aus schwach skelettflihrendem Flie3-
tonschluff (Hauptlage) Uber stark skelettflihrendem Lehmsand
(Hauptlage) Uber tiefem stark skelettfihrendem Schluffton (Basis-
lage) mit Sandstein (UntererBuntsandstein)
Humusform:  F-Mull
Tiefe | Hori- Hum- Bo- | Grob- Ausgangs- Carbo- Farbe @ Aktuelle Vernassungsmerkmale Sonstiges
zont | us |denart/boden gestein nat Feuchte [Flachenanteil %]
cm Gew.% Vol.% Gew.% | Munsell Mangan ﬂeRé)ksetn fgslig;

20 Ah | 2-4 | Ut3 5 |Hauptlage 0 10 YR2/2 | schwach

fG-gG stark feucht
dunkel-
braun
40 |AhBv| 1-2 | Ut3 5 |Hauptlage 0 7,5YRA4/2| schwach
fG-gG braun feucht
70 iICv| <1 | fSlu | 20 |Hauptlage| 0 |7,5YR5/4| schwach
fG-gG braun feucht
100 |ilCv | <1 Lt3 10 | Basislage 0 |7,5YR5/4 feucht
fG-gG braun
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Tabelle 5: Untersuchungsergebnisse auf Salzbelastung am Sonderuntersuchungs-
standort 'Widdershauser Stralie'.

- Analysenergebnisse
Bdschung an der Widdershauser Stral’e gegeniber dem Standort Wintershall
Beprobungsdatum: Bodenform: Braunerde aus schwach skelettfilhrendem FlieRtonschluff
17.9.2014 Uber stark skelettfihrendem Lehmsand Uber tiefem stark skelettfiih-
rendem Schluffton des Unteren Buntsandsteins
Rechtswert: 3570373 3570403
Hochwert: 5640773 5640780
Parameter Versalzung
Tiefe | Horizont austauschbare Kationen
ngz @ngf ARt 1 ca Mg K [Na| Al Mn Fe H
[cm] [cmol +/kg]
- 30 Ah 5,50 | 13,50 15,71/9,63|4,18/1,59/0,25(0,02/0,040,00/0,00
- 60 Bv 550 | 7,75 8,73/3,87/2,98/1,58/0,27/0,01/0,02/0,00/0,00
Eluat Kationenbelegung
elleitf ClI SO, Bs' Ca Mg| K Na| Al Mn Fe H'
[uS/cm] | [mg/l] % [% von der Kationensumme]
- 30 Ah 6,38 | 86,8 | 4,67 4,58|99,6| 61,3 26,6 10,1 1,6 0,1 0,2 0,0, 0,0
- 60 Bv 6,53 | 82,9 | 9,12 8,26 99,6/ 44,3| 34,1 18,1 3,1 0,1 0,2/ 0,0 0,0
sodic properties 6,0

natric -

' Basenséttigung: (Ca + Mg + K + Na)/3 Kationen
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3 Bewertung der Bodenfunktionen

Bewertet wurden das natirliche Ertrags- und das Biotopentwicklungspotential, die Funkti-
on als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Eintrage nach den Methoden
der HLUG und die Archivfunktion. Die Boden der Siedlungsflachen wurden nicht bewertet.
Die Vorbelastungen wurden bei der Bestandsbewertung nicht bertcksichtigt.

Die Waldflachen wurden im hessischen Teil des Untersuchungsgebietes mit der auf
Grundlage der BFD50 landesweit vorliegenden Bodenfunktionsbewertung bewertet. Fir
Thiringen sind den in der bodengeologischen Karte ausgewiesenen Bodeneinheiten die
Bewertungen der ahnlichen Bodenformen der hessischen Bodeneinheiten nach BFD50
zugewiesen worden. Die jeweils zugeordneten Bodeneinheiten sind in Tabelle 3 darge-
stellt.

Fur Acker- und Grinlandflachen wurde die Bewertung auf Grundlage der Bodenschat-
zungsdaten (BFD5L) im Mafstab 1:5.000 vorgenommen. Diese Daten lagen flr beide
Bundeslander vor.
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Tabelle 6: Kriterien und Datengrundlagen zur Bewertung der Bodenfunktionen.

potenzial

(Methoden-ID 41)

Acker, Griinland
(Methoden-ID 182)

tat, Grundnassestufe,
Nutzung

nutzbare Feldkapazi-
tat

Grinlandklassen-
zeichen mit ungulnsti-
gen Wasserver-
haltnissen (4-, 5-)

Bodenfunktion Methodenbeschrei- Kriterien Datengrundlagen
bung (HLUG)
Naturliches Ertrags- | Waldflachen nutzbare Feldkapazi- | BFD50 und boden-

geologische Kon-
zeptkarte

Bodenschatzungs-
karte (BFD5L)

Biotopentwicklungs-
potenzial

Waldflachen
(Methoden-ID 18)

Acker, Griinland
(Methoden-ID 241)

nutzbare Feldkapazi-
tat

Grund- und Stau-
nassestufe

Nahrstoffe (Basen-
und Carbonatgehalt)

nutzbare Feldkapazi-
tat

Besonderheiten bei
der Grinland-
schatzung (Mo, Str,
Hu, W)

BFD50, bodengeolo-
gische Konzeptkarte,

Bodenschatzungs-
karte (BFD5L)

Archivfunktion

Besonderheit hin-
sichtlich Informati-
onswert, Eigenart, Art
und Auspragung von
Archiven der Natur-
und Kulturgeschichte
(z.B. Palaoboden,
Bdden mit Merkma-
len historischer
Landnutzungsformen
sowie Standorten von
Bodenmessnetzen,
Leitprofilen und des
Langfristmonitorings)

BFDS50 und boden-
geologische Kon-
zeptkarte

Webbasierte Landes-
informationssysteme
(Geotope, Boden-
dauerbeobachtungs-
flachen, Muster-
stiicke der Boden-
schatzung)

Abbau-, Ausgleichs-
und Aufbaumedium
fur stoffliche Einwir-
kungen

Methoden-ID 233,
234

Methoden-ID 19

Nitratriickhaltever-
mdgen bestimmt aus
Feldkapazitat und
Staunassestufe

Feldkapazitat

BFDS50 und boden-
geologische Konzept-
karte

Bodenschatzungs-
karte (BFD5L)
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3.1 Nattrliches Ertragspotenzial

Erlauterung zur Bestandsbewertung

Das natlrliche Ertragspotenzial wurde fiir Waldflachen entsprechend der in der BFD50 flr
Hessen ausgewiesenen Methode (Methoden-ID 41) bewertet. Das wesentliche Bewer-
tungskriterium ist die nutzbare Feldkapazitat (Speichervermdégen fiir das pflanzenverfiig-
bare Wasser). Bei durch Grundwasser beeinflussten Béden wird die Bewertung in Abhan-
gigkeit von der Grundnassestufe nach Tabelle 7 modifiziert.

Tabelle 7: Bewertungsmethodik 'natirliches Ertragspotenzial' auf Grundlage der
BFD50 fur Waldflachen (Methoden-ID 41).

nutzbare Feldkapazitat Ertragspotenzial in Abhangigkeit der potenziel-
3 Nutzung e
im Hauptwurzelraum len Grundnéasse
nicht bis grundnass sehr stark bis
schwach bis stark aulerst
grundnass grundnass grundnass
sehr gering Wald sehr gering gering sehr gering
gering Wald gering gering sehr gering
mittel Wald mittel mittel gering
hoch Wald hoch hoch mittel
sehr hoch Wald sehr hoch sehr hoch mittel

Fur Acker- und Grinlandflachen erfolgte die Bewertung nach Methoden-ID 182, wobei
ebenfalls die aus den Bodenschatzungsdaten abgeleitete nutzbare Feldkapazitat (nFk)
das wesentliche Kriterium darstellt. Die Bewertung des natirlichen Ertragspotenzials er-
folgt entsprechend Tabelle 7 fir nicht bis schwach grundnasse Boden. Bei dieser Bewer-
tungsmethode wird bei Griinlandschatzungsklassen mit unglinstigen Wasserverhaltnissen
(4- und 5-) die Bewertung des Ertragspotenzials nach Einstufung auf Grundlage der nutz-
baren Feldkapazitat um eine Stufe verringert.

Bewertung

Im Untersuchungsraum dominiert im bewaldeten Buntsandstein ein geringes und auf den
etwas lehmigeren landwirtschaftlich genutzten Flachen des Buntsandsteins ein mittleres
Ertragspotential. In den durch Ablagerung von Kkolluvialem Bodenmaterial gepragten
Nebentalern und Unterhanglagen mit schluffreichen solifluidalen Bildungen ist das Er-
tragspotenzial hoch bis sehr hoch.

In der Werraaue findet sich ein geringes bis hohes Ertragspotenzial. Das Ertragspotenzial
variiert hier in Abhangigkeit von Grundnassestufe, Bodenart und Versalzungseinfluss. Ein
hohes Ertragspotenzial liegt vor allem in der Umgebung von Heringen und in Umgebung
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des Kiessees vor, wahrend im FFH Gebiet ,Rohrlache von Heringen‘ das Ertragspotenzial

oft nur gering ist.

Tabelle 8: Bestandsbewertung des natirlichen Ertragspotenzials.

Bewertung Bodeneinheiten Lage im Untersuchungsraum
Braunerden und Parabraunerden aus Ldss Taleinschnitte im Buntsandstein
loe 6 und Unterhang zur Werraaue

sehr hoch . . ,
Ldssbdden sudwestlich von
Dankmarshausen
Kolluvisole und Auenbdden Tallagen bei Bengendorf und
Hessen: SS-LL (140), YKn (147), groke Teile | Werraaue
hoch der Werraaue mit GG-AB (38) oder ABn (38), pleistozane stark l6sshaltige
GGa (42) Flielkerden und altere Terrassen
Thiringen: ds32
lehmreichere Béden des Mittleren Buntsand- Unterhanglagen zur Werra,
steins und Bdden auf alteren Terrassen landwirtschaftlich genutzte Fla-
el GGa (42, GGYK (51) h3s h2s chen im Mittleren Buntsandstein
mitte ' s
Hessen: SS-LL (232),teils auf ABn (38) und | nordostlich der Halde IV
den landwirtschaftlich genutzten Flachen der
Bodeneinheit BBn (224)
Braunerden und podsolige Braunerden des im nordlichen Teil des Unter-
Mittleren Buntsandsteins und stark vernasste suchungsgebietes verbreitet auf
) Auenbbden, altere Terrassen Buntsandsteinhdngen und auf
gering Hessen:Waldflachen der Bodeneinheit BBn alteren Terrassen
(224)
Thiringen: s1, ds32
Podsole und Podsol-Braunerden im Mittleren vereinzelt sidwestlich der Halde
) Buntsandstein IV in bewaldeten Lagen
sehrgening | essen: BB-PP (222)
Thiringen: -
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3.2 Biotopentwicklungspotenzial

Erlauterung zur Bestandsbewertung

Geschitzte Biotope stellen entweder keine besonderen Anspriiche an die Standorteigen-
schaften von Bdden (z.B. Feldgehdlze, Streuwiesen) oder sind an extreme und damit
meist seltene Standorteigenschaften gebunden. Letztere sind besonders schitzenswert.
Solche Biotope sind insbesondere auf trockenen bis sehr trockenen Standorten (z.B. Tro-
ckenrasen) und auf feuchten bis nassen Bdden (z.B. Erlen(bruch)walder, Feuchtwiesen,
Seggen- und Roéhrichtbestdnde) sowie auf besonderen Substraten mit ungewdhnlichen
Nahrstoffverhaltnissen anzutreffen.

Das Biotopentwicklungspotenzial kennzeichnet besondere Standorteigenschaften von
Bdden. Ob sich bei hohem Biotopentwicklungspotenzial schiitzenswerte Vegetationsbe-
stdnde ausbilden, hangt im Wesentlichen von der Bodennutzung ab. Acker- und Grin-
landflachen wurden mit den Daten der BFD5L und damit flachenscharf bewertet. Dagegen
erfolgt die Standorttypisierung der Waldflachen auf Grundlage der BFD50 in Hessen bzw.
der bodengeologischen Konzeptkarte in Thiringen im Mafistab 1 : 50.000. Bei diesem
Malstab wird stark generalisiert. Es werden Bodengesellschaften ausgewiesen, die sich
teils aus Bodenformen unterschiedlicher Standorteigenschaften zusammensetzen. Mit
dieser Kartengrundlage kdénnen daher nur Rdume ausgewiesen werden, die Béden mit
besonderem Biotopentwicklungspotenzial beinhalten.

Fur Ackerflachen erfolgt die Standorttypisierung auf Grundlage der nutzbaren Feldkapazi-
tat (Speichervermdégen fiir pflanzenverfligbares Wasser). Betragt die nutzbare Feldkapazi-
tat weniger als 60 I/m? werden Trockenstandorte mit hohem Biotopentwicklungspotenzial
ausgewiesen. Auf Grinlandstandorten erfolgt die Bewertung nach dem Klassenzeichen
der Bodenschatzung Uber die Berticksichtigung der Wasserstufen, der Bodenart bei Moor
und den Zusatzen zum Klassenzeichen. Der Zusatz "W" kennzeichnet dabei Dauergras-
flachen, die infolge ihrer feuchten Lage nur gemaht werden kdénnen. "Str" sind typische
feuchte Streuwiesen.

Das Biotopentwicklungspotenzial wurde fir Waldflachen mittels der nutzbaren Feldkapazi-
tat (Speicherkapazitat fir pflanzenverfiigbares Wasser), der Bodenvernassung (Grund-
bzw. Staunassestufen) und dem Nahrstoffhaushalt (Basen- und Carbonatgehalt) ermittelt.

Beim Biotopentwicklungspotenzial werden nur besondere Eigenschaften mit hohen oder
sehr hohen Wertigkeiten ausgewiesen (Tabelle 9).
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Tabelle 9: Bewertung der Standorttypen fir die Biotopentwicklung mit hoher bis
sehr hoher Wertigkeit auf Grundlage der BFD50 (Nutzung Wald).

Bewertung Standorttypisierung von Bodenformen

Standorte mit extremem Nasseeinfluss und Torfbildung
Standorte mit potenzieller Auendynamik und oberflichennahem Grundwasser-

sehr hoch .
einfluss
physiologisch extreme und sehr trockene Standorte
sonstige Standorte mit oberflachennahem Grundwassereinfluss
hoch Standorte mit potenziell sehr starkem Stauwassereinfluss

physiologisch sehr trockene Standorte mit schlechtem bis mittlerem natirlichem
Basenhaushalt

Tabelle 10: Bewertung der Standorttypen fir die Biotopentwicklung mit hoher bis
sehr hoher Wertigkeit auf Grundlage der BFD5L (Nutzung Acker und

Grinland).
Bewertung Standorttypisierung von Bodenformen
Trockenstandort Griinland Grinlandschatzung mit Wasser-
stufe 4- oder 5-
Nassstandort Moorsubstrat Grinlandschatzung mit Bodenart
sehr hoch "Mo" und "Str" (Streuwiese) bzw.
"W" (Dauergrasflache)
Nassstandort Grinland Grunlandschatzung  mit  "W"
(Dauergrasflache) bzw.  "Str"
(Streuwiese) bzw. Wasserstufe 5
Trockenstandort Acker nFk <60 mm
potentieller Nassstandort Grlnlandschatzung mit Bodenart
hoch "Mo" aber kein "Str" (Streuwiese)
oder "W" (Dauergrasflache)
Hutung mit potenziell extensiver Nutzung Grlnlandschatzung mit Zusatz
llHull
Bestandsbewertung

Ein sehr hohes Biotopentwicklungspotenzial mit Feuchtbiotopen liegt verbreitet in der
Werraaue vor und zwar vor allem im FFH-Gebiet 'Rohrlache von Heringen'.

Nordostlich der Ruckstandshalde sind vereinzelt potenziell extensive Grinlandnutzungen
zu finden. Die Bewertung ist hier wegen fehlender Bodendaten unsicher, so dass diese
Flachen als Suchrdume fur hochwertige Standorteigenschaften mit potenziell extensiver
Nutzung anzusehen sind. Des Weiteren sind sudostlich der Halde auf stark sandigen
Substraten (I6ssarmer Schuttsand tGber Lehmschutt) Podsole und Podsol-Braunerden mit
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hohem Biotopentwicklungspotenzial zu finden. Diese Bdden sind sehr trocken, stark sauer
und basenarm.

In der Werraaue sind auf Nassstandorten mit hohem bis sehr hohem Biotopentwicklungs-
potenzial verbreitet Roéhrichte, Hochstauden und teils Salzwiesen zu finden. In den (bri-
gen Landschaftsraumen sind lediglich stidwestlich von Dankmarshausen in einem kleine-
ren Bereich Mager- und Halbtrockenrasen auf Braunerden und podsoligen Braunerden
(Bodenform s1) vorzufinden. Ansonsten fehlen schiitzenswerte Biotope, die an besondere
Standorteigenschaften der Bdéden angepasst sind. Hierflir kann die Uberformende Nut-
zung durch Ackerbau und Wald verantwortlich sein. Andererseits ist die Aussagefahigkeit
der bodenkundlichen Daten vor allem im Wald wegen des kleinen Kartenmalstabs
(1:50.000) begrenzt.

Tabelle 11: Bestandsbewertung des Biotopentwicklungspotenzials.

in den Bodenformen
vorkommende Nut-
zungstypen

Standorttypisierung fur
die Biotopentwicklung

Lage im Unter-

Bodeneinheit suchungsraum

Bodengesellschaften mit sehr hohem Biotopentwicklungspotenzial

Nassstandort Griinland Vega, Gley-Vega Réhrichte, Salzwiesen, Werraaue insbe-

ABnN (38) Hochstauden sondere im FFH-
Gebiet ,Rohrlache
von Heringen'
Standorte mit potenziel- | stark grundnasse keine Tallagen bei
ler Auendynamik und Auengleye Bengendorf
oberflachennahem GGa (42)

Grundwassereinfluss

Bodengesellschaften mit hohem Biotopentwicklungspotenzial
Podsole und Pod-

physiologisch sehr tro- keine sudwestlich der

ckene Standorte mit
schlechtem natlrlichen
Basenhaushalt

potenziell extensive
Grinlandnutzung

sol-Braunerden
BB-PP (222)

Braunerden mit
Podsol-Braunerden
aus FlieRerde Uber
FlieRschutt

BBn (224)

unspezifisch, oft
Ruderalflachen

Ruckstandshalde
im Wald

nordostlich der
Halde IV
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3.3 Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir
stoffliche Einwirkungen

Erlauterung zur Bestandsbewertung

Als MafR fir die Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium wird das
Nitratrickhaltevermdgen der Béden bewertet. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der
Feldkapazitat und des Staunasseeinflusses wie in Tabelle 12 dargestellt. In der Original-
methode wird zusatzlich die Neigung zur Trockenrissbildung berticksichtigt. Dies ist je-
doch im Untersuchungsraum nicht relevant, da hier keine Bdden mit Neigung zur Tro-

ckenrissbildung vorkommen.

Die Feldkapazitat ist die Wassermenge, die ein Boden gegen die Schwerkraft zuriickhal-
ten kann. In dieser Wassermenge sind Nahr- und Schadstoffe geldst. Mit steigender Feld-
kapazitat und zunehmendem Staunasseeinfluss sinkt die Austauschhaufigkeit des Bo-
denwassers, so dass die beiden Kriterien als ein Mal} fur die Ruckhalteféahigkeit von
Schad- und Nahrstoffen im Wurzelraum angesehen werden kdnnen.

Tabelle 12: Bewertungsmethodik 'Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir
stoffliche Einwirkungen' far landwirtschaftlich genutzte Flachen auf
Grundlage der Bodenschatzung (BFD5L) (Methoden-ID 233, 234).

Feldkapazitat potenzielle Nitrataustragsgefahrdung
im Hauptwurzelraum
sehr gering oder Bodenart = Mo sehr hoch
gering hoch
mittel mittel
hoch gering
sehr hoch sehr gering
Bdden mit hohern Humusgehalt Zuschlag um eine Stufe wegen hoherer Mineralisa-
(Kolluvisole, Auenlehme, Hortisole tion bzw. Trockenrissbildung
und anmoorige Bdéden mit Aa-
Horizont)
sehr tonreiche Boden
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Tabelle 13: Bewertungsmethodik 'Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir

stoffliche Einwirkungen' BFD50 (Methoden-1D=19) .

_ Nitratrickhaltevermégen
Feldkapazitat — :
im Hauptwurzelraum kein bis mittlerer Staunas- stark bis auRerst starker Stau-
seeinfluss nasseeinfluss

sehr gering sehr gering gering
gering gering mittel
mittel mittel hoch
hoch hoch sehr hoch

sehr hoch sehr hoch sehr hoch

Bestandsbewertung

Die Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium flr stoffliche Einwirkungen ist
bei Béden auf Buntsandstein im nérdlichen Teil des Untersuchungsgebiets Gberwiegend
gering. Auf den I6sslehmreicheren Bdden ist die Funktionserfillung in den Tal- sowie Un-
terhanglagen mittel bis sehr hoch, wahrend in der Werraaue zumeist geringe bis mittlere
Wertigkeiten vorzufinden sind.

Tabelle 14: Bewertung der Funktion als Abbau-, Ausgleichs und Aufbaumedium fir

stoffliche Einwirkungen.

Bewertung Bodenformen Lage im Untersuchungs-
raum
teils auf Parabraunerden und vereinzelt in der Werraaue
sehr hoch Braunerden auf Loss (166) und | sowie stidwestlich von Dank-
vereinzelt auf Vegen ABn (38) marshausen
Kolluvisol, Pseudogley- in Unterhanglagen und Tal-
hoch Kolluvisole Y-Kn (244), SS-YK | einschnitten des Buntsand-
(244) steins
Pseudogley-Parabraunerden verbreitet in der Werraaue und
aus Loss SS-LL (140) in Tal- sowie Unterhanglagen
mittel Auengley, Vega-Gley GGa bei Bengendorf
(42), Gleye, Gley-Kolluvisol,
Hanggleye GG-YK (51) und
Vegen: ABn (38)
Braunerden und podsolige im nordlichen Teil des Unter-
) Braunerden des Mittleren Bunt- | suchungsgebietes verbreitet
gering sandsteins BBn (224), s1 auf Buntsandsteinhingen,
teils auf Vegen: ABn (38) teils in der Werraaue
Podsole und Podsol- sudwestlich der Rickstands-
sehr gering Braunerden halde vereinzelt im Wald
BB-PP (222)
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3.4 Archivfunktion

Erlauterung zur Bestandsbewertung

Bdden konservieren Spuren der Naturgeschichte sowie des historischen anthropogenen
Wirkens in Landschaften.

Bdden mit besonderer Bedeutung als Archiv der Naturgeschichte zeigen besondere Ein-
blicke in die Boden- und/oder Landschaftsentwicklung und tragen somit zum besseren
Verstandnis der Natur- und Landschaftsgeschichte und der aktuellen Prozesse in Land-
schaften bei. Zu den naturgeschichtlich bedeutsamen Bdden zahlen auch Bdden, die als
typische Leitprofile reprasentativ fir eine Landschaft sind und dem Vergleich von Bdden
und Bodeneigenschaften dienen (Referenzbdden). Hierzu zahlen z.B. die Musterstlicke
der Bodenschatzung und Bodendauerbeobachtungsflachen. Letztere tragen zudem durch
Dokumentation langjahriger Untersuchungsergebnisse zum wissenschaftlichen Erkennt-
nisgewinn bei.

Archive der Kulturgeschichte sind durch historische Siedlungstatigkeit sowie land- und
forstwirtschaftliche Arbeits- und Produktionsverfahren und deren 6kologische Wirkungen

gepragt.

In Tabelle 15 sind wertgebende Eigenschaften von Archivbéden dargestellt. Im Rahmen
einer Einzelfallbetrachtung wird die Besonderheit der wertgebenden Eigenschaften hin-
sichtlich des Informationswertes, der Eigenart, der Art bzw. Auspragung bewertet, wobei
ausschlieB3lich hohe oder sehr hohe Wertigkeiten betrachtet werden.
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Tabelle 15:
schichte (LABO, 2011).

Wertgebende Eigenschaften von Archiven der Natur- und Kulturge-

Archive der Naturgeschichte

Besonderheit hinsichtlich Informationswert,
Eigenart, Art und Auspragung von

Archive der Kulturgeschichte

Besonderheit hinsichtlich Informationswert,
Eigenart, Art und Auspragung von

rezenten Bodenbildungsprozessen

pedogenen Prozessen aus vergangenen geo-
logischen und klimatischen Zeitabschnitten
(Palaobdden)

Standorten von Bodenmessnetzen, Leitprofilen
und Langfristmonitorings

pedogenen Archiven der Siedlungs- und
Landnutzungsgeschichte (Kultosole) und histo-
rische Landnutzungsformen

Relikten der Siedlungs- und Landnutzungsge-
schichte (Bodendenkmaler, Archaologische
Fundstellen)

Standorten von Bodenmessnetzen, Leitprofilen
und Langfristmonitorings

(Peri-)glazialprozessen in Béden und morpho-
logischen Elementen bzw. Landschaftsformen

Ausgangsmaterialien der Bodenbildung

erdgeschichtlichen Bildungen und Strukturen
(Geotope)

Prozessen in Mooren zu historischen Klima-
und Vegetationsverhaltnissen

Bestandsbewertung

Im Untersuchungsgebiet sind keine Bodeneinheiten vorhanden, die besondere Bedeutung
hinsichtlich der in Tabelle 15 genannten Kriterien als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte erwarten lassen. Vielfach kdnnen auch Auen als Bodenarchive zur Rekonstrukti-
on von Landschaft, Flora, Fauna und Klimaentwicklung dienen. Bau- und Bodendenkma-
ler liegen haufig unmittelbar oder nahe an bestehenden oder ehemaligen Gewassern, da
hier oft bevorzugte Siedlungsrdume lagen. Von besonderem Interesse sind dabei die in
Auenlagen vorzufindenden Feuchtbéden mit moorigen und anmoorigen Béden mit glnsti-
gen Konservierungsbedingungen fiir organisches Material. Im Untersuchungsgebiet wur-
den auch innerhalb der Werraaue keine moorigen und anmoorigen Bdden vorgefunden,
so dass hier keine Ausweisung als besonders schiitzenswerte Flache erfolgte.

Im Untersuchungsgebiet liegen keine ausgewiesenen Geotope, Musterstiicke der Boden-
schatzung und Bodendauerbeobachtungsflachen. Hinsichtlich des Langfristmonitorings
haben jedoch die Dauerbeobachtungsflachen der K+S KALI GmbH eine hohe Bedeutung
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Wegen der geringen FlachengroéRe sind die
Standorte mit besonderer Archivfunktion in den beiliegenden Planen in Punktsignatur dar-
gestellt.
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3.5 Zusammenfassende Bewertung der Bodenfunktionen

Erlauterung zur Bestandsbewertung

Die in Plan 2 dargestellte zusammenfassende Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt,
indem der Mittelwert zwischen der Bewertung als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium
fur stoffliche Einwirkungen und der Bodenfunktion fir das natlrliche Ertragspotenzial ge-
bildet wird (sehr gering = 1, gering = 2, mittel = 3, hoch = 4, sehr hoch = 5). Bei Boden mit
hohem natlrlichem Ertragspotenzial ist wegen der dort oft vorhandenen intensiven Nut-
zung die Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fir stoffliche Einwirkungen
besonders bedeutsam. Durch aggregierende Betrachtung der beiden Bodenfunktionen
wird diesem Sachverhalt Rechnung getragen.

Bdden mit hohem bzw. sehr hohem Biotopentwicklungspotenzial bzw. besonderer Archiv-
funktion sind unabhangig von der Bewertung der anderen Teilfunktionen besonders
schutzwiirdig. Bei der Gesamtbewertung wird daher die hochste vorliegende Bewertungs-
stufe aus Biotopentwicklungspotenzial oder dem Mittelwert zwischen dem natlrlichen
Ertragspotenzial und der Funktion als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium berlck-
sichtigt.

Bestandsbewertung

Die zusammenfassende Bewertung der Bodenfunktionen zeigt in der Werraaue meist
mittlere bis sehr hohe Wertigkeiten. Sehr hohe Wertigkeiten sind dort insbesondere im
FFH-Gebiet Rohrlache auf ein besonderes Biotopentwicklungspotenzial zurlickzuflhren.

Im Buntsandstein hat die zusammenfassende Bewertung der Bodenfunktionen auf Wald-
flachen meist eine geringe und bei landwirtschaftlicher Nutzung eine mittlere Wertigkeit.
Dabei sind slidwestlich der Rickstandshalde geringe und 6stlich der Halde IV mittlere
Funktionsbewertungen vorherrschend. Hohe bis sehr hohe Wertungen sind im Buntsand-
stein lediglich in Unterhang- und Tallagen auf lehmigen solifluidal und kolluvial verlagerten
Bdden mit hdherem Lésslehmanteil sowie auf alten Terrassen zu finden.

Im Bereich der vorgesehenen Haldenerweiterungsflache liegt Uberwiegend eine geringe
und mittlere Wertigkeit vor.
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