
Detail Haldenrandgraben (HRG)

Kunststoffdichtungsbahn

glatt, Breite 3,50m

neuer Haldenrandweg

3%

Aufbau (beispielhaft)

----------------------------

10 cm Asphalttragdeckschicht

30 cm Frostschutzschicht 0/32

           aus gebr. Naturstein

_________________________

40 cm Gesamtaufbau

3%

2%

anstehender

Boden

Steinerde

1.00 - 2.001.00 0.750.5 0.75ca. 4.00 - 5.25

ca. 30 m Auslaufzone für Verformungen

mit zusätzlichem Infrastrukturstreifen bei Erfordernis

ca. 30.00

zusätzlicher Infrastruktursteifen im Falle von Verformungen im Bereich der haldennahen Infrastruktur

-wird bedarfsorientiert angeordnet-

ca. 10.00 - 12.50

Bestandswald Auslichtung / Waldrandgestaltung

ca. 10.00

neuer Haldenrandweg
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----------------------------
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________________________
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Halde
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Boden
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3%

3%

1.00 - 2.001.00 0.75 0.90

Außenneigung 3% (max. 15%)

auf 5.00m Breite

neuer asphaltierter Haldenrandweg

ca. 4.00 - 5.25

haldennahe Infrastruktur

ca. 10.00 - 12.50

2%

0.50

Trennlage (z.B. Vlies)

filterstabile

Trennlage

(z.B. Vlies)

geplante Aufstandsfläche für Abdeckung

15.00

Regelquerschnitt RQS I

im Falle von Verformungen im haldennahen Bereich

Randzone ca. 40 m inkl. zusätzlicher Infrastruktur
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Anbindungselement

Haldenrandgraben-Basisabdichtung
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Doppelnaht
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Doppelnaht

Anbindungselement
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Beispiel / schematisch

M 1 : 2.000

Haldenrandgraben (HRG):

HRG mit Schutz-/ Dichtlage

aus Kunststoffdichtungsbahn

(Dicke 2,5 mm, BAM-Zulassung,verschweißt),

Gerinnequerschnitt nach hydraulischem Nachweis
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Dichtungsschicht - obere Lage

Bewehrungslage

10cm Geogitter überlappend

mineralische

Dichtungsschicht - obere Lage

Bewehrungslage
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Dichtungsschicht - untere Lage
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Variante 1: 0,25 m untere Lage / 0,30 m obere Lage

Variante 2: 0,10 m untere Lage / 0,20 m obere Lage

27.5°

Hinweis!

Hierbei handelt es sich um eine prinzipielle Darstellung!

Sämtliche Bemaßungen dienen nur der informativen

Größenangabe, bei Umsetzung der Bauausführung können

geringfügige Abweichungen auftreten.

Projekt Nr.: 16530
Ziegeleiweg 2

34376 Immenhausen

05673 9985-0

info@sig-hessen.de

www.sig-hessen.de
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